EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca stanu technicznego istniejagcego budynku Szkoty Podstawowe;
w Miescisku. Ekspertyza dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
czes$ci budynku szkoty na przedszkole.

Podstawa opracowania

Obowiagzujace normy i literatura zwigzana z opracowaniem.
Zlecenie inwestora

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wydanie opinii 0 stanie technicznym budynku Szkoty
Podstawowej, z uwzglednieniem no$nosci elementow konstrukcyjnych. Zakres
opracowania zawiera badania elementow konstrukcyjnych - fundamentow, $cian,
stropu i dachu wykonane podczas wizji lokalnej oraz opracowanie wynikow
koncowych. Ekspertyza dotyczy mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania cze$ci budynku na przedszkole.

2. Opis ogolny istniejgcego budynku

Budynek szkoty sktada si¢ z dwoch kompleksow: ze starszej czesci wybudowane;j
w 1904 r. oraz jej rozbudowy z lat 1979 - 1995. Budynki polaczone
sg facznikiem z dachem ptaskim pokrytym papa termozgrzewalng. W poziomie
parteru i I pietra projektuje si¢ przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania
na budynek przedszkola. Budynek 2z poczatku XX wieku to obiekt
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym
dachowks. Poddasze przedmiotowego budynku pozostaje nieuzytkowe.
Rozbudowa z lat poézniejszych to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony
z dachem wielospadowym pokrytym dachowka. Czes¢ wschodnia budynku petni
funkcje os$wiatowa. Pozostala cze$¢ budynku pelni funkcje mieszkalng
1 administracyjng.

3. Opis elementow konstrukcyjnych budynku

3.1.

3.2.

3.3.

Fundamenty

Posadowienie fundamentow starszej cz¢sci wybudowanej w roku 1904r.

na gtebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu. Fundamenty wykonane

z kamieni oraz z cegly pelne;.

Posadowienie fundamentow pozostatej czg¢sci budynku na glebokosci ok. 3,0 m
ppt. Fundamenty wykonano jako zelbetowe tawy fundamentowe.

Podczas przeprowadzonej wizji nie stwierdzono w istniejagcych fundamentach
zadnych uszkodzen.

Sciany konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej peinej, czg$¢ rozbudowana
obustronnie otynkowana. Sciany w dobrym stanie technicznym, bez zastrzezen.

Strop

W budynku z poczatku XX w. stropy drewniane, belkowe ze stalowymi
podciggami.

W nowszej czesci stropy prefabrykowane, zelbetowe.



3.4, Dach
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Dach pokryty dachowka. Lacznik
pomiedzy dwoma cze$ciami ze stropodachem, pokrytym papa termozgrzewalng.

4. Analiza techniczna

Analizie poddano caty budynek pod wzgledem konstrukcyjnym oraz dostosowaniu
do obowigzujacych norm.

4.1 Fundamenty
Ze wzgledu na prawidlowe wykonanie fundamentéw oraz dobry stan techniczny
istniejgce fundamenty nadaja si¢ do dalszej eksploatacji.

4.2.  Sciany konstrukcyjne
Sciany nie posiadaja peknieé i zarysowan, nadaja sie do dalszej eksploataciji bez
uwag. Sciany posiadaja odpowiednia wytrzymalosé, projektowana zmiana
sposobu uzytkowania budynku oraz przebudowa nie wplynie negatywnie
na strukture ich obcigzen.

4.3.  Strop.
Konstrukcja stropow w dobrym stanie technicznym.

4.4, Dach.
Konstrukcja dachu i pokrycie nadajg si¢ do dalszego uzytkowania.

4.5. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elektryczng, C.0 i gazowa.

5. Whnioski i zalecenia

Istniejacy budynek szkoly nadaje si¢ do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na budynek przedszkola. Po wykonaniu planowanych robot, budynek
bedzie spelia¢ obowigzujace normy. Brak przeciwwskazan do prowadzenia
omawianych robot.
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