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TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM PODLOZU
WG TOMU 1.1

‘ RAMPA TRENERSKA

‘ PRZESTRZEN INSTALACYJNA
INFRASTRUKTURY OBStUGI ZAWODOW

‘ TRAWNIK Z ROLKI NA PRZYGOTOWANYM
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KRAWEZNIK WG P_D
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PRZEKROJ D-D

PRZEGRODY PIONOWE:
SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY FUNDAMENTOWE

] U=0,227 [W/(m2*K)]
SZ1 | SCIANA ZEWN. - MUROWANA

. U=0,45 [W/(m2*K)]
SF1 | SCIANA FUNDAMENTOWA

PRZEGRODY POZIOME:
STROPODACHY

STROPY

PLYTY FUND. / PODLOGI NA GRUNCIE

1,5cm [ TYNKCW

2cm | FOLIA KUBELKOWA

U=0,175 [WI(m2*K)]

U=0,18 WI/(m2*K)]

U=0,30 [W/(m2°K)]

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

10cm | IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

24 cm | BLOCZEK SILIKATOWY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

] U=0,227 [W/(m2K)]
SZ1.1 | SCIANA ZEWN. - MUROWANA

] U=0,23 [W/(m2°K)]
SF2 | SCIANA FUNDAMENTOWA

-/ PIONOWE ZALUZJE ELEWACYJNE

2cm | FOLIA KUBELKOWA

1,5cm | TYNKCW

15cm | IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEENA MINERALNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

24 cm | BLOCZEK SILIKATOWY

-/1cm | - / POWLOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

SZ2 | SCIANAZEWN V70228 Wlim21)

] U=0,23 [W/(m2*K)]
SF2.1 | SCIANA FUNDAMENTOWA

2cm | FOLIA KUBELKOWA

- | PIONOWE ZALUZJE ELEWACYJNE

15cm | IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

1,5cm | TYNKCW

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

5/12/15cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WEENA MINERALNA

TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2
LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:

1,5cm / 11cm PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WELNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.

SF3 | SCIANA FUNDAMENTOWA

2cm | FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

25/40cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

721 | sciann zewn U=0,229 (WI(m2*K)]

- | 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

-/ PIONOWE ZALUZJE ELEWACYJNE

SF4 | SCIANA FUNDAMENTOWA

1,5cm | TYNKCW

2cm | FOLIA KUBELKOWA

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

10cm | IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2
LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:

1,5cm / 11cm PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WELNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

10cm | IZOLACJA TERMICZNA
STYROPIAN FUNDAMENTOWY

2cm | FOLIA KUBELKOWA

S§Z2.3 | SCIANAZEWN V0229 IWimz"K]

SF5 | SCIANA FUNDAMENTOWA

2cm | FOLIA KUBELKOWA

OKLADZINA ELEWACYJNA Z SIATKIALUM. NA RUSZCIE,
WENTYLOWANA

10cm | IZOLACJA TERMICZNA / KOMPENSACYJNA
WELNA MINERALNA WG P_K

FARBA ELEWACYJNA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

40cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2
LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:

1,5¢m / 11cm PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WELNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.

SCIANY WEWNETRZNE

WEASNOSCI

S72.4 | scinazewn U=0,229 [W/(m2*K)]

) U=0,30 [W/(m2°K)]
SW1 | SCIANAWEWN - ETICS

1,5cm | TYNKCW

OKLADZINA ELEWACYJNA Z SIATKIALUM. NA RUSZCIE,
WENTYLOWANA

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
12cm | WEENA MINERALNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

FARBA ELEWACYJNA

-/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2
LUB W STREFIE ATTYKOWEJ:

1,5cm / 11cm PAROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.
TERMOIZOLACJA WG MET LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN / WELNA MINERALNA 10cm.
HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE.

] U=0,30 [W/(m2°K)]
SW1.1 | SCIANAWEWN - ETICS

1,5cm | TYNK CW

12cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

5cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

U=0,90 [W/(m2*K)]
SZ72.5 | SCIANAZEWN.

1,5cm | TYNKCW

1,5cm [ TYNKCW

5cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

] U=1,00 [W/(m2*K)]
SW2 | SCIANAWEWN - ETICS

1,5cm | TYNKCW

25cm [ SCIANA ZELBETOWA WG P_K

5cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELENA MINERALNA

] U=0,228 [W/(m2*K)]
SZ3 | SCIANA ZEWN - OKEADZINA KAMIENNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

U=1,00 (W/(m2*K)]
SW3 | SCIANAWEWN - ETICS

20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

1,5cm | TYNKCW

25cm / 24cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K / BLOCZEK SILIKATOWY

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

] U=0,228 [W/(m2*K)]
SZ3.1 | SCIANA ZEWN - OKLADZINA KAMIENNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

1,50m | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

] U=0,228 [W/(m2*K)]
SZ3.2 | SCIANAZEWN - OKtADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

25cm | ZELBETWGP_K

15cm | KOSZ GABIONOWY

] U=0,228 [W/(m2*K)]
SZ3.3 | SCIANAZEWN - OKLADZINA GABIONOWA OBUSTRONNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

18 cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE,.

15cm | KOSZ GABIONOWY

] U=0,90 [W/(m2*K)]
SZ4 | SCIANAZEWN - OKLADZINA GABIONOWA

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

5cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

, U=0,90 W/(m2*K)]
SZA4.1 |SCIANAZEWN - OKLADZINA GABIONOWA OBUSTRONNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

FARBA ELEWACYJNA

5cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

HYDROIZOLACJA DACHOWA WYWINIETA NA SCIANE

5cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
STYROPIAN

15cm | KOSZ GABIONOWY

SZ5 | SCIANAZEWN - OKtADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

15cm | KOSZ GABIONOWY

SZ6 SCIANA ZEWN - OKLADZINA KAMIENNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

18 /25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

SZ6.1 | SCIANAZEWN - OKLADZINA KAMIENNA OBUSTRONNA

15cm | KOSZ GABIONOWY

30 cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

3cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

-/1,5cm | - I TYNK WEWNETRZNY WG TOMU 2.2

] R'A1=50dB
SW4 | SCIANAWEWN.

1,5cm | TYNK CW

20cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

SW4.1 | SCIANAWEWN.

1,5cm | TYNKCW

18cm | BLOCZEK SILIKATOWY, AKUSTYCZNY

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

SW4.2 | SCIANAWEWN. - SZACHTY

FARBA ELEWACYJNA

15cm/20cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
WELNA MINERALNA

18cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K / BLOCZEK SILIKATOWY

0/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY

SW5 | SCIANA WEWN.

-/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

-/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

) U=0,30 [W/(m2*K)]
SWG6 | SCIANAWEWN - ETICS

1,5cm | TYNKCW

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
12cm | WEENA MINERALNA

24cm | BLOCZEK SILIKATOWY

1,5cm | TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

] U=1,00 [W/(m2°K)]
SW6.1 | SCIANAWEWN .- ETICS

1,5cm | TYNK CW

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
3cm, 5cm | STYROPIAN / WEENA MINERALNA

18cm/24cm | BLOCZEK SILIKATOWY

-/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

SW7 | SCIANA WEWN. - NIECKA BASENOWA

1,5cm | CERAMIKA BASENOWA WG TOMU 2.2

WYPRAWA USZCZELNIAJACA

1,5cm | WARSTWA WYROWNAWCZA

WGP K | SCIANA ZELBETOWAWG P K

SWS8 | SCIANAWEWN. - ZBIORNIKI

1cm | POWEOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA

25cm | SCIANA ZELBETOWA WG P_K

-/1cm | - /| POWELOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA

SS1 SCIANA MODULOWA DEMONTOWALNA -
TRYB ZAWODOW

6cm | SYSTEMOWA SCIANKA STALOWA -/ EI30
Z WYPEENIENIAMI Z SYSTEMOWYCH PANELI
NIEPRZEZIERNYCH. CALOSC MIN R'A1=32dB

] U=1,00 [W/(m2*K)]
SW6.1" | SCIANAWEWN.- ETICS

1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WG P_K

1,5cm | TYNKCW

IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ
3cm, 5cm | STYROPIAN / WEENA MINERALNA

12cm/15cm | BLOCZEK SILIKATOWY

-/1,5cm |-/ TYNK WEWNETRZNY / WYKONCZENIE WG TOMU 2.2

OZNACZENIA SKROTOW :

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT KONSTRUKCJI

PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

PROJEKT INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

PROJEKT TECHNOLOGII GASTRONOMII
PROJEKT TECHNOLOGII SPORTOWEJ
PROJEKT DROG WEWETRZNYCH | PARKINGOW

OZNACZENIA GRAFICZNE :

ZELBET

BETON

SCIANA MUROWANA SILKA

SCIANKA GIPS.-KARTON.
TERMOIZOLACJA STYROPIAN
TERMOIZOLACJA - WEENA MINERALNA
PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI
PRZEBICIE W STROPIE KONDYGNACJI
PZREBICIE W $CIANIE
PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
PROJEKTOWANE OPASKI ZWIROWE
POZIOM POSADZKI

POZIOM KONSTRUKCJI

SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE PRZEJSCIA
(SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE OSCIEZY)

WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE PRZEJSCIA
(WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE OSCIEZY)
WYMIARY PRZEBICIA INSTALACJI

PS - SANITARNYCH / PWM - WENTYL. MECH.

PE - ELEKTRYCZNYCH / PWG - WENTYL. GRAWIT.
PG - GRZEWCZYCH / TS TECHNOLOGII SPORTU

ZEWNETRZNA SCIANA KURTYNOWA
WEWNETRZNA SCIANA KURTYNOWA

KRATY NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO

KRATAPOMOSTOWA TYP A
ROZSTAW PLASKOWNIKOW 33,3x33,3mm;
WYSOKOSC PLASKOWNIKA 40mm;
GRUBOSC PLASKOWNIKA 2mm;

OPARCIE KRATY NA KATOWNIKU GORACOWALCOWANYM
50x50x5 OSADZONYM NA WASACH Z PRETOW @6mm

DKP DOLNA KRAWEDZ PODCIAGU

DKS DOLNA KRAWEDZ STROPU

DKI DOLNA KRAWEDZ IZOLACJI

DKN DOLNA KRAWEDZ NADPROZA

DKO DOLNA KRAWEDZ OTWORU

Sz SLUP ZELBETOWY

BZ BELKA ZELBETOWA

DS DZWIGAR STALOWY

H WYS. NETTO POM. OD POZIOMU WYKONCZONEJ POS.
Hp WYS. PARAPETU OD POZIOMU WYKONCZONEJ POS.
Sm DRZWI DYMOSZCZELNE

E DRZWI EWAKUACYJNE

El, REI PRZEGRODA O ZDEFINIOWANYCH

WEASNOSCIACH POZAROWYCH

)=t KRATKA SCIEKOWA
UN— ZLACZKA
K PION KANALIZACJI SANITARNEJ WG P_S
i KD PION KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG P_S
(@} KW WYWIEWKA KANALIZACYJNAWG P_S
@) R RURA SPUSTOWA WG P_S
C—1H HYDRANT WG P_S
]E[ WD  WPUST DACHOWY WG P_S
X ©PB PRZELEW BEZPIECZENSTWA
@) KS KOMIN
1 ROP ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO WG P_S
C—1¢ GRZEJNIKWG P_S
[__1GE GRZEJNIK ELEKTRYCZNY WG P_S
PM POMPAWG P_TB

DM DMUCHAWAWG P_TB
STUDNIA SPUSTOWA
D SPS SCIEKQW TECHNOLOGICZNYCH WG P_TB
SCIEKOW SANITARNYCH WG P_S

C—TE TABLICA ELEKTRYCZNA WG P_E
DW  WYRZUTNIA DACHOWA WG P_WM
WW  WENTYLATOR DACHOWY WG P_WM
WG  WENTYLACJIA GRAWITACYJNA
[ 1 WK  WENTYLATOR KANALOWY WG P_WM
. JKIKZ KLIMATYZATOR WG P_WM

CO 15cm KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE

OCYNKIEM OGNIOWYM PN-EN ISO 1461

RD1 |STROPODACH ZIELONY RD4.2 |STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY - TARASY RK1 |STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY RG1 |PLYTAFUNDAMENTOWA
SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY 27,55cm | WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI
MATAROZCHODNIKOWA 2cm PLYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D 5cm | JASTRYCH CEMENTOWY 55cm | JASTRYCH CEMENTOWY
SUBSTRAT 8cm NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE WG P_D FOLIA PE 1x 0,2mm FOLIA PE 1x 0,2mm
DRENAZ Z PRZYKLEJONA GEOWLOKNINA 2cm 4cm [ STYROPIAN PODELOGOWY 5cm / 10cm | STYROPIAN PODEOGOWY
MATA OCHRONNA 3cm | WEOKNINA FILTRACYJNA PV 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K 40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP . TERMOZGRZEW. DRENAZ 3em SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 FOLIA PE 2x 0,3mm
HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA WEOKNINA FILTRACYJNA PV 10cm | PODKEAD BETONOWY WG P K
20-39cm | STYROPIAN W SPADKU 20cm | STYRODUR 700kPa U=0,175 [W/(m2°K)] PRZYGOTOWANE PODEOZE WG P_K
PAROIZOLACJA ZGRZEWANA DO PODLOZA FOLIA PE 2x 0,2mm RK1.1 |STROP MIEDZYKOND. NAD NIEOGRZ PRZESTRZENIA
25¢cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. U=0,30 [W/(m2*K)]
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKt ADOWA 222 ﬁgﬁ%ﬁ%ﬁg&;ﬁ?é%ﬂ RG1.1 |PLYTAFUNDAMENTOWA - OGRZ. PODLOGOWE
RD1.1 |STROPODACH - TARAS DREWN U075 tWimznal S MU AN PREPARA T SRUNTUIACY FOLIA PE 1x 0,2mm 2cm__| WYKONCZENIE POSADZKI
. - : 30-450m | PLYTAZELBETOWA WG P_K, W SPADKU 2o T STYROPIAN PODLOGOWY 6.50m | JASTRYCH CEMENTOWY
13,5-26,5cm | TARAS DREWNIANY 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K FOLIA PE 1x 0,2mm
DESKA TARASOWA 2,5cm 12cm \é‘ﬁgﬁ MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA 20cm | IZOLACJATERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ 9cm__| STYROPIAN PODEOGOWY
LEGAR / PUSTKA POWIETRZNA 6em STYROPIAN / WELNA MINERALNA 40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K
é\gg\mz Z PRZYKLEJONA GEOWLOKNIN ?-mm U=0,70 [W/(m2'K)] 1.50m | TYNK CW POLIAPE 2 0.9mm
cm . -y
A A RD4.3 |STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY - CHODNIKI 10cm ;’gg&éﬁg@m’gﬁgﬁggﬁa —
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP . TERMOZGRZEW. 27,70cm | WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D RK1.2 |STROP MIEDZYKOND. - OGRZEWANIE PODLOGOWE B
HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA PLYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D : WVKOKCZENIE POSADZK] U=0,30 [W/(m2*K)]
20-32cm | STYROPIAN W SPADKU _ NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE WG P_D 6222 ASTRYCH CEVENTOWY RG2 |PLYTAFUNDAMENTOWA - ZBIORNIKI
> ﬁﬁ?g&%tgggﬁ&%’é@”f DO PODLOZA 3 - FOLIA PE 1x 0,2mm 1cm_ | POWEOKA HYDROIZOLACYJNA ZBIORNIKA
cm - em ‘S’égm'z’\“\ FILTRACYJINA PV som 3cm_| STYROPIAN PODLOGOWY 40-45cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, W SPADKU
= e 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K FOLIA PE 2x 0,3mm
U=0,165 [W/(m2*K)] WEOKNINA FILTRACYJNA PV SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 3.3 10om | PODKEAD BETONOWY WG P K
RD2 |[STROPODACH ZIELONY - NA BL. TRAPEZOWEJ 5cm | STYRODUR 700kPa PRZYGOTOWANE PODLOE WG P K
SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY FOLIA PE 2x 0,2mm U=0,25 [W/(m2°K)] -
MATAROZCHODNIKOWA - HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. RK1.3 |STROP MIEDZYKOND. NAD STREFA DOSTAW U=030 Wiz ]
SUBSTRAT gem HYDROIZOLACJA-PAPAPODKLADOWA , RG2.1 |PLYTAFUNDAMENTOWA - TECHNICZNA
DRENAZ 7 PRZYKLEJONA GEOWLOKNINA oo BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI ,
MATAOCHRONNA 30-40cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, W SPADKU 5cm | JASTRYCH CEMENTOWY FARBA POSADZKOWA / WYKONCZENIE POSADZKI
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. _ § FOLIA PE 1x 0,2mm 8,5cm | PODLOGA BETONOWA
Y DROIZOLAG JA-PAPAPODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA ] U=0,23 [W/(m2*K)] 4cm__| STYROPIAN PODEOGOWY FOLIA PE 1x 0,2mm
15em | PIR DACHOWY . RD5 |STROPODACH ODWROCONY - TARAS LASTRYKO 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K 4cm/9cm | STYRODUR 700kPa
PAROIZOLACJA KLEJONA DO PODLOZA 4cm | WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D 12em ﬁ?ﬁﬁiﬁﬁﬁ?ﬁ”ﬂﬁi’“ﬁ\meww A 40cm EET_T:F%EEEEEOT?%A WGP K o1
BLACHA TRAPEZOWA WG P_K, W SPADKU PLYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D CARBA PODKLAD BETONOWY WG P K P_K
NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE WG P_D 10cm S GOTOWANE PODLGEEWE B K
U=0,165 [WI(m2*K)] 2cm | ZWIR/ GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D GOTO ODLOZE WG P | PG
RD2.1 |STROPODACH ZIELONY - NA BL. TRAPEZOWEJ GEOWLOKNINA FILTRACYJNA WG P_D RK1.4 |STROP MIEDZYKOND. - POM TECHNIGZNE Ps
8cm | WARSTWA DRENAZOWA-ZWIR FRAKCJI 16-32mm WG P_D . ' -
- , PLYTA FUNDAMENTOWA - TECHNICZNA W SPADKU
SYSTEM DACHU ZIELONEGO - EKSTENSYWNY 3cm | WEOKNINA FILTRACYJNA PV FARBA POSADZKOWA / WYKONCZENIE POSADZKI RG2.2 P_E
'\S"GQQTRF?AZTCHODN'KOWA ggm DRENAZ 3cm 7em | JASTRYCH CEMENTOWY FARBA POSADZKOWA / WYKOKCZENIE POSADZKI B WM
X WEOKNINA FILTRACYJNA PV FOLIA PE 1x 0,2mm 12,5cm | PODEOGA BETONOWA -
OO YRLEJONA GEOWLOKNINA 2em 20cm | STYRODUR 500kPa 4cm | STYROPIAN PODLOGOWY FOLIA PE 1x 0,2mm P TB
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKEADOWA 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K 5cm | STYRODUR 700kPa, W SPADKU
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. HYDROIZOLACJA-PAPA PODKt ADOWA SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K PTG
HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA
597 PIR DACHOWY W SPADKU BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY FOLIA PE 2x 0,3mm P.TS
~2fem PAROIZOLACIA KLEJONA DO PODEOTA 25-20cm | PLYTA ZELBETOWA, WIERZCH W SPADKU 1,5% 10cm__ | PODKELAD BETONOWY WG P_K b D
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY ; _
BLAGHA TRAPEZOWA WG P K RK1.5 ’ E PRZYGOTOWANE PODEOZE WG P_K
TSR RD5.1 |STROPODACH ODWROCONY - NAD STREFA DOSTAW gcm \J"i\\(s*;%’;‘(%ﬁEg‘é%Eg%eszK'
= m cm
. ; PLYTA FUNDAMENTOWA - STREFA DOSTAW o)
RD3 |STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY 4em WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D: FOLIA PE 1x 0,2mm RG2.3 o]
PLYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D 4cm | STYROPIAN PODEOGOWY WYKONCZENIE POSADZKI
S0cm %%VEMKDZA%LLJK?\I/EVIE;O%SS 5 'PTENSYWNY NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE WG P_D PAROIZOLACJA 12,5-17,5cm | PODEOGA BETONOWA W SPADKU
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 | CZ. ORGAN 5 Zom | ZWIR/GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D 25cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K 40cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K 2272727
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 | GZ ORGAN. oo GEOWELOKNINA FILTRACYJNA WG P_D SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 FOLIA PE 2x 0,3mm R
KRUSZYWO KWARCYTOWE 21315 : P 4-8cm | WARSTWA DRENAZOWA-ZWIR FRAKCJI 16-32mm WG P_D 10om | PODKLAD BETONOWY WG P K
WEOKNINA FILTRACYINA PV DRENAZ Z PRZYKLEJONA GEOWLOKNINA 1cm U=0,25 [WI(m2"K)] PRZYGOTOWANE PODLOZE WG P_K RAAAAA
DRENAZ 3em FOLIA DYFUZYJNA RK1.6 |STROP MIEDZYKOND. NAD STREFA DOSTAW
WEOKNINA FILTRACYJINA PV 10cm__| STYRODUR 300kPa . e
5om | STYRODUR 700kPa HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP . TERMOZGRZEW. 3,5cm | WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTY BET. LASTRYKO § 7
FOLIA PE 2x 0.2mm HYDROIZOLACJA-PAPAPODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA 55cm | JASTRYCH CEMENTOWY RG3 | PLYTA FUNDAVEENTOWA - GARAZ U=1,50 Wm2'K)] | 7~ -
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. 25cm | ZELBET W SPADKU 3% WG P_K 5 g?t?oppﬁ/:ﬁ gé’gz‘o T ; L h
HYDROIZOLACJA-PAPAPODKLADOWA 12cm | WEENA MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA cm PLYTA JELBETOWA WG P K 30-45¢cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, W SPADKU r .
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY FARBA 25¢cm = UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO, ZATARTANA GEADKO
- A 12cm | IZOLACJA TERMICZNA T
30-40cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU _ _ WEENA MINERALNA LAMELOWA FOLIA PE 2x 0,3mm
RD5.2 | STROPODACH ODWROCONY rrvaunasTan e ) FARBA 10cm | PODKELAD BETONOWY WG P_K
] U=0,18 [W/(m2*K)] . - PRZYGOTOWANE PODEOZE WG P_K
RD3.1 |STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY Zom WARSTWY TARASOWE:
30cm | SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY PLYTY BETONOWE - LASTRYKO RK1 7 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY RG3 1 PLYTA EUNDAMENTOWA U=0,30 [W/(m2°K)}
TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1 NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE .
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 | CZ. ORGAN. 5cm 2cm ZWIR / GRYS FRAKCJA 4-8mm 3,5cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTY BET. LASTRYKO 2em WYKONCZEN|E POSADZKI 1
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 | CZ. ORGAN. 20cm GEOWLOKNINA FILTRACYJNA 5,5cm | JASTRYCH CEMENTOWY 550m | JASTRYGH CEMENTOWY —@;&%%0)
KRUSZYWO KWARCYTOWE 2/31,5 5cm 4-8cm | WARSTWA DRENAZOWA-ZWIR FRAKCJI 16-32mm FOLIA PE 1x 0,2mm ’ FOLIA PE 1x 0.2mm 05)
WEOKNINA FILTRACYJNA PV DRENAZ Z PRZYKLEJONA GEOWtOKNINA 1cm 2cm_ | STYROPIAN PODLOGOWY 15cm | STYROPIAN PODEOGOWY 49— +6,51
DRENAZ 3cm FOLIA DYFUZYJNA 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K 40cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K
WEOKNINA FILTRACYJNA PV STYRODUR 500kP SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 b/h
15cm 500kPa FOLIA PE 2x 0,3mm mi
20cm E(T)\[IFE\OPEEUZR ZOSKPa HYDROIZOLACJA-PAPA PODKEADOWA 10om | PODKLAD BETONOWY WG P K Pxx GKO x,xx
x 0,2mm > —
! HYDROIZOLACJA-PAPA PODKt ADOWA PRZYGOTOWANE PODLOZE WG P_K
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY. RK1.8 |STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
HYDRO(')ZOLACJA-PAPA PgDKtADOV\c/:A 25-29cm | PLYTA ZELBETOWA, WIERZCH W SPADKU 1,5% 050m | WYKONCZENIE POSADZKI
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY 10cm | WELNA MINERALNA LAMELOWA, MALOWANA ’
30cm | PLYTA ZELBETOWA WG P K. W SPADKU 5 5cm JF%?.T/SE(E:? C(:EQAENTOWY RG5 |TARASZIELONY NA PLYCIE FUNDAMENTOWE.
X2 1520cm | KRATACHODNIKOWA Z TWORZYWA 5cm
, U=0,18 [WI(m2"K)] RD6 | OKAP NAD TRYBUNA STALA Sem gz\ﬁg&g;%%g(\?v%\l\g . WYPELNIENIE ZWIREM / SYBSTRATEM 15-20cn] @
RD3.2 [STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY 25cm SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 3cm | WEOKNINA FILTRACYJNA PV
22cm | SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY HYDROIZOLACJA-PAPATERMOZGRZEW . ' DRENAZ 3em EEdEdEaEEE
TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1 HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA NI WEOKNINA FILTRACYJNA PV
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 1 CZ. ORGAN. 14cm PAROlZ.OLACJA ZGRZEWANA DO PODLOZA FOLIA PE 1x 0,2mm
12-25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.
WEOKNINA FILTRACYJNA PV 10cm | IZOLACJA TERMICZNA WG METODY LEKKIEJ MOKREJ 5cm | JASTRYCH CEMENTOWY HYDROIZOLACJA-PAPA PODKtADOWA
DRENAZ 3em WE£NA MINERALNA LAMELOWA FOLIA PE 1x 0,2mm BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY
WEOKNINA FILTRACYJNA PV 1,5cm__| TYNK CW / SUFIT PODWIESZONY ZEWNETRZNY 4cm [ STYROPIAN PODELOGOWY 40-45cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K, W SPADKU UWAGI:
20cm | STYRODUR 700kPa 30cm | PLYTAZELBETOWAWG P K FOLIA PE 2x 0,3mm .
FOLIA PE 2x 0,2mm SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 15cm | STYRODUR 500kPa 1
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. PAS 100cm PRZY SCIANIE BUDYNKU 2.
HYDROIZOLACJA-PAPAPODKLADOWA RD7 |STROPODACH ZIELONY - NIEIZOLOWANY R'A265dB 10cm | PODKEAD BETONOWY WG P_K 3.
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY Toom T IWR 16732 oo RK2.1 |STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PRZYGOTOWANE PODLOZE WG P_K 4.
- PLYTA ZELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU ! ,
30-40cm = WEOKNINA FILTRACYJNA PV 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI 5
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP . TERMOZGRZEW.
' U=0,30 [W/(m2’K)] HYDRglszAng-PAPA PCO)DKLAD%?NA SAMOszsLEPNA o JFA(\)SLTE IZI(E: I:xCoE QAﬂTOWY RGE | STUDNIAWYRZUTNI AGREGATU
RD3.3 [STROPODACH ZIELONY, ODWROCONY d
. BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY 4cm [ STYROPIAN PODEOGOWY 10cm_ | ZWIR
22cm | SYSTEM DACHU ZIELONEGO - INTENSYWNY 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K PAROIZOLACJA HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW.
TRAWNIK Z ROLKI WG TOMU 2.1 30cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K HYDROIZOLACJA-PAPA PODKEADOWA
MIESZANKA KRUSZYWA 2/16 | CZ. ORGAN. 5cm ] U=0,23 [W/(m2*K)] SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2 10cm_ | STYRODUR 300kPa
MIESZANKA KRUSZYWA 4/31 | CZ. ORGAN. 14cm RD8 |STROPODACH ODWROCONY - POCHYLNIA ZEWNETRZNA FOLIA PE 1x 0,2mm
) U=1,0 WI(m2°K 40-45cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K, W SPADKU
WEOKNINA FILTRACYJNA PV 4cm | WARSTWY CHODNIKOWE / TARASOWE WG P_D RK3 |PLAZA BASENOWA Wm0l FOLIA PE 2x 0,3mm B
DRENAZ 3em PLYTY BETONOWE - LASTRYKO WG P_D 10om | STYRODUR 500kPa
WEOKNINA FILTRACYJNA PV NA WYPOZIOMOWANYM ZWIRZE WG P_D 2cm | WYKONCZENIE POSADZKI 1 0° PODKLAD BETONOWY WG P K
12cm | STYRODUR 700kPa 3cm | ZWIR/ GRYS FRAKCJA 4-8mm WG P_D WYPRAWA USZCZELNIAJACA cm PRV GOTOWANE PODLOJE WG P K
FOLIA PE 2x 0,2mm GEOWLOKNINA FILTRACYJNA WG P_D 5-9cm | JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU -
HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. 8cm | WARSTWA DRENAZOWA-ZWIR FRAKCJI 16-32mm WG P_D FOLIA PE 1x 0,2mm
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY WEOKNINA FILTRACYJINA PV 25cm__ | PLYTAZELBETOWA WG P_K )
30-40cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU FARBA POSADZKOWA / WYKONCZENIE POSADZKI
20cm | STYRODUR 500kPa 12,5cm | POSADZKA BETONOWA
RD4 o U=0,70 [W/(m2*K)] FOLIA PE 2x 0,2mm RK3.1 |NIECKIBASENOWE 40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K
STROPODACH ODWROCONY - ASFALT ROLKOSTRADY HYDROIZOLACJA-PAPAKORZENIOODP ., TERMOZGRZEW. FOLIA PE 2x 0,3mm
5 WARSTWY DROGOWE HYDROIZOLACJA-PAPA PODKYADOWA 1.5¢m \?VE(F;AR'\/"\m 3@?52'%’?,\?&;0“”“ 22 5cm | STYRODUR 700kPa
cm BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY 10cm | PODKEAD BETONOWY WG P_K
BETON ASFALTOWY AC5S WG P_D 5cm > 1,5 WARSTWA WYROWNAWCZA
o 25cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K, W SPADKU DM . PRZYGOTOWANE PODEOZE WG P_K
KRUSZYWO KAMIENNE 4/31,5 WG P_D 10cm 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P K
POSPOLKA / PIASEK WG P_D 12cm =
3cm | WEOKNINA FILTRACYJINA PV U=1,0 [W/(m2*K)] .
DRENAZ 2em RK4 | SAUNARIUM - OGRZ PODLOGOWE RG7.1 |PLYTAFUNDAMENTOWA - TECHNICZNA W SPADKU
WEOKNINA FILTRACYJNA PV FARBA POSADZKOWA / WYKONCZENIE POSADZKI
5cm | STYRODUR 700kPa 2om | POSADZKA KAMIENNA 7.5-12,56m | POSADZKA BETONOWA, W SPADKU
WYPRAWA USZCZELNIAJACA =
FOLIA PE 2x 0,2mm 6.59cm | JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU 40cm | PEYTAZELBETOWA WG P_K
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKtADOWA 2-9CM COLIA PE 130 2mm FOLIA PE 2x 0,3mm
HYDROIZOLACJA-PAPA PODKtADOWA 3o T STYROPIAN PODLOGOWY 5cm | STYRODUR 700kPa
BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY > SLYTA ZELBETOWA WG P K 10cm | PODKEAD BETONOWY WG P_K
30-40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU cm = PRZYGOTOWANE PODLOZE WG P_K
U=1,0 WI(m2°K)]

] U=0,70 [W/(m2*K]]
RD4.1 |STROPODACH ODWROCONY- ASFALTRUCH CIEZKI

27cm | WARSTWY DROGOWE

BETON ASFALTOWY AC5S WG P_D 5cm

BETON ASFALTOWY AC16P WG P_D 7cm

KRUSZYWO KAMIENNE 4/31,5 WG P_D 12cm

POSPOLKA / PIASEK WG P_D 3cm
3cm | WEOKNINA FILTRACYJNA PV

DRENAZ 3cm

WEOKNINA FILTRACYJNA PV

5cm, 20cm | STYRODUR 700kPa

FOLIA PE 2x 0,2mm

HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA

HYDROIZOLACJA-PAPAPODKtADOWA

BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJACY

30-40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K, WIERZCH W SPADKU

RK4.1 |NATRYSKI- OGRZ. PODLOGOWE

2cm | WYKONCZENIE POSADZKI

WYPRAWA USZCZELNIAJACA

6,5-10cm | JASTRYCH CEMENTOWY W SPADKU

FOLIA PE 1x 0,2mm

4cm | STYROPIAN PODLOGOWY

25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K

U=0,25 [W/(m2°K)]
RK5 |STROP POM. OGRZEWANE / NIEOGRZEWANE

2cm | WYKONCZENIE POSADZKI

5cm | JASTRYCH CEMENTOWY

FOLIA PE 1x 0,2mm

14cm | STYROPIAN PODLOGOWY

PAROIZOLACJA

25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K

U=0,25 [W/(m2°K)]
RK6 |STROP - PODLOGA SPORTOWA

9cm | SYSTEMOWA PODLOGA SPORTOWA NA LEGARACH

6cm | JASTRYCH CEMENTOWY

FOLIA PE 1x 0,2mm

6cm | STYROPIAN PODLOGOWY

PAROIZOLACJA

25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K

SUFIT PODWIESZONY WG TOMU 2.2

U=0,25 [W/(m2*K)]
RK7 | POCHYLNIA KOLOWA

RG1.3 |PLYTAFUNDAMENTOWA - SILOWNIA

2cm | WYKONCZENIE POSADZKI

10,5cm | PODLOGA BETONOWA

FOLIA PE 1x 0,2mm

. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWAWG O_T
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | INSTALACYJNE WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
ROZPATRYWAC LACZNIE Z MODELEM IFC. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI POMIEDZY RYSUNKIEM A MODELEM NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOWI.

- 0,00 = 878,30 m n.p.m.

5cm | STYRODUR 700kPa

40cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K

FOLIA PE 2x 0,3mm

10cm | PODKEAD BETONOWY WG P_K

B 2020-06-01

KOREKTA GEOMETRII DNA NIECKI BASENOWEJ

M.BOLEK

REWIZJA | DATA

OPIS ZMIAN

OPRACOWAL/A

PRZYGOTOWANE PODLOZE WG P_K

ZARZADZAJACY PROJEKTEM

miastoprojekt

Miastoprojekt Wroctaw Sp. z 0.0., 52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2b
tel.: 71342 92 93, e-mail: biuro@miastoprojektwroclaw.pl

INZYNIER KONTRAKTU

"ETC Architekci Sp. z 0.0." Spétka komandytowa

52-225 Wroctaw, ul. Snopkowa 2b
tel.: 71 78-79-730

ARCHITEKCI e-mail: biuro@etca.com.pl

GENERALNY PROJEKTANT

Dolnoslaski Park
Innowacji i Nauki S.A.

UL. KWIATKOWSKIEGO 4, 52-326 WROCtAW
tel. 71725 42 44 e-mail: sekretariat@dpin.pl

BUDOWA OSRODKA NARCIARSTWA
BIEGOWEGO | BIATHLONU W SZKLARSKIEJ
POREBIE - JAKUSZYCACH

JAKUSZYCE - SZKLARSKA POREBA, Obr. 0008
dz. nr414/2, oraz czesci dz. nr 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1

ZAMAWIAJACY PROJEKT
RK8.1 |BIEGI SCHODOWE | SPOCZNIKI "
30cm, 25cm | PLYTAZELBETOWA WG P_K, W SPADKU i PROJEKTANT: arch. Marek Romaniszyn TOM 2.1
UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO, ZATARTANA OSTRO 550cm | WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTY BET. LASTRYKO Mm
15¢m, 20cm | IZOLACJA TERMICZNA 25cm | PLYTA ZELBETOWA WG P_K NR UPR. PROJ. 308/93/UW
STYRODUR 300kPa TYNK WEWNETRZNY SPRAWDZAJACY: | arch. Tomasz Markowski \ PRZEKROJE A-A,D-D 14 B
TYNK PAROSZCZELNY — QE@E ‘ '
FOLIA W PLYNIE NR UPR. PROJ. 410/92/UW w—
FARBA PAROSZCZELNA RK10 |COKOLY POD URZADZENIA TECHNICZNE OPRACOWANIE: | arch. Arkadiusz Konieczny NAZWA RYS. NR RYS.
10cm, 16,5cm) PLYTA COKOLOWA - POSADZKA BETONOWA arch. Marcin Bolek UMOWA U/0/2017 | KOD  DCS_PW 2.1 14.B
RKS BIEGI SCHODOWE | SPOCZNIKI WIERZCH W POZIOMIE KONDYGNACJI : : -
, OBWODOWO ZDYLATOWANA STYROPIANEM 1cm arch. Sylwia Cegiefa BRANZA ARCHITEKTURA | DATA 14.02.2018
2cm | WYKOKCZENIE POSADZKI FOLIA PE 2x 0,2mm :
25cm | PEYTA ZELBETOWA WG P_K 1cm | STYRODUR 700 kPa FAZA PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA 1:100

TYNK WEWNETRZNY

WGP K | PLYTA ZELBETOWA / STROP ZELBETOWY WG P_K

KONC [ PB ||

PP [ | PW W




