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Uwagi:
- różnica wysokości: Δh ≈ 1,36 m
- długość podjazdu: L ≈ 30,40 m
- konstrukcja podjazdu stalowa ocynkowana
- balustrady ze stali nierdzewnej
- krata podestowa ocynkowana
- przed początkiem i za końcem poręczy, należy 
  je przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób 
  zapewniający bezpieczne użytkowanie
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Opracowanie: 

SKITECH Jakub Skibiński                                                                                                                                                                 
ul. Wschodnia 17/9
78-100 Kołobrzeg

ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg
Dz. nr: 109/2, obr. 4

Adres inwestycji: 

Inwesotr: 

mgr inż. Dominik Kacprzak
mgr inż. Paweł Bocian

1:100
Skala: 

Sierpień 2022 r.
Data: 

1
Nr rysunku: 

Podpis: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Kołobrzegu
ul. Portowa 22
78-100 Kołobrzeg

Opracowanie: 
Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych do 
budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego 
MSWiA w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22
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rozbiórka istniejącego chodnika i odtworzenie 
poza obrysem pochylni

nowa lokalizacja chodnika

balustrady schodowe ze 
stali nierdzewnej

stopy fundamentowe punktowe 
25x25x80 cm lub ciągłe 25x150x80 cm 

Nazwa rysunku: 
Rzut z góry
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