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I. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

— Zlecenie inwestora;
— Pomiary i wizja lokalna w terenie;

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2022 poz. 1225)

2. Stan istniejacy oraz uzasadnienie opracowania dokumentacji.

Teren opracowania zlokalizowany jest na dziatlce nr 109/2, obr. 4, przy ul. Portowej 22 w
Kotobrzegu. Obecnie do gléwnego wejscia do budynku wysokiego ,,.B” z przyleglego terenu
utwardzonego prowadza schody zewngtrzne. W miejscu planowanej pochylni dla niepelnosprawnych
znajduje si¢ teren zielony oraz chodnik, ktory bedzie wymagat rozbiorki. Wykonanie pochylni dla
niepelnosprawnych utatwi osobom niepetnosprawnym wejscie bezposrednie do budynku wysokiego
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3. Stan projektowany
Przedsiewzigcie pn.: ,,Modernizacja wysokiego budynku B — Wykonanie pochylni dla
niepetlnosprawnych do budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kolobrzegu
przy ul. Portowej 22” zaktada nastgpujacy zakres przebudowy:
e Otynkowanie powierzchni bocznej schodow istniejacych
e Demontaz istniejacych balustrad schodowych
e Rozbidrke fragmentu istniejacego chodnika oraz wybudowanie chodnika poza obrebem

pochylni z dowigzaniem do chodnika istniejacego



e Roboty ziemne

e Wykonanie stop fundamentowych

e Wykonanie konstrukcji podjazdu wraz z utozeniem krat pomostowych zgrzewanych ze
stali czarnej ocynkowane;j

e Wykonanie balustrad pochylni dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej wraz z naktadka
na porecz z napisem w alfabecie Braille’a: ,, Wejscie - Budynek B”

e  Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej

e Wymiane uszkodzonych stopnic oktadzinowych

Projekt obejmuje wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢
przy uzyciu wozka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni 1,36 m. Pochylnia usytuowana
bedzie na zewnatrz — bez przekrycia, wobec czego nachylenie wynosi 5,96% i nie przekracza
nachylenia dopuszczalnego wynoszacego 6%. Ze wzgledu na koniecznga dlugo$¢ pochylni
zastosowano spoczniki o dlugosci 1,4 m zgodnie z cze$cia rysunkowa. Projektowana pochylnia
posiada ptaszczyzne ruchu o szerokosci 1,2 m oraz krawezniki min. 7 cm. Pochylnia posiada
réwniez obustronne porgcze w odstgpie 1,00 i 1,10 m usytuowane odpowiednio 0,75 mi 0,9 m
od plaszczyzny ruchu. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych krawedzi. Przed ich
poczatkiem i za koncem, nalezy je przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie.

Konstrukcje podjazdu wykona¢ z ksztattownikéw gorgcowalcowanych C120 oraz
profili zimnogietych RK60x60x4 ze stali czarnej, a nastgpnie ocynkowac. Konstrukcja stalowa
powinna by¢ zakotwiona do fundamentéw. Fundamenty wykona¢ jako stopy fundamentowe o
wymiarach 25x150x80 cm z betonu C20/25.

Balustrady pochylni oraz balustrady schodowe wykona¢ ze stali nierdzewnej z profili
rurowych ¥42.4 mm. Na poczatku pochylni wykona¢ naktadke na porgcz z napisem w alfabecie
Braille’a: ,, Wejscie - Budynek B”.

Plaszczyzng ruchu wykona¢ z krat pomostowych zgrzewanych ocynkowanych
KOZ/25,5x25,4/30x3.

Przed wykonaniem pochylni otynkowac¢ policzki schodow istniejacych.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rowniez wymiang uszkodzonych stopnic

oktadzinowych. Okladziny wykona¢ jako zblizone do istniejacych.



