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OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

I PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z
pézniejszymi zmianami. - Dz.U.2017 poz 128.

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.). - Dz.U.2002 Nr 170 poz. 1393.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz.
1729). z pdzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 140 z 2004r. poz.
1481 z pdzniejszymi zmianami). - Dz.U. 2016 poz. 1440.

5. Wizja lokalna w terenie.

IT ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano w celu wprowadzenia jej po wykonanej

przebudowie drogi gminnej nr 100529 C w miejscowosci Kuczwaty.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:

31.12.2021 r.



111 OPIS DO PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Lokalizacja
Droga gminna nr 100529 C w miejscowo$ci Kuczwaty w km od 0+444 do 0+808.
2. Charakterystyka obiektu

Droga gminna nr 100529 C w miejscowosci Kuczwaty ma catkowita dlugos¢
52+538, przebiega przez obszary zabudowy wiejskiej, w obszarze niezabudowanym.
Zakres opracowania obejmuje odcinek od 0+444 do 0+808.

Na w/w drodze odbywa si¢ ruch dwukierunkowy o matym nat¢zeniu ruchu.
Droga klasy L. Jezdnia ma szeroko$¢ 5 m, obustronnie zlokalizowane sa pobocza o
szerokosci 0,75 m.

Obszar opracowania obejmuje odcinek o tacznej dtugosci 0,364 km.
Ruch pieszych odbywa si¢ chodnikiem.

Roboty zwigzane z montazem oznakowania pionowego bgda prowadzone w pasie
drogowym w/w drogi gminnej, administrowanych przez Urzad Gminy Chelmza.

Roboty prowadzone bedg w istniejacym poboczu.

3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt opracowano w celu wprowadzenia jej po wykonanej przebudowie drogi
gminnej nr 100529 C w miejscowosci Kuczwaty.

Caty odcinek drogi nalezy oznakowa¢ znakami B-33 ,,50.

Ponadto na drodze gminnej projektuje si¢ prog zwalniajacy ktéry nalezy
oznakowa¢ znakami pionowymi A-1la ,PROG ZWALNIAJACY”, T-1 ,,20 m” oraz
znakiem B-33,,20”.

Dodatkowo w projekcie wystepuje projektowane przej$cie dla pieszych, ktore
nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi aktywnymi D-6 ,,PRZEJSCIE DLA PIESZYCH”
oraz znakiem poziomym P-10. Przej$cie te o§wietlone jest lampami solarnymi.

Poza tym nalezy oznakowaé projektowang zatok¢ autobusowa znakiem D-15

»PRZYSTANEK AUTOBUSOWY™.



UWAGA!

Nalezy pamigta¢ aby ustawienie znakow (odlegtosci pomiedzy nimi) nie powodowaty
wzajemnego zastoni¢cia 1 byly zgodne z zalacznikiem nr 1, 2, 3 1 4 rozporzadzenia z dnia
3 lipca 2003 raku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z

dnia 23 grudnia 2003 r).

Rozmieszczenie projektowanych znakow przedstawiono na schemacie 2.1.
4. Zasady ogolne

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzywane do oznakowania i zabezpieczenia
robot powinny by¢ dobrze widoczne zardéwno w dzien, jak i w nocy, a ich stosowanie

1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne z niniejszym projektem.

IV OZNAKOWANIE JEZDNI

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykona¢ jako odblaskowe, dobrej jakosci,
posiadajacych klase bezpieczenstwa ,,B” wielko$ci malej:

Tabela . Podstawowe wymiary znakoéw kategorii A, B, C,D

Kategorie znakow
A B C D
Grypa znakéw Symbol )
Ostrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
Dlugosé boku  Srednica  Dlugo$é podstawy Wysokosé (n=0,1,2)
Wielkie Y 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ minimum 0.50 m od krawedzi jezdni na poboczu gruntowym, na
stupkach ocynkowanych. Tarcze znakéw powinny by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy
ich obrot.
Wysoko$¢ umieszczenia znakow nalezy, w ramach przewidzianych Instrukcja,
dostosowac do warunkow lokalnych. W przypadku przedmiotowego projektu wysokos¢

znaku, liczac od poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi znaku, winna wynosi¢ 2,20 m.



\% ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW
1. Oznakowanie pionowe strona lewa
- znak B-42 — km 0+444 — projektowany,
- znak A-11a — km 0+504 — projektowany,
- znak T-1 — km 04504 — projektowany,
- znak B-33 ,,20” — km 0+504 — projektowany,
- znak B-33 ,,50” — km 0+640 — projektowany,
- znak D-6 AKTYWNE — km 0+721 — projektowany,
- znak B-33 ,,50” — km 0+795 — projektowany,
2. Oznakowanie pionowe strona prawa
- znak B-33 ,,50” — km 0+444 — projektowany,
- znak A-11a — km 0+464 — projektowany,
- znak T-1 — km 0+464 - projektowany,
- znak B-33 ,,20” — km 0+464 — projektowany,
- znak B-33 ,,50” — km 0+505 — projektowany,
- znak B-33 ,,50” — km 0+660 — projektowany,
- znak D-6 AKTYWNE — km 0+716 — projektowany,
- znak D-15 — km 0+731 — projektowany,
3. Oznakowanie poziome
- PROG ZWALNIAJACY — km 0+484 — projektowany,
- znak P-10 — km 0+719 — projektowany,

VI UWAGI KONCOWE

Projekt oznakowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunké6w ich umieszczania na
drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi
zmianami.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste
Torunskiego.

Przewidziana projektem organizacja ma charakter staty.



