LEGENDA $CIAN
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"S\mejaca $ciana wewnetrzna, bez zmian
GKBI 7,5 (obudowa stelaza podtynkowego)
T fsystemowa Sciana dziatowa
poszycie: 2x plyta gipsowo-kartonowa, GKBI gr.1,25cm
o profil CW lub UW 50mm
7| : : wypelnienie weina mineralna gr. 50mm
GKBI 12,5
systemowa $ciana dziatowa:
poszycie: 2x plyta gipsowo-kartonowa, GKBI gr.1,25cm
profil CW lub UW 75mm
wypetnienie weina mineralna gr. 75mm
po L poszycie: 2x plyta gipsowo-kartonowa, GKBI gr.1,25cm
proj. centrala wentylacyjna
podwieszana do stropu nad UV\Qf\GI B .
parterem wysokim (1. W pomieszczeniach "mokrych" cate powierzchnie zewnetrzne plyt od strony
masa: 337kg pomieszczenia zabezpieczy¢ folia w ptynie.
i - proj. otwér w $cianie zewnetrznej Powierzchnie plyt kartonowo-gipsowych zagruntowane emulsjg gruntujaca
[czerpnia wentylacyjna]: wgtebna do ptyt GKBI oraz gipsowane w catosci.
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proj. sufit podwieszany, proj. sufit podwieszany,
. kasetony 60x60cm okladzina scienna homogeniczna PCV, okladzina ;’;denna homogeniczna PCV, kasetony 60x60cm LEGENDA POSADZEK
systemowy naroznik gr. catkowita 1,3mm, gr. catkowita 1,3mm,
_n/ zabezpieczajacy z oktadziny waga catkowita 2100g/m? waga cafkowita 2100g/m?
ochronnej, wys. 1,45m, ognioodpoma (Bs2, d0) ognioodpoma (Bs2, d0) PO1
montowany od gémej krawedzi certyfikat 1SO 4 dla pomi A T certyfikat 1SO 4 dla pomieszczen I o - wykladzina PCV homogeniczna
cokolika wykladziny czystych [ istn. proj. sufit ieszany, H czystych © - wylewka samopoziomujaca z widknem szklanym
kolor: zilamany biaty do wysokosci 2m, kolor bezowy kasetony 60x60cm szafa PPD do wysokosci 2m, kolor bezowy <Q - istn. strop (usunigcie istn. warstwy wykoriczeniowej)
p1 l i a % -m
i o P02
’ 7 - plytki gresowe, podiogowe; fuga 2mm
- jastrych cementowy
= T — - istn. strop (usuniecie istn. warstwy wykoriczeniowej)
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PRACOWNIA HEMATOLOGII | KOAGULOLOGII ‘ P1 L MAGAZYN BRUDOWNIK
pas z okladziny ochronnej 0
wysokosci 30cm, goma -
krawedz 90cm nad Uwagi: . . . 5 - . " . " .
poziomen posadzki, 1 W;zystkle [oboty nalezy wykony\_/vac zgodnie z Po\sklnjl Normami, Warunka?njl technlcznyml wykonania - ) ' )
i o Kolor: zlamany biat I D i odbioru: robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowaé z

4 projektantem.
P RZ E K ROJ 1 - 1 3.Wsz_elkig e\emenjy ruchome, ele_menty wyposaienia, w szczeg()lnoé_ci elemen!y sto\arkj i»sllusarki okiennej

idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawiac¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokoéci otworu z szerokoécig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fak Zamawianym dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji na schematach lokali hw dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie

odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda,
11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworow mstalacylnych rozpaIrUch i oplerajap sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiez i nalezy ke siez
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (fj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
proj. nadproze NS2 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek reallzaql obiektu zgodnie z obowazujacyml przepisamii sztuka budowlana,
zabezpieczone 14. Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instal wg projektow instal
ogniowo do klasy K
R120 ‘ SCHEMAT LOKALIZACJI:
oziom sufitu podw. / ©
o
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/ TEMAT OPRACOWANIA:
o = MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
R g
SZPITALAMIEDZYRZECKIEGQ SP. Z 0.0. W RAMACH ZADANIAINWESTYCYJNEGO
/ PN."DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
/ PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"
INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
" . o T O . . Sapital Wigdzyrzecki im. Pigciu Sw. Braci
Zamurowanie Sapital Migdzyrzecki im. Pigciu Sw. Braci Miedzyrzeckich w Migdzyrzeczu i
ciany bloczkami ul. Konstytucji 3 Maja 35 :L:?::‘M‘?;:,‘;',;Tf“ %
—gazobetonowymi 7 PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

72 120 , mgr inz. arch. D. Niedbala Stu d i Ody]o\
P RZ E K ROJ 2'2 OPRACOWANIE: ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo

mgr inz. arch. K. Bocian

BRANZA: DATA: SKALA: STADIUM PROJEKTU
ARCHITEKTURA MAJ2024 | 1501175 | PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
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