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MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA
MIEDZYRZECKIEGO SP. Z O.0.

1. DANE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji pomieszczen na potrzeby
laboratorium diagnostycznego na parterze wysokim budynku gtéwnego Szpitala Miedzyrzeckiego zlokalizowanym
przy ul. Konstytucji 3 Maja 35.

1.2. Obiekt, Inwestor, Lokalizacja
Obiekt: budynek gtéwnego Szpitala Migdzyrzeckiego
Inwestor: Szpital Miedzyrzecki im. Pieciu Sw. Braci Miedzyrzeckich w Miedzyrzeczu
Lokalizacja: ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Miedzyrzecz, dziatka nr 474/2, obreb Miedzyrzecz-1, gmina
Miedzyrzecz

1.3. Podstawa opracowania

= Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe
oraz dane z literatury fachowej.

= Ustalenia programowe i funkcjonalne z Uzytkownikiem.

= Wizja lokalna.

1.4. Podstawy prawne
Wybrane przepisy podstawowe:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

=  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062);

= Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2022r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. 2022 poz. 2280);

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690);

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595);

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716);

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiadac
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408);

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

= Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrzes$nia 2000r. w sprawie ochrony
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikdw biologicznych w miejscu
pracy.

=  Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej

= Inne wiasciwe przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt obejmuje remont istniejgcych pomieszczen laboratorium diagnostycznego Szpitala Miedzyrzeckiego Sp.
zo.0.



Zakres opracowania obejmuje:

- w zakresie wysokiego parteru —pomieszczenia pracowni laboratoryjnych wraz z rejestracjg i poczekalnia oraz
pomieszczeniami towarzyszacymi (brudownik, magazyny)

- w zakresie niskiego parteru —tazienka ogdlnodostepna dla osdb niepetnosprawnych.

3. WIZJA LOKALNA — INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3 i 4 Poczekalnia — wysoki parter



Fot. 5 i 6 Rejestracja — wysoki parter

Fot. 6 i 7 Pom. kierownika — wysoki parter



Fot. 8 Wejscie do laboratorium od strony poczekalni i komunikacja — wysoki parter

Fot. 9 10 Pracownia analityki — wysoki parter

Fot. 11 tazienka parteru - wysoki parter



4. PODSTAWOWA FUNKCIA

Zakresem opracowania objeto czes$¢ niskiego i wysokiego parteru Szpitala Miedzyrzeckiego sp. z o.o0.
Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig funkcjonalnie wydzielong cato$¢, bez kolizji z pozostatymi
czesciami budynku. Do projektowanych pracowni zapewniono niezalezne dojscia z ogélnodostepnych trzonéw
komunikacyjnych. Funkcja pomieszczen pozostaje bez zmian — dotychczas funkcjonowato w tym miejscu
laboratorium szpitalne.

Funkcje podstawowg stanowi zespét pracowni laboratoryjnych, w sktad ktérej wchodzg: pracownia analityki,
pracownia serologii z bankiem krwi, pracownia biochemii i immunochemii oraz pracownia hematologii i
koagulologii.

Modernizowane laboratorium ma w zakresie pomieszczenie stuzgce do pobrania od pacjentéw materiatu do
badan.

Zaktad laboratorium wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi znajdowacd sie bedzie na wysokim parterze
budynku Szpitala Miedzyrzeckiego. Do laboratorium mozna dosta¢ sie w dwojaki sposdb: poprzez
ogodlnodostepng klatke schodowgq E, ktdéra przeznaczona jest do ruchu pacjentéw, oraz od drugiej strony, tj. za
ogdlnodostepnymi klatkami schodowymi D, C oraz gtéwnym trzonem komunikacyjnym z klatka schodowa A i
windg szpitalna.

Wstep do pracowni laboratoryjnych moga moze miec¢ jedynie uprawniony personel — drzwi na komunikacje
wewnetrzng laboratorium zabezpieczone zostang kontrolg dostepu. Pracownicy laboratorium muszg zostac¢
specjalnie przeszkoleni w zakresie pracy z czynnikami chorobotwérczymi.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla pracownikéw, tzn. pomieszczenie socjalne,
szatnie personelu, toalete personelu, pomieszczenia magazynowe i porzadkowe. Przy poczekalni przewidziano
rejestracje, w ktérej dokonywany bedzie odbidr i rejestracja dostarczonego przez klientdw materiatu do badan
oraz jego dystrybucja do poszczegdlnych pracowni. Prébki pobrano bezposrednio od pacjentéw szpitalnych
wprowadzane bedg od strony oddziatu w wydzielonym pomieszczeniu z wyznaczonym do tego miejscu.

Biorgc pod uwage specyfike dziatania pracowni laboratoryjnych, przewiduje sie, iz ilosci powstatych w
wyniku prowadzonej dziatalnosci odpadéw medycznych bedga nieznaczne, jednakze postepowanie z nimi winno
sie odbywac zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcego stanu prawnego. Po kazdym usunieciu
odpaddéw medycznych, pomieszczenie dezynfekuje sie, a nastepnie myje. W zwigzku z tym, zaprojektowano
pomieszczenie do przechowywania odpaddéw medycznych oraz pomieszczenie porzgdkowe obstugujace obszar
przedmiotowej modernizacji.

Utrzymanie czystosci zapewniaé beda zatrudnieni pracownicy, korzystajacy z pomieszczen techniczno-
gospodarczych zlokalizowanych na terenie szpitala — wydzielono pomieszczenie porzagdkowe z magazynkiem
Srodkow czystosci i podrecznym sprzetem do czyszczenia.

5. OPIS TECHNOLOGICZNY

Ruch personelu

Przedmiotowa pracownia laboratoryjna oraz pomieszczenia towarzyszace dziata¢ bedg w strukturze
Szpitala Miedzyrzeckiego sp. z 0.0. Personel ma zapewniong wiasng szatnie, toalety i pomieszczenia socjalne w
obrebie projektowanej jednostki. W pomieszczeniu socjalnym przewidziano miejsce do spozywania positkéw dla
personelu, umywalke stuzgcg do umycia rak oraz zlewozmywak 1,5-komorowy.

Personel wchodzi na teren laboratorium klatkg schodowg D, a nastepnie kieruje sie do pomieszczenia szatni (pom.
nr 1.02), gdzie pozostawia odziez wierzchnig i zaktada fartuch roboczy. Po przebraniu sie pracownik wychodzi
ubrany w fartuch do poszczegdlnych pracowni.

Po skoriczonej pracy personel wraca do szatni okry¢ wierzchnich, gdzie zostawia fartuch ochronny, zabiera swoje
okrycie wierzchnie i wychodzi z terenu laboratorium.

Ruch pacjentéw
Pacjenci majg dostep jedynie do pomieszczenia poczekalni (z dostepem do rejestracji) oraz punktu

poboru préobek. Toaleta przeznaczona dla pacjentdw, dostosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
znajduje sie na poziomie niskiego parteru, tuz przy klatce schodowej E. Ruch pacjentéw poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim, wyglada inaczej — na poziomie niskiego parteru na obszarze istniejgcego Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego znajduje sie dostosowany dla oséb niepetnosprawnych gabinet zabiegowy, gdzie mozliwe jest
pobranie préby do badania bez koniecznosci wejscia pacjenta na parter wysoki. Jezeli jest taka potrzeba - na
poziom wysokiego parteru dostajg sie oni jedng z wind szpitalnych, a nastepnie przy pomocy personelu wchodza



na teren laboratorium od strony pomieszczenia 1.08. Zaréwno poczekalnia, jak i punkt poboru proébek
dostosowane sg do obstugi oséb niepetnosprawnych. Dodatkowo na niskim parterze, w toalecie dla pacjentéw
zamontowany zostanie system przyzywowy.

Ruch materiatu pobranego w punkcie poboru:

Materiat pobrany w punkcie poboru prébek zostaje przekazany do badania bezposrednio do odpowiedniej
pracowni poprzez specjalnie wyszkolone osoby, po uprzedniej jego rejestracji. Po zakonczeniu procesu
analitycznego, odpady trafiajg do zlokalizowanego na terenie szpitala brudownika/magazynu odpadéw
medycznych.

Ruch materiatu pobranego na oddziatach / poza szpitalem:

Materiat do badan przekazywany jest do laboratorium poprzez specjalnie wyszkolone osoby, ktore przekazujg go
do badan w zamknietych probdwkach lub pojemnikach. Zespét pracowni laboratoryjnych wydzielony jest
drzwiami od komunikacji ogdlnej, co uniemozliwia wejscie osdéb postronnych. W zwigzku z tym przekazanie
materiatu nastepuje przy uzyciu dzwonka przywotawczego / interkomu, ktéry pozwala na komunikacje kuriera z
personelem laboratorium, ktéry odblokowuje drzwi kurierowi, ktéry w pomieszczeniu 1.08 pozostawia prébki do
badan. Materiat po zarejestrowaniu transportowany jest do wtasciwej pracowni.

Materiat przekazywany jest przez personel bezposrednio do pomieszczenia pracowni, gdzie ulegnie procesowi
wstepnej obrdbki (wirowanie) i rozdziale wedtug specyfiki materiatu. Po zakoriczeniu procesu analitycznego,
odpady trafiajg do zlokalizowanego na terenie laboratorium magazynu odpadéw medycznych.

Obieg odziezy:

Czysta bielizna: w pracowni korzysta sie z fartuchéw wielokrotnego uzytku, ktére przechowywane sg w szafach
ubraniowych pracownika w szatni. W przypadku pracowni genetyki uzywane s3 takze fartuchy jednorazowego
uzytku, ktére po wyjsciu z laboratorium wyrzuca sie do kosza umieszczonego w $luzie umywalkowo-fartuchowej.

Praca w laboratorium odbywa¢ sie bedzie na sprzecie jednorazowego uzytku, ktéry po wykorzystaniu poddany
jest utylizacji, a nastepnie pakowany w worki foliowe i przenoszony do magazynu odpadow.

Ekspedycija i ruch odpaddw:

Odpady medyczne: przewidziane jest chwilowe przetrzymanie w szczelnych, zamknietych pojemnikach lub w
chtodziarce w wyznaczonym pomieszczeniu na odpady medyczne. Odbiér odpaddw nastepuje w wyznaczonych
odstepach czasu, zgodnie z umowg laboratorium na odbiér odpadéw medycznych. Pomieszczenie magazynu
odpaddéw medycznych zlokalizowano przy wyjsciu z pracowni. Odbiér odpadéw odbywa od strony komunikacji
wewnetrznej laboratorium w celu unikniecia wejscia do pracowni dla oséb postronnych.

6. UDOGODNIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane pomieszczenia dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych. Nie projektuje sie spadkdéw posadzek
ograniczajgcych ruch oséb niepetnosprawnych oraz barier architektonicznych (np. progi drzwiowe). Na
kondygnacje wysokiego pietra mozna dostac sie przy pomocy ogdélnodostepnego dzwigu osobowego, w obrebie
gtéwnego trzonu komunikacyjnego budynku.

7. WYTYCZNE DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN
PRACOWNIE LABORATORYINE

Podtoga Posadzki — wyktadzina homogeniczna PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia
Cokoliki z wyktadziny PCV wywiniete na sciany na wys. 10cm.
Sciany Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkdw czyszczacych i dezynfekcyjnych na petna

wysokos$¢ pomieszczenia — do wys. 2m specjalistyczna oktadzina Scienna do pomieszczen
szczegblnych stuzby zdrowia — wszystkie uzyte materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegolnych stuzby zdrowia.
Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki gtadkie, umozliwiajgce ich mycie.
Oswietlenie 500Ix, stanowiska obrébki: 10001x
Wentylacja 5-15 w/h; chtodzenie; filtr doktadny F9




Inst. Umywalki i zlewy z dostepem do cieptej i zimnej wody.

wod-kan Urzadzenia laboratoryjne wymagajgce podtgczenia do wody dejonizowanej, wyposazyé w
stacje dejonizujgce wody.

Inne Przy umywalce zainstalowaé pojemnik ze srodkiem myjgco-dezynfekujagcym, pojemnik na
recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem
foliowym.

Zapewnic zasilanie do urzgdzen laboratoryjnych (zgodnie ze specyfikacjg)
SZATNIA PERSONELU

Podtoga Posadzki — wyktadzina homogeniczna PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia
Cokoliki z wyktadziny PCV wywinigte na sciany na wys. 10cm.

Sciany Farba zmywalna na catg wysokos¢ pomieszczenia

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegolnych stuzby zdrowia.

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki gtadkie, umozliwiajace ich mycie.

Oswietlenie 200 Ix

Wentylacja 5 w/h

Inst. Nie dotyczy

wod-kan

Inne Nie dotyczy

TOALETA DLA PERSONELU

Podtoga Posadzki — ptytki gresowe

Sciany Ptytki ceramiczne do wysokosci 270cm

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegolnych stuzby zdrowia.

Drzwi Zmywalne z kratkg wentylacyjna

Ogrzewanie Grzejniki tazienkowe typu drabinka. Temperatura pomieszczenia 24C

Oswietlenie 300 Ix

Wentylacja Kabina WC — 50m?3/h, kabina natrysku — 5w/h

Inst. Umywalki, natrysk, miska ustepowa

wod-kan

Inne Przy umywalce zainstalowa¢ pojemnik ze srodkiem myjgco-dezynfekujgcym, pojemnik na
recznik jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem
foliowym. Przy misce ustepowej zapewnic podajnik papieru toaletowego raz szczotke WC.

BRUDOWNIK / POM. PORZADKOWE

Podtoga Posadzki — wyktadzina homogeniczna PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia
Cokoliki z wyktadziny PCV wywiniete na sciany na wys. 10cm

Sciany Sciany zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng
wysokos¢ pomieszczenia — do wys. 2m specjalistyczna oktadzina scienna do pomieszczen
szczegdlnych stuzby zdrowia — wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegblnych stuzby zdrowia.

Drzwi Zmywalne z podcieciem wentylacyjnym

Ogrzewanie -

Oswietlenie Min. 100 Ix

Wentylacja 5w/h, podcisnienie, filtr doktadny (F7-F9)

Inst. Zlew gospodarczy na wys. 50cm od poziomu posadzki

wod-kan

Inne




POMIESZCZENIE SOCJALNE

Podtoga Posadzki — wyktadzina homogeniczna PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia

Cokoliki z wyktadziny PCV wywinigte na sciany na wys. 10cm.

Sciany Farba zmywalna na cata wysoko$¢ pomieszczenia;
Fartuch z ptytek ceramicznych przy blacie roboczym;

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegolnych stuzby zdrowia.

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki gtadkie, umozliwiajgce ich mycie. Temperatura 20 T

Oswietlenie 300 Ix

Wentylacja 2 w/h,

Inst. Umywalka, zlewozmywak

wod-kan

Inne Przy blacie kuchennym przewidzie¢ gniazda ogdlnego uzytku.
Zapewnic zasilanie 230V do loddwki i kuchenki mikrofalowej.

POKOJ KIEROWNIKA

Podtoga Posadzki — wykfadzina homogeniczna PCV do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia
Cokoliki z wyktadziny PCV wywiniete na sciany na wys. 10cm.

Sciany Farba zmywalna na catg wysokos¢ pomieszczenia;

Sufit Sufit podwieszany kasetonowy systemowy [wg projektu wykonawczego] — do pomieszczen
szczegolnych stuzby zdrowia.

Drzwi Zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki gtadkie, umozliwiajgce ich mycie. Temperatura 20 T

Oswietlenie 500 Ix

Wentylacja 2 w/h,

Inst. Umywalka

wod-kan

Inne Zapewnic zasilanie do stanowiska komputerowego
Uwaga:
] Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadac certyfikaty, uzyskane na zasadach i w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach obowigzujgcych w tym zakresie.
= Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje.
= Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w ptynie, zasobnik na
reczniki jednorazowego uzytku oraz kosz na $mieci.
= W projekcie zaproponowano petne wyposazenie meblowe pomieszczen nowoprojektowanych
pokazujgce mozliwosci adaptacji pomieszczen oraz usprawnienia technologii medycznej. Wykorzystanie
proponowanego wyposazenia pozostawia sie do decyzji Inwestora.
] Wyposazenie medyczne, tj. analizatory laboratoryjne, lodowki laboratoryjne, okapy/dygestoria
itp. pozostawia sie po stronie Inwestora. Projekt zaktada wskazanie lokalizacji oraz doprowadzenie
wszystkich niezbednych medidow do urzadzen (w tym podtrzymanie zasilania).

8. OGOLNE WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

A) Rodzaj posadzki, $cian i sufitdw dobra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach — na etapie projektu
wykonawczego.

B) Sciany w pomieszczeniach powinny byé pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym i
nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.

C) Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé¢ wykoriczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed
zawilgoceniem - zaprojektowano fartuchy z oktadziny tatwo zmywalnej do wysokosci 1,5m i szerokosci co
najmniej 0,35m poza obrys urzadzenia w pomieszczeniach bez oktadziny Sciennej lub do wysokosci dolnego
wienca szafek wiszgcych.
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D) Cokoty przy podtogach powinny by¢é wykonane do wysokosci 0,1m z materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom dla podtdg w tych pomieszczeniach, narozniki zaokraglone, szczelne i tatwe do zmywania.
Potaczenia podtodg ze scianami powinny by¢ wykonane w sposéb bezspoinowy.

E) Podtogi powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na Scieranie i
tatwe do czyszczenia.

F) Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mie¢ oswietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami warunkdéw
technicznych i BHP.

G) Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w ptynie, pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym oraz
zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku.

8.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A) W pomieszczeniach pracy statej (pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi) zapewnione jest
oswietlenie naturalne;

B) Nalezy doprowadzic¢ zasilanie do urzgdzen oznaczonych w projekcie technologii.

C) Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach (zgodnie z normg PN-EN-12464-1):

- pomieszczenia laboratoryjne: 500Ix

- pomieszczenia biurowe: 500Ix

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 200Ix

- pomieszczenia techniczno-magazynowe: 100Ix

D) Zaleca sie stosowanie zrédet swiatta o sktadzie widma mozliwie zblizonego do widma Swiatta dziennego.
Temperatura barwowa zrédet swiatta 4000-4500K;

8.3. INSTALACJE SANITARNE

A) Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach;

B) Zapotrzebowanie na wode nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

C) Urzadzenia laboratoryjne wymagajace podtgczenia do wody dejonizowanej, wyposazy¢ w stacje
dejonizujgce wody.

D) W pracowniach laboratoryjnych zastosowac nalezy armature bezdotykowg (tokciowg)

E) Odprowadzenie s$ciekdow bytowych do istniejgcej kanalizacji. W laboratorium nie wystepujg Scieki
przemystowe lub bakteriologiczne.

F) Kanaty wpustowe podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiadaé zamkniecia syfonowe oraz tatwe
do czyszczenia osadniki.

G) Wszystkie pracownie laboratoryjne wyposazy¢ w system chtodzenia.

H) Wentylacje pomieszczen wykona¢ wedtug odrebnego opracowania. Usytuowanie nawiewu i wywiewu
powietrza powinno umozliwia¢ swobodny ruch powietrza w catym pomieszczeniu. Kierunek przeptywu
powietrza powinien odbywac sie od strony czystej do strony brudnej pomieszczenia. Pomieszczenia o roznym
poziomie wymagan sanitarnych nie moga by¢ potagczone we wspdlny uktad wentylacji.

I) Stosowane grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci. Usytuowanie grzejnikow nie
powinno kolidowa¢ z wyposazeniem technologicznym.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — PARTER NISKI
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2]
0.01 WC PACJENT 5,82
Razem: 5,82 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ — PARTER WYSOKI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2]
1.01 PRZEDSIONEK 7,32

1.02 POCZEKALNIA 16,09
1.02A SZATNIA PERSONELU 5,59

1.03 REJESTRACIA 5,62

1.04 PUNKT POBORU PROBEK 11,20
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1.05 PRACOWNIA HEMATOLOGII | 18,36

KOAGULOLOGII
1.06 PRACOWNIA BIOCHEMII | 21,23
IMMUNOCHEMII
1.07 POM. SOCJALNE 17,93
1.08 KOMUNIKACIA 5,17
1.09 KOMUNIKACIA 26,11
1.10 POM. KIEROWNIKA 13,61
1.11 SEROLOGIA + BANK KRWI 13,90
1.12 BRUDOWNIK + POM.PORZ. 8,07
1.12A MAGAZYN 8,87
1.13 tAZ. PERSONELU 2,68
1.14 PRACOWNIA ANALITYKI 10,13

Razem: 191,88 m?2
tacznie: 197,70m?

10. PRACE ROZBIORKOWE
W ramach rozbidrek nalezy przewidziec:
- demontaz istn. dZwigu towarowego wraz z infrastruktura;
- rozbiodrke czesci $cian dziatowych;
- demontaz drzwi wewnetrznych;
- demontaz parapetéw wewnetrznych;
- wykonanie otworu technologicznego w Scianie zewnetrznej;
- demontaz warstw wykonczeniowych posadzki;
- skucie istniejgcych ptytek sciennych;
- demontaz opraw oswietleniowych;
- demontaz grzejnikéw;
- demontaz osprzetu elektrycznego;
- demontaz istn. przybordéw sanitarnych.

Szczegdtowy plan rozbidrek przedstawiono na rysunku nr PW-A-0-01.

11. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
11.1. Przegrody budowlane
11.1.1. Sciany zewnetrzne
Istniejgce — bez zmian. Jedyng ingerencjg w Sciany zewnetrzne jest wykonanie otworu bezposrednio pod stropem
nad parterem wysokim pod czerpnie scienng (wymiar otworu 88x19cm).

11.1.2. Sciany wewnetrzne
Istniejgce — zasadniczo bez zmian. We wskazanych miejscach nalezy przewidzie¢ rozbiérke, wykonanie otwordw
lub zabudowanie istniejgcych otwordw Sciang z ptyty GKB na stelazu systemowym.

UWAGA - w scianach GKB nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienia w miejscach gdzie planowane jest
mocowanie elementdw do Scian tj. szafki wiszqgce, umywalki, porecze dla niepetnosprawnych itp.

GKB12,5 - SCIANA WEWNETRZNA GR 15CM

- poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyte GKBI
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 75mm

- poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyte GKBI

GKB7,5 - SCIANA WEWNETRZNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowacé ptyte GKBI
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- wykonczenie: ptytki scienne 30x60cm na kleju.

11.2. STROPY, STROPODACHY, POSADZKI — uktad zaprojektowanych warstw:

Istniejace — bez zmian. Przewiduje sie wytacznie wymiane warstwy wykoniczeniowej posadzek w
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

UWAGA

1. Poziom podtogi wykorczonej w tazienkach nie moze by¢ wyzszy niz poziom podtogi wykoriczonej w pozostatych
pomieszczeniach.

Uwaga:
Szlichte cementowgq dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzieli¢ na fragmenty o wymiarze liniowym nie wiekszym niz 6 m.

Dla uzyskania jednolitych poziomow wykoriczenia posadzek, grubosé¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci materiatéw
wykoriczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw
konstrukcyjnych podfdg i podktadu betonowego wykonac nalezy szczeliny dylatacyjne — izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne
wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci
podktadu lub zmianie materiatu wykoriczenia podtogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczaé pola podktadu betonowego lub fibro
betonu do maksymalnie 36m?, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajgcym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca sie wykonac przy
krawedziach Scian. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym wykonane poprzez naciecie reczne lub mechaniczne siegajgce
gfebokosci do 1/3 gtebokosci podktadu. Po okresie dojrzewania podktadu szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ — zywicami epoksydowymi.
Na etapie realizacji wykonawca winien wykonac projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Wszystkie posadzki nalezy wykonac jako anty poslizgowe.

Przed wykonaniem posadzek nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem instalacji podposadzkowych biorqgc pod uwage ewentualne wytyczne
projektéw branzowych.

12. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

12.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przewiduje sie zasadniczo wykonanie uzupetnienie istniejgcych tynkdw o grubosci min. 8mm. Na tynku
wtasciwym wykonaé gtadz gipsowa. W wiekszosci pomieszczen objetych opracowaniem nalezy skuc istniejgce
ptytki Scienne.

W rejonie klatki schodowej E nalezy dodatkowo przygotowac sciany do ponownego malowanie poprzez
wytugowanie farby olejnej z tynkdw na scianach.

12.2. PRACE MALARSKIE

Przewiduje sie pokrycie Scian powtokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnetrz - dajgcych powierzchnie
gtadka, utrzymujgcych duzg odpornosc powtoki, dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
(konieczne atesty potwierdzajgce), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wtasciwej
powtoki w kolorze wskazanym na etapie wykonawczym. Roboty malarskie mozna rozpoczac¢ po osiggnieciu przez
podtoze dopuszczalnego stopnia wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia i podtoza. Prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i dokumentacja techniczna.

Przyjeto nastepujace rodzaje farb:

- $ciany zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw czyszczgcych i dezynfekcyjnych na petng wysokos¢ -
specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczen stuzby zdrowia.

farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne:

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

- wysoka odpornos¢ i zdolnos¢ do wielokrotnego zmywania, do wykonywania gtadkich, wysoko-obcigzalnych,
zachowujacych strukture podtozy powtok wewnetrznych do malowania powierzchni narazonych na duze
obciazenia, wodorozciericzalna;

- przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu;

- nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza;

- zachowujgca strukture;

- 0 zminimalizowane] emisji i bezrozpuszczalnikowa;

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace;

- stopien potysku - satynowy lub sredni potysk (wg PN EN 13 300)

najwiekszy rozmiar ziarna - drobna (<100 um);

- gestosc dla farby ok. 1,4g/cm3
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W klatce schodowej E sciany nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie $cian farbg olejng do wysokosci 160cm, po
uprzednim wytugowaniu istniejgcej warstwy.

Szczegoty i kolorystyka Scian wg. rysunkéw szczegdtowych — PW-A-05-02 Schematy wykoniczenia i zabezpieczenia
Scian.

12.3. WYKONCZENIE | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
W pomieszczeniach laboratoryjnych przewiduje sie wykonczenie scian w postaci homogenicznej oktadziny
$ciennej PCV do wysokosci 2m. Powyzej zaktada sie malowanie farbg lateksowa.

Wyktadzina PVC:
Przewiduje sie zastosowanie: wyktadziny PVC, homogenicznej, do zastosowania na $cianach w obiektach

uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 1,30 mm.
- homogeniczna wykfadzina PVC

- klasa uzytkowa EN 259-1 - heavy duty — uzytkowanie obiektowe

- grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 - 1,30 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 1SO 24346 — 1,30 mm

- ciezar catkowity — 2100 g/m2

- reakcja na ogien EN 13501 — B-s2, dO

Ptytki Scienne:

W tazience personelu oraz toalecie dla niepetnosprawnych na Scianach przewidziano ptytki scienne, ceramiczne
o wymiarach: 60x30cm. Ptytki rektyfikowane, w kolorze biatym.

Fuga elastyczna szer. 2mm w kolorze ptytek.

Fototapeta

W pomieszczeniu poczekalni zaprojektowano fototapete z zadrukiem wodnym permanentnym typu UV (lub
rozwigzanie réwnowazne). Powtoka wierzchnia: higieniczny, wodnodyspersyjny, jednokomponentowy lakier
poliakrylowy, w klasie 1 Scieralnosci na mokro wg PN EN 13300, satynowy, matowy, transparentny z atestem PZH
dla obiektéw stuzby zdrowia.

Gramatura tapety: min. 200g/m?.

Szczegoty i kolorystyka $cian wg. rysunkéw szczegdtowych - schematy kolorystyki $cian.

12.4. ZABEZPIECZENIA SCIAN PRZED UDERZENIEM

Na ciggach komunikacyjnych i w poczekalni przewiduje sie zastosowanie tasm ochronnych zabezpieczajgcych
wszystkich pomieszczeniach narazonych na uszkodzenie przez klamki drzwi nalezy przewidzie¢ odbojniki
drzwiowe.

Nalezy stosowaé elementy odporne na zabrudzenia i Srodki chemiczne, trwate, mocne, odporne na uszkodzenia
spowodowane uderzeniami, barwione wgtebnie i jednorodnie, nieplamigce sie.

Szczegotowa lokalizacja elementdw zabezpieczajacych zgodnie ze schematem wykoriczenia i kolorystyki $cian.

12.5. POSADZKI | PODtOGI

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu na rzutach i schematéw wykonczenia i kolorystyki posadzek.
Cokoliki wykonac z tego samego materiatu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z technologii wykonania
okreslonej przez producenta. W pomieszczeniach, w ktorych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej
pojawi¢ sie na podtodze, wymaga sie prawidtowego wyksztatcenia spadkow.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykoriczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do
grubosci materiatéw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowa¢ sie zasada jednakowego poziomu
wykonczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowaé wpusty podtogowe dla wyktadzin elastycznych.
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3. Cokoty z wyktadzin PCV wykonywa¢ jako wyoblone.

4. Podczas robét posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci zalecanej przez
poszczegdlnych producentéw. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola dylatacyjne stosowaé listwy
dylatacyjne przeznaczone do wyktadzin PCV z wypetnieniem w kolorze wyktadziny.

5. Zastosowane materiaty muszg miec atesty/aprobaty dopuszczajgce je do stosowania w pomieszczeniach
medycznych/szpitalnych.

Wyktadziny PCV
W projektowanych pomieszczeniach (z wyjgtkiem toalet i tazienek) zaprojektowano wyktadziny PCV.

Zaprojektowano wyktadzing homogeniczng winylowg, z powtoka odnawialng, grubosé catkowita 2mm, szerokos$¢
rolki 2m, dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, o parametrach nie gorszych niz:

e Klasa uzytkowa: EN 685 34

* Waga catkowita: EN 430 2800g/m?2

e Klasa odpornosci na ogien: EN 13501-1 Bfl-s1, G, CS

* Wiasciwosci antyposlizgowe: DIN 51130: min. R9

» Wtasciwosci antystatyczne: EN 1815 < 2kV

* Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia: EN-ISO 26987: bardzo dobra

e Stabilno$¢ wymiaréw EN-ISO 23999: < 0,25%

Ptytki gresowe
W fazience personelu i toalecie dla oséb niepetnosprawnych jako wykonczenie posadzek przewidziano ptytki
gresowe, o wymiarach: 60x60cm, rektyfikowane. Kolor szary do wyboru na podstawie probek na etapie realizacji.

Szczegdty i kolorystyka $cian wg. rysunkow szczegotowych - schematy kolorystyki posadzek.

12.6. SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach zaprojektowano rastrowe sufity podwieszane, przeznaczone do stosowania w obiektach
ochrony zdrowia. Zastosowane materiaty muszg by¢ wysokiej, jakosci, gtadkie i odporne z atestami/aprobatami
dopuszczajgcymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane wg ponizszych
wytycznych.

Doktadny uktad rastréow sufitowych, rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajéw ptyt i wysokosci sufitéw podano na
rysunkach sufitow. Podane materiaty sg materiatami okreslajgcymi standard wykonania, mogg zostac zastgpione
materiatami rownowaznymi.

SUFIT PODWIESZANY TYP 1:
l. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspdtczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

ayp Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Il. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
» charakteryzowad sie rdwnowagowa emisjg CO2 max 2,53 kg/m? przez caty okres eksploatacji,
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowsg (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

M. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
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= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Plyty s3 przeznaczone do demontazu do gory.

ol -

24/15

Witasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatfa > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ czyszczenia recznego i maszynowego

raz w tygodniu
Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku Bw 1,00

*  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie  parametry  techniczne  potwierdzone  Deklaracjag  Wtasciwosci  Uzytkowych,  zgodng
z PN-EN 13964.

SUFIT PODWIESZANY TYP 3:
I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspotczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d el (., Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku

[mm] | [mm] | 125 Hz 250Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Il W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele $cienne powinny:
= charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyisze  parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjy  Srodowiskowg  (EPD)
Il typu zgodna z PN-EN 15804 oraz I1SO 14025.

I, W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:
= spetniajagce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajagce niska emisje  mikro-pylowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz 1ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej
wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

e
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Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

. wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= odpornosé na wilgo¢ klasa C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

=  odporno$é na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0,)

=  klasa odpornosci na plesn i bakterie  klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C

= czysto$¢ powietrza klasa czystosci powietrza I1SO 4 wg I1SO 14644, klasa odpornosci na rozwaj
mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$¢ usuwania czastek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351

= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO
12944-2

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspodtczynnik pochtaniania dzwieku B, 0,95

=  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964.

SUFIT PODWIESZANY TYP 4.
. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowacé sufity o praktycznym wspdtczynniku

pochfaniania dZwieku nie gorszym niz:

a,, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku
d c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,40 0,85 1,00 0,95 0,85
15 200 0,45 0,90 0,95 0,85 0,95 0,90

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Il. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
= charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystywac¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyisze  parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjy  Srodowiskowg  (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz I1SO 14025.

I, W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajagce niska emisje  mikro-pylowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz 1ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej
wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty s3 przeznaczone do demontazu.

| —g
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Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosé piyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600mm

= odbicie swiatta > 80%

= odpornos¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego,

przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

=  odpornos¢ powierzchni Wytrzymatosé 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998). Odporny na pare
nadtlenku wodoru (H,0,)

= odpornos¢ na plesn i bakterie w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C

= czystos$¢ powietrza klasa czystosci powietrza I1SO 4 wg I1SO 14644, klasa odpornosci na rozwéj
mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybkos$¢ usuwania czgstek CP(0,5) 5 wg NF S 90-351

=  odporno$é chemiczna testowany zgodnie z ISO 11998, odporny na dziatanie nastepujacych

srodkéw chemicznych: Etanol (substancja aktywna: etanol, stezenie 70%), Chlorine (substancja aktywna:
podchloryn sodu, stezenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, stezenie 1%), Virkon S (substancja aktywna: kwas
sulfamowy, stezenie 1%), Isopropanol (substancja aktywna: Alkohol izopropylowy, stezenie 70%),
= konstrukcja i akcesoria spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie
z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspodtczynnik pochtaniania dzwieku B, 0,95

=  mozliwo$é przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego

przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

12.7. DRZWI WEWNETRZNE | OSCIEZNICE
Przewiduje sie zastosowanie drzwi wewnetrznych drewnianych oraz aluminiowe. Wskazane drzwi nalezy

wyposazy¢ w kratki wentylacyjne.

Doktadne informacje o zastosowanych drzwiach oraz ich wyposazeniu, dzwiekochtonnosci, odpornosci ogniowej,
automatyce, szkleniu itp. umieszczono w zestawieniach stolarki/$lusarki drzwiowej oraz na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. We wszystkich drzwiach przeszklonych nalezy zastosowac szkto bezpieczne.

12.8. OKNA WEWNETRZNE
W pomieszczeniu rejestracji zaprojektowano lade rejestracji z oknami wewnetrznymi. Ponadto przewidziano

okno podawcze w komunikacji laboratorium.
Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w zestawieniach stolarki.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach remontu nie zmienia warunkéw ochrony pozarowe;j.

14. KONSTRUKCJA
W zakres prac konstrukcyjnych wchodzi montaz 3 nadprozy w $cianach wewnetrznych oraz uzupetnienie stropu
po demontowanej windzie towarowej na poziomie wysokiego parteru.
Szczegdtowe wytyczne przedstawiono na rysunku K-01.
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15. WYPOSAZENIE (W ZAKRESIE PROJEKTU)

Symbol Nazwa

Szczegotowy opis

Dozownik mydta / ptynu

1
a dezynfekujgcego

Dozownik mydta w ptynie, kremu do rgk oraz ptynu
dezynfekcyjnego, z przyciskiem tokciowym na wktady 500
ml, tworzywo ABS- pojemnos¢ wymiennych wktadéw 500
ml. Mozliwos¢ ustawienia objetosci pojedynczej dozy na
0.5, 1 lub 1.5 ml. Pompka dozujgca wykonana z
polipropylenu. Przezroczyste pojemniki umozliwiajg
kontrole poziomu ptyndow

a2 Podajnik recznikéw papierowych

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe , tworzywo
ABS, biaty, okienko szare. Pojemnos¢ do 250 szt.
recznikdw, okienko do kontroli ilosci recznikéw w
pojemniku ciemnoszare, zamykany na kluczyk

a3 Kosz pedatowy 20 |

Kosz na odpadki metalowy z pokrywa, pojemnos¢ ok. 20,
sposob otwierania: przycisk pedatowy, wyjmowane
plastikowe wiadro.

a4 Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z biatego
tworzywa ABS. Posiada ozdobne okienko w kolorze szarym,
ktore umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku.
Mozna w nim stosowaé papier o maksymalnej srednicy roli
19 cm. Pojemnik zamykany na kluczyk.

a5 Szczotka WC

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do Sciany TUBA z
przykrywka, metalowa, biata

a8 Lustro NPS

Lustro uchylne, przewidziane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

a9 Porecz $cienna tukowa uchylna WC

Porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm, z uchwytem na
papier toaletowy, stal nierdzewna

alo Porecz scienna prosta stata

Porecz $cienna prosta stata 30 cm, stal nierdzewna

all Porecz Scienna fukowa uchylna

Porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna

16. SYSTEM KOLEJKOWY

W poczekalni zaprojektowano system kolejkowy kierujgcy ruchem klientéw w kolejnosci przybywania

wyposazony w:

- automat biletowy wolnostojgcy, dotykowy z wbudowang drukarkg termiczng (przemystowa wydajnos¢ do 1 000
000 biletéw, dziata na zwyktym papierze do kas fiskalnych),

- 1 ekran gtéwny LED 43” do pracy ciggtej zamontowany na uchwycie nasciennym,

- konsole wirtualne do przywotywania pacjentdw, instalowane na komputerach lekarzy oraz pracownikow.
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17. UWAGI
1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materiatow zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowac je
jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31.
Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania rozwigzan réwnowazinych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete
aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub
catego systemu nalezy zwrdci¢ uwage na kompatybilnos¢ elementdw i zatozenia dziatania systemow.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywaé¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
5. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac¢ zgodnos¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
6. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.
7. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).
8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna
10. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkéw ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
12. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki
branzowe.
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
14. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury
formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢
poprzedzone zgodg inwestora.
15. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.

Opracowanie
mgr inz. arch. Katarzyna Bocian
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