Zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej

Oznaczenie na rysunku

DA1

DA2

DA3

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej

idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokoéci otworu z szerokoécig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokali hw dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda,

11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw mstalacwnych rozpaIrUJac i oplerajap sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w i nalezy ke siezp

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (fj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obomazujqcyml przepisamii sztuka budowlana,

14. Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instal wg projektow instal

SCHEMAT LOKALIZACJI:

TEMAT OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

SZPITALAMIEDZYRZECKIEGQ SP. Z 0.0. W RAMACH ZADANIAINWESTYCYJNEGO
PN."DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"

Opis drzwi wewnetrzne, profilowe, aluminiowe, drzwi weyvnetrzne, profilowe, aluminiowe, jed.noskrzydlowe; drzwi wewnetrzne, profilowe, aluminiqwe, jednoskrzydtowe,
dwuskrzydiowe, przeszklone szklem bezpiecznym; obie kwatery przeszklone szktem bezpiecznym z kratkg wentylacyjng
Schemat 4v 172 4v 113 113
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Wymiar w S[cm] 172 113 113
Swietle otworu Him] 211 210 210
Wymiar w S[em] 140(90+50) 90 90
Swietle
wegarka Hlem] 202 202 202
Lokalizacja
niski parter [_] [.] [.]
1.08 (L) 1.01%P(L); 1.14(L); 1.12 (P); 1.11(L); 1.12a%°(P);
ki part : ’
wysord partet 1.09 (L) 1.10K9(P); 1.07K%(L); 1.06(P); 1.05(L,P); 1.03(P)
llos¢
2 (2L, 0P) 10 (5L, 5P) 1(0L, 1P)
Kat otwarcia
90° 90° 90°
Uwagi - kolor profili RAL9006; - kolor profili RAL9006; - kolor profili RAL9006;
- obie kwatery przeszklone szktem - obie kwatery przeszklone szktem bezpiecznym; - obie kwatery przeszklone szktem bezpiecznym;
bezpiecznym; - zamek z wkiadka; - zamek z wkiadka;
- zamek z wkiadka; - od strony kontroli dostepu: gatka - stal nierdzewna | - od strony kontroli dostepu: gatka - stal nierdzewna
- od strony kontroli dostepu: gatka - stal - od strony wewnetrznej: klamka typu U - stal - od strony wewngtrznej: klamka typu U - stal
nierdzewna nierdzewna; nierdzewna;
- od strony wewnetrznej: klamka typu U - stal | - rozetka - skrzydto wyposazone w kratke wentylacyjng ze
nierdzewna; - odbéj drzwiowy; stali nierdzewnej o powierzchni minimalnej 0,022m?
- rozetka - K0 drzwi wyposazone w kontrole dostepu: - rozetka
- odbdj drzwiowy; elektrozaczep rewersyjny i kontaktron magnetyczny | - odbéj drzwiowy;
- drzwi wyposazone w kontrole dostepu: + samozamykacz nawierzchniowy do drzwi - KD drzwi wyposazone w kontrole dostepu:
elektrozaczep rewersyjny i kontaktron dwuskrzydtowych elektrozaczep rewersyjny i kontaktron magnetyczny
magnetyczny + samozamykacz nawierzchniowy do drzwi
- samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydtowych
dwuskrzydtowych
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PRZED MONTAZEM DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY PODANE W PROJEKCIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA SLUSARKI/STOLARKI.
3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC tACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE + OPIS)
4. PRZESZKLENIE W DRZWIACH - SZKLO BEZPIECZNE
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