
PUNKT POBORU PRÓBEK  

1.04  

pow. 11,20  m2 

wykładzina PCV  

PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII  
1.05  

pow. 18,36  m2 

wykładzina PCV  

PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII  
1.06  

pow. 21,23  m2 

wykładzina PCV  

POM. SOCJALNE  

1.07  

pow. 17,93  m2 

wykładzina PCV  

REJESTRACJA  

1.03  

pow. 5,62  m2 

wykładzina PCV  

SZATNIA PERSONELU  

1.02A  

pow. 5,57  m2 

wykładzina PCV  

POCZEKALNIA  

1.02  

pow. 16,09  m2 

wykładzina PCV  

PRACOWNIA ANALITYKI  
1.14  

pow. 10,13  m2 

wykładzina PCV  

MAGAZYN  

1.12A  

pow. 8,80  m2 

wykładzina PCV  

SEROLOGIA + BANK KRWI  
1.11  

pow. 13,90  m2 

wykładzina PCV  

POM. KIEROWNIKA  

1.10  

pow. 13,61  m2 

wykładzina PCV  

KOMUNIKACJA  

1.09  

pow. 23,72  m2 

wykładzina PCV  

KLATKA SCHODOWA E  

pow. 17,93  m2 

PRZEDSIONEK  

1.01  

pow. 7,43  m2 

wykładzina PCV  

SALA NR 8  

pow. 16,65  m2 

ŁAZ. PERSONELU  

1.13  

pow. 2,68  m2 

płytki  

KOMUNIKACJA  

1.08  

pow. 5,17  m2 

wykładzina PCV  

BRUDOWNIK + POM.PORZ.  
1.12  

pow. 8,07  m2 

wykładzina PCV  

PRZEDSIONEK  

1.14A  

pow. 1,92  m2 

wykładzina PCV  
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MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
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