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1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676) wraz z aktualizacjg z dnia 12 marca 2009r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenow

e PN-B 01706:1992 Instalacje wodociaggowe -Wymagania w projektowaniu

e PN-B 01707:1992 Instalacje kanalizacyjne- Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cz¢s¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czg$¢ 2:
Projektowanie uktadu i1 obliczenia

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym,
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej./Dz.Ustaw Nr 74 z dn.05.10.1992 r.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakoscig-
Wymagania dla celéw przepisow prawnych- z dalszymi aktualizacjami

e Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania wykonawcze instalacji sanitarnych dla
modernizacji i przebudowy laboratorium szpitala w Miedzyrzeczu. W zakresie dokumentacji jest
projekt wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.
Modernizowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki wodne plytowe, higieniczne
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych, w lazienkach projektuje sig¢
grzejniki drabinkowe. Zapotrzebowanie cieplne zostanie pokryte przez istniejaca instalacje wezta
cieplnego. Praca instalacji na parametrach 70/50°C. Warto$¢ temperatury zasilania bedzie si¢
zmienia¢ w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z algorytmem istniejacego wezta
cieplnego. Instalacja zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych z wktadka lub
rur PE-X laczonych metoda zaciskowa. Rurociggi nalezy uktadaé w pionach, warstwach
posadzkowych w izolacji termicznej lub w przestrzeni sufitu podwieszonego 1 wpiac do istniejacej
instalacji - zgodnie z dokumentacja rysunkowa.
W budynku szpitala w pomieszczeniu centralnej sterylizatorni znajduje si¢ dyzurna instalacja
centralnego ogrzewania, ktéra pracuje przy awarii instalacji wentylacji mechanicznej. Mozliwo$¢
wpigcia w przysztosci grzejnikow wraz z klimatyzacja do systemu BMS za pomoca glowic
z sitownikami w celu wspotpracy migdzy systemami.
Na galazkach przy kazdym grzejniku zamontowa¢ zawory typu multi-flex (w przypadku zasilania



z posadzki) lub zawor odcinajacy na powrocie w przypadku grzejnikow z zasilaniem bocznym.
Instalacje grzewcza odpowietrzy¢ za pomocg zaworéw odpowietrzajacych wbudowanych
fabrycznie w grzejnikach.

Zgodnie z obecnymi wymaganiami grzejniki powinny by¢ mocowane w taki sposdb aby mozna byto
zapewni¢ mozliwos¢ ich okresowego czyszczenia. Zaleca si¢ zachowanie odleglosci do $ciany nie mniej niz
0,10 m, oraz od podtogi nie nizej niz 0,10 m. Grzejniki montowac na systemowych zawiesiach producenta
dedykowanych do wybranego typu grzejnikéw. Na odejsciu od piondw 1 w przestrzeni miedzy sufitowe]
zamontowa¢ zawory odcinajgce. Rury zaizolowac cieplnie izolacja z pianki polietylenowej np. firmy Armaflex
(lub réwnowazna) o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, posiadajaca cech¢ NRO. Przy nakladaniu izolacji
nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma.
Nalezy zaizolowaé piony instalacji C.O. i dzialki prowadzone do grzejnikow. Wszystkie roboty wykona¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (A 0,035 W/
(mK))
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg poz.1-2 2 wymagan z pozycji 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy;,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, | 2 wymagan z pozycji 1-4
ulozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z pozycji 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z pozycji 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku




= Rozprowadzenie przewodow
Obiegi do grzejnikéw projektuje sie¢ z rur grzewczych elastycznych np. TECEflex (lub
rOwnowazne), rury te nalezy prowadzi¢ w dodatkowym peszlu ochronnym w warstwie izolacji
w posadzce. Wszystkie grzejniki ptytowe poziome sa w wykonaniu z zasilaniem od dotu,
na podejsciach pod kazdy grzejnik zamontowac nalezy podwojne zawory katowe np. typu multi-
flex.

Srednica rury TECEflex | Rozstaw montazowy w m
16 1
20 1,15
25 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
83 2

Rozprowadzenie instalacji zlokalizowane bedzie w przestrzeni warstw posadzkowych
i w przestrzeni mi¢dzy sufitowej nad komunikacjg laboratorium. Do mocowania instalacji
TECEflex nalezy stosowa¢ wylacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych.
Uchwyty mocuje si¢ do podloza za pomocg powszechnie dostgpnych kotkéw rozporowych,
o ile montowane s3 one na komponentach o wystarczajacej wytrzymatosci mechanicznej.
Spos6éb montazu i rozstaw uchwytéw w przypadku natynkowych instalacji TECEflex zalezy
od warunkéw, jakie panuja na budowie. Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z parametrami statycznymi, przy uwzglednieniu wypetnionych i1 zaizolowanych rur wedlug
uznanych regut technicznych. Rozstaw montazowy dla rur podano w ponizszej tabeli:

Instalacje grzewcza nalezy odpowietrzy¢. Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie na
fabrycznych zaworach odpowietrzajacych w grzejnikach, oraz na pionach poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworem odcinajacym.

Nalezy przewidzie¢ dostgp do recznych odpowietrznikéw wbudowanych w grzejniki oraz
automatycznych odpowietrznikoOw na rurociagach rozprowadzajacych w ich najwyzszych punktach.

=  Wytyczne BMS
Mozliwo$¢ wiaczenia do systemu BMS w przysztosci grzejnikowych glowic
termostatycznych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta glowic.

4. Instalacja wody uzytkowej

Budynek szpitala zasilany jest w wode zimna, ciepta i cyrkulacyjng (dla zapewnienia
oczekiwanych parametréw wody w punkcie czerpalnym) z pomieszczenia hydroforni oraz
kotlowni, a takze wode technologiczng z pomieszczenia SUW.

Wewnetrzng instalacje wody bytowe] projektuje si¢ w systemie z rur polietylenowych tagczonych
poprzez zgrzewanie lub na tzw. ,,zaciski”.

Stosuje si¢ zawory anty-poparzeniowe z regulacjg temperatury wody w tazienkach dla osob
z niepelnosprawno$ciami ewentualnie w wybranych weztach sanitarnych wskazanych przez
zamawiajacego. Projektuje si¢ zawory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w celu
automatycznego rownowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wraz z funkcja
odcigcia umozliwiajaca latwe serwisowanie instalacji. Proponuje si¢ zastosowanie zaworu
réwnowazacego firmy Honeywell, lub rownowaznego. Zawory nalezy montowa¢ w miejscu fatwo
dostepnym tak, zeby nie zastaniala ich inna instalacja.

Wysoko$ci ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN- 81/B-10700.01

Wynosza:
- umywalki dla dorostych — od 0,8 do 0,85 m



- zlewy — 0d 0,5 do 0,6 m

- zlewozmywaki 1 zmywaki — od 0,8 do 0,9 m

- miski ustepowe wiszace — od 0,4 do 0,46 m.

Mocowanie przyboréw sanitarnych do $cian oraz posadzki wykona¢ zgodnie z normga.
Podej$cia do baterii 1 przyboréw nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych przestrzeniach,
izolacji $cianek gipsowo-kartonowych lub za meblami znajdujacymi si¢ w pomieszczeniu.
Odcinki mozna prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy

zabezpieczy¢ przed tarciem o $cianki bruzdy przez zastosowanie rur ostonowych typu peszel.

UWAGA:

W celu zabezpieczenia instalacji ciepte] wody uzytkowej przed bakteriami Legionella przewiduje
si¢ okresowe przegrzewanie wody. Przegrzew wody na we¢zle mozliwy jest poza sezonem letnim,
np. w okresach przejsciowych lub zimie kiedy gwarantowany parametr na sieci pozwala

na osiaggnigcie temperatury min. 70°C. Wezet cieplny powinien zosta¢ wyposazony w grzatki
elektryczne umozliwiajace przeprowadzenie ich dezynfekcji w okresie niskich temperatur zasilania

sieciowego, np. w okresie letnim.

Instalacje wody uzytkowej 1 technologicznej projektuje si¢ w izolacji o grubosci minimalne;j

zgodniej z ponizsza tabelka:

Minimalna grubo$¢ izolacji instalacji wody uzytkowej i technologicznej

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace Y2 wymagan z pozycji 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, > wymagan z pozycji 1-4
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 wlozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozonena | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z pozycji 1-4
wewnatrz budynku




11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 50% wymagan z pozycji 1-4
zewnatrz budynku

W przypadku pojedynczych podejs¢, ktorych $rednice nie s3 oznaczone w dokumentacji
rysunkowej nalezy przyjac srednice zgodnie z powyzsza tabela.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej musza mie¢ zapewnione potaczenie z atmosferg
poprzez wywiewki dachowe. Lokalizacja odpowietrzen zgodnie z dokumentacja rysunkowg lub
zastosowanie korkow napowietrzajacych, jezeli dane przybory sanitarne nie posiadaja
odpowietrzenia wyprowadzonego ponad dach. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej uktadaé
z minimalnym spadkiem 2-3% dla rur, w przypadku instalacji podposadzkowej z rur DN160
spadek 1,5%. Kanalizacje podposadzkowa wykona¢ z rur PVC-U o §ciankach litych.

Kanalizacj¢ sanitarng wewnatrz budynku projektuje si¢ w systemie rur niskoszumowych.
Instalacja kanalizacji na niskim parterze powinna zosta¢ wyposazona w kabel grzejny
umozliwiajgcy ochrong rur kanalizacyjnych przed przemarzaniem, a takze otuling termoizolacyjna,
np. z styropianu, czy izolacji poliuretanowe;.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej. Trasy prowadzenia i zakres
do wykonania pokazano w czgsci rysunkowej dokumentacii.

Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicg elektryczna.

Szczegblowy bilans z iloscig powietrza, krotnoScia wymian 1 numerem zladu dla kazdego
pomieszczenia przedstawiono ponizej.

DOBRANO
POW H \') Krotnosé Nawiew Wywiew Wyrzut
L.p Nazwa pomi zenia
m2 m m3 1/h m3/h m3/h m3/h
PARTER WYSOKI
1.01 Przedsionek 7,45 2,50 18,63 2,5 350
1.02 Poczekalnia 16,79 2,50 41,98 2,5 300
1.02a Szatnia personelu 4,86 2,50 12,15 2,5 50 60
1.03 Rejestracja 6,02 2,50 15,05 2,5 50
1.04 Punkt poboru prébek 11,38 2,50 28,45 2,5 150 150
1.05 Prac. Hem. | koagulologii 18,29 2,50 45,73 2,5 150 150
1.06 Prac. Biochem. | immunochemii 21,08 2,50 52,70 2,5 150 150
1.07 Pom. Socjalne 17,83 2,50 44,58 2,5 110 110
1.08 Komunikacja 5,32 2,50 13,30 1,5 20 20
1.09 Komunikacja 26,20 2,50 65,50 1,5 220 100
1.10 Pom. Kierownika 13,61 2,50 34,03 2,5 80 80
1.11 Serologia i bank krwi 13,90 2,50 34,75 2,5
1.12 Brudownikipom.Porz. 13,52 2,50 33,80 2,5 50
1.12a Magazyn 3,71 2,50 9,28 2,5 20
1.13 jtaz. Personelu 2,27 2,50 5,68 2,5 50
1.14 Prac. Analityki 13,11 2,50 32,78 2,5 120 120
SUMA 195,34 1400 1290 120

= Urzadzenia wentylacyjne
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz jako$ci powietrza dla Parteru niskiego
w pomieszczeniu WC Pacjenta przewidziano montaz wentylatora $ciennego, natomiast dla pomieszczen



Parteru wysokiego zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang w pomieszczeniu Brudownika oraz
wentylatory dachowe sprzezone z pracg centrali WM (lokalizacja urzadzen zgodnie z dokumentacja

rysunkowa).

Parametry projektowanych urzadzen wentylacyjnych: gabaryty, masa, wydajno$¢, moc nagrzewnic
1 chtodnic oraz pobdr pradu zawarte sa w zataczonych kartach katalogowych.

W celu wlasciwego posadowienia wentylatorow na dachu, nalezy stosowa¢ systemowe podpory
samono$ne, ktére nie wymagaja trwalego potaczenia z konstrukcja budynku np. system bigfoot
z przykladowym rozwigzaniem pokazanym ponizej:

Kanaly wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej izolowanej akustycznie i termicznie.

Wymagania dotyczace przewodow okraghych:
Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego:

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okragglym. Na kanalach nalezy zamontowad
uszczelki z trudnopalnej gumy. System musi spetnia¢ klase szczelnosci minimum B zgodnie
z PN-EN 12237.

Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Dla prawidlowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie pofaczona
z ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;.

Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub 1 wkretow jako elementow taczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Wymagania dotyczace przewodow prostokatnych:

Kanaly 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetiajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.

Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 1507.
Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wymagania dotyczace izolacji przewoddéw wentylacyjnych:

Wszystkie kanatly 1 ksztaltki z blachy ocynkowanej izolowa¢ termicznie i akustycznie przy
pomocy gotowych elementdéw izolacyjnych z wely mineralnej z plaszczem z folii
aluminiowej, grubosci 30mm.

Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy
tasmg aluminiowg samoprzylepna.

Jako materiat izolacyjny projektuje si¢ izolacje o wspolczynniku nie gorszym niz



0,039W/mK przy temp. (+10°C) dla welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;.
e Podejscia elastyczne typu flex musza posiadaé izolacje termiczng z welny mineralnej
grubosci min. 25mm.

= Tlumiki wentylacyjne
W celu zapewnienia odpowiednich parametréw akustycznych pracy instalacji projektuje si¢
kulisowe thumiki kanatowe.

= Izolacja

Wszystkie kanaly i1 ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewne] beda izolowane termicznie
1 akustycznie przy pomocy gotowych elementow izolacyjnych z plaszczem z folii aluminiowe;j, grubosci 4,0
cm. Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasma
aluminiowg samoprzylepna.

W przypadku kanatéow prowadzonych na dachu budynku nalezy stosowaé izolacje gr. 8 cm
w dodatkowym plaszczu ze stali ocynkowanej.

W miejscach krzyzowek kanaléw wentylacyjnych gdzie ograniczona jest przestrzen mozna
zastosowac miejscowo izolacje grubosci /2 powyZzszego wymagania.

= Rozplyw powietrza i czyszczenie instalacji
Na instalacji nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji kanatowej.
Rozptywy powietrza na poszczegdlne pomieszczenia doregulowywane beda przepustnicami
wieloplaszczyznowymi zamontowanymi na rozgalezieniu przewodoéw. Dodatkowo dostep do instalacji
umozliwig elementy fatwo demontowane jak nawiewnik, przepustnice itd.

UWAGA:
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania Wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie i dezynfekcje calej
instalacji.

Wielkosci rewizji nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg ponize;j:

Otwory rewizyjne w kanafach prostokqinych Otwory rewizyjne w kanafach okrggfych
YA N A N I
- . Wymiary otworu & Wymiary otworu
Bok kanafu 7 rewizig| 7Y Srednica kanatu SRS R
o rewizypneqgo rewizyjnego
Symbol Symbol

X A B il A B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

200 € x < 360 300 150 100, 125, 160 180 80

560 < % £ 500 400 300 200, 250, 315, 355| 200 100

> 500 500 400 400 300 200

= Nawiewniki i wywiewniki
Jako elementy zakonczenia instalacji kanatowej central proponuje si¢:
e nawiewniki wirowe sufitowe o przekroju kotowym, wyposazone przepustnicg na przytaczu

A

o




Dostep do przepustnicy oraz czyszczenia odbywac si¢ musi za pomocg $ciggane] ptyty czotowej
nawiewnika.

e wyciggowe sufitowe z pomieszczen WC, skladzikow porzadkowych czy brudownikow
proponuje si¢ typu KK

KK - alternatywny do NK, wykonany ze stali lakierowanej

na kolor bialy [RAL 9010). Najpowszechniejszy obecnie r
wzdor.  Optymalizowany do montazu  suftowego  [w

przypadku  montazu  Sciennego  nalezy  zachowac |
odpowiednie odlegtogci od sufitu). _/ J

KKC - anemostat wywiewny typu KK wykonany z stali
nierdzewnej. Idealny do nowoczesnych instalacy, fatwy w
konserwacji, stanow doskonale uzupelnienie swojego
nawiewnego odpowiednika KEC w instalacjach ogrzewania
powietrznego.

UWAGA:

Wszystkie elementy nawiewne i1 wywiewne nalezy podiaczy¢ na sztywno do instalacji — nie
dopuszcza si¢ stosowania kanatéw typu flex.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materialow i urzadzen budowlanych
sg przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan, materiatow 1 urzadzen w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych wiasciwosci
funkcjonalnych 1 parametréw technicznych oraz nie gorszej jakosci, od wiasciwosci funkcjonalnych,
parametrow technicznych 1 jako$ci przykladowych rozwigzan, materialdbw 1 urzadzen okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

= Czerpnia i wyrzutnia

Czerpnia - 800x150 mm — z uwagi na malg przestrzen montazows i istniejace nadproze okienne
przewidziano w otworze $ciennym o wymiarach 880x190 mm zlokalizowanym nad istniejgcym oknem
w pomieszczeniu brudownika.

Wyrzutnia centrali WM — 500x300 mm — poprowadzona w pomieszczeniu Brudownika w kierunku
szachtu po demontowanej windzie wyprowadzi¢ na dach jako wyrzutnie pionowa.

Wyrzutnia z Lazienki personelu 1 pomieszczenia Brudownika wyprowadzi¢ do szachtu
po demontowanej windzie, wyprowadzi¢ na dach 1 zamontowa¢ wentylatory dachowe.

Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem nalezy zachowa¢ odleglo$¢ min. 6 m pomigdzy
czerpnig powietrza wentylacyjnego, a wyrzutniami pionowymi oraz wywiewkami kanalizacyjnymi.

=  Wymagania ppoz.
Przestrzen laboratorium znajduje si¢ w jednej strefie przeciwpozarowej i nie przewiduje si¢
zastosowania dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

= Instalacja chlodzenia central wentylacyjnych

Do instalacji freonowej stosowac rury miedziane bez szwu z miedzi beztlenowe;j 1 bez domieszek,
odtlenione kwasem fosforowym i1 o odpowiednim stopniu odpuszczenia. Montaz instalacji
przeprowadzi¢ w ostonie z gazu obojetnego (azot), by nie doprowadzi¢ zanieczyszczenia rur lub
potaczen.

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek posiadajacych dopuszczenie
do stosowania w tego typu instalacjach. Izolacj¢ wykona¢ z kauczuku np. typu AF/Armaftlex lub
rownowazna (przewodno$¢ cieplna nie wyzsza niz 0,035W/m2K) o grubosci $cianki min. 25mm.



Izolacje prowadzong na zewnatrz do agregatu freonowego, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dzialaniem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowej o gr. 1,0 mm.
Przewody nalezy laczy¢ na lut twardy. Nie wolno stosowac¢ topnikdw ani przeciwutleniaczy.

Nalezy zastosowac rury o odpowiednich $rednicach i1 grubosciach $cianek, dopasowanych
do ci$nienia roboczego freonu. Rury uklada¢ w sposoéb umozliwiajacy naturalng kompensacje
wydtuzen cieplnych. Nalezy przestrzega¢ ograniczen co do dlugosci poszczegolnych elementow
instalacji.

7. Instalacja klimatyzacji

= Instalacja freonowa
Dla potrzeb modernizowanego laboratorium przewidziano jeden obieg freonowy w uktadzie VRF.
Jednostki wewnetrzne (6 szt.) zastosowane w projekcie musza by¢ przystosowane do pracy w obiektach
stuzby zdrowia. Moc chiodnicza jednostek zostata okreslona w czegsci rysunkowej dokumentacii.
Wykonawca, po wyborze dostawcy systemu musi upewni¢ sie¢ ze wszystkie odleglosci 1 przekroje
rurociggéw dla poszczegdlnych urzadzen sg zgodne z wymaganiami wybranego producenta. Przewody
musza by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen z zasklepionymi koncowkami.

Przyjety system firmy LG VRF umozliwia z pojedynczej jednostki zewngtrznej obstugiwaé
maksymalnie do 6 jednostek wewngtrznych w trybie chlodzenia przy temperaturze zewngtrznej
do -5°C lub grzania przy temperaturze zewnetrznej do -20°C.

Medium w systemach VRF jest czynnik chtodniczy R32.

Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatoréw pracujacych w wersji chtodzaco-grzejacej,
co pozwoli dogrzewac pomieszczenia.

Jednostki wewngtrzne kasetonowe firmy LG z nawiewem 4-stronnym zapewniaja rOwnomierny
przepltyw powietrza i1 rozktad temperatury. Kasety ARNU-GTRB4 maja w standardzie wbudowang pompke
skroplin o wysokos$ci podnoszenia 700 mm.

Dodatkowo wymaga si¢ aby, posiada¢ dla jednostek wewngtrznych atest higieniczny dla stosowania
w budynkach uzytecznosci publiczne;.

= Izolacja instalacji freonowej
Izolacje wykona¢ z kauczuku typu AF/Armaflex lub rownowazna (przewodno$¢ cieplna nie wyzsza
niz 0,035W/m2K) o grubosci $cianki min. 25 mm. Izolacje nalezy zaklada¢ (nacigga¢) przed ich
zalutowaniem. W miejscach lutowania izolacj¢ zatozy¢ dopiero po probach szczelnosci. 1zolacja na stykach
musi by¢ szczelnie sklejona 1 dodatkowo owinieta tasma klejaca z PE. Mocowanie obejmy z przektadka
gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacjg.
Na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

= Odprowadzenie skroplin
Wewnetrzne jednostki instalacji klimatyzacji wymagaja odprowadzenia grawitacyjnego skroplin do
najblizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje¢ odprowadzenia skroplin z jednostek
wewnetrznych projektuje si¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego 1 wykonane z PVC-U w $rednicy 1 ze
spadkiem podanym na dokumentacji rysunkowe;.

8. Informacje BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — instalacja wod-kan.
Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.
Opis zasadniczych robot



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Patrz pkt ,,Informacja BIOZ” w projekcie architektonicznym.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Patrz pkt ,,Informacja BIOZ” w projekcie architektonicznym.

Kolejnos¢ i zakres przewidywanych robot:
Kolejnos¢ robodt zalezy od harmonogramu prac montazowych na budowie. Prace beda wykonywane
po wykonaniu niezbgdnych elementow konstrukcyjnych budynku.

Do szczegolowego zakresu prac naleza gléwnie:

Demontaz modernizowanych pionoéw, podej$¢ i odbiornikow poszczegdlnych instalacji
sanitarnych,

Montaz urzadzen zwigzanych z dziataniem poszczegolnych instalacji,

Montaz elementow armatury i uzbrojenia instalacji,

Uruchomienia, proby szczelnosci i proby ci$nieniowe,

Montaz instalacji rurowej wod-kan

Montaz przyboréw i urzadzen wod-kan

Przewidywane zagrozenia:
Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami sg:

Poparzenia podczas prowadzenia prac spawalniczych,

Przygniecenie cigzkimi urzadzeniami i elementami instalacji w trakcie transportu 1 montazu
—zwlaszcza elementow wielkogabarytowych transportowanych dzwigiem,

Przygniecenie spadajagcymi elementami;

Mozliwo$¢ poslizgnigcia i upadek;

Zaproszenie ognia;

Zaprészenia oczu podczas cigcia, oczyszczania i szlifowania, klejenia izolacji, malowania
rurociggow,

Upadek z rusztowania podczas prac montazowych

Prowadzenie instruktazu:

Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni,

Przed przystagpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby z dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach ich
uniknigcia,

Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz zapozna z nim
pracownikow,

Roboty instalacyjne moga wykonywaé¢ wylacznie pracownicy posiadajacy odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia,

Przestrzega¢ ogolnych zasad BHP obowigzujacych przy robotach budowlanych
1 instalacyjnych,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Rejon prowadzenia robdt niebezpiecznych ogrodzi¢ nalezy tasma biato — czerwong 1 ustawic
tablice ostrzegawcze;

Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robdt sprzet
ochrony osobistej;

W poblizu stanowisk na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zapewnié
przenosny sprzet gasniczy,

Wskaza¢ droge umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen,



W przypadku montazu urzadzen wielkogabarytowych zapewni¢ nalezy odpowiednia
organizacj¢ transportu i montazu, oraz zabezpieczy¢ strefy transportu i montazu przed
przedostaniem si¢ 0s6b postronnych

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity
z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40

Uwagi

l.

2.

10.

11.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
i normami, a takze  z dobrg wiedza techniczng.

Wszystkie wymiary 1 wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Do obowigzkow Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyj¢tych rozwigzan.
W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze
wzgledu na pdZniejsze zmiany wymiar0w na budowie nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy si¢ mozliwa kolizje instalacji,
nalezy przerwa¢ wykonywane prace 1 niezwlocznie skontaktowac si¢ z Projektantem
w celu rozwigzania problemu.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta
rur oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowa¢ wylacznie materialty posiadajace decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawa Prawo
Budowlane).

Wszystkie instalacje 1 urzadzenia wyposazy¢ w system polaczen wyréwnujacych
potencjaty elektryczne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z projektami konstrukcji, instalacji
wewngetrznych 1 zewnetrznych.

Wykonawca nie moze w zaden sposdb wykorzystywaé¢ pomytek, biedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Przedstawiciela Zamawiajacego, wraz z propozycja rozwigzania zamiennego
Podpisanie umowy przez Wykonawce jest roOwnowazne z o$wiadczeniem,
ze otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajaca dla wykonania robot
1 zrealizowania zadania bedacego przedmiotem umowy Wykonawcy

z Zamawiajacym.

Jezeli wystapia rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi cze$ciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako
obowigzujace. Zalozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z
rozwigzan jest wlasciwe.

Instalacje gazéw medycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem zastosowac
napigcie bezpieczne 24 V. Ochron¢ przed dotykiem posrednim stanowi izolacja
przewoddéw 1 oslony urzadzen. Wszystkie urzadzenia konkretnych producentéw
zawarte w dokumentacji zostaty dobrane tylko dla potrzeb kosztorysowo-
projektowych.
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