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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: PW instalacji elektrycznych dla modernizacji i przebudowy laboratorium

12.

diagnostycznego Szpitala Miedzyrzeckiego sp. z o0.0.

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia miedzybranzowe
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowy takie jak:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z dalszymi zmia-
nami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie

Normy przywotane w powyzszym rozporzadzeniu

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego2011 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158)

Norma IEC 60364-7-710 dotyczgca budowy instalacji elektrycznej w obiektach
stuzby zdrowia

Zakres opracowania

Wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach laboratorium podlegaja-
cych remontowi

Wymiana instalacji gniazd oraz oswietlenia na parterze niskim w remontowa-
nej toalecie

Catkowita wymiana rozdzielnicy TB1 nowa, zasilanie TB1 z rozdzielnicy RG
do nowoprojektowanej rozdzielnicy TB1 na poziomie parteru wysokiego w re-
montowanym laboratorium

Zasilanie centrali SSP ze stacji transformatorowej do pomieszczenia technicz-
nego w laboratorium

Instalacja wyrownawcza

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Uwaga! Poza zakresem znajduje sie zasilanie dwdch istniejgcych jednostek klimaty-
zacji w pomieszczeniach 1.05 i 1.06 oraz cate pomieszczenie 1.11. Istniejgce kable
zasilajgce nalezy jedynie przepig¢ do TB1.

3. Zasilanie i rozdzielnica TB1

Remontowane pomieszczenia laboratorium na wysokim parterze, wyposazone bedzie
w nowe oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne, gniazda, urzgadzenia technologii
HAVC, rozdzielnice i system SSP. Wszystkie odbiory z wyjgtkiem SSP bedg zasilane
z rozdzielnicy TB1. Istniejgce tablice elektryczne w miejscu jej zainstalowania nalezy
wymontowac. TB1 nalezy wykona¢ jako szafe podtynkowg w istniejgcej wnece, po-
wiekszajgc jg w razie potrzeby. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy,
a szafka wykonana w 1 klasie ochronnosci o minimalnym IP30.



Zasilanie do nowej rozdzielnicy pietrowej poprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtow-
nej RG. Prowadzenie zasilania:

- w kanale kablowym/ podtodze technicznej na niskim parterze

- w pionie po likwidowanej windzie towarowe;j.

TB1 nalezy zasili¢ kablem N2XH 5x16mm?2. W rozdzielnicy gtéwnej RG dobudowac za
pomocg roztgcznika bezpiecznikowego 50/63A zabezpieczenie nowej rozdzielnicy la-
boratorium. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgcznik gtdwny, sygnalizacje obecnosci faz
oraz ogranicznik przepigec.

Na kondygnacji nalezy rozprowadzi¢ korytka kablowe zgodnie z rzutem technologii.
Zasilanie technologii zrealizowac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Przyjeto zasilanie urzg-
dzen technologicznych indywidualnymi zabezpieczeniami nadprgdowymi ze wspol-
nym wytgcznikiem réznicowoprgdowym na 3 obwody. Obwody gniazd ogdlnych bedg
posiada¢ 6 obwodoéw na jeden wyt. roznicowoprgdowy. Os$wietlenie zasilane bez za-
bezpieczenia roznicowoprgdowego z wyjgtkiem oswietlenia tazienki.

Sekcje zasilania wentylacji i klimatyzacji nalezy zasila¢ przez stycznik sterowany przez
styk systemu SSP.

Istniejgce przewody zasilajgce klimatyzacje pomieszczen 1.05i 1.06 nalezy przytgczyc¢
do nowej rozdzielnicy TB1. Zasilanie rozdzielnicy odbiorczej pomieszczenia 1.11 (se-
rologia) rowniez nalezy przytagczy¢ do TB1.

4. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe:
Oswietlenie powinno zapewni¢ poziom natezenia oswietlenia na poziomie:

TYP POMIESZCZENIA  POZIOM NATEZENIA OSW. [LX]

Komunikacja 200
pokoje lekarskie/biurowe 500
laboratoria 500
magazyn, brudownik 100
pokoje laboratoryjne 500

Nalezy zapewni¢ oddawanie barw na poziomie 90% w pomieszczeniach laboratoryj-
nych i w pomieszczeniach pracowni oraz miejscach oddawania krwi.

Nalezy stosowac¢ nowy osprzet (tgczniki, czujki). W laboratoriach i sanitariatach nalezy
stosowac osprzet 1P44.

Oswietlenie awaryjne:

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryj-
nego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix. na, drogach
ewakuacyjnych poziomych ( korytarze i hole) i klatkach schodowych oraz w pomiesz-
czeniach technicznych obstugujgcych urzadzenia bezpieczenstwa i przeciwpozarowe.
Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych powinno
wynosi¢ 5 Ix ( hydranty, przyciski ROP i oddymiania, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
).

Zgodnie z EN1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac nalezy w nastepuja-
cych miejscach:



. przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awa-
ryjnej

w poblizu schodow by kazdy bieg byt oswietlany

w poblizu kazdej zmiany poziomu

przy kazdej zmianie kierunku

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

na zewngtrz w poblizu ostatecznego wyjscia

w poblizu kazdego punktu pomocy

w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, w tym hydrantéw, przycisku
ROP i wytgcznika pozarowego (poziom minimalny natezenia 5 Ix)

Przewiduje sie wykonanie systemu oswietlenia ewakuacyjnego jako rozproszonego z
zastosowaniem inwerterow o czasie podtrzymania nie krotszym od 1 godziny, z funk-
cjg automatycznego testu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wykazu wyro-bow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania muszg posia-dac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5. Wylaczenia pozarowe

Tablica TB1 zostanie zasilona z rozdzielnicy RG podlegajgcej wytgczeniu pozaro-
wemu. Wytgczone nie bedzie zasilanie SSP (punkt ponizej)

6. Zasilanie centrali SSP

Centrala SSP wymaga zasilania podczas pozaru, dlatego nie nalezy jej zasila¢ z ob-
wodoéw odbiorczych TB1 ani innej rozdzielnicy bez zasilania pozarowego lub podlega-
jacej wytgczeniu pozarowemu. Zamiast tego nalezy jg zasili¢c bezposrednio ze staciji
transformatorowej Szpitala, z sekcji rezerwowanej agregatem pradotwérczym.
Zasilanie nalezy poprowadzi¢ kablem YKXS w ziemi, a nastepnie poprzez przepust
wodo- i gazoszczelny wprowadzi¢ do budynku. Bezposrednio po wejsciu nalezy kabel
zmieni¢ w puszcze PPOZ. Linie zasilania w budynku wykonaé za pomocg przewodu
ogniotrwatego NHXH FE180/E90, prowadzonego na dedykowanych uchwytach mon-
tazowych PH90.

7. Okablowanie

Wszystkie nowe odcinki przewodéw w remontowanych pomieszczeniach powinny by¢é
wykonane w reakcji na ogien B2¢a s2,d1,a3.

Nie dotyczy centrali SSP — nalezy stosowac okablowanie ognioodporne.

Przewody od TB1 nalezy wyprowadzi¢ w gore w kanale lub bruzdzie w $cianie a na-
stepnie prowadzi¢ na korytkach kablowych. Podejscia do odbiornikow nalezy prowa-
dzi¢ wtynkowo/podtynkowo.

Dopuszcza sie wymiane przewodow na D2ca s2,d1,a3 poza drogami ewakuaciji. Nalezy
w takim przypadku zrobi¢ to w puszkach po stronie pomieszczen nie bedgcych drogg
ewakuacji. Nalezy stosowac przewody w izolacji 0,6/1kV (YKXS, N2XH, NHXH)



8. Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz. U. nr 75 z pdzniejszymi zmianami zostanie zaprojekto-
wana ochrona przepieciowa.

W rozdzielnicy TB1 nalezy zastosowac ogranicznik przepie¢ typu 2 (wg PN-EN
61643-11). Ogranicznik posiada¢ musi nastepujgce parametry:

¢ Najwieksze napiecie pracy trwatej: 275 V AC (50/60Hz) / 350 V DC.
¢ Napieciowy poziom ochrony: < 1,5 kV.

e Znamionowy prad wytadowczy: 20 kA (8/20 us).

o Wytrzymatosé zwarciowa przy maks. bezpieczniku: 50 kAeff.

e Koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 1 oraz typu 3.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41
Podstawowg ochrone od porazenh stanowi izolacja przewodow.
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem elektrycznym przewidziano:

e samoczynne wytgczenie zasilania z czasem 0,4 s — dotyczy obwoddéw oswie-
tlenia oraz zasilania wybranej technologii i HVYAC

e samoczynne wytgczenie zasilania z czasem 0,4 s wspomagane wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi klasy A o czutosci 30mA — dotyczy pozostatych obwo-
doéw odbiorczych i oswietleniowych oraz instalacji przeciwoblodzeniowych

e ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

10. System potgczen wyréownawczych

W poblizu TB1, nad sufitem podwieszanym, nalezy zlokalizowa¢ szyne wyréwnaw-
czg LSW. Szyne te nalezy przytgczy¢ przewodem LgY25 do systemu potgczen wy-
réwnawczych szpitala. Z szyny LSW nalezy wyprowadzi¢ przewody LgY16 w celu
przytgczenia:

- metalowych rur instalacji wodnych

- kanatéw wentylacyjnych

- tras kablowych

- obudow elektrycznych i teletechnicznych

- konstrukgji sufitow podwieszanych

- metalowych blatéw, oscieznic i innych czesci przewodzacych dostepnych
Szyna powinna by¢ uziemiona z rezystancjg max 5Q.



11. Remont tazienki na niskim parterze

Remontowane pomieszczenie tazienki na niskim parterze bedzie wyposazone w nowe
oswietlenie podstawowe, gniazda i wentylator. Nowe urzgdzenia nalezy zasili¢ z ist-
niejgcych obwoddéw a nowe odcinki kabla nalezy wykona¢ przewodami o reakcji na
ogien Dca s2,a3,d1. Nalezy stosowac osprzet nowy o stopniu IP44.
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