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Uwagi:

N 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

I 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z

1 m2

ktadzina PCV

|

SEROLOGIA + BANK KRWI r A - . e S
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
idrzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
I iinnych nalezy zamawiac¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
1 SALANRS 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokoéci otworu z szerokoécig okna dla
I R unikniecia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z fak Zamawianym dla
unikniecia niescistosci.
I 1 6.Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji na schematach lokali hw dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
0. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie
sz(ukl budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
iza jego zgoda.

. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworow mstalacymych rozpalquc i oplerajap sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiez i nalezy ke siez
— S 1__| 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (fj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016

z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek reallzaql obiektu zgodnie z isami i sztuka
14. Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instal wg projektow instal h
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SCHEMAT LOKALIZACJI:

LEGENDA WYKONCZENIA $CIAN — pas z okladziny ochronnej o wysokosci 30cm,

okladzina $cienna homogeniczna PCV, gérna krawedz 90cm nad poziomem posadzki,
gr. catkowita 1,3mm, kolor: ziamany bialy

waga cafkowita 2100g/m?

ognioodporna (Bs2, d0)

certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych

do wysokosci 2m, kolor bezowy (od wysokosci 2m
malowanie farba lateksowa "1") —
np. Tarkett Wallgard White Beige 21055223

fototapeta z motywem
uzgodnionym z Inwestorem

30

60

systemowy naroznik zabezpieczajacy z oktadziny

o
—

WIDOK A

plytki $cienne, ceramiczne

wymiar: 60x30cm

rektyfikowane

kolor biaty

fuga elastyczna 2mm w kolorze piytek

farba lateksowa o wysokiej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne,

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro,
podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki
dezynfekujace;

stopien polysku: poimat

kolor bazowy: ztamana biel (do wyboru na

podstawie probek)
np. Caparol Samtex 10 D

farba lateksowa wewnetrzna

3 klasa odpornosci na szorowanie na mokro
stopien polysku: poimat

kolor bazowy: ztamana biel (do wyboru na
podstawie probek)

np. Caparol Samtex 3

(1]

[2 ]

farba olejna do wys. 160cm od poziomu posadzki E

ochronnej, wys. 1,45m, montowany od gomej
krawedzi cokolika wyktadziny
kolor: ztamany biaty

fartuch nad blatem:

okfadzina $cienna homogeniczna PCV, kolor biaty
wys. 60cm, na diugosc blatu

gr. catkowita 1,3mm,

waga catkowita 2100g/m?

ognioodporna (Bs2, d0)

certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych

np. Tarkett Wallgard White lub réwnowazna

fartuch nad blatem:

okfadzina $cienna homogeniczna PCV, kolor biaty
wys. 160cm

gr. catkowita 1,3mm,

waga catkowita 2100g/m?

ognioodporna (Bs2, d0)

certyfikat ISO 4 dla pomieszczen czystych

np. Tarkett Wallgard White lub réwnowazna

fototapeta wraz z zadrukiem wodnym
permanentnym (dla wnetrz) typu UV lub
rownowazna.

Powloka wierzchnia: higieniczny,
wodnodyspersyjny, jednokomponentowy lakier
poliakrylowy, w klasie 1 $cieralnosci na mokro wg
PN EN 13300, satynowy, matowy, transparentny,
z atestem PZH dla szpitalnictwa.

Gramatura min. 200g/m?

TEMAT OPRACOWANIA:

MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO

SZPITALAMIEDZYRZECKIEGQ SP. Z 0.0. W RAMACH ZADANIAINWESTYCYJNEGO
PN."DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"

INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
" . v Y | e . . Sapital Migdzyrzecki im. Pieciu $w. Braci
Szpital Miedzyrzecki im. Pieciu Sw. Braci Migdzyrzeckich w Migdzyrzeczu M?::Iifynzeckl\g\z:lcmlw:;zyrlze;tl:u "
" N ul. Konstytucji 3 Maja 35
ul. Konstytucji 3 Maja 35 i
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. arch. D. Niedbala St u d i 0 dy]c)\

OPRACOWANIE: ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo
mgr inz. arch. K. Bocian

BRANZA: DATA: SKALA: STADIUM PROJEKTU
ARCHITEKTURA MAJ 2024 1100 | PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

SCHEMAT WYKONCZENIA | ZABEZPIECZENIA SCIAN PARTERU
WYSOKIEGO
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