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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z uktadaniem okablowania i montazem elementow
nastepujacych instalacji teletechnicznych:

. sieci strukturalnej LAN oraz WiFi

. systemu SSP

. systemow KD

. systemu monitoringu CCTV
. systemu przyzywowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robét budowlanych wykonywanych w ramach realizacji projektu opracowaniami branzy
teletechnicznej oraz dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z :
- wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozaru
- wykonaniem instalacji sieci strukturalnej
- wykonaniem tras i koryt kablowych
- wykonaniem instalacji systemu kontroli dostepu
- wykonaniem systemu monitoringu dozoru wizyjnego CCTV
- wykonaniem systemu przyzywowego

- wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci, murarskie, S$lusarsko-spawalnicze, montaz elementdéw osprzetu
instalacyjnego,

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjga techniczng wszystkich wyznaczonych
w dokumentacji elementow, kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych uruchomien, prob i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowany element linii teletechnicznej.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo uwzgledniajac zarowno czes¢ opisowa jak
i rysunkowa projektu, specyfikacje oraz inne opracowania branzowe oraz DTR sprzetu
ostatecznie wybranego do realizacji inwestycji. Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu
instalacji w projekcie Wykonawca zobowiazany jest do wykonania kompletnej i w petni
funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.



Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkow
dokumentacji projektowej. W zaleznosci od wyboru producenta urzadzen nalezy uwzglednic
konieczno$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub warsztatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST:

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - nalezy przez to rozumiec zespot materiatow
dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz
dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciagow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanaty i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podtogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaty osprzet (oznaczniki przewododw, linki nosne i systemy naciaggowe, dtawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).



Urzadzenia elektryczne - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie urzadzenia i elementy
instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania,
rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Przygotowanie podtoza - nalezy przez to rozumie¢ zespot czynnosci wykonywanych przed

zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii

elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich

zamocowania zgodnie z dokumentacija; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - oczyszczenie podtoza -
przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cenge umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie umownej. Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia BiOZ na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektantow.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

1.6. Nazwy i kody: Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

Kod CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
Kod CPV 45232300-5 - Roboty w zakresie budowy ciagéw telekomunikacyjnych



Kod CPV 32240000-7 - Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

Kod CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Kod CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
Kod CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
Kod CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
Kod CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Kod CPV 31213000-2 - Szafy teletechniczne
Kod CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Kod CPV 31625300-6 - Instalacja systemu kontroli dostepu
Kod CPV 45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem spetniania tych samych wtasciwosci technicznych. W obowiazku
dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwiazan, tj. urzadzen wraz z
oprogramowaniem i licencjami, kompletem instalacji, teletechnicznych umozliwiajacych
podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych oraz
maskujacych elementy instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementow ekranujacych jezeli
wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty i elementy
nalezy sktadowac i przechowywac zgodnie z zaleceniami producentéw.

2.2. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen teletechnicznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
« projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* projekt organizacji budowy,

5.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST.

5.3. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.3.1. Prowadzenie okablowania LAN.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

e w korytarzach, w kanatach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego;

e w pozostatych pomieszczeniach do gniazd koncowych podtynkowo w rurkach
typu peszel

e w przestrzeni sufitu podwieszanego kable uktada¢ natynkowo i zamocowac
systemowymi uchwytami.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych - np. LSZH (ang. Low Smoke Zero
Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych
instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem
i rownolegle do siebie nalezy zachowac odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie
zasilajaca i logiczng).

5.3.2. Montaz osprzetu kablowego

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami
pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony. Stosowany osprzet
powinien by¢ nowy. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub, jesli
to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie.

5.3.3. Montaz urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz wg
opisow i wytycznych zawartych w DTR i instrukcjach montazowych producentow. Montaz,
programowanie, uruchomienie i inne czynnosci zwiazane z zainstalowaniem urzadzen, modutdw,
okablowania itp. dopuszczalny jest jedynie przez instalatorow posiadajacych stosowne
kwalifikacje, certyfikaty i uprawnienia wymagane prawem i przez producentow sprzetu.
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Po zakonczeniu robot instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno
- pomiarowych ) i probnym uruchomieniem poszczegolnych instalacji, urzadzen, maszyn,
przewoddw itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki. Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna byc
mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Uwaga: pomiarow izolacji kabli nalezy wykonac przed zataczeniem pod napiecie. Pomiary sieci
LAN nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy dla danej kategorii.



