
PUNKT POBORU PRÓBEK

 

1.04

 

pow. 11,20

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII

 

1.05

 

pow. 18,36

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII

 

1.06

 

pow. 21,23

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POM. SOCJALNE

 

1.07

 

pow. 17,93

 

 m

2

wykładzina PCV

 

REJESTRACJA

 

1.03

 

pow. 5,62

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SZATNIA PERSONELU

 

1.02A

 

pow. 5,57

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POCZEKALNIA

 

1.02

 

pow. 16,09

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA ANALITYKI

 

1.14

 

pow. 10,13

 

 m

2

wykładzina PCV

 

MAGAZYN

 

1.12A

 

pow. 8,80

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SEROLOGIA + BANK KRWI

 

1.11

 

pow. 13,90

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POM. KIEROWNIKA

 

1.10

 

pow. 13,61

 

 m

2

wykładzina PCV

 

KOMUNIKACJA

 

1.09

 

pow. 23,72

 

 m

2

wykładzina PCV

 

KLATKA SCHODOWA E

 

pow. 17,93

 

 m

2

PRZEDSIONEK

 

1.01

 

pow. 7,43

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SALA INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

 

pow. 48,30

 

 m

2

SALA NR 8

 

pow. 16,65

 

 m

2

ŁAZ. PERSONELU

 

1.13

 

pow. 2,68

 

 m

2

płytki

 

KOMUNIKACJA

 

1.08

 

pow. 5,17

 

 m

2

wykładzina PCV

 

BRUDOWNIK + POM.PORZ.

 

1.12

 

pow. 8,07

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRZEDSIONEK

 

1.14A

 

pow. 1,92

 

 m

2

wykładzina PCV
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PRZEWIJAK

ZAKRES OPRACOWANIA

WC PACJENT

 

0.01

 

pow. 6,13

 

 m

2

płytki

 

KLATKA SCHODOWA 3

 

pow. 12,73

 

 m

2

KORYTARZ

 

pow. 12,29

 

 m

2

WIATROŁAP

 

pow. 5,91

 

 m

2

SZATNIA PERSONELU

 

pow. 18,28

 

 m

2

PARTER NISKI PARTER WYSOKI

20 x 2,2 mm
20 x 2,2 mm

16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

U U

U

U

U

N

U

Zl U

Zl

U

Mu

U

16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

16 x 2,0 mm

Mu

Legenda:

- Typ i średnica rury

- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja zimnej wody użytkowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ:

INWESTOR:

MAJ 2024

PODPIS:

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM PROJEKTU

OPRACOWANIE:

RZUT PARTERU INSTALACJA
WODY UŻYTKOWEJ

PW-IS-01

PROJEKT WYKONAWCZYINSTALACJE SANITARNE

Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35

SCHEMAT LOKALIZACJI:

Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci

Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

ul. Konstytucji 3 Maja 35

66-300 Międzyrzecz

ul. Graniczna 6,

62-040 Puszczykowo

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O. W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PN."DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"

- UmywalkaU

- ZlewozmywakZl

- NatryskN

- Miska ustępowaMu

16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

mgr inż.
Zenon Makowski

mgr inż. Damian Rzeszotarski

1:50

UWAGA
Należy usunąć istniejące piony wodociągowe i kanalizacyjne, także podejścia do odbiorników, wraz z istniejącymi odbiornikami,
a w ich miejsce poprowadzić nowe rurociągi i zamontować nowoprojektowane odbiorniki w przewidzianych do tego miejscach
przedstawionych na podkładzie architektonicznym.
Dokładne lokalizacje istniejących pionów i podejść instalacji należy zweryfikować na placu budowy.

Podłączyć w miejscu
istn. przył. w.u.
16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

Podłączyć w miejscu
istn. przył. w.u.
16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

Podłączyć w miejscu
istn. przył. w.u.
16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

Istn. pion. w.u. zweryfikować i wymienić na nowy
Średnice rur pionu dostosować do istniejących

Podłączyć w miejscu
istn. przył. w.u.
16 x 2,0 mm
16 x 2,0 mm

260/85/Pw


