
PUNKT POBORU PRÓBEK

 

1.04

 

pow. 11,20

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII

 

1.05

 

pow. 18,36

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII

 

1.06

 

pow. 21,23

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POM. SOCJALNE

 

1.07

 

pow. 17,93

 

 m

2

wykładzina PCV

 

REJESTRACJA

 

1.03

 

pow. 5,62

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SZATNIA PERSONELU

 

1.02A

 

pow. 5,57

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POCZEKALNIA

 

1.02

 

pow. 16,09

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRACOWNIA ANALITYKI

 

1.14

 

pow. 10,13

 

 m

2

wykładzina PCV

 

MAGAZYN

 

1.12A

 

pow. 8,80

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SEROLOGIA + BANK KRWI

 

1.11

 

pow. 13,90

 

 m

2

wykładzina PCV

 

POM. KIEROWNIKA

 

1.10

 

pow. 13,61

 

 m

2

wykładzina PCV

 

KOMUNIKACJA

 

1.09

 

pow. 23,72

 

 m

2

wykładzina PCV

 

KLATKA SCHODOWA E

 

pow. 17,93

 

 m

2

PRZEDSIONEK

 

1.01

 

pow. 7,43

 

 m

2

wykładzina PCV

 

SALA INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

 

pow. 48,30

 

 m

2

SALA NR 8

 

pow. 16,65

 

 m

2

ŁAZ. PERSONELU

 

1.13

 

pow. 2,68

 

 m

2

płytki

 

KOMUNIKACJA

 

1.08

 

pow. 5,17

 

 m

2

wykładzina PCV

 

BRUDOWNIK + POM.PORZ.

 

1.12

 

pow. 8,07

 

 m

2

wykładzina PCV

 

PRZEDSIONEK

 

1.14A

 

pow. 1,92

 

 m

2

wykładzina PCV
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PRZEWIJAK

ZAKRES OPRACOWANIA

WC PACJENT

 

0.01

 

pow. 6,13

 

 m

2

płytki

 

KLATKA SCHODOWA 3

 

pow. 12,73

 

 m

2

KORYTARZ

 

pow. 12,29

 

 m

2

WIATROŁAP

 

pow. 5,91

 

 m

2

SZATNIA PERSONELU

 

pow. 18,28

 

 m

2

PARTER NISKI PARTER WYSOKI

Hsufitu=300cm

Hsufitu=330cm

Hsufitu=350cm

Hsufitu=350cm

Hsufitu=250cm

Hsufitu=250cm

Hsufitu=250cm

Hsufitu=330cmHsufitu=330cm
Hsufitu=330cm

Hsufitu=330cm

Hsufitu=250cm

Hsufitu=300cm

Hsufitu=330cm

Hsufitu=330cm

OPD3OPD3

R
A

FA

SA

EA

Otwór 880 x 190 mm dla kanału
czerpnego 800 x 150 mm
Spód otworu +3,75 m

70
 m

3 /h

50 m3/h
50 m³/h

16
00

 m
3 /h

80
0 

x 
15

0

150 m3/h
160

80 m3/h
100

20 m3/h
80

110 m3/h
125

150 m3/h
160

150 m3/h
160

50 m3/h
100

220 m3/h
200

120 m3/h
125

300 m3/h
200

50 m3/h
80

60 m3/h
80

150 m3/h
160

150 m3/h
160

150 m3/h
160

80 m3/h
100

20 m3/h
80

110 m3/h
125

12
0 

m
3 /h

12
5

100 m3/h
125

350 m3/h
200

Agregat centrali WM typ UUB1.U20, firmy LG
Qchł./Qgrz. = 5,8/8,0 kW
15 A; 1 x 220-240; 50 Hz
770x545x288; G= 33,3 kg

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TEMAT OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: DATA: SKALA:

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ:

INWESTOR:

MAJ 2024

PODPIS:

ADRES INWESTYCJI:

STADIUM PROJEKTU

OPRACOWANIE:

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PW-IS-04

PROJEKT WYKONAWCZYINSTALACJE SANITARNE

Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich

w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35

SCHEMAT LOKALIZACJI:

Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci

Międzyrzeckich w Międzyrzeczu

ul. Konstytucji 3 Maja 35

66-300 Międzyrzecz

ul. Graniczna 6,

62-040 Puszczykowo

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O. W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PN."DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"

Legenda:

- Lokalizacja projektowanego oświetlenia

- Instalacja went. mech. - nawiew

- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Instalacja freonowa - ciecz i gaz

- Instalacja went. mech. - wywiew
- Instalacja went. mech. - wyrzut WC

OPD3

ciecz Ø9,52 mm [1/4"]
gaz Ø15,88 mm [1/2"]

mgr inż.
Zenon Makowski

mgr inż. Damian Rzeszotarski

260/85/Pw

1:50

50
 m

³/
h

70 m³/h

Wentylator dachowy
typ HAT.100.B
+ tłumik SAS.125.1200
firmy AERECO

Praca wentylatorów
zsynchronizowana
z centralą WM

Wentylator łazienkowy
typ Quiet Style 100AT firmy VENTS
0,049A; 1 x 220-240; 50Hz
Ø100 mm; 0,66 kg

50 m3/h
100

50 m3/h
100

AA

A A - Przekrój A-A
B

B


