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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opis Przedmiotu Zamowienia

Normy, przepisy techniczno-budowlane, instrukcje i wytyczne do projektowania

PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wtamania i napadu, Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50131-6:2017-12 — Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wtamania i napadu, Czes¢
6: Zasilanie

PN-EN 60839-11-1:2014-01 — Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen, Czes¢
11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu, Wymagania dotyczace systemoéw
i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen, Czes¢
11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$é 1-
1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogdlne

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$é 1-
2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczgce transmisji wizji

PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-
1: Protokoty transmisji wizji - Wymagania ogélne

PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$é 2-
2: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i
REST

PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$é 2-
3: Protokoty transmisji wizji - Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web
PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4:
Wytyczne stosowania

PN-EN 61000-3-3:2011 ,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania sSwiatta w
publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o
fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytgczone bezwarunkowo”.

PN-EN 54-4: ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze”.

PN-EN 61000-3-3:2011 , Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania sSwiatta w
publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o
fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo”.

Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowe;j
CNBOP Jozeféw 2002

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje systemy teletechniczne realizowane w ramach modernizacji i
przebudowy laboratorium diagnostycznego szpitala w Miedzyrzeczu



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje:

o budowe sieci strukturalnej LAN oraz WiFi
e budowe systemu SSP

e budowe systemu KD

e budowe monitoringu CCTV

e budowe systemu przyzywowego

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Budowa Systemu CCTV.

Na terenie laboratorium zaplanowano instalacje systemu telewizji dozorowej w oparciu o wykorzystanie
technologii IP. Projektowany system bedzie skfadat sie z kamer cyfrowych IP o rozdzielczosci 8Mpx
podtaczonych do rejestratora z wykorzystaniem dedykowanego okablowania kat. 6A S/FTP i urzadzen
aktywnych PoE, ktore bedg odpowiadaty za transmisje sygnatu wideo i zasilanie kamer.

W zakres zadania wchodzi montaz:
e 8 kamer wewnetrznych,

Rejestracja obrazéw z kamer odbywac sie bedzie na rejestratorze, wyposazonym w dysk 10 TB. W
projekcie zatozono, ze system CCTV bedzie kompatybilny z istniejgcym systemem.

Podstawowe parametry kamer:

e przetwornik obrazu: CMOS,

e rozdzielczos¢ 8Mpx;

e obiektyw statoogniskowy;

e 2 niezalezne strumienie;

e automatyczny tryb dzien / noc;

e automatyczne i reczne sterowanie przystong oraz czasem ekspozycji;
e automatyczna i reczna regulacja balansu bieli;

e szybkos¢ przetwarzania obrazu: 25 ki/s przy petnej rozdzielczosci;

e obstuga kompresji obrazu: H.264, H.265, MIPEG;

e zakres dynamiczny: min. 90 dB;

¢ minimalne natezenie Swiatta: nie wieksze niz 0,1 lux dla F1.4 w trybie kolorowym;
¢ mozliwos¢ skonfigurowania co najmniej 4 stref prywatnosci;

o cyfrowe wejscie alarmowe i cyfrowe wyjscie alarmowe;

¢ standard interfejsu sieciowego: minimum 100BASE-TX;

4.1.1. Rejestrator CCTV

Obliczenia pojemnosci dyskow:

Ilo$¢ kamer 8Mpx — 8 szt.

Zatozenia: szybko$¢ zapisu 25 kl/s, kodowanie H265, czas przechowywania nagran 14 dni.
Wymagana przestrzen dyskowa: 6,7 TB

Przyjeto 1 dysk 10TB




4.2. Instalacja przyzywowa
4.2.1. Opis ogdlny

System przyzywowy umozliwia wywotanie wezwania przez niepetnosprawnych w czasie korzystania z
toalet. Przy toalecie znajdujg sie moduty manipulatora i manipulatory z przyciskami wzywania. Nad
drzwiami do toalety zaprojektowano modut MASTER z sygnalizacjg Swietlng. Modut MASTER
podtaczony bedzie do sieci LAN kablem kat. 6A. W toalecie przy drzwiach nalezy zamontowad
kasownik wezwan. Nalezy je opisa¢ ,,KASOWANIE”. Nad drzwiami znajdujg sie lampki kierunkowe.
Lampki montowaé na wysokosci ok. 230 cm od posadzki.

Zaprojektowano system przyzywowy w technologii IP. Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen w
elementy systemu dostosowano do ich przeznaczenia. System sktada sie z nastepujgcych elementow:

e Lampka 4 kolorowa Master zlokalizowana nad drzwiami. Lampka petni funkcje koncentratora
i sg do niej podtgczone lampki Slave oraz inne elementy systemu. Do kazdej lampki Master
nalezy doprowadzi¢ kabel S/FTP kat. 6A

e Kasownik

e Modut pociggowy fazienkowy

e Komputer All-In-One w rejestracji

Moduty pociggowe tazienkowe nalezy montowac zgodnie z lokalizacjami wskazanymi na rzutach
pomieszczen.

Funkcje terminali pielegniarskich beda petni¢ komputery All-In-One.

4.2.1.1. Opis dziatania systemu

Pociaggniecie za linke modutu tazienkowego wywota alarm. Alarm pozostaje aktywny do momentu
skasowania przyciskiem KASOWANIE. Wywotania musza by¢ sygnalizowane na stanowisku wskazanym
przez Uzytkownika — w projekcie przyjeto, ze bedg to rejestracja w Laboratorium.

P ociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC powoduje zadziatanie alarmu w centralce
sygnalizujgcego nr pomieszczenia, z ktdrego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka
uspokajajgca przy stanowisku wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami na korytarzu.
Sygnat akustyczny w centralce mozna czesciowo przyciszy¢, ale wcigz wyswietla sie nr pomieszczenia,
do ktérego nalezy sie udac. Kasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika w pomieszczeniu,
z ktérego pochodzi wezwanie.

System jest w petni IP, a oprogramowanie sterujgce systemem zostanie zainstalowane na serwerze w
LPD.

4.3. Instalacja sieci strukturalnej
4.3.1. Zakres projektu

Przedmiotem ponizszego opracowania jest okablowanie strukturalne w pomieszczeniach
laboratorium.

Podstawa opracowania



Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko
przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 4: Budynki mieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy
budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikacji - Czes¢ 3: Budynki przemystowe.

EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 4: Mieszkania.

EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 5:
Centra danych.

EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification
and quality assurance Wraz z jej polskim odpowiednikiem: EN 50174-1:2009/A2:2014
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$é 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation
planning and practices internal to buildings Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises Wraz z jej polskim odpowiednikiem:



PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e EN50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and
related standards Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

e |ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$é 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

e |ISO/IEC 14763-2:2019-12 Information technology - implementation and operation of
customer premises cabling. Planning and installation
PN-ISO/IEC 14763-2: ISO/IEC 14763-2:2019-12 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych — Planowanie instalacji.

e EN50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

4.3.2. Podstawowe wymagania i zatozenia do projektu okablowania strukturalnego.

Wymagania do parametrow i realizowanych funkcji przez okablowanie strukturalne:

1. Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢
z oferty jednego producenta.

2. Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.
Oferowane produkty muszg byé prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie
internetowe] producenta.

3. Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25-letniej gwarancji na oferowany
system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych
komponentdéw i problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki udzielanej gwarancji musza
by¢ opracowane w formie spdjnego dokumentu dostepnego do wgladu.



4. Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiadaé¢ witasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich
zgodnos¢ z normami referencyjnymi.

5. Zaktada sie, iz sSrodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym
jako M1l1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

6. Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym
(skretka czteroparowa), w wersji ekranowanej o wydajnosci klasy Klasy EA / Kat.6A , zgodnie z
ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.

7. Podsystem okablowania pionowego w czesci $wiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu
jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzowac sie bedzie parametrami opisanymi w
normie 1SO 14763-3 oraz kategorig wtdkien OS2 wedtug ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.
Parametry okablowania muszg zapewnic¢ uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-
LX4 (SM).

8. Potaczenia szkieletowe w budynku zostanie zbudowane w oparciu o kabel $wiattowodowy
OM4.

9. Interfejsem Swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC Duplex.

4.3.3. Przetacznica swiattowodowa — panel swiattowodowy

Zaprojektowano panel swiattowodowy 24 portowy o wysokosci 1U. Panel $wiattowodowy musi by¢
dostarczony jako kompletne rozwigzanie, wszystkie elementy muszg byé zmontowane, a catosé
gotowa do instalacji. Panel nalezy wyposazy¢ w adaptery ztgczowe LC dx.

4.3.4. Podsystem okablowania pionowego (szkieletowego)

Zaprojektowano dwa kable swiattowodowe o pojemnosci 12 wtdkien tgczagcy PPD LAB z GPD oraz PPD
na Niskim Parterze. Kabel typu wewnetrznego nalezy utozy¢ na korytach kablowych oraz zakonczy¢ w
przetgcznicach swiattowodowych panelowych.

4.3.5. Podsystem okablowania poziomego

tacza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania bedg wg modelu Interconnect — CP —TO
(3 ztaczowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Potaczenia te realizowane sg za pomocg okablowania
miedzianego pozwalajgcego uzyskac¢ wydajnos¢ klasy Klasy EA / Kat.6A . Szczegétowe wymagania dla
tego podsystemu zawarte sg ponizej.

4.3.6. Kable instalacyjne miedziane

Potfaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i
opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci Kat.6A.

Podstawowe parametry kabla instalacyjnego:

e min. kat. 6A,

e podwdjnie ekranowany (S/FTP)

e w powtoce LSOH

e AWG23, $rednica zewnetrzna 7,3mm. Ttumiennos$¢ <80 dB. Zgodny ze standardami: EN 50173-
1:2011-09; ISO/IEC 11801 Ed. 2.2.2011-06, EN 50288-4-1 i IEC 61156-5.

e QOdpornos¢ ogniowa zgodnie z normami: IEC 60332-1; IEC 60754-2 oraz IEC 61034
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4.3.7. Panele krosowe do obstugi potaczen miedzianych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wtasciwie wprowadzi¢ i zainstalowa¢ w panelach
krosowych 24 lub 48 portowych.

Panel 1U o pojemnosci co najmniej 24 lub 48 portow kat.6A ekranowany musi posiadac:

e zintegrowang potke kablowa umozliwiajgcy przytwierdzenie wprowadzonego kabla za
pomocg opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza moduty przytgczeniowe
przed nieprezeniami pochodzgcymi od kabla.

e konstrukcje pozwalajagcg na instalacje pojedynczych modutéw przytagczeniowych z
gniazdem RJ45, nie dopuszcza sie paneli ze wspdlng ptytg PCB z lutowanymi na state
modutami gniazd.

e Panel musi posiadaé pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potaczen.

4.3.8. Moduty przytagczeniowe RJ45
Moduty muszg spetniaé szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

e W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego
rodzaju modufu we wszystkich zastosowanych platformach

e Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytagczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.64 co stanowi podstawe do uzyskania
wydajnosci toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.3., EN50173-1, TIA/EIA 568C.
Wydajnos¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

e Sposdb terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

e Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.

e Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowad niezaleznos¢ jakosci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

e Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

e Moduly muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

e  Moduty muszg obstugiwac technologie PoE, PoE+ (Power Over Ethernet)

4.3.9. Gniazda koricowe

Okablowanie poziome zostanie zakoriczone w gniazdach natynkowych lub podtynkowych. Gniazda
muszg spetnic¢ ponizsze wymagania.

Gniazda podtynkowe muszg umozliwia¢ montaz 2 portéw. Ptyta czotowa gniazda musi by¢
wyposazone w pole opisowe, gniazda muszg umozliwia¢ zaktadanie otwieranych ostonek
przeciwkurzowych na wybrane porty. Kolor ptyty czotowej musi by¢ w kolorze RAL 9010 Biatym , ptyta



czofowa musi by¢ prosta. Gniazdo podtynkowe musi byé przystosowane do montazu z puszka @ 60

mm.

Kable LAN dla systemow bezpieczeristwa oraz sieci WiFi nalezy zakoriczy¢ w gniazdach natynkowych
umieszczonych w przestrzeni nadsufitowe;j.

4.3.10. Kable krosowe miedziane

Miedziane kable krosowe muszg spetniac¢ nastepujgce parametry:

Kategoria kabla Kat.6A ekranowana
Reakcja izolacji na ogien LSZH
Izolacja kabli musi by¢ dostepna w kilku wariantach kolorystycznych

Potgczenie kabla z wtykiem musi by¢ realizowane przez ztgcze IDC, ktdre gwarantuje
stabilnos¢ niezaleznie od temperatury i wibracji. Pofgczenie tego typu jest zalecane dla
potaczen obstugujacych zasilanie zdalne PoE

Wtyki kabli muszg umozliwiaé zaktadanie dodatkowych ostonek dostepnych w réznych
kolorach w celu tatwego odréznienia wsrdd innych pofaczen

Zgodnosc ze standardami zasilania zdalnego - PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE
(IEEE 802.3bt)

4.3.11. Wyposazenie Punktow Dystrybucyjnych

Zaprojektowano posredni punkt dystrybucyjny PPD LAB — uwzgledniono wykorzystanie istniejgcej
szafy wiszacej. Druga istniejgca szafa w korytarzu przeznaczona jest do demontazu.

Wyposazenie szafy:

szafe PPD LPD nalezy wyposazy¢ w:

Przetacznice swiattowodowa 24x LC dx 1U

Panel potgczeniowe 48xR145

Panel potgczeniowy 24xRJ45

Przetacznik sieciowy 48 portowy, PoE

Przetacznik sieciowy 24 portowy, PoE

Rejestrator CCTV 16 kanatowy

UPS 850VA

Dwa panele do utozenia kabli potgczeniowych

Listwe, jednofazowg o wysokosci 1U wyposazong w minimum 7 gniazd

Ponadto istniejgcg szafe GPD nalezy doposazy¢ w:

Przetgcznice swiattowodowsq 24x LC dx 1U
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4.3.12. Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powykonawczo powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-
1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢c dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe
i rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do
dokumentacji nalezy dotgczyé raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4.3.13. Wymagania dotyczace przetacznikéw sieciowych

Nalezy zamontowad przetaczniki zarzadzalne w warstwie L2 z portami PoE o pojemnosci 24 i 48 portow.
Przetaczniki muszg by¢ wyposazone w min. 4 porty SFP.

Przetaczniki sieciowe nalezy zamontowaé w szafach RACK zgodnie z projektem i instrukcjg producenta.

Konfiguracja powinna obejmowac:

konfiguracje nazwy i adresu IP zgodnie ze specyfikacjg przekazang przez Zamawiajgcego,
konfiguracje portéw uplinkowych oraz zestawienie pofaczed pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi,

konfiguracje VLAN zgodnie ze specyfikacjg przekazang przez Zamawiajgcego oraz przypisanie
odpowiednich portow,

uzupetnienie ,interface description” wszystkich aktywnych portéw wg. podtgczonych
urzadzen zgodnie ze specyfikacjg przekazang przez Zamawiajgcego

porty niewykorzystane powinny by¢ w stanie shutdown

Przetacznik dostepowy 24 lub 48 portowy:

Wymagania podstawowe

Przetacznik posiadajgcy 24 lub 48 portéw 10/100/1000BASE-T PoE+

Przetgcznik posiadajacy 4 porty SFP (dopuszczalne porty wspotdzielone z portami
10/100/1000BASE-T)

Przetgcznik posiadajgcy 2 porty uplink 10G SFP+

Nieblokujgcg architekture o wydajnosci przetaczania min. 128 Gbps

Szybkosc¢ przetaczania min. 95 miliondw pakietow na sekunde

Budzet mocy PoE na poziomie 370W, zapewniajac jednoczesnie min. 15W dla kazdego
interfejsu 10/100/1000BSE-T.

4.4. Sie¢ WLAN

W budynku zaplanowano instalacje WiFi (bezprzewodowy punkt dostepowy) do sieci Ethernet. Punkty
dostepowe projektuje sie w przestrzeni nadsufitowej. Zabudowane urzadzenia obejmujg swoim
zasiegiem wszystkie pomieszczenia.
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Bezprzewodowy punkt dostepowy (AP) musi spetnia¢ minimum ponizsze parametry, przy czym nowo
instalowane urzgdzenia AP muszg by¢ w petni kompatybilne z dziatajgcymi juz urzadzeniami - wynika
to z faktu, ze nowo instalowane AP nalezy zintegrowad z systemem nadzoru dziatajacych juz AP:

- Obstuga standarddéw 802.11a/b/g/n/ac.

- Rdwnoczesna praca w pasmie 2.4 GHz oraz 5 GHz.

- Obstuga standardu bezprzewodowego 802.11d oraz 802.11h.

- Praca w trybie MIMO 2x2:2.

- Anteny wbudowane i zintegrowane z punktem dostepowym z wzmocnieniem minimum 3 dBi dla 2.4
- Obstuga 802.3at PoE oraz 802.3af PoE.

- Obstuga Multicast IP video streaming.

- Nie mniej niz 16 BSSID z wtasng polityka dostepu i regutami.

- Nie mniej niz 4 kolejki QoS per stacja kliencka i wsparcie standardu 802.11e/WMM.

- Obstugiwane protokoty / standardy zabezpieczeri: WEP/WPA-PSK/WPA-TKIP/WPA2- AES/802.11i.
- Obstuga trybu pracy Router z funkcjonalnoscig NAT i serwera DHCP.

- Automatycznego wyboru najlepszego kanatu pracy w oparciu o realng przepustowosé¢/pojemnosé
kanatéw dla 2.4 lub 5 GHz wraz z mozliwoscig przeniesienia klienta na optymalny kanat z
wykorzystaniem standardu 802.11h,

4.4.1. Kontroler sieci WLAN
Dopuszcza sie stosowanie kontrolera wirtualnego.
Architektura

Kontroler sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obstugiwa¢ minimum 10 punktéw
dostepowych. Kontroler musi obstugiwac¢ jednoczesnie rézne mechanizmy przekazywania danych, w
tym tunelowanie ruchu z AP do kontrolera i lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie
AP (mechanizmy te muszg by¢ dostepne do skonfigurowania w obrebie tego samego kontrolera, per
SSID).

4.5. System Kontroli Dostepu

Zaprojektowano instalacje systemu kontroli dostepu opartego na systemie ROGER oraz kartach
zblizeniowych.

Stan przyciskéw wyjscia awaryjnego bedzie monitorowany przez system kontroli dostepu (przyciski 2-
stykowe).

Wszystkie przejScia objete systemem kontroli dostepu nalezy wyposazyé w czujniki otwarcia
(magnetyczne wpuszczane) oraz elektrozaczepy rewersyjne. Nieuprawnione (sitowe) otwarcie drzwi
bedzie wywotywato alarm.
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Zaprojektowano system oparty na kontrolerach sieciowych MC16-PAC-ST kompatybilnych z
istniejgcym w szpitalu systemem KD. Jest to kontroler dostepu oraz automatyki budynkowej
dedykowany do systemu RACS 5 v2 w wers;ji ST.

W zaleznosci od wersji kontroler umozliwia obstuge do 16 przej$é kontrolowanych dwustronnie. MC16-
PAC-ST oferuje rejestracje zdarzen dla celéw RCP oraz integracje z systemem alarmowym. Koncepcja
integracji z systemem alarmowym umozliwia prezentacje stanu strefy alarmowej oraz sterowanie jej
stanem bezposrednio z poziomu terminali dostepu.

Kontroler zarzagdzany jest z aplikacji VISO ST, ktéra umozliwia wspotprace z serwerowg bazg danych
Microsoft SQL Server. Zarzadzanie systemem moze by¢ realizowane z poziomu wielu stacji roboczych
z programem VISO ST i przez operatoréw o réznym poziomie uprawnien. System umozliwia swobodny
dostep do logu zdarzen systemu, jak i zarzagdzanie jego uzytkownikami. Komunikacja z komputerem
zarzadzajgcym jest realizowana za posrednictwem sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metoda
AES128-CBC.

W projekcie zastosowano zestawy (kontroler, obudowa, zasilacz, akumulator) o liczbie obstugiwanych
przejs¢ — zgodnie ze schematem.

W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu przewidziano instalacje czytnikdw zblizeniowych
umozliwiajgcych otwarcie drzwi przez weryfikacje osoby wchodzacej. W kierunku ewakuacji z
chronionego pomieszczenia (strefy) nalezy zamontowac przyciski umozliwiajgce otwarcie drzwi w
przypadku ewakuacji (przycisk typu ,zbij szybke”) oraz przyciski wyjscia. Przycisk ewakuacyjny nalezy
zainstalowac w bezposrednim sgsiedztwie przycisku wyjscia lub czytnika kart zblizeniowych po stronie
chronionej. Przycisk wyjscia powinien by¢ zainstalowany na Scianie blizej drzwi, a dalej, obok — przycisk
ewakuacyjny (w miare mozliwosci w jednym poziomie). Sposéb montazu nalezy przestrzega¢ w catym
obiekcie.

4.6. Trasy kablowe

Kable instalacji teletechnicznych na korytarzu nalezy montowaé na dedykowanych korytach kablowych
szerokosci 250mm, pod tynkiem w rurce typu ,peszel” lub bezposrednio do podtoza w rurach
elektroinstalacyjnych lub na uchwytach kablowych.

4.7. System Sygnalizacji Pozaru

W modernizowanej czesci budynku, zaplanowano petng instalacje systemu sygnalizacji pozaru zgodnie
z PN-EN 54. System bedzie potgczony z istniejgca centralg SSP i bedzie realizowat zatozenia scenariusza
zgodne ze stanem istniejgcym.

Zadaniem SSP bedzie wykrycie pozaru w mozliwie najwczesniejszej fazie, poinformowanie obstugi o
wykrytym zagrozeniu oraz uruchomienie scenariusza pozarowego. Planuje sie objecie czesci budynku
ochrong catkowitg — system bedzie wykrywat pozar we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach za
wyjatkiem pomieszczen wytgczonych z ochrony zgodnie z PN-EN 54.

Systemu sygnalizacji pozaru zostanie oparty na istniejgcej centrali mikroprocesorowej z okablowaniem
wykonanym w formie petli. Jako podstawowy detektor pozaru zostata wybrana czujka dymowa i
ptomieniowa komunikujgca sie z centralg w sposéb cyfrowy. Rozmieszczenie i typ czujek w
chronionych obszarach bedzie dostosowane do specyfiki i wyposazenia chronionych przestrzeni.

Wszystkie zasilacze w systemie sygnalizacji pozaru bedg wyposazone w baterie akumulatoréw
pozwalajgce na 72 godziny pracy w stanie dozoru i dodatkowo 0,5 godziny w stanie alarmowania w
przypadku zaniku zasilania sieciowego.
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System sygnalizacji pozaru bedzie zintegrowany z nastepujgcymi instalacjami i urzadzeniami:

e kontrola dostepu (w alarmie 2 stopnia zwolnienie przej$¢ do pomieszczen, w ktérych wykryto
pozar, w innych przypadkach zaleznie od zatozen scenariusza pozarowego/ ewakuacyjnego)

Zaplanowano 2-stopniowa sygnalizacje alarméw pozarowych.

e Alarm 1-szego stopnia, wywotany przez detektor automatyczny bedzie sygnalizowany, a obstuga
bedzie miata mozliwos¢ zweryfikowania, czy jest to alarm prawdziwy czy fatszywy.

e Alarm 2 stopnia bedzie wywotywany przez reczny ostrzegacz pozarowy lub poprzez uptyniecie
czasu na potwierdzenie lub weryfikacje alarmu 1-szego stopnia. Alarm pozarowy 2-stopnia bedzie
uruchamiat sterowania zgodnie z matrycg sterowan zawartg w scenariuszu pozarowym. Doktadny
sposéb alarmowania nalezy dostosowaé do scenariusza rozwoju wydarzen na wypadek pozaru
zawartego w instrukcji bezpieczenistwa pozarowego.

W chwili wykrycia pozaru w strefie chronionej nastepuje zwolnienie blokady drzwi.
4.7.1. Opis przyjetego Sytemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozaru bedzie:

e sygnalizowanie o zrddle pozaru, wykrytym przez wspodtpracujgce czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe;

e przekazanie informacji o alarmie do ochrony

e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem;

e rejestracja w pamieci oraz na drukarce wazniejszych wydarzen (wszelkiego rodzaju alarmoéw);

e wysterowanie i monitorowanie przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych, np. klap ppoz.;

e wysterowanie central wentylacyjnych;

e wysterowanie wentylacji bytowej;

e wysterowanie klimatyzacji;

e zwolnienie przejs¢ na drogach ewakuacyjnych objetych KD;

Centrala CSP zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu magazynu pod istn. szafg PPD. Projektowang
centrale nalezy potaczy¢ z istniejgcg centralg znajdujaca sie w pom. SOR.

W pomieszczeniach projektuje sie czujki wielosensorowe, ktdére dziataja w koincydencji
dwukierunkowej- wspdtzalezna praca dwoéch detektoréw dymu i ptomienia (szybsze wykrywanie
pozaréw ze wzgledu na brak wymagane] koincydencji detektorow). W przypadku stosowania sufitéw
podwieszanych zaprojektowano ochrone czujkami punktowymi przestrzeni miedzy sufitowej ze
wskaznikiem zadziatania (w zaleznosci od wysokosci przestrzeni posredniej oraz wystepujacych w
danej przestrzeni instalacji).

4.7.2. Zasady wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej (jesli nie zostanie przyjeta inna zasada postepowania) oraz
zbednej ewakuacji budynku szpitala, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy
tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje
alarmu pozarowego | stopnia. Od momentu zgtoszenia alarmu odliczany jest czas potwierdzenia
obecnosci obstugi (T1 — 30 s), a nastepnie po potwierdzeniu przez obstuge przyjecia z centrali
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informacji, odliczany jest czas rozpoznania (T2 — 3 min). Jezeli przed uptywem czasu rozpoznania nie
zostang podjete zadne czynnosci (potwierdzenie lub skasowanie) system sygnalizacji pozarowej
automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.

4.7.3. Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na
dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Potwierdzenie przez
obstuge obiektu alarmu | stopnia uruchamia doliczanie przez CSP czasu rozpoznania T2. Przyjeto
wstepnie czas rozpoznania T2 - 3 minuty. Dtugos¢ czasu T2 nie moze przekracza¢ 300 s. W tym czasie
pracownik stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o konieczno$ci wezwania
Jednostek Ratunkowych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wiasnym zakresie. W pierwszym
przypadku niezbedne jest wecisniecie najblizszego ROP. Ostateczng dtugos¢ czasu T2 nalezy okresli¢
poprzez przeprowadzenie prob w obiekcie. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we
wilasnym zakresie niezbedne jest zablokowanie wywotania alarmu Il stopnia poprzez skasowanie
alarmu lub zablokowanie elementu alarmujgcego przed uptywem 3 minut. W przypadku braku
jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP lub skasowanie alarmu) po 3 minutach (lub inny ustalony
czas) system przechodzi automatycznie w alarm |l stopnia.

4.7.4. Alarm pozarowy Il stopnia

Alarm Il stopnia zostaje wywotany w przypadku:

- braku potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1;

- braku skasowania alarmu w czasie rozpoznania T2;

- potwierdzenie alarmu po dokonanym rozpoznaniu przed uptywem czasu T2;

- uruchomienia kolejnej czujki automatycznej;

- uruchomienia kolejnego przycisku ROP (pojedynczy przycisk ROP uruchomi alarm | — stopnia);

- uruchomienie pojedynczego przycisku ROP w trakcie rozpoznania alarmu wywotanego

- uruchomienie pojedynczej czujki automatycznej w trakcie rozpoznania alarmu wywotanego

- zadziataniu pojedynczego przycisku ROP.

Wystgpienie alarmu Il stopnia powoduje zainicjowanie petnej procedury przewidzianej w
poszczegdlnym scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie pozaru, poprzez wysterowanie instalacji i
urzadzen bezpieczenstwa wystepujgcych w obiekcie poprzez dedykowany system sterowania urzagdzen
pozarowych.

4.7.5. Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego ROP

Uzycie kolejnego przycisku ROP, w innej strefie pozarowej, w czasie dziatania urzadzen
przeciwpozarowych, ktdre zostaty juz uruchomione w wyniku zweryfikowanej informacji o pozarze (po
uruchomieniu alarmu Il stopnia od pierwszego wcisnietego przycisku ROP), nie powoduje wytgczenia
jakichkolwiek pracujgcych juz urzadzen przeciwpozarowych i nie powoduje przesterowania na
algorytmy dziatania systemow przeciwpozarowych do tej strefy, w ktérej wcisniety zostat ten ROP.
Nacisniecie ROP w takim przypadku powoduje wytacznie przekazanie informacji o miejscu jego
zadziatania, nie powodujgc natomiast powtérnego alarmu Il stopnia, dla tej strefy pozarowej.

15



ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH
MATERIALOW

KD

L.p. | Nazwa urzadzenia Tlos¢ j.m.
1 SYSTEM - licencje 1 Kpl.
2 KONTROLER MC16-PAC 9 KIT 1 Kpl.
3 CZYTNIK KART 11 Szt.
4 | PRZYCISK WYJSCIA 1 | sz
5 PRZYCISK WYJSCIA AWARYINEGO 9 Szt.
6 ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 9 Szt.
7 | CZUINIK KONTAKTRONOWY 12 Kpl.

CcCcrv

L.p. | Nazwa urzadzenia Tlos¢ j.m.
1 KAMERA WEWNETRZNA KOPULOWA 8Mpx i 8 Szt.
2 Rejestrator IP 16 kanatowy 1 Szt.
3 Dyski HDD 10TB 1 Szt.
4 Stacja do podgladu — monitor 22" z mikrokomputerem 1 Kpl.

Urzadzenia aktywne
L.p. | Nazwa urzadzenia | Tlos¢ | j.m.
Systemy bezpieczenstwa
1 | Przelgcznik sieciowy zarzadzalny L2, 24xR145 PoE+ | 1 sz
Sie¢ LAN
1 Przetgcznik sieciowy zarzadzalny L2, 48xRJ45 PoE+ 2 szt.
2 Punkt dostepowy sieci WLAN (AP) z kontrolerem 3 Szt.
3 Kontroler sieci bezprzewodowej z licencjami 1 Sztg.
Sie¢ LAN

L.p. | Nazwa urzadzenia Tlos¢ j.m.
1 Zasilacz UPS 850VA 1 Szt.
2 Przefacznica $wiattowodowa 24 porty LP dx 4 Kpl
3 Panel krosowy 24xR145 kat. 6A ekran. (kompletny) 1 Kpl
4 Panel krosowy 48xRJ45 kat. 6A ekran. (kompletny) 1 Kpl
5 Panel porzadkujacy 2 Szt
6 Listwa zasilajgca 7 gniazd 1 Szt
7 Gniazdo 2xR345 38 kpl
8 Gniazdo 1xRJ45 natynkowe 13 kpl
9 Kabel S/FTP kat. 6A 1780 m
10 | Koryto kablowe siatkowe 250mm 15 m
11 | Kabel $wiattowodowy wewnetrzny OM4 100 m
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SSP

.p. | Nazwa urzadzenia Tlos¢ j.m.
1 Centrala SSP + karta sieciowa 1 kpl.
2 Wielodetektorowa czujka dymu, ciepta i ptomienia + gniazdo czujki 24 kpl.
3 Wielodetektorowa czujka dymu, ciepta i ptomienia ze wskaznikiem 24 Kpl.
zadziatania podwieszana na suficie + gniazdo czujki
4 Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwarc (natynkowy) 4 Kpl.
5 Sygnalizator akustyczny z izolatorem zwarc 3 Kpl.
6 Element kontrolno-sterujgcy 4wej / 4wyj z izolatorem zwaré 4 Kpl.
7 Okablowanie YnTKSYekw 1x2x0,8 150 m
System przyzywowy

.p. | Nazwa urzadzenia Tlos¢ j.m.
1 Lampka kolorowa Master 1 Kpl.
2 Modut tazienkowy pociggowy 2 kpl
3 Kasownik 1 Kpl
4 Komputer stacjonarny All-In-One z zasilaczem UPS 1 Kpl.
5 Oprogramowane systemu przyzywowegdo z licencjami 1 Kpl.
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Rysunki

T1 System teletechniczne — WYSOKI PARTER
T2 System teletechniczne — NISKI PARTER
T3 System SSP

T4 Schemat systemu SSP

T5 Schemat systemu KD

T6 Schemat systemu CCTV

T7 Schemat systemu przyzywowego

T8 Wyposazenie szafy PPD
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