LEGENDA $CIAN NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2]
s}
-
- ; | 1.01 PRZEDSIONEK 7,32
T o i
ﬁbﬁﬁmﬁ"éﬂﬁy p%%&wmm P Pﬂuﬁmé\'w o Istniejaca & wnetrzna, bez zmian 1 02 POCZEK A LN IA 1 6,09
ciobr , kolor o , kolor . P e, kolor ol paapel wennehay ol parpet weinelzry
16 szafek 40x45cm, e il 2|8 e nerane e i o amgﬂ“%‘gf% £ df‘,mm,;:m& k‘,l‘:e," GKBI 7,5 (obudowa stelaza podtynkowego) 1.02A SZATNIA PERSONELU 5,59
—_———— —_——— = = 2|8 mena bi 8] 2
4 L 71_ — | L — —LI T 171 —— S ETGR) REJESTRACJA 5,62
| \ blos ¥ S ! | — _AH% — pelnien rainagr. 50 . - -
4AKRES|OPRACPWANIA 5o W =2 | Fa | = ro — - L ew T \ — rZARREY OPRACOWANIA| 1.04 PUNKT POBORU PROBEK 11,20
= o I Fo
5 ar ly | 1 5 é% I-—E%‘-l 5 FGKBITO
| \‘v \‘V [ Sniih Peso % i R = B~ -Ea— T ] E—— = | o ceisiz 1,05 PRACOWNIA HEMATOLOGII | 18.36
B 1.02A U\_/U b K}p v | = b Z"“i" g T Kimalyzaci ‘ o 5 KOAGULOLOGII ’
[ pow. 5,59 m? A\J | [ st ] ! 3 < @ L bezzmian s L -kartonowa, GKBI gr.1,25cm
- ; = S
| wykladzina PCV | S g?; ggg ] r | GKBI 125 1.06 PRACOWNIA BIOCHEMII | 21.23
. =~ ] ystemowa $ciana dzialowa .
@ | g 8 3 5 E é W\ poszycie: 2 plyta gipsowo-kartonowa, GKBI gr.1,25cm | M M U N OCH EM | | ’
B N g 283 ( | Iub UW 75mm -
. S o~ e e neral 5m
| \ | _g 20 8 ] goszy‘me ‘Qx phyta g:gscw:ol;agr(on;:vat GKBI gr.1,25¢m| 1 . 07 POM . SOCJALN E 1 7, 93
V
= . POM. SOCJALNE
| / il o | s | szalka slrytkowa 4060, serchnie zewneizne gt od sty pomiesczena | || 408 KOMUNIKACJA 517
23 3 : 7 h=205 (1 szafka) wych zagrun mulsia gruntuiaca v do ph
o< . ] pow. 17,93 m o owych zagruntowane emulsja gruntujaca wglebna do plyt
UNKT POBORU PROBEK | & & o :‘ED | 5 ykladzina PCV 1.09 KOMUNIKACJA 26,11
| 1.04 °s PRACOWNIA HEMATOLOGII | KOAGULOLOGII PRACOWNIA BIOCHEMII | IMMUNOCHEMI | — LEGENDA OZNACZEN
5 E Pt | L {EMII | IMMUNOCHEMIl
pow. 120 ¥ _— T tos 106 D - chiodziarko-zamrazarka o i ] 1.10 POM. KIEROWNIKA 13,61
| . f pow. 18.*36;(‘:\, ”‘."f"}!'n,:'(':v = o & _ | ‘SALA INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZN@‘ 1.11 SEROLOGIA + BANK KRWI 13,90
L y J z90 ©| 2
2R - = pow. 48,30 m .
258 | ‘*&}r Y 38 D ekspres do kawy LEGENDA OZNACZENIA DRZWI: 1.12 BRUDOWNIK + POM.PORZ. 8,07
£m I
| _POCZEKALNIA - | g e | drzwi jednoskrzydiowe, uchylne; 1.12A MAGAZYN 8,87
. = - S - - © $wiatto przejScia: 90x202cm
o 6.0 07 | T < g2 [+ j s mioows UWAGA - swiatlo przfscia danych raw [ 1,13 £ AZ. PERSONELU 2,68
2 N fz o 5% PN {7 k / 8 8 jednoskrzydtowych zgodne z wartoscia.
2 ol Dl {5 £ " s & I mamce 1.14 PRACOWNIA ANALITYKI 10,13
tanowisko rejest 130" s . — TR N’
om0 /o .,l T | 8 § ] é szafka skrytkowa 40x60, A4 | 191,88 m?
g § = ! % h=205 (3 szafek) =N
s smv;:e‘mrk?)\avkcozwy& - 9 | = drzwi dwuskrzydiowe, uchylne;
o = MVQ;SYI:I: MT REJESTRACJA < . $wiatlo przejécia: 140x202cm
iyl vl = wierzchnie o o lgg ) 15022 5 l ] NE ola UWAGA - swiatlo przejscia danych drz
koot Al Z,gﬁrgo%%fe do o = p:'\;l- zi’na ?CV | @ pr—— @ N @ J|o dwuskrzydtowych zgodne z warto$cig
Zamaabel 2xr¢>y5180, L=240cm, = ' MPW- -« narzucie
| — B 8y 35te sls 3|3 ‘ ‘ ‘
‘NI | | | | | |
5 o — . 1081 Totn [N KD 236 LEGENDA WYPOSAZENIA:
s N e e o —
WEJSCIE DLA -wohostoee i< : : fotel do poboru krwi
PACJENTOW =i pow. 5,17 m? p
oy Bty ) p— kOMgN;';ACJA Hadzina PCY . ODDZIAL
e s PRZEDSIONEK 33 . _wysokosei sut podvieszanego | ;pow T . 03 WEWNETRZNY
ana biel . u\Z N - £9, ~ N u
pow.7.32m? | § 202 | yyktadzina PCV <© = 90 @ W __ _pruecos¢poJscliA <
166 3 : S L - - - - - = 0 4 i
T wykladzina PCV | ul w KOMUNIKACJA regat otwarty r B EWAKUACYJNEGO 905CM stolik opatrunkowy -
2 se nadprote NS2 e s WEWNETRZNA do odstawienia I = on Uwagi: . o . ‘ o )
KDa LABORATORIUM probek | P 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
o], kontrola dostepu ST 35, =, e do — @ i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
o . ] _49‘\ a ) %’{E;%L—z e, | —k(?‘;‘a'p—'”’fﬁ"y 5 wngkana grzeink — GKEI: | gﬁ:ﬁg::z rsosadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
X .. ,—L; — 1 B8 taboret laboratoryjny z oparciem ) .
2-2 = B3 | ~ i of v 'l \V Ny 2 0p 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
S nad:wze NS = a i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
= | (gpbezpieczon 8 Sl Bls iinnych nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- A Klasy R120). f by 48 « 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone
L Jedn. zow, typ ZRUNOJOGSSO, ~ A\ il 5;]1,55253 L:ngm" é 1 ”i SofE zestaw komputerowy w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla
fimyLG t demontaz & 2 @ uniknigcia niezgodnosci.
‘ochm ﬁz 2'232?0“20* va | "~ LAZ. PERSONELL =l h n. windy L ‘Ij | ; E 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
9501834x330; G= 73,7 ke K ] L fotworsanie stropu & | [ uniknigcia niescistosci.
3 T~ E\ d pam‘ever;v niskim i I 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
i y — - 1ol Wylewka 7 135 | y‘f/—ﬁ‘\ 217 chlodziarko-zamrazarka Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalaci).
| =) st XZ%N N | | | B L L 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
TAA2A 2 J KLATKA SCHODOWA D wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
| B [pow. .8 87 m? | | * pow. 18,81 m? E W?zykstkie eIemenLyt It()ozstn;kcyjne nalezy przyjmowa¢ wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢
1) prars . _ 0 . . . onstrukcyjna - projekt budowlan.
) kiadzina PCV D[ T g e ﬁ m] quzk r/\a akoesoria do sprzafania 9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
5 Cl —a 5 9 . S % o = (wiadra/mopy) odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
| = | d ‘ ERt= ——0 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie
" ip | © - sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
[oxaitzs ]] ot b AN @5 projektantem i za jego zgoda,
| @E ey wysol | f L g 5 | POM. KIEROWNIKA | telewizor z uchwytem wiszacym 11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe oraz.koordynacyjne.
i XN ) o2 —1 3 1.10 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.
o Z 2% [SEROLOGIA + BANK KRWI s = pow. 13,61 m? v 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
E?ﬁ B 3 A = | S wykladzina PCV z péiniejszy_mi zmianami) kierown'ik budowy ma obo_wquek rgahzaqi ol?iektlu zgodnie z_obowiagujapym\ przepisamii sztuka budowlana.
©. E F I pow. 13,90 m? ) L 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
=3 S PRACOWNIA ANALITYRF— g Kladzina PCV £ ——— fotel obrotowy z z:
§ B E 114 5 - 3 SCHEMAT LOKALIZACJI:
— | = pow. 10,13 m? | | H POMIESZCZENIE BEZ|ZMIAN SALANR 8
wykladzina PCV il lgXs S
KLATKA SCHODOWA E £ J“ ! = =Se < | :
pow. 17,93 m? S i
o = | s L BRUDOWNIK + POM.PORZ, M | IPEL
D ! 112 _, [ i B
| i enanrey—Looios| | | 0% s |
@ P ]
_ N© R
s . . ] S
- | S e & |
Bogst -
. S® .
P bt et :;o%;’ Emrgw?g‘y % %’ % o | - :;:Iﬁmm%yv A4 TEMAT OPRACOWANIA:
iamienie, kol irobne uziamiene, kolor: > 8% e uziamiene, kolor:
| I e j | 23 PPt MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
- o = W o == —
|_ i o "g,rj | | SZPITALAMIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0.0. W RAMACH ZADANIAINWESTYCYJNEGO
— 1 — PN."DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
Bz i }, HE] PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO"
| == — = = = = — — INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
regat central . . o s & ™ . . Szpital Migdzyrzecki im. Pieciu Sw. Braci
\ | LOKALIZACJA | Safiimie™ L%FI Szpital Miedzyrzecki im. Pieciu Sw. Braci Miedzyrzeckich w Migdzyrzeczu Midayrsckichw Migdzyzeczu
CZERPNI | i54; 1x220240; 50 bz . N — — — it i ul. Konstytucji 3 Maja 35
i e Ui, N L r ul. Konstytuci 3 Maja 35 P,
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: | JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- Uprawnienia budowlane w specjalnodci
—

mgr inz. arch. D. Niedbata architektonicznej do projektowania b

bez ograniczen: 67/WPOKK/2017 S u I 0 CA_
OPRACOWANIE: ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo
mgr inz. arch. K. Bocian

BRANZA: DATA: SKALA: STADIUM PROJEKTU
ARCHITEKTURA 17042004 | 175 PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

RZUT PARTERU WYSOKIEGO PW-A-01-02




