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2) Kty —oSzekia ot | 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
(do wymary KD KD | i odbioru robot budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
| — \/ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z
I_ = l I projektantem.
Bls 8ls 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
L | i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych
L | iinnych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
@ @ | 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mnigjszych niz okreslone
| |_ P J l w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoécig okna dla
uniknigcia niezgodnosci.
a3 | 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla
| | | 4@ — unikniecia niescistosci.
MAGAZYN a <A L 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem Iub wyposazeniem.
= Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji).
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- 2 ~ 2 7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
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kla&z{na PCV > 4 ] * wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
wy v A 8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
-d ad (r | | S ] konstrukcyjna - projekt budowlan.
l S | A [ 9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie
| = i odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
3 25 | 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie
| | | I —E | POM. KIEROWNIKA sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
' se., "&ng 1.10 projektantem i za jego zgoda,
a2 3 /al | H g SEROLOGIA + wi 53 [ pow. 1361m?_| 11. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.
Y- N v 83w A= = | wykladzina PCV 12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.
S=E az 1 | F I pow. 13,90 m? ° 13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016
< H § § PRACOWNIA ANALI a3 Ll ‘ % ina PCV E z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuka budowlana,
s ‘ 8=t 1.14 - \ | S = 14. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
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] % %’ il MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO
gy S ) — — N I Symbol Nazwa Szczegilowy opis SZPITALAMIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0.0. W RAMACH ZADANIAINWESTYCYINEGO
2 @'z % I8 Dozownik mydta w plynie, kremu do rak oraz ptynu dezynfekcyjnego, z przyciskiem fokciowym na wktady 500 ml, PN."DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM
= = at Dozownik mydta / phynu dezynfekujacego tworzywo ABS- pojemnosc wymiennych wkiaddw 500 ml. Mozliwosc ustawienia chjetosci pojedynczej dozy na PRACOWNI RTG ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGQ"
0.5, 1 lub 1.5 ml. Pompka dozujgca wykonana z polipropylenu. Przezroczyste pojemniki umoiliwiajg kontrole NWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
oziomu now ' . e A e . . Szpital Migdzyrzecki im. Pigciu Sw. Braci
poziom. phy d S . - - — Szpital Migdzyrzecki im. Pigciu Sw. Braci Migdzyrzeckich w Migdzyrzeczu e -
. . : Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe , tworzywo ABS, biaty, okienko szare. Pojemnosc do 250 szt LK i3 Mai ol Konstytui 3 Waja 35
a2 Podajnik recznikéw papierowych L - o ol o ul. Konstytucii 3 Maja 35 66300 Wodzyrecz
recznikow, okienko do kontroli ilosci recznikow w pojemniku ciemnoszare, zamykany na kluczyk _ ey
K dpadki metalowy z pokrywa, pojemnosc ok. 201, sposdb otwierania: przycisk pedatowy, wyjmowane PROJEKTONAL: HR UPRAWNER: FODRS: JEDNOSTHA PROJEKTONA:
a3 Kosz pedatowy 201 sz ?a o pa_ VY 2 pOkrywa, poj i 3R -pray P Y, M Uprawnienia budowlane w specjalnodci
plastikowe wiadro. mgr inz. arch. D. Niedbafa architektonicznej do projektowania t d - dy]
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z biatego tworzywa ABS. Posiada ozdobne okienko w kolorze szarym, bez agraniczef: S7IWPOKKIZ017 S u IO (N
. . . . s - . . B X . . . . . OPRACOWANIE: ' .
ad Pojemnik na papier toaletowy ktore umozliwia kontrole ilosci papieru w pojemniku. MoZna w nim stosowac papier o maksymalnej Srednicy myring.arh. K. Bogen ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo
roli 19 cm. Pojemnik zamykany na kluczyk.
a5 Szczotka WC Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do sciany TUBA z przykrywka, metalowa, biata BRANZA: DATA: SKALA: _| STADIUM PROJEKTU
a8 Lustro NP5 Lustro uchylne, przewidziane do korzystania przez osoby niepetnosprawne ARCHITEKTURA 17.04.2024 175 PROJEKT WYKONAWCZY
a9 Porecz scienna fukowa uchylna WC Porecz scienna fukowa uchylna 60 cm, z uchwytem na papier toaletowy, stal nierdzewna TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
a10 Porecz Scienna prosta stala Porecz Scienna prosta stafa 30 cm, stal nierdzewna RZUT WYPOSAZENIA WYSOKIEGO PARTERU (W ZAKRESIE PW_A_07_02
all Porecz scienna fukowa uchylna Porecz scienna tukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna PROJEKTU)




