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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO RENOWACJI
MURU PRZY CMENTARZU UL. SWIDNICKIEJ
W STRZEGOMIU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : MUR PRZY CMENTARZU UL. SWIDNICKA W STRZEGOMIU

1.2. ADRES: 58-150 STRZEGOM, UL.SWIDNICKA
DZ. NR 2147, AM 24

1.3. INWESTOR GMINA STRZEGOM, 58-150 STRZEGOM UL. RYNEK 38

1.4. JEDNOSTKA : PRACOWNIA PROJEKTOWA OKNIANSCY
SWIDNICA , UL. BOCZNA , TEL.74851-26-43

1.5. PROJEKTOWAL :
mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS.-0547
w specjalnosci architektoniczne;j

mgr inz. Jacek Oknianski
nr upr.V-7342/3/33/98; DOS/BO/1698/01
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. UMOWA NR 692/WKSiW/158/2012 NA WYKONANIE PROJEKTU
2.2. WIZJA W TERENIE ORAZ POMIARY INWENTARYZACJE

2.3. WYTYCZNE WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
2.4. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji tj. projektu
wykonawczego renowacji muru przy cmentarzu przy ul. Swidnickiej w Strzegomiu.
Opracowanie projektu wykonawczego ma za zadanie przedstawi¢ zakres roboét
budowlanych i rozwigzan materiatowych niezbednych do wykonania inwestyciji, tj.
przewrdcenia pierwotnego stanu i wyglagdu muru ogrodzeniowego cmentarza w
Strzegomiu.



4. DANE TECHNICZNE

4.1. |CALKOWITA DLUGO SC MURU 491,70 m
4.2. |WYSOKOSC MINIMALNA MURU 1,48 m
4.3. |WYSOKOSC MAKSYMALNA MURU 3,00 m
4.4, |SZEROKOSC MURU 0,57- 070 m

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt objety opracowaniem to mur ogrodzeniowy cmentarza komunalnego,
zlokalizowany przy ul. Swidnickiej w Strzegomiu. Przedmiotowy obiekt pochodzi z
poczatkdbw XX wieku i figuruje w wykazie zabytkow. Inwentaryzowany mur
podzielono w celu przygotowania dokumentacji projektowej na 30 czesci (z
podzialem na zewnetrzng i wewnetrzng strone muru).

MUR OGRODZENIOWY CMENTARZA — STRONA ZEWN ETRZNA

CZESC 1

Czes¢ 1. muru stanowi $ciana o wys. ok.3m — pozostatosc istniejgcego w
tym miejscu niegdy$ budynku, wykonana w wiekszosci z kamienia. W Scianie
znajdujg sie 3 (zamurowane) otwory okienne z ceglanymi nadprozami tukowymi
oraz filarki miedzyokienne przemurowane ceglta pelna. Sciana pokryta byta
pierwotnie tynkiem, stwierdzono znaczne ubytki tynku (w czesci gornej, od potowy
wysokosci).

CZESC 2

Mur wykonany do potowy wysokosci z kamienia, w gérnej czesci murowany z
cegly peilnej, zwienczony czapg betonowa. Cze$é¢ ceglana — nowa. Catkowita
wysokos¢ muru — ok.2m.

CZESC 3

Mur w catosci kamienny, ze zwienczeniem z cegty petnej. Wysokos¢ 2,34m.
Mur w dobrym stanie technicznym, stwierdzono jedynie drobne zanieczyszczenia
lica muru, spoin i kamiennych czap.

CZESC 4

Mur w catosci kamienny, zwienczony czapami kamiennymi, o réznych
wysokosciach: od 1,71m do 2,34m. Mur w dobrym stanie technicznym, stwierdzono
jedynie drobne zanieczyszczenia i ubytki lica muru, spoin i kamiennych czap.

CZESC 5

Czes¢ muru przy bramie wejsciowej. Stalowa brama mocowana do dwdch
filarow murowanych z cegly petnej i pokrytych cegtg klinkierowa. Filary zwienczone
kamiennymi czapami. Stwierdzono ubytki i uszkodzenia cegiet, liczne




zanieczyszczenia i wykwity. Czapa kamienna na jednym z filarébw przesunieta.
Wysokosci filarow ok.2,9m.

CZESC 6

Mur wykonany w czesci dolnej z cioséw kamiennych. W czesci gornej
zwienczony ceglanym ,fryzem” oraz ceglang czapg. Stwierdzono drobne ubytki
cegiet oraz spoin. Jest to najlepiej zachowany fragment muru ogrodzeniowego
cmentarza. Wysokos¢ muru od 2,28m do 1,88m.

CZESC 7i8

Mur wykonany podobnie jak w czesci 6. Stwierdzono jednak gorszy stan
techniczny muru, liczne ubytki cegiet oraz spoin, a takze przemurowania i
uzupetnienia wykonane z niewtasciwych materiatow, bez zachowania pierwotnej
formy i estetyki muru. Mur w wiekszosci bez tynku, na ostatnim odcinku czesci 8. —
mur pokryty tynkiem oraz zwienczony czapg kamienng. Tynk stary, uszkodzony z
tendencjg do dalszego odspajania. Wysokos¢ muru od 1,88 do 1,53m.

CZESC 9

Mur wykonany z cegly peilnej, pokryty na calej wysokosci tynkiem i
zwienczony ceglana czapa. Stwierdzono ubytki cegly w murze i czapie oraz ubytki
tynku. Wysoko$¢ muru ok. 1,70m.

CZESC 10i 11

Mur wykonany w catosci z cegly petnej, pokryty tynkiem, zwienczony
czapami ceglanymi oraz w czesci kamiennymi. Stwierdzono znaczne ubytki cegly w
murze i czapie oraz ubytki tynku. Wysokos¢ muru ok. 1,70, z licznymi
nadmurowaniami przy grobowcach.

MUR OGRODZENIOWY CMENTARZA — STRONA WEWN ETRZNA

CZESC 12-30

Mur od strony wnetrza cmentarza pokryty, w obrebie poszczegélnych kwater
réznego typu oktadzinami. W wiekszosci sg to okiadziny kamienne z roznych
rodzajow granitu, ale wykorzystane zostaty rowniez materiaty wspétczesne jak ptytki
ceramiczne i gresowe, bez zachowania pierwotnej formy i estetyki muru cmentarza.

4. ZAr OZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada remont-renowacje muru cmentarza przy ul. Swidnickiej w
Strzegomiu. Na podstawie ogledzin obiektu stwierdzono jego niejednorodnos$é
stylistyczng i materiatowa. Inwentaryzowane czesci muru roznig sie miedzy sobg
rowniez pod wzgledem stopnia i rodzaju uszkodzen i zuzycia. Nalezy wobec tego
wykonac¢ prace budowlane w celu przywrdcenia (odtworzenia), w miare mozliwosci,
pierwotnego stanu i wygladu muru ogrodzeniowego cmentarza. Opis robot
budowlanych przedstawiono w pkt. 5 opracowania.



5.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

MUR OD STRONY WNETRZA CMENTARZA
CZESC NR 1

skucie uszkodzonych tynkéw oraz wykonanie nowych tynkow,

CZESC NR 2

wykonanie nowych tynkdéw na czesci ceglanej muru,
wykonanie czapy betonowej (wzor wg czesci nr 4).

CZESC NR 3

czyszczenie i uzupetnienie spoin muru kamiennego,
wykonanie czapy betonowej (wzor wg czesci nr 4).

CZESC NR 4

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow,
oczyszczenie i uzupetnienie spoin muru,
czyszczenie i impregnacja czap kamiennych.

CZESC NR 5

oczyszczenie i impregnacja cegty klinkierowej,

wymiana i przemurowanie uszkodzonych i brakujgcych cegiet,
czyszczenie i uzupetnienie spoin

czyszczenie, impregnacja oraz poprawienie mocowania czap kamiennych,
zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie stalowej bramy.

CZESC NR 6

CZES

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow,

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

oczyszczenie | impregnacja cegiet oraz uzupetnienie spoin zwiehczenia
muru.

CNR7

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow,

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

przemurowanie (uszkodzonej czesci) i uzupetnienie ceglanego zwienczenia
muru,

oczyszczenie i impregnacja catosci cegiet,

czyszczenie i uzupetnienie brakujgcych spoin.

CZESC NR 8

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

przemurowanie (uszkodzonej i brakujgcej czesci cegiel) i uzupetnienie
ceglanego zwienczenia muru,

oczyszczenie i impregnacja catosci cegiet zwiehczenia

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

skucie starego tynku,

uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych i zmurszatych cegiet, uzupetnienie
ubytkow cegiet,



wykonanie nowego tynku (w czesci, gdzie obecnie wystepuje tynk),
wykonanie nowej czapy z cegly (wzor wg istniejgcej w tej czesci muru),
oczyszczenie i impregnacja kamiennej czapy,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem,

czEsc NR 9

skucie tynku na catosci czesci 9,

przemurowanie spekan muru na gt. ¥ cegty, uzupetnienie ubytkow cegty,
wykonanie nowego tynku,

wykonanie nowej czapy z cegiet (wzor wg istniejgcej),

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem,

czEsc NR 10

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan muru na gt. ¥z cegty,

wykonanie nowego tynku na czesci ceglanej muru,

wykonanie nowej czapy z cegiet (wzér wg istniejgcej)

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem,

usuniecie tynku z czesci kamiennej muru i uzupetnienie spoin (bez
wykonywania nowego tynku).

CZESC NR 11

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan i uzupetnienie muru na gt % cegly, uzupetnienie
ubytkow,

wykonanie nowego tynku,

wykonanie nowej czapy betonowej (w czesci gdzie obecnie wystepuje, wzor
wg istniejacej),

oczyszczenie istniejgcych czap kamiennych,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

czEsc NR 12

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan i uzupetnienie muru na gt. %2 cegly, uzupetnienie
ubytkow,

wykonanie nowego tynku,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

czEsc NR 13

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan i uzupetnienie muru na gt %2 cegly, uzupetnienie
ubytkow,

wykonanie nowego tynku,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.



czEsc NR 14

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan i uzupetnienie muru na gt. %2 cegly, uzupetnienie
ubytkow,

wykonanie nowego tynku,

oczyszczenie kamienia i spoin w murze kamiennym,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

CZESC NR 15

skucie tynku na catosci,

przemurowanie spekan i uzupetnienie muru na gt % cegly, uzupetnienie
ubytkow,

wykonanie nowego tynku,

oczyszczenie kamienia i spoin w murze kamiennym,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 50cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

MUR OD STRONY WNETRZA CMENTARZA
CZESC NR 16

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow,

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

oczyszczenie | impregnacja cegiet oraz uzupetnienie spoin zwiehczenia
muru,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.

czEsc NR 17

oczyszczenie kamienia z zabrudzen i nalotow,

oczyszczenie i uzupetnienie spoin,

oczyszczenie i impregnacja cegiet oraz uzupetnienie spoin zwiehczenia
muru,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.

czEsc NR 18

skucie uszkodzonych tynkow,

skucie okfadzin z ptytek ceramicznych,

wykonanie nowych tynkow (w czesci, gdzie obecnie wystepujg tynki i
oktadziny ceramiczne)

oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

oczyszczenie kamienia i spoin muru w murze kamiennym,

zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15¢cm
ttuczniem.

CZESC NR 19

skucie uszkodzonych tynkow,
skucie okfadzin z ptytek ceramicznych,
wykonanie nowych tynkow (w czesci, gdzie obecnie wystepujg tynki i

6



oktadziny ceramiczne)

— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.

CZESC NR 20

— skucie uszkodzonych tynkow,

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowych tynkéw (w czesci, gdzie obecnie wystepujg tynki i
oktadziny ceramiczne)

— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

CZESC NR 21
skucie uszkodzonych tynkow,
— wykonanie nowych tynkow
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.

CZESC NR 22
— skucie uszkodzonych tynkow,
— wykonanie nowych tynkéw
zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15¢cm ttuczniem.

CZESC NR 23

— skucie uszkodzonych tynkow,

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowych tynkéw (w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki i
oktadziny ceramiczne)

— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

CZESC NR 24

— skucie uszkodzonych tynkow,

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowych tynkéw (w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki i
oktadziny ceramiczne)

— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.

CZESC NR 25
skucie uszkodzonych tynkow,
— wykonanie nowych tynkow, w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki
— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
tluczniem.



CZESC NR 26
skucie uszkodzonych tynkow,
- wykonanie nowych tynkéw, w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki,
— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

CZESC NR 27
skucie uszkodzonych tynkow,
- wykonanie nowych tynkéw, w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki,
— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15¢cm
ttuczniem.

CZESC NR 28
skucie uszkodzonych tynkow,
- wykonanie nowych tynkéw, w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki,
— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15¢cm
ttuczniem.

CZESC NR 29

— skucie uszkodzonych tynkow,

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie nowych tynkéw (w czesci gdzie obecnie wystepujg tynki i
oktadziny ceramiczne),

— oczyszczenie starych zabrudzonych oktadzin kamiennych,

— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15cm
ttuczniem.

CZESC NR 30
— skucie uszkodzonych tynkow,
— wykonanie nowych tynkéw
— zastgpienie przy murze gruntu na szerokosci 15-30cm i gtebokosci 15¢cm
ttuczniem.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

CZAPY BETONOWE
Do wykonania nowych czap betonowych, w czesci 2. i 3. muru zastosowac
beton klasy min. C16/20.

MUR ORAZ CZAPY CEGLANE

Dezynfekcje czyszczonych powierzchni muru ceglanego oraz czap wykonac¢
poprzez nalozenie metodg natrysku lub malowania, specjalnych $rodkow
powierzchniowych, stuzacych do usuwania skutkbw skazenia i korozji biologicznej
elementow murowych: glondw, grzybéw, wykwitow.



Czyszczenie starej cegty na zwienczeniu muru wykona¢ metodg piaskowania
niskocisnieniowego, z uzyciem scierniw — maczek o bardzo niskim uziarnieniu i
niskiej twardosci.

Do uzupetnienie ubytkdéw cegiet w murze, przeznaczonym do otynkowania,
nalezy zastosowac cegte zwykig petna.

Wykonanie nowych czap ceglanych, naprawy i uzupetlnienia czap
istniejgcych wykonac¢ z uzyciem cegty romanskiej o wymiarach 30x15x7cm.

Mniejsze ubytki w murze uzupetni¢ mozna poprzez zastosowanie mineralnej
zaprawy renowacyjnej w kolorze ceglanym.

Uzupetnienie brakujgcych spoin w licu muru oraz czap ceglanych wykonac z
uzyciem specjalnych zapraw do spoinowania. Nie nalezy stosowac¢ zapraw
szczelnych o wysokiej wytrzymatosci, np. cementowych.

Maskowanie przebarwien i scalanie kolorystyczne napraw wykonac¢ poprzez
pomalowanie farbami laserunkowymi.

W celu impregnacji catosci muru ceglanego oraz naprawianych czap i
zwienczen ceglanych zastosowa¢ $rodki powierzchniowe o wlasciwosciach
hydrofobowych, nie zmieniajgcych barwy elementéw ceglanych.

MUR ORAZ CZAPY i OKLADZINY KAMIENNE

Dezynfekcje czyszczonych powierzchni muru kamiennego oraz czap |
oktadzin z kamienia wykona¢ poprzez natozenie, metodg natrysku lub malowania,
specjalnych srodkéw powierzchniowych, stuzgcych do usuwania skutkow skazenia i
korozji biologicznej elementéw murowych: glonéw, grzybow oraz wykwitow.

Czyszczenie elementéw kamiennych wykonaé metodg piaskowania
niskocisnieniowego, z uzyciem scierniw — maczek o bardzo niskim uziarnieniu i
niskiej twardosci. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy skuwaniu tynku z kamiennej
czesci muru.

Uzupetnienie brakujgcych spoin w licu muru kamiennego wykonac¢ z uzyciem
specjalnych zapraw do spoinowania. Nie nalezy stosowaé zapraw szczelnych o
wysokiej wytrzymatosci, np. cementowych.

Impregnacje muru czap i oktadzin kamiennych wykonac¢ za pomocg srodkow
powierzchniowych o wiasciwosciach hydrofobowych.

TLUCZEN
Do wymiany gruntu wokét muru na gt 15cm zastosowaé tluczen o
uziarnieniu frakcji 31/63mm.

ROBOTY TYNKARSKIE

Do wykonania nowych tynkéw po stronie zewnetrznej i wewnetrznej muru
zastosowa¢ tynki cementowo-wapienne  (dwuwarstwowo). W  przypadku
stwierdzenia, po skuciu starego tynku, wystepowania na murze wykwitow solnych
nalezy zastosowac tynki renowacyjne.

ROBOTY SLUSARSKIE | MALARSKIE
Stalowg brame wejsciowg oczysci¢, wykona¢ naprawy i uzupetnienia
brakujacych elementow (wzor i materiat wg istniejgcych) nastepnie zabezpieczyc
antykorozyjnie farba podktadowag oraz pomalowac¢ proszkowo farbg w kolorze
czarnym (RAL9017).
Nowowykonane tynki pomalowac farbg elewacyjng. Proponowany kolor to:
HOLIDAY 3069 (lub rownowazny)



7. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty budowlano-montazowe i odbior prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztuka budowlang i normami
przypisanymi.

2. Do wykonania rob6ét stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczeg6towo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami.

4. Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego.

5. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 2la Prawa
Budowlanego.

6. Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

7. Przeszkolic pracownikbw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach, pracach spawalniczych oraz pozostatych robotach budowlanych
wchodzgcych w zakres prac.

8. Wyposazyc¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej.

9. W przypadku potrzeby kontaktowac sie z autorem projektu.

10. Przy odbiorze poszczegolnych etapow roboét budowlanych nalezy stosowaé sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

11. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

AKTUALNY STAN PRAWNY —-PRAWO BUDOWLANE

- zdnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.z 2003 nr 207, poz.2016 z pGzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,
poz.690 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego- (Dz.U.z 2003 nr 120,poz. 1133).

Projektowat:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS.-0547
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Jacek Oknianski
nr upr.V-7342/3/33/98; DOS/BO/1698/01
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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