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1.Wymagania ogéline

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X&& wymagania techniczne dotyez wykonania i odbioru robot
zwiazanych z renowagjmuru przy cmentarzu na Wwidnickiej w Strzegomiu.

1.2zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegblowa ST jest stosowana jako dokument pomiar i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych w

pkt. 1.1.

1.30kreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korazjelementéw konstrukcyjnych i
budowlanego

wykozeniowych obiekt

[2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobpudaczajca do steowania w budownictwi
wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono KejsNormy. Zasady i tryb udziela
aprobat technicznych oraz jednostki upemiane do tej czynnimi okreSlane & w drodz
Rozporadzeir whasciwych Ministrow

[3]

Atest

Swiadectwo ocey wyrobu lub materiatu pod wzglem jakdci i bezpieczéstwa wytkowaniz
wydane przez upowaione instytucje psstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawc

[4]

Badania betonu

0g6t bada wytrzymatgciowych i chemicznych elementéw betonowych, élajecych skta
mieszanki betonowej, jaké betonu, odpornig na dziatanie czynnikéw zewtiznych, itp. w cel
stwierdzenia zgodrioi wykonania betonu (elementéw betonowych) z normamatozeniam
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

og6t bada (chemicznych, mechasdnych, fizycznych i geologicznych) oktgjacych sta
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu oklenia jego przydatrigi dla potrzeb budowlanych

[6]

Bezpieczéstwo realizacji
rob6t budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t oddnych, ale take prawidtow
organizacja placu budowy i prowadzonych robét orakezpieczenie wykonawcy
odpowiedzialnéci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w oki@ym miejscu, a tate odbudowa, rozbudo
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektowlathego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany niegolacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jadkogi, mosty
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieciajebia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktdr jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pat
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczestwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjal&tyc upowaniona jednostlk
naukowo-badawez lub urzad pastwowy, wskazujcy, ze zapewniona jest zgoditowyrobu :
kryteriami technicznymi oki&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch ora
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[11] Doktadnosé wymiarow zgodnd¢ wymiaréw wykonanego przedmiota przygtymi zatazeniami lub z dokumentag
technicza

[12] Dokumentacja budowy o0g6t dokumentéw formalnprawnych i technicznych niezthhych do prowadzenia budo
Dokumentacja budowy obejmuije:
*pozwolenia na budoywvraz z zaiczonym projektem budowlanym
*dziennik budowy
* protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy ghce realizacji obiektu
*operaty geodezyjne
eksiazki obmiaréw

[13] Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaiar okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawanystjeprzez wiéciwy organ nadzo
budowlanego

[14] Elementy robot wyodrebnione z caféci planowanych robét ich rodzajeads stany wznoszonego obiektu, &tae
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i razigiu inwestyciji

[15] Geodezyjna obstuga tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tychemkentéw obiektu, ktérych doktadsd

budowy usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapevawigltowego wykonania obiektéw

[16] Impregnacja powierzchniowe lubwgtebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betomewrd itp.
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziatanigodowiska zewetrznego (np. agres
chemiczn), szkodnikéw biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja ¢lniczna w budownictwie zwzana z wykonywaniem techniczn

budowlanego

nadzoru nad robotami budowlanymi, kiémaze sprawowé osoba posiadgta odpowiedn
uprawnienia budowlane ibaca cztonkiem Izby Iiaynieréw Budownictwa




[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, @jtor i uczestnik procesu inwestycyjnego, angga swojesrodk
finansowe na realizaggamierzonego zadania

[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie azana z bezpgoednim kierowanie
organizacj placu budowy i procesem realzgnym robo6t budowlanych, posiadef odpowiedn
uprawnienia budowlane kbaca cztonkiem Izby Iiynieréw Budowlanych

[201 Klasa betonu liczbowy symbol okrélajacy wytrzymatd¢ betonu ndciskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu lutprocesu technologicznego podtdém jego zgodnimi z Polskimi Normam
przeznaczenie i przydatéma uzytkowa

[22] Kosztorys dokument okrélajacy ilos¢ i wartas¢ rob6t budowlanych spagrdzany na podstawie: dokument
projektowej, przedmiaru robo6t, cen jedtimsvych robocizny, materiatu, narzutéw kosz
pasrednich i zysku

[2 3] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorydepy

[2 4] Kosztoryslepy opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z zestawienie mak@w podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy sporadzone przez —wykonawc robét zestawienie ikwiowo-wartagsiciowe zadania
uwzgkdnieniem wszystkich zmian technicznych i technalegych d&onywanych w trakci
realizacji robot

[26] Materiat budowlany 0g6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stamgwch prefabrykaty lub potprefabrykaty ghce
do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéwddalanych oraz ich e#ci skladowych

[27] Nadzdr autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektudbwlanego inwestycji, w toku realize
rob6t budowlaych, polegajca na kontroli zgodrigi realizacji z zaléeniami projektu ore
wskazywaniu i akceptacji rozgdan zamiennych

[2 8] Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zaierggkaici i kosztéw realizowanej inwestycji

[29] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadnianielkos¢ (ilos¢) jakiegad sktadnika niezédng dc
wytworzenia produktu o okénych cechach jakgiowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi, budowla stangea caté¢ techniczno
uzytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami, obiekt malej architektury

[31] Obiekt matej architektury niewielki obiekt uytkowy stwacy rekreacji i utrzymaniu poggku (ogrodzenia, piaskowni
smietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architekogrodowej)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ikziowo-wartgciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja shizca do okresowego podtrzymania realizowanych eletmebudowi i budynké
do czasu oggniecia przez nie wymaganej wytrzyméén, a take do wzmocnienia uszkodzon
czesci obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument okréajacy jednoznacznie pod wzglem technicznym i ekonomicznym najistotnie
cechy przedmiotow. Normw budownictwie stosowanes an.in. do materiatbw budowlany:
metod, technik i technologii budowania obiektéw twthnych

[36] Powykonawcze pomiary zesp6t czynnéi geodezyjnych, mage na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjdy

geodezyjne okreslenia potczenia, wymiaréw i ksztaity zrealizowanych lukzdacych w toku realizac

obiektéw budowlanych

[37] Pozwolenie na budow decyzja administracyjna okiajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budi
prowadzenia robét budowlanych, olee czas wytkowania i terminy rozbiérki obiektd
tymczasowych, okia szczegotowe wymagania dotyce nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwieazana z opracowaniem projektu budowla
inwestycji, osoba posiadgja odpowiednieuprawnienia budowlane,etlhca czionkiem Izh
Architektéw lub Irzynieréw Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy zbior informacji pisemnych, wykresow, obli¢zé rysunkéw niezbdnych dla zagospodarowa
placu budowy, ustalenia nieginych srodkéw realizayjnych oraz terminéw estkowych
zakaiczenia budowy. Projekt organizacji budowy spdem Wykonawca robét. Proje
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokoét odbioru robdt dokument odbioru robét przez inwestora od wykongwtnowicy podstaw zadania zaptaty

[41] Przedmiar obliczenie iléci robét na podstawie dokumentacji projektowej, etwalnie z natury (prz
robotach remontowych), w celu spatzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowigdabiekty budowlane i ich usytuowanie o

ykonawcze warunki wytkowania obiektéw budowlanych
[43] Roboty budowlano- budowa, a tate prace polegage na montau, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obie
montazowe bUdOWlanegO

[44] Roboty zabezpieczajce roboty budowlane wykonywee dla zabezpieczeniazjuvykonanych lub &dacych w trakci
realizacji robét inwestycyjnych. Konieczitowykonania robét zabezpiecgaych mae wynika z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie vaemrycznych przeég dla pieszych Iu
wjazdow, zadszer lub wygrodzé, odwodnienia itp. albo fex to nieprzewidziane, niezbne d
wykonania prace w celu zapobémia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zgtieczajce
moga Wystpi¢ na obiekcie w chwili podgia przez inwestora decyzji o przerwamabét na cze
diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykorgcliarob6t dla ochrony obiektu prz
wptywami atmosferycznymi lub dla zapobémia wypadkom oséb postronnych

[45] Roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty gakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapawidwvy

[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systeanwielokrotnego izytku (z rur stalowyc

lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiga), stiaca jako pomost roboczy do wykonywa




rob6t na poziomie przekracaaym dopuszczalpprzepisami, bezpieczmprag na wysokéci
[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podzigonoewvody i uradzenia

[48] Wada techniczne efekt niezachowania przez wykonaweceziméw w procesie technologicznym podujacy
ograniczenie lub uniembwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przzeniem, za

odpowiedzialné¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiwziecia budowlanego stanoyge odebna calas¢ konstrukeyijm lub technologicza
zdollm do samodzielnego spetniania przewidywanych funkethnologicznaszytkowych

Zadanie budowlane me polegd na wykonaniu robét zwranych z budow modernizag,

utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Ztacze kablowe miejsce paiczenia linii kablowych nn. oraz yprowadzenie linii kablowej skacej do zasilan
odbiorcow
[5 1] Znak bezpieczdéstwa prawnie okrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kiggskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniepcego

1.3.1.1Lokalizacja
Mur objety opracowaniem znajdujeesprzy ul. Swidnickiej, na dziatce nr 2147, AM 24, 58-150 $gpm.

1.3.2pis przyjetych rozwigzan projektowych

1.3.2.17atozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont muru przy cmentarzu nawidnickiej w Strzegomiu. Na podstawie edtin obiektu
stwierdzono jego niejednorod§iostylistyczna i materiatosy Inwentaryzowane g&ci muru r&nia sig miedzy sola rowniez pod
wzgledem stopnia i rodzaju zniszczenia. Nglavobec tego wykoriaprace budowlane w celu przywrécenia (odtworzemwia)
miarg mazliwosci pierwotnego stanu i wygllu muru ogrodzeniowego cmentarza. Opis rob6t bualoyeh przedstawiono w pkt.
5 opracowania.

1.47zakres rob6t objetych specyfikacjami
1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjngo

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskanipozwolenia na budovg
1.5.1.1Projekt budowlany.

1.5.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realiji rob6t
1.5.2.1Projekt budowlany.
1.5.2.2. Projekt wykonawczy.
1.5.2.3Kosztorysy i przedmiary robét dla projektu jw.

2.0g6Ilne wymagania dotycgce wykonania robot

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&k@h wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov, Specyfikacy
Technicz i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obgwkiéw Wykonawcy Robot natg przed przysipieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspeltokadzoru Programu Zapewnienia J&&qPZJ), w ktorym przedstawiagsi
zamierzony spos6b wykonania robét, Aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarauijwykonanie robét zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poléami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektoraadeu.



Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robo6t

« Kierownik budowy musi posiadauprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji téchnej w budownictwie —
kierownika budowy i rob6t w specjalém konstrukcyjno-budowlanej oraz byczionkiem Izby laynierow
Budowlanych

« Kierownicy poszczegoélnych rodzajow robét (sanitamy elektrycznych) muszposiadé uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ierkwnika budowy i rob6t w odpowiedniej specjaicioi by¢
czlonkami Izby liiynieréw Budowlanych.

« Wymagany jest agly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi rahot budowlano-montawymi
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pramazhidrkowymi istniegcych budynkow.

2.2Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robot giggh niniejsz specyfikacg musz spetni& wymogi odnénych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uziajeyroby, dla ktérych wydano:

1.certyfikat na znak bezpiecmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zaggzeniu Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodngxi z Polsla Norma lub aprobat techniczia (dla wyrobéw wymienionych w Rozpamdzeniu MSWIA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shcych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytznie na podstawie certyfikatu zgodooDz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, kbddpkonywana jest ocena zgodaidp

3.certyfikat lub deklaragjz Polsk Norma lub aprobat techniczr zgodndci dla materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systenuiseny zgodnéei, wzoru deklaracji zgodroi
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych domesgch do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkoveegtosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musz posiadéa oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnig "jodnd¢ wyrobu z indywiduala dokumentagj oraz
przepisami i obowizujacymi normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinnoéyydane zgodnie z warunkami okienymi

w Rozporadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie olenia wykazu wyrobéw budowlanych nie ra@jch wpltywu na
spetienie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanwedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zr6dbo uzyskania materiatow

« Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchrobo6t
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje daiyego proponowanegarodia zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materialtdbw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z tegarddia
uzyskaj zatwierdzenia.

« Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposoéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

2.2.2Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

« Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozuioled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, waczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedgozgiem eksploatacii.

« Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

« Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

» Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zygane z dostarczeniem
materiatow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskanisskini zwiru beda sktadowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracananstterenu po ukazeniu robot.



« Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

« Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, wykonawca niegolzie prowadz zadnych wykopéw na Terenie
Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszczegdélnione ankakcie.

¢ Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym terenie.

2.2.3nspekcja wytwaorni materiatow

* Wytwornie materialtow mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia zgodém
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymibinimateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kda podstavy akceptacji poszczegoélnych partii materiatow podjadem jakdci.

« W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekaivytworni beda zachowane nagiujace warunki:

 Inspektor Nadzoru dulzie miat zapewniona wspotpka¢ pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw wsieza

inspekgji,

« Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzei wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.Avaterialy nie odpowiadajace wymaganiom
1.Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atiz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoruelldnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materialtdbw do innych roboét, hite, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tychtemaldw zostanie
przewartéciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.2.%Frzechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdyeda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swjgkaos¢ i whasciwosci do robot i byty dosgone do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.8Nariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumazliwosé wariantowego zastosowania rodzajéow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygogmeed uyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jeeli to bedzie wymagane dla baflgrowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

« Wykonawca jest zobowzany do aytkowania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spegkz uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku lestev dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

e Liczba i wydajné¢ sprzitu hedzie gwarantow& przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami stagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektidadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robdét, ma byutrzymany w dobrym stanie i
gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

¢ Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdunazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji, nie ni@ by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

 Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zost@nzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6

2.4Transport

* Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ Robét i wiaciwosci przewaonych towarow.



Liczba srodkéw transportu dnizie zapewni& prowadzenia Robét zgodnie z zasadami d&ngmi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspenid& wymagania dotycge przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych affgh na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadbgda usunéte z terenu budowy.

* Wykonawca kdzie na bigaco usuwd, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowade jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

2.5Wykonanie robot

2.5.10g6Ine zasady wykonania Robét
« Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz jaiéozastosowanych materiatow i

wykonanych Robot, za ich zgoditoz Dokumentag Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakdci, projektu organizacji Robo6t i poleceniami Insfuek Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsc wszystkich elementéw

Robot zgodnie z wymiarami i gdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zosaapssli
wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wgkax na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@abét lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uverlyli wyniki bad#& materialtdbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam decyzg.

Polecenia Inspektora Nadzoreda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

2.6Kontrola jako $ci

2.6.1Program Zapewnienia Jakdci

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru Programu
Zapewnienia Jakwi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykdad&obot, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenddejojektovs, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jaia bedzie zawieré&
a)cz:$¢ 0golmn opisupca:

organizaa wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadrobot
organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
metody zapewnienia bezpieéséva pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢é wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,
system (sposoéb i proced@d)iproponowanej kontroli i sterowania jaletm wykonywania Robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenia baadd,
sposoéb i form gromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznséeruapcych a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihnologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

0 cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzieraz wyposzenie w mechanizmy
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu i uedzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp
spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przediditta whaciwosci podczas transportu,
spos6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzeniadea
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegélnych ehttve
Rob6t,
sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.



2.6.2Zasady kontroli jakosci Rob6t

¢ Celem kontroli Robét &lzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazoma jakos¢ Robét.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za petn  kontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbac personel, spet, zaopatrzenia i wszystkie wdzenia
niezkzdne do pobierania probek i badaateriatéw i Robot.

¢ Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2daa mae zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj.

« Wykonawca kdzie prowadzi pomiary i badania materiatéw i Robot zestotliwoicia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi @kDmentacji Projektowej i ST.

* Minimalne wymagania, co do zakresu badazestotliwoici sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kormtjest konieczny, aby zapewhni
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legitymacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okéajacych
procedury bada

« Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

« Inspektor Nadzoruduzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu toetod badawczych. el
niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na rzetelé wynikdw bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zyicie do Rob6t badanych materiatow i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaumsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych
materiatow.

» Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liamhaterialow ponosi Wykonawca.

2.6.3obieranie prébek

« Probki keda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania probygietych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do batla

« Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

¢ Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed#ie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostggrzez Wykonawg usungta lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty dodatkowych batgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniastevek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawigj

« Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Prébki dostarczane przez Wykonawdon badé wykonanych przez Inspektora Nadzowrddbodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekamtaoru.

2.6.8adania i pomiary

* Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

¢ Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaNykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.%Raporty z badan

« Wykonawca kdzie przekazyw&lInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &&adzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

* Wyniki bada (kopie) kda przekazywane na formularzach wedtug dostarczopegez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

2.6.@8adania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

¢ Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbwanddta ich wytwarzania, i zapewniona mediie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

« Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robdt prowadzonych przez Wykonawbgdzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawyeikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

¢ Inspektor Nadzoru n#® pobieré probki materiatldw i prowadéziniezalegnie od Wykonawcy na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty 8 niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lulect niezalénemu
laboratorium prowadzenia powtdrnych lub dodatkowlgela, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy



ocenia zgodrii materiatbw Robdt z ST i DokumentacProjektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baiapobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakosci materiatow

« Przed wykonaniem bafgakaosci materiatéw przez WykonaweInspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj petra zgodnd¢ z odpowiednimi normami i ST.

* W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty wymaganprzez ST, kada partia dostarczana do Robétibie posiada
atest okréajacy jednoznacznie jej cechy.

¢ Produkty przemystowedda posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razrggiy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

2.6.80kumenty budowy
Dziennik Budowy.

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dondé@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z oboagiujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
e Zapisy w dzienniku Budowydala dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpietzteva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd
« Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskazlshwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwaltechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemieda oznaczone kolejnymi numerami getnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
« Do Dziennika Budowy nafy wpisa w szczegdIngi:
¢ dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
¢ dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgewa jakdci i harmonogramu Robdét,
e terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoinych elementéw Robot,
e przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektgnt@amach nadzoru autorskiego)
e daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
e zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeemia Robdét podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,
¢ dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,
¢ dane dotyczce materiatow, pobierania probek oraz wyniki prog@dzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inneistotne informacje o przebiegu Rob6t.
« Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniaesi
¢ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikadBydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pigjlub
zajgciem stanowiska.
* Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczeniu faktycznego pepti kadego elementu Robdt. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza 8 sposob eigty w jednostkach przgych w kosztorysie Ofertowym i wpisujesio Kskgi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem MadzDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Robét. Winne by udostpniane na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczaesprécz wymienionych wiej, nastpujace dokumenty:

e protokoty przekazania Terenu Budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne



¢ protokoty odbioru Rob6t

e protokoly z narad i ustate

e korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.

2.Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowyetth zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadglina zyczenie
Zamawiajcego.

2.70bmiar rob6t

2.7.10gdIne zasady obmiaru robét

* Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z Dokatacy Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

¢ Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powniaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamadt
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ternmme

» Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

¢ Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze Rob6t nie zwalnia Wigkey od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robdt. 8lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

« Obmiar gotowych Robétegdzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy w
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdinspektora Nadzoru.

2.7.Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow
« Dhugosci i odlegtaci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzane poziomo wzdtdinii osiowe;j.
« Jali Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Rob6t nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w nd jako
dhugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
« llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Jrzgdzenia i sprat pomiarowy
« Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétatzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
« Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa kwalifikacyjne.
¢ Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola utrzymywane przez Wykonawav dobrym staniu, w catym okresie trwania
Robét.

2.7.ANagi i zasady waenia

» Wykonawca dostarczy i zainstaluje auizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST. &lzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniaf zachowanie dokltadéo wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary lgda przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

« Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich trwania.

« Obmiary robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

« Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzbzda wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

¢ Obmiary skomplikowanych powierzchni lub efusci uzupetniane &da odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Kskgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie osobnego zefnika do Ksigo
Obmiaru, ktérego wz0r zostanie uzgodniony z Insprekh Nadzoru.

2.80dbidr robot

2.8.1Rodzaje odbioréw

W zalezndsci od ustalé odpowiadajcych ST, Roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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a)odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)odbiorowi czéciowemu
c)odbiorowi kaicowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
1.0dbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktore w

dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

2.0dbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédiie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem dizihika Budowy.

5.Jakdc¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentéw zawieragych komplet

wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z DokumentagjProjektovd,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbiér czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czci robét. Odbioru cgciowego Robot dokonujegsivg zasad
jak przy odbiorze kicowym Robot.

2.8.40dbiér koncowy Robot

Odbiér kmicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaa&obdt w odniesieniu do #oi, jakasci | wartcsci.

Catkowite zakdczenie Robét oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzone przez Wykonagwapisem do
Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem e o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér kaicowy Rob6t nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
zakaiczenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru kaicowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeigo w obecni@i Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania Rob6t z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru kécowego Robét komisja zapozna < realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt popmawich, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy
termin odbioru kécowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakdé wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentaehn@icznie
odbiega od wymaganych DokumentgEjrojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigete/o ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.90okumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbiorunkowego Robot jest protokét koowego odbioru Robét spadzony wg
ustalonego przez Zamawiaggo wzoru.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze Robét Zanikagych i ulegaicych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ks¢égi Obmiaréw,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo
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¢ Sprawozdanie techniczne zawielgdzie :
e zakres i lokalizag wykonanych Robdt,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenBxdjektowej przekazanej przez Zamawéaggo,
¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,
e dak rozpoczcia i zakdiczenia Robot.
* W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedeém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru kcowego Robét.
» Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
¢ Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetaigich wyznaczy komisja.

2.8.80dbior ostateczny

« Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rakdizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
¢ Odbior ostatecznyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

2.9Podstawa ptatndci

2.9.1Ustalenia ogdéine

» Podstaw platndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarova dla danej pozyciji
Przedmiaru Rob6t.

» Cena jednostkowa pozycjethzie uwzgédnia® wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ sk na jej wykonanie.

¢ Cena jednostkowa obejmowhbedzie:

¢ robocizre bezpdredni,

¢ wartas¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna Teren Budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy)
koszty pdrednie w sktad ktorych wchodzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych),itp
koszty dotycace oznakowania Robét, wydatki dotyce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty zargave placow i
bocznic, ekspertyzy dotysze wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarPrzedsibiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysipi¢c w czasie
realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

¢ Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwgzane - Normy

Podstawowe normy lub icirédta, dotycace wykonania poszczegoélnych asortymentéw Robétapocha kacu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Technicznej.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robot
3.Roboty rozbiorkowe

CPV 45111000-8

3. Roboty rozbiérkowe
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3.1Wstep

3.1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe robot rozbidrkowych.

3.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.ZFakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stargpwymagania dotyece rob6t zwazanych z robotami rozbiérkowymi, a poleg@jmi
na:

¢ Demontau istniepcych i uszkodzonych czap ceglanych
e Skuciu starych tynkow

¢« Demontau istniepcych oktadzin ceramicznych

¢ Rozebranie agci posadzek,

¢« Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi.

3.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okgenia podstawoweaszgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamoganymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.1.50gdble wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgod&® z Dokumentag Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materialy
*  Nie wystpuja

3.3Sprzet
Ogoblne wymagania dotyaeze sprztu podano w agci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania robét zvgzanych z rozbidrki usungciem gruzu stosowanastpujacy sprzt:

e specjalne ¢gczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére ngglabniekorzystnie wpltywé na istniejca konstrukcg
budynku,
Sprzt stosowany do rozbiérek powiniendgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport
Ogodlne wymagania dotysze transportu podano w ezi pn. Wymagania Ogoélne. ywane pojazdy, poruszge s¢ po
drogach publicznych powinny spethiwymagania dotycce przepiséw i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robét

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano wécizpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadziroboty rozbidrkowe etapami, aby nie naruspozostatej konstrukcji obiektu. Nale
zapewné bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych aeggh znaléc¢ sig w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki,

zgodnie z aktualnymi przepisami dotycgmi bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palgakéchkolwiek rzeczy ususgiych z obiektu.

« Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzmiejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i inmyprzedmiotéw powinno Hy uzgodnione przez
Zamawiajicego z odpowiednimi wiadzami.
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3.60bmiary robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova rob6t zwiazanych z rozbiorkjest:

e dla konstrukcji murowych, drewnianych i podktadu
« dla gcieznic drewnianych, tynkOw i posadzek oraz oktadzin

33

3.7Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgsci pn. Warunki ogoélne.

3.7.1Szczegotowy zakres wykonania robét obejmuje:

« Demontau istniepcych i uszkodzonych czap ceglanych

¢ Skuciu starych tynkow

«  Demontau istniepcych oktadzin ceramicznych

¢ Rozebranie agci posadzek,

*  Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi etadlki,

¢ Opflata za przycie gruzu i materiatéw z rozbiorki na miejsce idtaslowania uprzednio wskazane,

3.8 Przepisy zwizane
Wymagania techniczne wykonania rob6t Glag:
. PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatowwanopochodnych.
. PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monofityego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, pddzigowne elementy

sktadowe.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budmvd-montaowych. Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obaaujace)

o przepisy bhp przy robotach ciesielskich - szaluhkac
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddlu robo6t

4. Roboty ogolnobudowlane
CPV 45262500-6

4.1 Roboty murowe
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4.1.1Wstep

4.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru wykonania rob6t murowych

4.1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktinpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 4.1.1.1

4.1.1.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycze robot murowych.

4.1.1.%Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamoganymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.1.%go6le wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodéé® z Dokumentag Projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. 2Materiaty

Do wykonania robot w zakresie oklenym punktem 4.1.1.1. przewidujegszastosowanie nagiujacych
materiatow:

e cegla petna klasy 15,0 Mpa

e cegla romaska

e zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa
e cement portlandzki M35

e piasek do zapraw

4.1.3Bprzet
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w azci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania robét zwizanych z wykonaniem murowydhian nowoprojektowanych stosoévaastpujacy sprzt:
¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna
e mieszadta do zapraw klejowych;

¢ wyciag jednomasztowy
Sprzt stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.1.4Transport
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w gzi pn. Wymagania Ogoélne. ywane pojazdy, poruszge st po
drogach publicznych powinny spettiawymagania dotycce przepisoéw i ruchu drogowego.

4.1.8Nykonanie rob6t
0Ogolne wymagania wykonania robét podano wécizpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

4.1.5.1 Zakres wykonywanych rob6t

a) przemurowanie istnigych i uszkodzonych czap ceglanych
b) wykonanie naprawy ggan muru
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4.1.6 Kontrola jakosci robét
0Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w egci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania robét murowych powlyéyodebrane i zaakceptowane przez Inspektora NadEaki.ten
nalezy potwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowvéa

«  kontrok elementéw sktadowych (cegta, zaprawa)
¢ kontrok wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normaipizepisami
e kontrok wykonania muréw zgodnie z DokumentgBjrojektove
Materiaty przeznaczone do wbudowania mugpsiadéd odpowiednie atesty oraz byzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej oceniewstaaterialtéw oraz udokumentowaniu jej wpisem doeDmika Budowy.

4.1.7 Obmiar rob6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

4.1.7.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova rob6t zwiazanych z wykonaniem rob6t murowych jest: Im

4.1.80dbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Poszczegblne etapy wykonania robét murowych i veprauréw powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania eakrrobét przewidzianego w dokumentacji) dokonogpéktor Nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonaweob6t do odbioru. Odbidr powinien byprzeprowadzony w czasie ugliaviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrobét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgakoszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t kajacych i ulegaicych zakryciu naley prowadzé w miar postpu robét,
kontrolujac ich jakd¢ w sposéb podany w punkcie 4.1.5 i 4.1.6. Odbiagaowe i kaicowe prowadzi zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé chocia
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotlenauzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejak
sytuacji Wykonawca jest zobogziany doprowadZziroboty do zgodnii z normy i Dokumentagj Projektova, przedstawiajc je
do ponownego odbioru.

4.1.9Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgsci pn. Warunki ogoélne.

4.1.10Przepisy zwhzane
Wymagania techniczne wykonania robot Glag:

¢ PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badanéhtéczne przy odbiorze

¢ PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-waggenn

¢ PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie
obowhzujace)

e przepisy bhp przy robotach murowych i transportdwyc
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robét
5. Roboty konserwatorksie

CPV 45410000-4

5.1. Roboty konserwatorskie
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5.1.1 Wstp

5.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania szczegétowe dotyice wykonania prac konserwatorskich muru kamienrniego
ceglanego.

5.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktinpFmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigarobét
wymienionych w punkcie 8.1.1.1.

5.1.1.3Zakres rob6t ob¢tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycze robot konserwatorskich:

Dezynfekcja muréw i czap ceglanych i kamiennych
Czyszczenie muréw i czap ceglanych i kamiennych
Spoinowanie muréw ceglanych i kamiennych
Scalanie kolorystyczne muréw ceglanych
Impregnacja muréw i czap ceglanych i kamiennych

5.1.1.40krélenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamioganymi w
czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

5.1.1.50g6le wymagania dotyeze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.1.2Materiaty
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 8.1.1.3 przewiduje giastosowanie nagtujacych materiatow:

e Preparat o dziataniu bakterio-, grzybo- i glonokgiun;
¢ Mineralna zaprawa renowacyjna

¢ Mineralna zaprawa spoinowa;

¢ Wodnysérodek hydrofobizujcy do impregnacii,

e Szpachle, szczotki;

5.1.3 Sprat;
Ogdlne wymagania dotyaeze sprzetu podano w agci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania rob6t zwizanych z pracami renowacyjnymi stoséwastpujacy sprat:

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

« do przygotowania podi@ - narzdzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotidepinaki;
narzdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szdatrkciane, urzdzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe),agtzenie do czyszczenia wpgod wysokim
cisnieniem,

» do nagczania preparatem do wzmacniania kamienia - nisksiiowe uradzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), dpwyacz butelkowy, kompresy,

« do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwée przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadiem lub wiertarka o regulowamgjkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw

« do naktadania impregnatu hydrofobiztggo - niskognieniowe urzdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

« do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnyckdzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowat gum, cykliny, narzdzia kamieniarskie, kompresy itd.,
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« do spoinowania - kielnia i kielnia spoinéwka,
» do scalenia kolorystycznego edzel,
Sprzt stosowany powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.1.4 Transport
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano wezi pn. Wymagania Ogélne.Aywane pojazdy, poruszgie sk po drogach
publicznych powinny spetndéavymagania dotycce przepisow i ruchu drogowego.

5.1.5Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano wécizpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania robot:

Dezynfekcja

Silnie przylegaice owocniki nalgy usury¢ mechanicznie lub mygkwysokocénieniona. Remmers BFA naky
naktada wielokrotnie gdzlem lub urzdzeniem natryskowym doprowadzaido obumarcia grzybni (korzeni).
Preparat Impragnierung BFA powinien dziakea czyszczoppowierzchng przez ok. 6 godzin, gdiej nalery
przystpi¢ do dalszych prac. Nie zmywaPozostawd Impragnierung BFA w podia jako zapasrodka
biobojczego.

Substancje czynne:

0,045 % izotiazolonéw,

1,00% chlorku benzalkoniowego

100 g BFA zawiera 0,045 g izotiazolonéw i 1,00 ckiobenzalkoniowego

Temperatura stosowania

Nie stosowd, gdy obiekt ma temperatug+5 i > +30 st. C}.

Zuzycie

Co najmniej 0,2 I/m2 zakmie od stopnia zanieczyszczenia.

Sktadowanie:

W zamknitych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale chroniorgmed mrozem co najmniej 3 lata. Sktadéwa
w miejscu niedogpnym dla dzieci.

Spoinowanie muréw ceglanych

Zasadniczo nalsy wykona probne spoinowanie, ktére powinno w§j&, czy odcié, wytrzymalgé i
przyczepné¢ odpowiadag wymaganiom. Odciefaktycznie uzyskiwany po wyschygiu i stwardnieniu zalg
od warunkéw pangpych podczas twardnienia i wybranej metody uktagamp. spoina wygtadzona éaiezo
jest janiejsza od spoiny wygtadzonej zbytad lub szorstkiej. Jeli wymaga si uzyskania szczegblnego
odcienia, take naley wykona prébne spoinowanie, zanim rozpocznigwlasciwe prace przy spoinowaniu.
Ubytki w strefie spoin naley wypetnic odpowiedmi zaprave przed spoinowaniem. Spoiny nafeak
przygotowd, abysrednia gtbokas¢ wypetnienia zapraw spoinows wynosita co najmniej 2 cm (zaeie od
szerokdci spoiny). Po obrébce mechanicznej spoiny halasadniczo ocZgi¢ z pytu i luznych castek.
Sposaéb stosowania

Przestrz# spoiny naley oczysci¢ na gkbokas¢ ok. 3 cm (doktadna wielk6 patrz wyzej) w taki sposob aby nie
uszkodzt krawedzi.

Nastpnie spoig nalezy oczyci¢ z luznych castek np. za pomagcstrumienia sgzonego powietrza.

Otwarty, oczyszczoaspoirg nalezy wsigpnie zwiky¢. Zaprawe spoinove miesza s starannie doprowadza
do konsystencji mkko plastycznej/wilgotnej (czas mieszania co nagnhiminuta).

Pozostawd na ok. 1 minug (czas dojrzewania), naphie dodé reszt wody, aby uzyskakonsystencje
odpowiedna do stosowania i ponownie wymiegz#os¢ wody dodawanej do zaprawy spoinowej:
Fugenmortel wariant normalny, (FM normal) 1,0 mi: 54%

Fugenmortel wariant normalny, (FM normal) 2,0 mi: D2%

Fugenmortel wariant rgkki, (FM weich) 1,0 mm: ok. 15%.

Fugenmortel wariant rekki, (FM weich) 2,0 mm: ok. 15%.

Zaleca s, aby podczas spoinowania pracéwaazliwie dwuwarstwowo i weiské&zapraw aby uzyska zwart
struktug. Powierzchng $ciagnaé, ale nie wygtadz&a(nie "prasowad") kielnia spoindwk. Nalezy zapewnd
odpowiednio dtugie utrzymywanie w stanie wilgotnyntelu ochrony przed zbyt szybkim wysckgiem.
Czas przydatnimi do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 godziny.

Temperatura stosowania: Nie stoséwatemperaturach patej +5°C i powyej +30'C oraz w pracym staicu.
Swiezo wyspoinowane powierzchnie chrémirzez co najmniej 1 dzigprzed deszczem i mrozem (w razie
potrzeby ostorii folia).

Spoinowanie muréw kamiennych

Do wyspoinowania muréw kamiennych naleastosowéazapraw o podwy.szonej elastyczrioi i
wytrzymataci mechanicznej np. FAH Hydroflex prod. Optolittblporownywalm.
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Hydrofobizacja Funcosil Bl

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody. caaaty nalezy zaimpregnowaodpowiednimsrodkiem
hydrofobizupcym. Do impregnacji cegly ceramicznej najlepiej @jadse preparat FUNCOSIL BI. Przy
zastosowaniu impregnatdw opartych na matsterzkowych silanach i siloksanach (do takich pkodim

zalicza s Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanegayzia osaga st dwze gkbokasci wnikania i trwah
ochrore. Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegarbfobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja
ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody rovgRigtecznie jak bezgrednio po zaimpregnowaniu.
ZUZYCIE

nalezy okreili¢ w trakcie bada laboratoryjnych i na powierzchni prébnej

orientacyjnie - 0.8 I/m2 FUNCOSIL BI

Scalanie kolorystyczne Restauro Lasur

Podiaze

Podtaza musz by¢ nosne, wolne od zabrudaemikroflory (glonéw, mchéw), rys i substancji zrejgzagcych
przyczepnéc.

Gruntowanie:

Zasadniczo gruntujesérodkiem Silikat Grundierung D, naktadanym od dodugbry, w celu zmniejszenia
nasikliwosci i osiagnigcia pewnej hydrofobowéei poditaza.

Stare kredujce powtoki krzemianowe nalg gruntowa dwukrotniesrodkiem Silikat Grundierung D

(mokre na mokre).

Miedzywarstwa:

Nanig¢ rownomiernie farthy Remmers Silikatfarbe D na suche, zagruntowanegraahinie (mana rozciéczy¢
dodajc do 5% Remmers Silikat Grundierung D).

Warstwa nawierzchniowa:

Nanies¢ rownomiernie farh Remmers Silikatfarbe D na dobrze wysetmimiedzywarstwe (mazna rozciéczyt
dodapc do 5% Remmers Silikat Grundierung D).

Pomkdzy poszczegblnymi warstwami najezachowywd minimalny czas schetia i przereagowania
wynoszcy 12 godzin.

Stosowanie powinno odbywaie we wszystkich przypadkach zgodnie z zasadami tkichaktadania
powtok malarskich, VOB, e&¢ C, DIN 18363.

Szpachléwka:

Do szpachlowania natg wymiesza farbe Remmers Silikatfarbe D z piaskiem kwarcowym jakgetniaczem
(uziarnienie 0,1-0,4mm) doprowadzajdo konsystencji odpowiedniej do szpachlowaniapBrcja mieszania
farby Remmers Silikatfarbe D Silikatfarbe z piaskikwarcowym ok. 1:2.

W celu modyfikacji odcienia nima dodawé dostpne w handlu krzemianowe farby pigmentowe wdlao
maksymalnie 2%.

Nie stosowa przy bezpérednim nastonecznieniu, deszczu i temperaturackkabponzej +5"C i powyej
+25"C. Ciemne i intensywne odcienie mogysycha nierownomiernie (pstrokato) dlatego zaleca si
stosowanie jodynie odcieni pastelowych. Im gruljegawarstwa farby tym oddieébardziej jdnieje podczas
schnkcia.

Nie mieszd z innymi produktami.

Do czasu wystarczggego wyschricia (1 dzié) chroni przed zmyciem przez deszcz. Chlooizy i przykryg
sasiadupce powierzchnio.

Scalenie kolorystyczne cegly lub kamienia techfélsgrunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponugersalowanie miejsc, ktére tego wymagajzastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na peluu cienkiej powtoki z farby silikonowej o mininmedj zawartéci
pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegty jest w pelachowana a natony laserunek nie tuszczysijest
bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor jmien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farb
silikonowa w odpowiednim kolorze mieszagg wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS.
Zalecane proporcje mieszania:

FUNCOSIL LA SILICONFARBE w wybranym kolorze 2 ¢xi

FUNCOSIL LA SILICONFARBE bezbarwna -1 cge

FUNCOSIL WS - 1 c&s¢

ZUYCIE:

nalezy ustalt na powierzchni prébnej, orientacyjnie ma przyj¢, ze na scalappowierzchng nanosi si 0,1-
0,2 I/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.
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5.1.5.2Kontrola jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakol robét podano w egci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczeg6lne etapy prac malarskich powinny bglebrane i zaakceptowane przez Inspektora NadEakt ten nakey
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowvéa

e Jakdci uzytych materiatow;
e Jakd¢ przygotowanego podia;
e Jakd¢ i kompletndc wykonania robot;
«  Kontrole wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentadprojektove
Materiaty przeznaczone do wbudowania mugosiadéd odpowiednie atesty oraz byzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej oceniewstaateriatow, pomiarach, badaniach oraz udokumeartawjej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.1.5.30bmiar robot
0Ogoblne zasady obmiaru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

5.1.5.4Jednostka obmiarowa
« Jednostk obmiarovy wykonania robét jest jednostka podana w przedraiesbot;

5.1.5.50dbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

Poszczeg6ine etapy robdét madayé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadfadbioru robét (stwierdzenie
wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumégintdokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu preggkonawe; robot
do odbioru. Odbidr powinien ldyprzeprowadzony w czasie uiliwviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadz6dbiory
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu nabey prowadzé w miare postpu robo6t, kontrolyjc ich jakd@é w sposéb podany w
punkcie 6.1.5. i 6.1.6. Odbiory gziowe i kaicowe prowad#i zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé chocia
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotlenauzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejak
sytuacji Wykonawca jest zobogziany doprowadZziroboty do zgodnii z normy i Dokumentagj Projektova, przedstawiajc je
do ponownego odbioru.

5.1.6Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgci pn. Warunki ogélne.

5.1.7 Przepisy zwjzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgzdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwieblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zpo
zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amai Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr pbz. 690 z pzn.
zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w
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sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpax& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow

- oceny zgodngzi, wymagda, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakamaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidcstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 200dr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniageddnia 1988 r. w sprawie zbénia przepiséw
ustawowych Pigstw Czlonkowskich odnogzych s& do wyroboéw budowlanych.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robét

6. Roboty wykonczeniowe
CPV 45410000-4

6.1.Roboty tynkarskie — tynki zwykte
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6.1.1 Wsgp

6.1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robét dotygz/ch robot tynkarskich.

6.1.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktinpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 6.1.1.1.

6.1.1.3 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwwymagania dotyce robdt dotyczeych wykonania robot tynkarskich
obejmup:

- Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kategariilll

6.1.1.4 Okrdlenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamioganymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.1.1.5 Ogoble wymagania dotyare robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodé®z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Materialy
Do wykonania robdt w zakresie oklenym punktem 6.1.1.Brzewiduje s zastosowanie nagiujacych materiatow:

e Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowdagtajwymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek
organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty wdarstw wierzchnichsrednioziarnisty), cement odpowiadey
wymaganiom normowym (cement o zawadopytldw mineralnych osrednicy poniej 0,05 mm nie powinna By
wigksza nz 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

e  Zaprawa wapienna;

«  Woda zarobowa spetnigja wymagania normowe przeznaczona do celéw budgahan

6.1.3 Sprzt;
Ogodlne wymagania dotyaeze sprzetu podano w agci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania robdt zwizanych z pracami tynkarskimi stosawaastpujacy sprzt:

e wyciag jednomasztowy,
¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna,
. rusztowania przestawne;
Sprzt stosowany powinien lyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.1.4Transport
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano wezi pn. Wymagania Ogélne.Aywane pojazdy, poruszgie sk po drogach
publicznych powinny spetnéavymagania dotyece przepiséw i ruchu drogowego.

6.1.5Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robét podano wcizpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Zasady wykonywania rob6t ajtych SST

e Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyétsakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przekibruzdy, osadzoneaeznice drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i pod warunkiem, Ze w ggu doby nasipi spadek
ponizej 0°C. Dopuszcza i wykonywanie tynkéw w miszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych, zgodnie z wytycznymi ITB.
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¢ W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasigzamia i twardnienia tj. w
ciagu 1 tygodnia naley zwilza¢ wodh.

e Przygotowanie podi@a murowego polega na pozostawieniu nie zapetniomgginave spoin na gibokdci 10-15 mm
od lica muru. Bezpwednio przed tynkowaniem podi® oczyci¢ z kurzu, usugt plamy np. z rdzy i substancji thustych,
a nadmiernie sughpowierzchng zwilza¢ woda.

¢ Tynk dwuwarstwowy powinien skladasic z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzai@ny od podiaa. Narzut
powinien by wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko.

¢« Marka zaprawy na narzut powinnaéhyizsza nk na obrzutk.

e Obrzutk; na podtagach ceramicznych nalg wykona z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpouaijigoetj 10-
12 cm zagibienia staka pomiarowego — o gruba 3-4 mm;

¢ Narzut wierzchni naley nanost po zwizaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieni®odczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskgaa przesuwaa stale w jednym kierunku;

¢« Na narzut stosowazapraw cementowo-wapierndo tynkéw nie nargnych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw
naraonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna¢rkiensystengj odpowiadajca 7-10 cm. Grub& narzutu
powinna wynosi 8-15 mm. Zaleca sidla prawidtowego rozprowadzenia narzutu stosowgaigow lub listew. Na
zakaiczenie pracy tynkarskiej zaciéraarzut w zalenosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia pacgwnian
lub filcowa.

6.1.5.1Zakres wykonywanych robot

a)Zamurowanie przedi

b)Przygotowanie powierzchni;

c)Osiatkowanie elem. stalowych i innych;
d)Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych;
e)Obsadzenie drobnych elementow;
f)Wykonanie reparacji tynkéw;

6.1.5.2Kontrola jakosci robot
0Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w egci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy wykonania rob6t tynkarskich poywby odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadgaki.ten
nalezy potwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowvéa

e Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni oraz dty dwuicienne powinny by zgodne z
dokumentagj techniczn;

¢ Kontrola jakaci zaprawy cementowo-wapiennej;

«  Kontrola jakaci zaprawy tynkOw cienkowarstwowych;

¢ Kontrola jakaéci wykonania robét tynkarskich;

¢ kontrok wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentadprojektova

Materialy przeznaczone do wbudowania mugmpsiadé odpowiednie atesty oraz byzaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej oceniewstaateriatow, pomiarach, badaniach oraz udokumeartawjej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.1.5.3bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

6.1.5.4Jednostka obmiarowa

«  Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest  2; m

6.1.5.50dbidr robot
Ogdline zasady odbioru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

¢ Bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych naie odebré przygotowanie podia;
e Zasady odbioru tynkow:
o Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagcj techniczi
0 Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie krawdzi od linii prostej (dla tynku
kat. 111) nie wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéei 2 metrowej taty kontrolnej;
0 Nie wigksze nz 2 mm na 1 m, ale nie wdej nz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wys@ko 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysakq
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0 Nie wieksze nk 3 mm na 1 m ale nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni gazy przegrodami pionowymi;
0 Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji niegksze nz 3 mm na 1
m;
o Nie dopuszcza eizadnych wypryskdw i sgzniei na powierzchni tynku (np. wskutek obeécionie
zgaszonych astek wapna) ani trwatyciladow z zaciekdw;
0 Nie dopuszcza sipeknie¢ na powierzchni tynkow;
o Nie dopuszcza siwykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pleni itp.;
o Nie dopuszcza siodstawania, odparie pecherzy powstalych na wskutek niedostatecznej pegyedci
tynku do podiaa;
Poszczegodlne etapy wykonania rob6t tynkarskich mbge odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@atioru robo6t
(stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianeg dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, péogzeniu przez
Wykonawe; rob6t do odbioru. Odbidér powinien &yprzeprowadzony w czasie udliviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmgakoszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zaniich i ulegajcych zakryciu natey prowadzé w miar postpu robo6t, kontrolujc
ich jakas¢ w sposéb podany w punkcie 6.1.5. i 6.1.6. Odbamyciowe i kaicowe prowadzi zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykaeaoboty naley uzna za zgodne z wymaganiamizéé chocia jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty pglezna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejagytuaciji
Wykonawca jest zobowrany doprowadZzi roboty do zgodnii z norng i Dokumentacj Projektova, przedstawiajc je do
ponownego odbioru.

6.1.5.6Podstawa ptatnxi
Ogolne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w czci pn. Warunki ogoélne.

6.1.5.7Przepisy zwjzane

¢« Wymagania techniczne wykonania rob6t clag:

¢« PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/%2 pl39

¢ PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione apmaw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie
obowizujace)

e przepisy bhp przy robotach dotyegch wykonania tynkéw wewatrznych i transportowych.

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriakie
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i ddbu robét
6. Roboty wykaiczeniowe

CPV 45442100-8

6.2. Roboty malarskie
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6.2.1 Wstp

6.2.1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegotowe dotyce wykonania prac malarskich zestnznych.

6.2.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktinpmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 8.1.1.1.

6.2.1.3Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST starnpwymagania dotycce robot malarskich:

*Przygotowanie podia;
*Gruntowanie podiza;

*Dwukrotne malowanie

6.2.1.40krélenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjamioganymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.2.1.50g06le wymagania dotyexe robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz zgod&®z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.2.2Materiaty
Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 8.1.1.3 przewiduje gastosowanie nagtujacych materiatow:

. Farba akrylowa, lateksowa;
¢ Farba ftalowa

e Materialy gruntujce;

e Szpachle, szczotki;

6.2.3 Sprat;
Ogdlne wymagania dotyaeze sprzetu podano w agci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

Do wykonania robdt zwizanych z pracami tynkarskimi stosawaastpujacy sprzt:

e wyciag jednomasztowy,
«  watki malarskie, pdzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniifarby itp.
Sprzt stosowany powinien lyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.2.4 Transport
Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano wezi pn. Wymagania Ogoélne.Aywane pojazdy, poruszgie sk po drogach
publicznych powinny spetnéavymagania dotyece przepiséw i ruchu drogowego.

6.2.5Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano wécizpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

¢ Roboty malarskie wykorana podtaach tynkowych odpowiednio przygotowanych;

¢ Przed przysipieniem do malowania wyrOwta wygtadzic powierzchng przeznaczap do malowania, naprawi
uszkodzenia, wykorta szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do rbbdalarskich przyspi¢ dopiero po
wyschniciu tynkéw i miejsc naprawionych.

e Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i atcznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukfj,
dokonania wzmocnie
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Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farbyyédwej wilgotnas¢ nie wieksza ni 4%;
Pierwsze malowanie wewtrz budynku wykonéa po catkowitym ukéczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych,
wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dapeaniu ok i wyregulowaniu stolarki oraglusarki okiennej
i drzwiowej;
Drugie malowanie wykoriapo osadzeniu ,biatego mout#, po utazeniu posadzek (z wyikiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:
0  Przygotowanie powierzchni tynkéw jw.;

o W/w powierzchng nalezy oczysci¢c od zanieczyszcae mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych.

Roboty malarskie naty wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C (w chgu doby temperatura nie e spaé
ponizej 0°C) i nie wy:szej niz 22°C.
W czasie wykonywania rob6t malarskich w ramach fa@hiniedzyfazowych naley:
0 Sprawdzé¢ jakcs¢ materiatdbw malarskich (materiaty zgodne z odpowied normami péastwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia);

0 Sprawdz¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podia pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
paistwowymi;

0  Sprawdzé stopig skarbonizowania tynkdw zgodnie z odpowiednimi nanmpastwowymi;

0 Sprawdzé jakos¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgmdrz odpowiednimi normami
paistwowymi;

0 Sprawdzé temperatug w czasie malowania i schygia powtok;

Powierzchnie podiey przewidzianych pod malowanie powinnycby
0 Gtadkie i rowne bez nadrostéw betonowych, zaciekfaprawy lub mleczka cementowego, kawern.

Ewentualne wyspy od lica powierzchni naty sk, usuné lub zeszlifowd. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku naprawé przy wyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

o Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepgl przy pocieraniu dioai nie wykruszajce sg, bez
widocznych rys, sgkan, rozwarstwi@;

0 Czyste bez plam, zaoliniei innych zanieczyszche(w razie potrzeby nakg je usumaé szpachelk lub
pedzlem, zmyg wody z detergentem i sptukazyst woda);

o Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowardéois;

o Podilae pod farby akrylowe gruntowdarba akrylowa rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej;

0 Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pogzdo naley gruntowa& pokostem rozcigzonym np.
benzyn lakiernicz w stosunku 1:1;

Wymagania odnimie powtok malowanych farbami akrylowymi:
o Powinny by niezmywalne przy stosowanfsodkéw myacych i dezynfekujcych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, a t&kna reemula¢j Powinny one dawamatowo-jedwabisty wygt pomalowanej
powierzchni.

o Nie powinny mié uszkodz&, smug, prze&vitow, plam isladow mdzla, spkan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznychytzeh i poprawek;

o Nie dopuszcza siwydzielania przykrego zapachu i zawadicsubstancji szkodliwych dla zdrowia;

o Barwy powlok powinny b¥ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz ksgodne z wzorcem
producenta farb.

6.2.5.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podia
b)Gruntowanie podim;
c)Dwukrotne malowanie;

6.2.5.2Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakol rob6t podano w egci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.
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Poszczegblne etapy prac malarskich powinny bglebrane i zaakceptowane przez Inspektora NadEakt ten naley
potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowa

e Jakdci uzytych materiatow;

e Jakd¢ przygotowanego podia;

e Jakd¢ wykonania wymalowa farbami akrylowymi nie wczmiej niz po 7 dniach, olejnymi nie wcggiej niz po 14

dniach;

e Kompletndci wykonania robot;

¢ kontrok wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentadprojektova

Materialy przeznaczone do wbudowania mugmpsiadé odpowiednie atesty oraz byzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej oceniewstaateriatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumesmawjej wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2.5.30bmiar robot
0Ogoblne zasady obmiaru robdt podano wsczpn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

6.2.5.4Jednostka obmiarowa
¢ Jednostl obmiarowa wykonania prac malarskich jest £m

6.2.5.50dbi6r robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano wsczpn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczeg6lne etapy prac malarskich mubyé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora NadZodbioru robdt
(stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianeg dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, péogzeniu przez
Wykonawe; rob6t do odbioru. Odbidér powinien &yprzeprowadzony w czasie udliviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zaniajch i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miare postpu rob6t, kontroluc
ich jakas¢ w spos6b podany w punkcie 8.1.5. i 8.1.6. Odbamgciowe i kaxcowe prowadzi zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 8.1.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykoearoboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé chocia
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotleznyauzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejak
sytuacji Wykonawca jest zobogziany doprowadZziroboty do zgodnii z normy i Dokumentag Projektova, przedstawiajc je
do ponownego odbioru.

6.2.6Podstawa ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w cgci pn. Warunki ogoine.

6.2.7 Przepisy zwjzane

*  Wymagania techniczne wykonania robot clag:

*  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

¢ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyeni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

* PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Zasady okrdania uszkodze powiok
zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe.

¢« PN-71/H-97053 Ochrona przed korgzZMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

¢ PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

¢ PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Og6lne wymagabadania

¢ PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. @gdhymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowizujace)

e przepisy bhp przy robotach dotyegch wykonania prac malarskich i transportowych.

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanychriabites
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