RENOWACJA MURU PRZY CMENTARZU PRZY UL. SWIDNICKIEJ
W STRZEGOMIU

Zestawienie materiatow uzytych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t i minimalne dane techniczne jakimi nalezy sie kierowac
dokonujgc wyboru materiatow.

Lp. Nazwa materiatu Minimalne parametry i wymagania
1. Scierniwa do wstepnego | - piasek kwarcowy, ptukany
czyszczenia, np. ATLAS | - do stosowania w metodzie
ZtOTY WIEK PP, lub niskocisnieniowej
rownowazny - bardzo niskie uziarnienie (dobrac

indywidualnie dla cegty i kamienia
naturalnego, przy zamawianiu u
producenta)

- w razie watpliwosci przed doborem
sposobu czyszczenia i granulacji
kruszywa nalezy wykonac probe
czyszczenia w mato
wyeksponowanym miejscu

2 Srodek do czyszczenia - preparat do czyszczenia podtozy z
nalotéw pochodzenia kamienia naturalnego lub cegty z
organicznego na nalotow podchodzenia organicznego,

podiozach mineralnych, takich jak: grzyby, plesnie, porosty,

np. ATLAS MYKOS lub glony i mchy,

rownowazny - preparat nie zmieniajacy koloru
czyszczonego podtoza,

- nanoszenie preparatu pedzlami,
watkami badz metoda natryskowa,

- iloS¢ warstw — 3,

- czas pomiedzy kolejnym i aplikacjami
12-24h,

- zuzycie ok. 0,3 kg na 1 dm?® przy
trzech aplikacjach,

- temperatura otoczenia w trakcie prac
od +5 T do +25 C,

- deklaracja zgodnosci na wyrdb

3. Zaprawa do uzupetniania | - zaprawa do uzupetniania ubytkéw i
ubytkéw w cegle, np. odtwarzania uszkodzonych
ATLAS ZtOTY WIEK fragmentoéw w dobrze zachowanych

CH-02 lub réwnowazna watkach ceglanych,

- Zaprawa mineralna, na bazie spoiwa
hydraulicznego z dodatkami
modyfikujgcymi,

- kolor dobrany indywidualnie do
koloru istniejgcej cegty w watku,

- zaprawa do stosowania na zewnatrz,




- zaprawa wodoodporna i
mrozoodporna,

- mieszanka sucha, przygotowana
fabrycznie,

- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka 3,5-4,5 I/25 kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy ok.
2 godzin,

- czas otwarty pracy ok. 20 minut,

- zuzycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm’,
- nasigkliwo$¢ catkowita do 10 %,

- temperatura przygotowania zaprawy,
podioza i otoczenia w trakcie prac od
+5 C do +30 C,

- max. $rednica kruszywa 0,2 mm,

- zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu
(V1) w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%,

- reakcja na ogien - klasa A1,

- przyczepnos¢ = 0,3 N/mm? - FP:B,

- absorpcja wody - kategoria W1,

- wspotezynnik przepuszczalno$ci pary
wodnej (warto$¢ tabelaryczna), p
15/35 (EN 1745:2002, tab. A.12),

- wspotczynnik przewodzenia ciepta,
($rednia wartos¢ tabelaryczna dla
P=50%) 0,83 W/mK (A10, dry) (EN
1745:2002, tab. A.12),

- gesto$é brutto w stanie suchym <
1800 kg/m?,

- spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania < 15 %,

- ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania < 3 %,

- deklaracja zgodnosci na wyrob

Renowacyjna zaprawa
do spoinowania muru z
cegly lub kamienia, np.
ATLAS ZtOTY WIEK FG-
05 lub réwnowazna

- renowacyjna zaprawa do
spoinowania i renowacji istniejgcych
spoin w murach z cegly lub kamienia
naturalnego,

- zaprawa mineralna, na bazie spoiwa
hydraulicznego z trasem,

- kolor dobrany indywidualnie do
koloru istniejacej spoiny w watku
ceglanym lub kamiennym,

- zaprawa drobnoziarnista,

- zaprawa do stosowania na zewnatrz,
- zaprawa wodoodporna i
mrozoodporna,

- mieszanka sucha, przygotowana




fabrycznie,

- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka 3,5-4,5 1/25 kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy ok.
2 godzin,

- czas otwarty pracy ok. 20 minut,

- zuzycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm?,
- temperatura przygotowania zaprawy,
podtoza i otoczenia w trakcie prac od
+5 T do +25 C,

- max. Srednica kruszywa 0,5 mm,

- zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu
(V1) w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%,

- reakcja na ogieh - klasa A1,

- wytrzymatosc na Sciskanie —
kategoria = 2,5N/mm?,

- wytrzymatosc poczatkowa na
$cinanie

(wartos¢ tabelaryczna) 2 0,15 N/mm?,
- absorpcja wody 0,05 kg/m? min®®,

- zawartos¢ chlorkow 0,07 % Cl,

- wspotczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej (wartosc tabelaryczna), p
156/35 (EN 1745:2002, tab. A.12),

- wspoétczynnik przewodzenia ciepta,
(srednia warto$¢ tabelaryczna dla
P=50%) 0,67 W/mK (A1o,ary) (EN
1745:2002, tab. A.12),

- spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania < 10 %,

- ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania < 3 %,

- deklaracja zgodnosci na wyréb

Laserunkowa farba
mineralna, np. ATLAS
ZEOTY WIEK L lub
réwnowazny

- farba do wykonania scalenia
kolorystycznego podtoza ceglanego
wykonanego z réznych materiatow

- fabrycznie przygotowana, sucha
mieszanka produkowana na bazie
wapna hydratyzowanego, wypetniaczy
kwarcowych i zywic proszkowych oraz
pigmentdéw nieorganicznych —
odpornych

na alkalia i promieniowanie UV

- farba paroprzepuszczalna

- farba zawierajgca dodatki
hydrofobowe

- farba do stosowania na zewnatrz,

- farba wodoodporna i mrozoodporna,




- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka:

| rozrobienie: 5,0-6,0 I na 10 kg

Il rozrobienie: 4,0-5,0 | na 10 kg,

- czas gotowosci farby do pracy ok. 10
godzin,

- Zzuiycie ok. 0,15+0,20 kg farby na 1
m2

- temperatura przygotowania farby,
podtoza i otoczenia w trakcie prac od
+5 T do +25 C,

- zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%,

- deklaracja zgodnosci na wyréb

Preparat hydrofobizujgcy,
np. ATLAS ZLOTY WIEK
SH lub réwnowazny

- silikonowy preparat do hydrofobizaciji
i zabezpieczania przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych,
cegly ceramicznej oraz betonu,

- preparat trwaty i odporny na alkalia,
nie powodujgcy pogorszenia
wlasciwosci zabezpieczanego
materiatu pod wzgledem dyfuzji gazéw
i pary wodnej,

- preparat bezbarwny, nie zmieniajacy
koloru podtoza,

- nanoszenie metoda malarska,

- ilosé warstw — 2,

- czas pomiedzy kolejnym i aplikacjami
6h,

- gestosé wyrobu ok. 0,8 g/cm?,

- zuzycie w zaleznosci od rodzaju i
chtonnosci materiatu podtoza ok. 0,1-
0,31 na1m?

- temperatura podtoza i otoczenia w
trakcie prac od +5 € do +25 C,

- deklaracja zgodnosci na wyréb

System tynk
renowacyjnych




7.1

Warstwa szczepna -
obrzutka, np. ATLAS
Zt OTY WIEK TRO lub
rownowazny

- zaprawa do wykonywania warstwy
szczepnej przed wykonaniem tynkow
renowacyjnych,

- zaprawa przeznaczona do uzycia
przed wykonaniem warstwy
podktadowej lub bezposrednio przed
wykonaniem warstwy
nawierzchniowej tynku
renowacyjnego, w zaleznosci od
stopnia zasolenia,

- zaprawa o wysokiej przyczepnosci
do zawilgoconych i zasolonych
podtozy,

- porowata, wysoko
paroprzepuszczalny,

- odporna na dziatanie soli
rozpuszczalnych w wodzie,

- do stosowania na zewnatrz
budynkdw,

- do naktadania recznego lub
maszynowego,

- tynk wodoodporny | mrozoodporny,
- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka ok. 5,25 1/25 kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy
ok. 4 godziny,

- zuzycie ok. 5 kg zaprawy na 1 m2
przy

grubosci warstwy 5 mm i pow.
pokrycia 50%,

- temperatura przygotowania zaprawy,
podtoza i otoczenia w trakcie prac od
+5°C do +30°C,

- zawartos¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%,

- reakcja na ogien - klasa A1,

- przyczepnose¢, FP:B = 0,5 N/mm?2,

- absorpcja wody W1,

- wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej (warto$¢ tabelaryczna), y
15/35 (EN 1745:2002, tab. A.12),

- wspotczynnik przewodzenia ciepta,
(Srednia warto$c¢ tabelaryczna dla
P=50%) 0,83 W/mK (A10,dry) (EN
1745:2002, tab. A.12),

- gestosé brutto w stanie suchym <
1800 kg/m3,

- spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania < 15 %,

- ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania < 3 %,

- deklaracja zgodnosci na wyréb




7.2

Warstwa podktadowa ,
np. ATLAS ZtOTY WIEK
TRP lub réwnowazny

- zaprawa do wykonywania
podktadowych tynkéw renowacyjnych
na zawilgoconych i zasolonych
powierzchniach, przy srednim i
wysokim zasoleniu,

- tynk podktadowy stanowi warstwe
wyroéwnujacg, umozliwia uzyskanie
réwnomiernej grubosci

tynku renowacyjnego, jest pierwszg
warstwg pochtaniajgcy i
magazynujacq sole z podtoza.

- porowaty, wysoko
paroprzepuszczalny,

- odporny na dziatanie soli
rozpuszczalnych w wodzie,

- do stosowania na zewnatrz
budynkow,

- do naktadania recznego lub
maszynowego,

- tynk wodoodporny | mrozoodporny,
- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka ok. 4,60 1/25 kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy
ok. 2 godziny,

- porowatos¢ > 45 %,

- min. grubos¢ warstwy 10 mm,

- max. grubo$¢ warstwy 20 mm,

- zuzycie ok. 12-14 kg zaprawy na 1
m? przy

grubosci warstwy 10 mm,

- temperatura przygotowania zaprawy,
podtoza i otoczenia w trakcie prac od
+5°C do +30°C,

- zawartos¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002
%,

- reakcja na ogien - klasa A1,

- przyczepnos¢, FP:B = 0,3 N/mm?,

- absorpcja wody = 0,3 kg/m2 po 24 h,
- penetracja wody < 5 mm,

- wspotczynnik przepuszczalnoSci
pary

wodnej, J £ 15,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
(Srednia wartos¢ tabelaryczna P=50
%) 0,47W/mK (A10, dry) (EN
1745:2002 tab.A.12),

- gestos¢ brutto w stanie suchym <
1500 kg/m?,

- spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania < 15 %,

- ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania £ 3 %,

- deklaracja zgodnos$ci na wyréb




{3

Warstwa
nawierzchniowa, np.
ATLAS ZLOTY WIEK TR
lub rownowazny

- zaprawa do wykonywania tynkow
renowacyjnych na zawilgoconych i
zasolonych powierzchniach z cegty
lub kamienia naturalnego

- tynk renowacyjny nawierzchniowy
mozna nanosi¢ bezposrednio na
obrzutke przy niskim zasoleniu

- porowaty, wysoko
paroprzepuszczalny,

- odporny na dziatanie soli
rozpuszczalnych w wodzie,

- zawierajacy dodatki hydrofobowe

- do stosowania na zewnatrz
budynkow,

- do naktadania recznego lub
maszynowego,

- tynk wodoodporny | mrozoodporny,
- proporcje mieszania woda/sucha
mieszanka ok. 4,60 1/25 kg,

- czas gotowosci zaprawy do pracy
ok. 2 godziny,

- porowatosc > 40 %,

- min. grubo$¢ warstwy 10 mm,

- max. grubos¢ warstwy 20 mm,

- zuzycie ok. 12-14 kg zaprawy na 1
m2 przy grubosci warstwy 10 mm,

- temperatura przygotowania zaprawy,
podtoza i otoczenia w trakcie prac od
+5°C do +30°C,

- zawartos¢ rozpuszcz. chromu (VI) w
gotowej masie wyrobu < 0,0002 %,

- reakcja na ogien - klasa A1,

- przyczepno$é, FP:B = 0,3 N/mm?,

- absorpcja wody = 0,3 kg/m2 po 24 h,
- penetracja wody < 5 mm,

- wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej, p < 15,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
(Srednia wartos¢ tabelaryczna P=50
%) 0,47W/mK (A0, dry) (EN
1745:2002 tab.A.12),

- gestosé brutto w stanie suchym <
1500 kg/m3,

- spadek wytrzymatosci po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania < 15 %,

- ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania-rozmrazania £ 3 %,

- deklaracja zgodnosci na wyréb
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