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CZESC OPISOWA

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s§¢
realizacji poszczegdélnych obiektow

Przedmiotem zadania inwestycyjnego renowacja muru przy cmentarzu ul.
Swidnicka w Strzegomiu

Doktadny opis stanu technicznego poszczegoélnych elementéw budynkéw
znajduje sie w opisie technicznym i czesci rysunkowej projektu budowlanego i
wykonawczego.

wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na dzialce objetej inwestycjg oprécz muru, znajdujg sie mogity, grobowce,
Smietniki i drzewa.

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie
zadnych  dodatkowych elementdbw mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia oraz wskazanie $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nAstwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolne go zagro zenia
zdrowia lub w ich s agsiedztwie, w tym zapewniaj agcych bezpieczn g i
sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk @ ewakuacj e na wypadek
po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagospodarowanie placu rozbiorki

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane
tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatdbw z rozbidrki i gruzu powinno odbywaé sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatdbw. Wykonawca powinien



zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegOtowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
» Upadki z wysokosci pracownikéw;
 Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materialty lub
rozbierane elementy,
* Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzeh oraz narzedzi
mogace powodowac urazy,
» Upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materialty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementdéw rusztowan podczas montazu i demontazu,
» Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM :

Uzytkowanie maszyn i urzgdzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia  elektroenergetyczne  powinny mie¢  skuteczna  ochrone
przeciwporazeniowa, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone w wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢é wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich
projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni byé
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci
rusztowan metalowych powinni miec¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiorkowe
* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania
poszczegolnych zakreséw prac rozbiérkowych;
* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;
* nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;
* nalezy $cisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika,
elementow diuzszych niz 4m i cienszych niz 30kg;
* teren, na ktdrym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
* przed rozpoczeciem roboét obiekt nalezy odtgczyé od sieci gazowej, cieplnej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;
» wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktorej
istnieje zrodio zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa

2



niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej moga
spadac przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowe materiatow;

* W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty
mozliwos¢ odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktoére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

* przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikdéw zapoznaé
z programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej
wykonania,

* nalezy wstrzymaé roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej
niz 10 m/sek;

* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest
uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche
organu dozoru technicznego;

» zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas
prowadzenia robét powyzej;

» obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione;

» W czasie wykonywania robo6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;
» W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania diugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp :

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:
* organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,
* informowac pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana
przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
* zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,
e zaznajamia¢ pracownikbw z zakresem ich obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnic
szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
* wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie
zabezpieczenia
» dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobiste], odziez i
obuwie,

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robot, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o
tym wiasciwy organ.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i
przepisami  szczeg6towymi, ktory jest umieszczony w  widocznym
charakterystycznym miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych
na placu budowy/rozbiorki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym, w szczegoélnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania
maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada
aktualnych badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisOw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢é urzgadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu
powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policiji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
-podjac¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.108, poz. 953);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr47 , poz. 401);
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118,
p0z.1263);



5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdbw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o ogolnych przepisach BHP oraz
warunkow wykonywania poszczegoélnych robot.

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze opracowania sktadajace sig na dokumentacje projektowa pn.
renowacja muru przy cmentarzu ul. Swidnicka w Strzegomiu sg kompletne i
zgodne z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowat :
mgr inz. Jacek Oknianski



