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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego odcinka
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz odbiornika wdd deszczowych stanowigcych
element infrastruktury boiska gminnego w ramach zadania inwestycyjnego zadania pn.: ,,Rozbudowa
boiska gminnego w Stezycy polegajgca na budowie budynku biurowo -socjalno - zapleczowego wraz
z instalacjami, budynkéw sanitariatéw i ustugowo-gastronomicznych wraz z instalacjami, budowe
parkingu z chodnikami, budowe ogrodzen powyzej 2,2m, budowe trybun i stanowisk
komentatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng

i zbiornikami na wody opadowe dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obreb 0014, ul. Abrahama, Stezyca”.

I 2. Podstawa opracowania:

= Zlecenie Inwestora,

=  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

= Aktualny plan zagospodarowania terenu branzy architektonicznej,

=  Uzgodnienia miedzybranzowe,

=  Obowigzujgce normy i przepisy prawne w zakresie projektowania instalacji,

=  Katalogi techniczne producentéw rur i armatury

I 3. Przyjete rozwigzania projektowe:

| 3.1.Demontaze/przebudowy:

Zakres opracowania branzy sanitarnej przewiduje przebudowe istniejacej infrastruktury boiska
i biezni oraz uktadu stanowigcego odbiornik wody deszczowe] i roztopowej z uwagi na kolizje
z projektowang infrastrukturg Iub zabudowg. Zakres przebudowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Z uwagi na brak rzednych na mapie do celéw projektowych posadowienia
istniejacej infrastruktury, przyjete rozwigzanie projektowe nalezy zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa.

Istniejgce niewykorzystane w opracowaniu projektowym odcinki infrastruktury podziemnej
sanitarnej projektuje sie w obrebie zakresu inwestycji do trwatego demontazu z ziemi w trakcie
wykonywania prac wykonawczych. . Demontaze nalezy zgtosi¢ jednostce geodezyjnej do naniesienia

na mape trwatej likwidacji.
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I 4. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy :

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wtasciwie
oznakowad, ogrodzic¢ i oswietli¢. Ruch kotowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robdt, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe. Podczas wykonywania
robot ziemnych i montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu na ktérym nastepuje
realizacja zamierzonego zadania oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow.

Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych nalezy zapozna¢ sie z zakresem
i wymaganiami dokumentacji projektowej. Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie z:
=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (WTWiOSK) wydanie
sierpien 2003 rok,

=  obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Na terenie budowy przez caty okres prowadzenia robdt musi znajdowac sie osoba z nadzoru —
kierownik budowy. Cato$¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
i zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych materiatdw. Posadowienie elementéw
prefabrykowanych wykonaé zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Ziemie wydobytg z wykopu nalezy czasowo sktadowaé¢ w poblizu wykopu zachowujgc wymagane
odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajace sie do ponownego
wykorzystania (podlegajagce wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowac jako
odpad.

Szczegdty dotyczace zaprojektowanych rozwigzan technicznych przedstawione w czesci graficznej
opracowania. Dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie materiatéw i urzadzen.
Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty zastepujgce powinny cechowac sie takimi samymi
parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszg one odpowiadaé¢ normom i posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

Przytgczenie budynku klubowego do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na

podstawie wydanych dnia 08.11.2023 warunkéw technicznych o sygnaturze WG.7013.306.2023.JR
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