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I. WSTEP.

Przedmiotem catego Projektu jest uruchomienie 30 elektronicznych ustug
publicznych, ktére bedq swiadczone przez Gmine Miejskg Lidzbark Warminski,
digitalizacja i bezptatne udostepnienie mieszkancom zasobdw informacji
przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnetrznych w UM.

Uruchamiane e-ustugi charakteryzowaé sie beda wysokim poziomem

dojrzatosci (ustugi zapewniajace interakcje dwustronng oraz ustugi
transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), wiekszo$¢ z nich
charakteryzuje wysoki potencjat korzystania (dotyczg czesto zatatwianych
spraw). Uruchomienie  e-ustug bedzie potgczone z  wdrozeniem
oraz modernizacjg systemoéw informatycznych w UM, digitalizacjqg zasobow
i modernizacjg infrastruktury sieciowo-sprzetowej w zakresie niezbednym
dla zaplanowanych wdrozen. Projekt zakifada integracje systeméw UM,
wykorzystanie mozliwosci platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego
rozwigzania front-office dla mieszkancéw. Systemy wdrazane w ramach
projektu beda spetnia¢ wymagania dot. interoperacyjnosci i wytyczne WCAG
2.1 w zakresie dostepnosci. Zaplanowane rozwigzania uwzgledniaja, potrzeby
niepetnosprawnych. Projekt wpisuje sie w zatozenia okreslone w SzOOP
»,Cyfrowy region” RPO WiM, poniewaz w catosci opiera sie na wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: wdrozenie
systeméw inf. w UM i zakup niezbednego sprzetu. Wykorzystanie tych
technologii bedzie stuzy¢ osiggnieciu celdw projektu: cyfryzacji procedur
administracyjnych oraz zwiekszeniu dostepnosci inf.publ. i ustug publicznych
przez udostepnienie ich drogq elektroniczng. Ww. cele sg zbiezne z celami osi:
zwiekszenie podazy publicznych eustug i udostepnianie w sieci ISP).
Etapy projektu: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, dziatania promocyjne,
zapewnienie nadzoru inzyniera projektu, zakup srodkow trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych, zakup i realizacje ustug informatycznych,
rozliczenie projektu.

Celem bezposrednim projektu jest podniesienie jakosci ustug publicznych
Swiadczonych przez Wnioskodawce. Cel bezposredni projektu zostanie
osiggniety poprzez realizacje celdw szczegotowych:

(1) Informatyzacja procesow wewnetrznych w Urzedzie
poprzez rozbudowe, modernizacje i wdrozenie nowych systemodw
informatycznych z zapewnieniem niezbednej infrastruktury;

(2) Zwiekszenie dostepnosci informacji przestrzennej;

(3) Zwiekszenie dostepnosci ustug publicznych swiadczonych przez Urzad
poprzez:

(a) umozliwienie korzystania z tych ustug drogg elektroniczna,
(b) udostepnienie rozwigzan front-office uwzgledniajgcych potrzeby
0sOb niepetnosprawnych.

Cele projektu sg =zbiezne z celem szczegdtowym osi priorytetowej
,Cyfrowy region” RPO WiM okreslonym jako ,zwiekszenie wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach
$wiadczacych ustugi publiczne”. O$ priorytetowa RPWM.03.01.00, ,Cyfrowy
region” w ramach RPO WiM realizuje cel tematyczny ,zwiekszenie dostepnosci,
stopnia wykorzystania i jakosci TIK” (okresSlony w artykule 9 punkt 2
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»rozporzadzenia w sprawie wspdlnych przepisdw”), a w jego ramach - priorytet
inwestycyjny ,wzmocnienie zastosowan TIK dla e-administracji, e-uczenia sie,
e-wiaczenia spotecznego, e-kultury i e-zdrowia” (okreslony w artykule 5 punkt
2 podpunkt c ,rozporzadzenia w sprawie EFRR").

Cel osi priorytetowej ,Cyfrowy region” RPO WiM bedzie realizowany
w ramach projektu poprzez rozbudowe i wdrozenie nowoczesnych rozwigzan
informatycznych wspierajgcych procesy wewnetrzne w Urzedzie
i udostepniajacych e-ustugi. Zgodnie z powyzszym realizacja projektu przyczyni
sie do osiggniecia wartosci docelowych wskaznikéw produktu specyficznych dla
RPO WiM w ramach osi priorytetowej ,Cyfrowy region”, w tym liczba ustug
publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 3
- dwustronna interakcja, liczba ustug publicznych udostepnionych on-line

o stopniu dojrzatosci co najmniej 4 - interakcja, liczba podmiotéw, ktére
udostepnity  on-line informacje sektora publicznego. Modernizacja
infrastruktury  sprzetowej urzedu - zakup niezbednego sprzetu

i oprogramowania oraz modernizacja okablowania strukturalnego pozwoli
wiadzom Gminy na wdrozenie w ramach projektu systeméw podnoszacych
wydajnos¢ pracy w jednostce i umozliwiajgcych lepsza obstuge interesantéw.
Zaplanowane w projekcie zakup i wdrozenie oraz modernizacja systemoéw
back- office  (systemy dziedzinowe, system elektronicznego obiegu
dokumentdw) pozwolg pracownikom Urzedu na automatyzacje procedur
wewnetrznych, a przez to szybsze procedowanie spraw, wyeliminowanie
pomytek, redukcje obcigzenia Zmudnymi powtarzalnymi czynnosSciami
prowadzacq do poprawy jakosci pracy.

Z punktu widzenia mieszkancéw dziatania te spowodujg skrdcenie czasu
zatatwienia sprawy oraz stworzg podstawy dla udostepnia mozliwosci
zatatwiania spraw przez Internet. Z punktu widzenia wtadz Gminy dziatania
spowodujg poprawe wydajnosci pracy i redukcje kosztéw funkcjonowania
Urzedu.

Analogicznie digitalizacja zasobdéw informacji przestrzennej pozwoli
pracownikom Urzedu na szybszy i bardziej efektywny dostep do tej informacji,
automatyzacje procedur wewnetrznych, a przez to szybsze procedowanie
spraw, wyeliminowanie pomytek, redukcje obcigzenia zmudnymi powtarzalnymi
czynnosciami prowadzacqg do poprawy jakosci pracy. Zdigitalizowane zasoby
zostang bezptatnie udostepnione mieszkaricom na aktualnie funkcjonujacym
portalu mapowym gminy, co zwiekszy zakres dostepnej informacji publicznej.
Ponadto zasoby stworzone dzieki digitalizacji bedgq mogty by¢ wykorzystane,
dzieki opracowaniu API, do obstugi spraw zwigzanych z informacjg przestrzenng
przez Internet. To umozliwi mieszkanicom szybsze zatatwianie spraw,
w dowolnym miejscu i czasie. Z punktu widzenia witadz Gminy dziatania
spowodujg poprawe wydajnosci pracy i redukcje kosztéw funkcjonowania
Urzedu.

Zakup i wdrozenie oprogramowania front-office (CPeUM), opracowanie
i wdrozenie e-ustug na ePUAP oraz modernizacja strony www Urzedu umozliwi
mieszkancom korzystanie z ustug publicznych w dogodnym czasie i dowolnym
miejscu, bez potrzeby wychodzenia z domu. Ma to szczegdlne, oczywiste
znaczenie dla mieszkancéw niepetnosprawnych. Dla pracownikéw urzedu
oznacza to zmniejszenie obcigzenia zmudnymi czynnosciami zwigzanymi
z obstugg dokumentéw papierowych (rejestracja, wprowadzanie danych z tych
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dokumentow do wielu systemow). Mozliwos¢ obstugi interesanta przez Internet
oznacza dla wtadz gminy mniejsze koszty

funkcjonowania jednostki (koszty wydrukéw, rozméw telefonicznych,
korespondencji pocztowej)

II. LOKALIZACIA.

Dziatania projektowe bedg realizowane na terenie budynku Urzedu Miasta.

III. ZASADY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznosé: rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach
technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgacych cechom technicznym,
jakosciowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia,
lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Rozwigzanie réwnowazne musi pozwala¢ na zrealizowanie zaktadanego
przez Zamawiajgcego celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majace
wptyw na skutecznos$¢ dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan
minimalnych.

Uzycie w Opisie Przedmiotu Zamowienia nazw rozwigzan, materiatdw i urzadzen
stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne
spetnig zaktadane wymagania minimalne.

Wymagania przedstawione w dokumencie, jesli nie wynikajg z obowigzujacych
i uznawanych standardow (np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), sa wymaganiami
granicznymi.

Brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym,
a Wykonawca moze zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach.

W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci

dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do wyspecyfikowanych, przy czym
za rozwigzanie réwnowazne uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem
technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega lub jest lepsze od technologii
funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegolnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym.
Nie podlegajq porédwnaniu cechy rozwigzania wiasciwe wylacznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wlasnosciowe rozwigzania
technologiczne, wiasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktdre stanowig o istocie
catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu
rownowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania, ktore
realizujg takie same funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny,
niz podany sposob.
Przez bardzo zblizong (podobng) wartos¢ uzytkowa rozumie sie podobne,
z dopuszczeniem nieznacznych rdéznic nie wptywajacych w zadnym stopniu
na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci
w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te sg dedykowane.
Rozwigzanie réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajgcg, ze spetnia
wymagania funkcjonalne Zamawiajacego, w tym wyniki pordéwnan, testow,
czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego.

Dostarczenie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego musi byc
zrealizowane w taki sposdb, aby wymiana oprogramowania na réwnowazne
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nie zaktdcita biezacej pracy Urzedu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania
rownowaznego przenies¢ wszystkie dane niezbedne do prawidtowego dziatania nowych
systemow, poinstruowacé uzytkownikéw, tak aby nabyli umiejetnosé postugiwania sie
systemami, skonfigurowa¢ oprogramowanie, uwzgledni¢ niezbedne wsparcie
pracownikédw Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w s$rodowisku
produkcyjnym itp.

Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca itp.) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje
i systemy, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych (zwana dalej
ustawg), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych
lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajacego w dokumentacji przetargowej.
Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe =zapisy s jedynie
przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadac
sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zamédwienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze
jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor, odcien, przeznaczenie
materiatdbw i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane
przez Zamawiajacego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w  stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow
ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiaty przy opisie
przedmiotu zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach
jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zamawiajacy opisujac przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te rozwigzania.
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IV. WYMOGI ZWIAZANE Z DOSTEPNOSCIA TRESCI.

Wszystkie rozwigzania wdrazane w ramach projektu w tzw. czesci publicznej muszg
spetnia¢ wymagania standardu WCAG 2.1 w przedmiotowym zakresie wynikajace
z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), a w szczegdlnosci:
1. W zakresie zasady postrzegania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

wykorzystanie technik, dzieki ktéorym wszelkie elementy nietekstowe,
umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjecia, obrazki ozdobne,
ikony, wykresy, animacje itp. beda przetworzone przez oprogramowanie
uzytkownika i dostarczg komplet informacji, jakie ze sobg niosg;

dla wszystkich nagranych (nietransmitowanych na zywo) materiatow
dzwiekowych i wideo, publikowanych na stronie, takich jak np. podcasty
dzwiekowe, pliki mp3, itd. zapewniona zostanie transkrypcja opisowa
nagranego dzwieku;

dla materiatdw wideo (nietransmitowanych na zywo), ktdére nie zawierajq
$ciezki dzwiekowej zapewniony zostanie opis tekstowy lub dzwiekowy, aby
uzytkownicy niewidomi takze mieli dostep do prezentowanej informacji;
wszystkie opublikowane na stronie materiaty wideo (nietransmitowane
na zywo) udostepnione na stronie (np. wideo) beda posiada¢ napisy, ktére
przedstawiaja nie tylko dialogi, ale prezentuja réwniez wazne informacje
dzwiekowe.

dla medidow zmiennych w czasie zapewniona bedzie alternatywa, dla nagran
wideo w multimediach zsynchronizowanych bedzie zapewniona
audiodeskrypcja;

zastosowanie  znacznikdw  semantycznych, skrétéw  klawiaturowych
interpretowanych przez programy czytajace do nawigacji po stronie
internetowej;

opisanie stron internetowych w plikach CSS;

zastosowanie w kodzie HTML logicznej i intuicyjnej sekwencji nawigacji oraz
czytania;

instrukcje i komunikaty nie bedg zaleze¢ od ksztattu, lokalizacji wizualnej,
miejsca, dzwieku;

kolor nie bedzie uzywany jako jedyna metoda do przekazywania tresci
i rozrézniania elementéw wizualnych;

zapewniony zostanie mechanizm, dzieki ktéremu uzytkownik zatrzyma
dzwieki, spauzuje, wyciszy lub zmieni gtosnos¢;

kontrast pomiedzy tekstem lub grafikami tekstowymi a ttem bedzie w stosunku
4,5:1 oraz zostang zapewnione kontrolki , ktore przetacza serwis w wysoki
kontrast;

udostepnienie na stronie internetowej mechanizmu  polegajacego
na stopniowym powiekszaniu rozmiaru tekstu przy zachowaniu czytelnosci
i funkcjonalnosci strony internetowej przy powiekszeniu wartosci do minimum
200%;

zakaz uzywania grafiki do przedstawiania tekstu, jesli ta sama prezentacja
wizualna moze by¢ zaprezentowana jedynie przy uzyciu tekstu.

2. W zakresie zasady funkcjonalnosci:

1)

2)

3)
4)

zapewnienie dostepu do kazdej funkcjonalnosci przy uzyciu skrotow
klawiaturowych, ktére nie bedg wchodzi¢ w konflikt z istniejgcymi
w przegladarce czy programie czytajacym;

zapewnienie poruszania sie po wszystkich elementach nawigacyjnych strony
uzywajac jedynie klawiatury;

brak naktadanych limitow czasowych na wykonanie czynnosci na stronie;
zostanie zapewniony mechanizm pauzy, zatrzymania, ukrycia dla informacji,
ktére sq automatycznie przesuwane, przewijane lub mrugajace;

8 /87



5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)

nie zostang utworzone tresci, ktére migajg wiecej niz 3 razy na sekunde;
zapewnienie, ze pierwszg informacjg ,wyswietlong” przez przegladarke bedzie
menu stuzace do przechodzenia, bez przetadownia strony, do istotnych tresci
serwisu za pomocg kotwic;

okreslenie kazdej podstrony serwisu internetowego przez unikalny i sensowny
tytut;

zapewnienie logicznej i intuicyjnej kolejnosci nawigacji po linkach, elementach
formularzy itp.;

okreslenie wszystkich elementéow aktywnych, takich jak linki, przyciski
formularza, czy obszary aktywne map odnos$nikdw z perspektywy swojego
celu, bezposrednio z linkowanego tekstu lub w pewnych przypadkach - z linku
w swoim kontekscie;

zapewnienie znalezienia innych stron w serwisie na wiele sposobdw, tj. spis
tresci, mapa serwisu, wyszukiwarka;

zapewnienie jednoznacznego opisu nagtowkow i etykiet;

zapewnienie, ze nie bedg dublowane nagtéwki i etykiety;

zapewnienie widocznosci zaznaczenia przy obstudze strony internetowej
z klawiatury.

3. W zakresie zasady zrozumiatosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

gtowny jezyk strony oraz zmiana jezyka bedzie okreslona za pomocg atrybutu
lang i/lub xml:lang w znaczniku HTML,

zapewnienie, ze elementy zaznaczenia (focus) nie spowodujg zmiany
kontekstu na stronie,

zakaz automatycznego wysytania formularzy, przetadowania strony itp.,
zakaz stosowania mechanizméw, ktore powodujg przy zmianie ustawien
jakiegokolwiek komponentu interfejsu uzytkownika automatyczng zmiane
kontekstu,

zapewnienie, ze wszystkie mechanizmy nawigacji, ktére powtarzajg sie
na podstronach, beda pojawiaty sie w tym samym wzglednym porzadku
za kazdym razem, gdy bedg ponownie prezentowane i bedg w spdjny sposob
identyfikowane,

zapewnienie, ze informacja o btedzie bedzie skuteczna, intuicyjna i przede
wszystkim  dostepna dla wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu
na to, czy posiadaja dysfunkcje czy nie oraz pozwoli uzytkownikowi
jednoznacznie na zidentyfikowanie btedu oraz na tatwe rozwigzanie problemu
i powtdrne przestanie danych z formularza,

zapewnienie, by w miejscach, w ktérych konieczne bedzie wprowadzanie
informacji przez uzytkownika zawierano czytelne etykiety oraz instrukcje,
zapewnienie, ze po btedzie uzytkownika przy wprowadzaniu danych,
przedstawione zostang uzytkownikowi sugestie, ktdre mogg rozwigzac
problem,

zostang zapewnione mechanizmy pozwalajace na przywrdcenie poprzednich
danych, weryfikacje lub potwierdzenie.

. W zakresie zasady kompatybilnosci:

zostanie przeprowadzona weryfikacja kodu HTML i CSS pod katem btedu przy
wykorzystaniu walidatoréw oraz poprawa strony internetowej, tak by byta
wolna od bteddéw i poprawna semantycznie,

zapewnienie, ze wszystkie komponenty interfejsu uzytkownika, stworzone
w takich technologiach, jak np. flash, silverlight, pdf, ktére majg wbudowane
mechanizmy wspierania dostepnosci, bedgq jednoznacznie identyfikowane
poprzez nadanie im nazw, etykiet, przeznaczenia,

Zamawiajacy wymaga by wszystkie dostarczane systemy informatyczne w czesci
publicznej (opublikowane w sieci Internet) miaty jeden, wspdlny i spdjny interfejs
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graficzny

uzytkownika. W szczegdlnosci systemy muszg spetniaé minimum

nastepujace wymogi tgcznie:
1. Jedna, wspodlna kolorystyka.
2. Spéjny wyglad formularzy.
3. Podobne operacje muszg by¢ realizowane w ten sam sposéb.
4. Informacje zwrotne muszg by¢ prezentowane w ten sam sposéb.

Polecenia systemu i menu muszg miec¢ ten sam format.

VI
1.1.1.

1.1.2.

VI.

1.1.9.

1.1.10.

Wizja Lokalna.

Zamawiajacy, przed wyceng ustug zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
Przeprowadzenie wizji bedzie mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym jej terminu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu wizji lokalnej.

Ogodlne warunki dostawy sprzetow
informatycznych.

Wykonawca zapewni dostawe do wskazanej lokalizacji w siedzibie
Zamawiajacego

Wykonawca zapewni transport sprzetdw na miejsce ich instalacji.

Dostarczony sprzet musi by¢ wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie
noszacy oznak uzytkowania.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu sprzedazy producenta na rynek polski, pochodzi¢ z seryjnej
produkcji  z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych
przez producenta dla oferowanego modelu sprzetu.

Niedopuszczalne sg produkty prototypowe, nie dopuszcza sie urzadzen
dtugotrwale magazynowanych oraz pochodzacych z programoéw
wyprzedazowych producenta.

Urzadzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Urzadzenie na etapie dostawy producent a zamawiajacy nie mogqg podlegac
modyfikacjom.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej
dokumentacji w dla uzytkownika w jezyku polskim lub angielskim w formie
papierowej lub elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do skonfigurowania zamawianego sprzetu
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Prace instalacyjne nalezy realizowa¢ w dni robocze w godzinach pracy
Zamawiajacego, w ustaleniu z Zamawiajacym.

1.1.10.1. Ewentualne odstepstwa moga by¢ realizowane wytgcznie za zgoda

1.1.11.

1.1.12.

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia dokumentacji powykonawczej,
zawierajacej w szczegolnosci wszystkie dane dostepu do urzadzen
i systemow, ktore bedg wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji
sprzetu i systemow.

Gwarancja i serwis na urzadzenia musi by¢ Swiadczony przez firme

autoryzowang przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce
w przypadku gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji.
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1.1.13. Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji dla petnej konfiguracji
oferowanych urzadzen na stronie producenta po podaniu nr seryjnego
serwera (jesli producent oferuje takg mozliwosc).

1.1.14. Elementy, z ktérych zbudowane sg urzadzenia muszg by¢ produktami
producenta urzadzen lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg
by¢ objete gwarancjg producenta.

1.1.15. Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane w taki sposdb, aby
mozliwa bylta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

VII. Czesc¢ 1 - Dostawa sprzetu komputerowego

Zakup sprzetu informatycznego, wyposazenia i
oprogramowania niezbednego do realizacji zaplanowanych
wdrozen.

.1. Serwer.

1.1.1. Szt.: 1.

1.1.2. Obudowa: Typ Rack, wysokos$¢ max. 1U.

1.1.3. Komplet komponentéw do instalacji w standardowej szafie rack 19”.

1.1.4. Ptyta gtdwna: Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana

przez producenta serwera z mozliwoscig instalacji procesoréw do 28
rdzeniowych.

1.1.5. Modut TPM min. 2.0.
1.1.6. Sloty rozszerzen:

1.1.6.1. Aktywne gniazda PCle Gen3 pod urzadzenia I/O, w tym min. 1 slot x16.
1.1.6.2. Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCIe Gen3 x16.

1.1.6.3. 2 aktywne gniazda PCle po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje
wolne pod dalszg rozbudowe.

1.1.7. Procesory:

1.1.7.1. Zainstalowane min. dwa procesory 16-rdzeniowe o czestotliwosci
bazowej (podstawowej) 2.1 GHz i architekturze x86 osiggajace
w testach wydajnosci dla pojedynczego procesora w PassMark CPU Mark
wynik min. 21 100 punktow (Pomiar $redni - Average CPU Mark).
Wydruk ze strony: www.cpubenchmark.net potwierdzajqcy spetnienie
wymogdéw SWZ -stan najwczesniej na dzien ogtoszenia
postepowania. Zataczy¢ wydruk do Oferty.

1.1.7.2. W przypadku jesli dla konkretnego modelu nie ma wynikéw testéw,
dopuszcza sie przedstawienie wydruku dla procesora z tej samej rodziny
o najbardziej zblizonych parametrach.

1.1.7.3. Test musi by¢ opublikowany dla serwera 1U lub 2U z tej samej linii
produktowej, przy zatozeniu, ze w ramach linii produktowej serwer
posiada ten sam chipset oraz tg samg liczbe gniazd dla modutéw
pamieci operacyjnej.

1.1.7.4. Nie dopuszcza sie procesordéw o innej ilosci rdzeni fizycznych z uwagi na
optymalizacje kosztowg licencjonowana aplikacji i systemow
operacyjnych.

1.1.7.5. Pamie¢ RAM:

1.1.8. Zainstalowane min. 160 GB pamieci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz
w kostkach o pojemnosci co najmniej 16GB.
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1.

[y

[y

1.9. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci: Advanced ECC, Rank

sparing (online spare).
.1.10. Serwer z obstuggq pamieci typu DCPMM.
.1.11. Minimum 24 gniazda pamieci RAM na ptycie gtownej.
.1.12. Mozliwos¢ rozbudowy do 2TB.

.1.13. Kontrolery dyskowe, I/O: Zainstalowany w dedykowanym slocie kontroler
sprzetowy, zapewniajacy obstuge 8 napedéw dyskowych SAS/SATA oraz
obstugujacy poziomy: RAID O, 1, 5, 6, 10, 50, 60 z 2GB Cache.

.1.14. Dyski twarde:

1.1.14.1.

1.1.14.2.

1.1.14.3.

Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dyskéw SFF typu Hot Swap,
SAS/SATA/SSD, 2,5" i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2
dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu
obudowy.

W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki
dyskowe, serwer standardowo wyposazony w minimum 10 zatok
dyskowych SFF gotowych do instalacji dyskow SAS/SATA/SSD 2,5"typu
Hot Swap

Serwer musi mie¢ mozliwos¢ instalacji wewnatrz pamieci flash w postaci
kart microSD lub SD zapewniajacych redundancje danych RAID1 o min.
pojemnosci 32GB.

.1.15. Kontrolery LAN.

1.1.15.1. Zainstalowana w dedykowanym slocie dwuportowa karta 1 Gbit/s
BaseT.

1.1.15.2. Zainstalowana w dedykowanym slocie dwuportowa karta 10 Gbit/s
BaseT - SFP+.

1.1.15.3. Dodatkowe dwie dwuportowe karty 10 Gbit/s BaseT - SFP+, zgodne z
HP ProLiant DL385p Gen8.

.1.16. Porty:

1.1.16.1. Zintegrowana karta graficzna ze ztqczem graficznym na tylnym panelu.

1.1.16.2. Ztacza USB: min. 5 portéw USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy,
1szt. wewnatrz obudowy.

1.1.16.3. Mozliwos¢ rozbudowy o port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy)

1.1.16.4. Ilos¢ dostepnych ztaczy graficznych i USB nie moze byc osiggnieta

poprzez stosowanie zewnetrznych przejsciéwek, rozgateziaczy, itp.

.1.17. Zasilanie, chtodzenie:

1.1.17.1.

1.1.17.2.
1.1.17.3.

Redundantne zasilacze typu hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa
Platinum) i mocy min. 750W kazdy.

Redundantne wentylatory typu hotplug.

Model serwera zgodny ze standardem ASHRAE Class A4, czyli
umozliwiajacy prace urzadzenia w temperaturze otoczenia réwnej 450C.

.1.18. Zarzadzanie:

1.1.18.1.
1.1.18.2.

a)

Frontowy panel diody LED informujacy o stanie serwera.
Niezalezny od systemu operacyjnego modut zarzadzajacy,
zintegrowany z ptytg gtdwng serwera i posiadajacy minimalng
funkcjonalnosc:
wparcie pracy bez agentéw zarzadzania instalowanych w systemie
operacyjnym z generowaniem alertow SNMP,
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b)

)
d)
e)

dostep do karty zarzadzajacej z poziomu przegladarki webowej (GUI)
oraz z poziomu linii komend poprzez dedykowany port RJ45 z tytu
serwera,

wbudowane narzedzia diagnostyczne,

zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego,
wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezalezna od systemu
operacyjnego, z dostepem do myszy i klawiatury oraz mozliwoscig
podtgczenia  wirtualnych  napedéw FDD, CD/DVD, jezeli
do wymienionej funkcjonalnosci wymaga jest licencja nalezy
ja dostarczy¢.

1.1.19. Kable potgczeniowe: 2 kable zasilajgce min. 1m.
1.1.20. Kable potgczeniowe: 4 typu komunikacyjnego 10Gb/s, SFP+, min. 1m.
1.1.21. Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemoéw:

1.1.21.1.
1.1.21.2.
1.1.21.3.
1.1.21.4.
1.1.21.5.
1.1.21.6.

Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V,
VMware vSphere min. 6.5, 6.7,

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7.6, 8,
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15,
Oracle Linux min. 7,

Citrix Hypervisor (XenServer) min. 8.0.

1.1.22. Certyfikaty:

1.1.22.1.
1.1.22.2.

Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE lub réwnowazna.

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001
lub réwnowazna.

1.1.23. Gwarancja producenta:

1.1.23.1.

1.1.23.2.

1.1.23.3.

1.1.23.4.

Dostarczony w ramach postepowania sprzet objety jest min. 24
miesiecznym okresem gwarancji producenta, wraz z ustugq serwisu
gwarancyjnego Swiadczong w miejscu instalacji z czasem reakgcji
najpdézniej w nastepnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki.

Kryterium Punktowane.

Zamawiajacy musi mie¢ w okresie gwarancji zapewniony dostep
i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego
producenta aktualnych wersji oprogramowania uktadowego urzadzen
i ich komponentow.

Zamawiajacy wymaga aby aktualizacja firmware'u urzadzen byta
mozliwa bez koniecznosci otwierania zgtoszenia w serwisie producenta.
Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego o$wiadczenia
producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzajace w/w
wymagania.

1.1.24. Dokumenty ktdére nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

1.1.24.1.

Oswiadczenie, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego
W urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony
dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

1.1.25. Licencje dostepowe - 50 szt. (licencji).
1.1.26. System operacyjny:

1.1.26.1.
a)
b)

0S: Zgodny z Windows Serwer 2019.
Minimum trzy licencje dla maszyn 16 core kazda.
Zapewnienie mozliwosci dziatania szeSciu maszyn wirtualnych.
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1.1.26.2.

1.1.26.3.

Wirtualizacja: Dla trzech hostéw, system zgodny z WMware vSphere 7
Essentials Plus Kit. 12 msc. wsparcia Producenta.

Kopie zapasowe: System zgodny z Veeam Backup Essentials Standard
2 socket bundle - Public Sector. 12 msc. wsparcia Producenta.

1.1.27. Dyski SSD. Zainstalowane i dodatkowe.

1.1.27.1.
1.1.27.2.
1.1.27.3.
1.1.27.4.
1.1.27.5.
1.1.27.6.
1.1.27.7.
1.1.27.8.
1.1.27.9.
1

Sztuk: 6,

250GB,

Niezawodnos$¢é MTBF 1 790 000 godzin,
Format - 2.5",

Interfejs - SATA III (6.0 Gb/s),
Predkos¢ odczytu - 550 MB/s,
Predkos¢ zapisu - 520 MB/s,

Odczyt losowy - 89 500 IOPS,

Zapis losowy - 89 500 IOPS,

.1.27.10.Gwarancja Producenta minimum 24 msc.

1.2. Konsola zarzadzajaca.
1.2.1. Szt.: 1.
1.2.2. Przetacznik KVM / USB - 5 porty - kaskadowy.
1.2.3. Wymagania:

1.2.3.1.
a)
b)
c)
d)
e)
1.2.3.2.
a)
b)
1.2.3.3.
a)
b)
)
d)
e)
1.2.3.4.
a)
1.2.3.5.
a)
b)
1.2.3.6.
1.2.3.7.
1.2.3.8.

Wyswietlacz.
Przekatna ekranu (cm): 47,
Rozdzielczos¢ wyswietlacza dla systemu: 2048 x 1536,
Jasnos¢ (cd/m2): 187,
Wspdtczynnik kontrastu (typowy): 700:1,
Typ wyswietlacza: LCD.
Techniczne.
Mozliwosci montowania w stelazu.
Pojemnos¢ stelaza: 1U.
Klawiatura.
Jezyk klawiatury: Amerykanski miedzynarodowy.
Przyciski:
TouchPad z 3 przyciskami i 4 przyciskami przewijania.
Klawisz skrétu systemu Windows.
Uktad klawiatury: QWERTY.
Zarzadzanie energia.
Pobor mocy < 37 Wat.
Wyposazenie:
5x port KVM Switch + 4 kable VGA i USB do serwerdw.
Klawiatura, mysz.
Zuzycie energii w trybie aktywnosci: 5,1 Wat.
Zgodnos$¢ z normami: DDC-2B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A.
Gwarancja 24 msc.

1.3. Zestaw Komputerowy.
1.3.1. Szt.: 1.
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta.

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji
graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor: Min. 2-rdzeniowy, min 4.00GHz, osiggajacy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 4 050 punktéw. Wydruk ze strony:
www.cpubenchmark.net potwierdzajacy spetnienie wymogéw SWZ - stan
najwczesniej na dzien ogloszenia postepowania. Zalaczy¢ wydruk
do Oferty.

Pamie¢ operacyjna: 16 GB DDR4 SDRAM 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do 64 GB.

Parametry pamieci masowej : Min. 512 GB SSD - M.2 2280

Grafika: Zintegrowana z ptyta gtdéwng, ze wsparciem dla DirectX 11.1,
OpenGL 4.0, Open CL 1.2.

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwiekowa zintegrowana z piytg
gtowng; wbudowany gtosnik.

Obudowa: Obudowa typu mikro wieza. Zaprojektowana i wykonana przez
producenta komputera opatrzona trwatym logo producenta.
Beznarzedziowa wymiana dysku twardego i napedu optycznego.

1.3.9.1. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego

w postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz kitodki
(oczko na kiddke)

1.3.9.2. Zasilacz o mocy maksymalnej 212W i spetniajacy wymagania

1.3.10.

1.3.11.

certyfikatu ,,80 PLUS Gold”

Zgodnos$¢ z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele
komputerdw muszg posiadacd certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawng
wspotprace oferowanych modeli komputerdw z systemem operacyjnym
Windows 10 32/64 bit (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL).

BIOS:

1.3.11.1. Mozliwos$¢ odczytania z BIOS:

a) Wersji BIOS,

b) Modelu procesora, predkosci procesora,

c) Informacji o ilosci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci
i technologii wykonania a takze o pojemnosci i obsadzeniu
na poszczegolnych slotach,

d) Informacji o dysku twardym: model, pojemnos$¢, wersja firmware,
nr seryjny, wersja SMART,

e) Informacji o napedzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny
f) Informacji o MAC adresie karty sieciowej,

1.3.11.2. Mozliwos¢ wyltgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej,

kontrolera audio, poszczegdlnych portéw USB, poszczegdlnych slotéw
SATA, wewnetrznego gtosnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

1.3.11.3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku

twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera Ilub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
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1.3.11.4. Mozliwos$c¢ - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie administratora.

1.3.12. Bezpieczenstwo:

1.3.12.1. BIOS musi posiada¢ mozliwosé

a) skonfigurowania hasta ,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu
do BIOSu (administratora) w sposéb gwarantujacy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrédet
zasilania i podtrzymania BIOS,

b) mozliwos¢ ustawienia hasta na dysku (drive lock),

c) blokady/wytaczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio,

d) blokady/wytaczenia kart rozszerzen/slotéw PCI,

e) kontroli sekwencji boot-acej,

f) startu systemu z urzadzenia USB,

g) funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen,

1.3.12.2. Mozliwo$¢ zapiecia linki typu Kensington i ktédki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera.

1.3.13. Zarzadzanie: Wbudowana w ptyte gtdwnga technologia umozliwiajaca zdalng
aktualizacje ustawien BIOS, bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, poditaczonych do
niego urzadzen zewnetrznych.

1.3.14. Certyfikaty i standardy:

1.3.14.1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ do oferty
dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu),

1.3.14.2. Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty),
1.3.15. Wsparcie techniczne producenta:

1.3.15.1. Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta
komputera, (ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci
np. 0- 800/0-801 - w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu)
dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca
po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

a) weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjq fabrycznie
dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegdtowa
konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamief),

b) czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji,

1.3.15.2. Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta
lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony
www producenta komputera po podaniu humeru seryjnego komputera
lub modelu komputera,

1.3.15.3. Mozliwos¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarangji
bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
komputera,

1.3.15.4. Wymagania dodatkowe.
a) Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL
nie wymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft lub system réwnowazny - przez rdwnowaznos$¢ rozumie sie
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petng funkcjonalno$¢ jaka oferuje wymagany w SWZ system
operacyjny

1.3.16. Wbudowane porty i ztgcza:

1.3.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.

1.3.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.

1.3.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.

16.11.

2XUSB3.1 Gen 2 (2 z przodu),

4 x USB 2.0 (2 z przodu, 2 z tytu) (dwa z funkcjg budzenia),

1 x HDMI,

2 x DisplayPort,

1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu) (Obstuga zestawow
stuchawkowych CTIA i OMTP),

1 x wyjscie liniowe audio,

1 x LAN (Gigabit Ethernet),

3xUSB 3.1 Gen 1,

1 x szeregowe,

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerteréw, przejscidwek itp.,

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
Uaktywnienie z sieci LAN (WolL), obstuga ACPI, automatyczna funkcja
uplink (auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support,

1.3.16.12.Klawiatura USB w uktadzie polski programisty,
1.3.17. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll),
1.3.18. Nagrywarka SATA DVD,
1.3.19. Warunki gwarancji: min. 24 msc. — Kryterium Punktowane.

1.4. Monitor.

1.4.1. Szt.: 1.
1.4.2. Proporcje obrazu: 16:9
1.4.3. Przekatna ekranu: 21.5"
1.4.4. Typ matrycy: TFT-TN
1.4.5. Powierzchnia matrycy: Matowa
1.4.6. Technologia podswietlania: Diody LED
1.4.7. Plamka matrycy: 0.248 mm
1.4.8. Rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 (FHD 1080)
1.4.9. Czas reakcji: 5 ms
1.4.10. Jasnos¢: 250 cd/m?2
1.4.11. Kontrast statyczny: 1 000:1
1.4.12. Czestotliwos¢ pozioma: 31 kHz - 79 kHz.
1.4.13. Czestotliwos¢ pionowa: 50 Hz - 60 Hz.
1.4.14. Kat widzenia poziomy: 170°,
1.4.15. Kat widzenia pionowy: 160°,
1.4.16. Gniazda we/wy:
a) 1 x 15-pin D-Sub,
b) 1 x HDMI,
1.4.16.2. Certyfikaty o BSMI,
a) CE,
b) CCC,
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) CB,

d) EAC,

e) Energy Star,

f) ISO 9241-307,

9) KC,

h) KCC,
! PSB,
j) TUV,
k) WEEE,

1.4.17. Standard VESA: 100 x 100,
1.4.18. Pobdér mocy: 19,5 W,
1.4.19. Akcesoria w zestawie:
1.4.19.1. Monitor,
1.4.19.2. Przewdd zasilajacy AC,
1.4.19.3. Przewdd HDMI,
1.4.19.4. Dokumentacija,
1.4.19.5. Karta gwarancyjna,
1.4.19.6. QSP,

1.4.20.

Warunki gwarancji: min. 24 msc. - Kryterium Punktowane.

.5. Skaner 1. A4.

1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

Szt.: 1.

Typ skanera: Dokumentowy, ADF dwustronny jednoprzebiegowy
oraz Flatbed,

Przetworniki: 3 x CCD,

Tryb skanowania: Simplex/Duplex, mono/skala szarosci/kolor.
Rozdzielczos¢ optyczna: 600 dpi,

Szybkos$¢ skanowania dla ADF - format A4 - 300 dpi - kolor:

1.5.6.1. 60 stron/min jednostronnie,
1.5.6.2. 120 stron/min dwustronnie,

1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.

Gramatura papieru dla ADF obstugiwana przez skaner: 28-412 g/m2,
Automatyczny podajnik dokumentéw ADF: na 80 arkuszy 80g/m2,
Obcigzenie dzienne: 4 000 kartek,

Format obstugiwanego papieru: ADF: A8-A4, Flatbed: A4,

Gradacja kolorow (wyjscie): Mono 1 bit, skala szarosci 8 bit, kolor 24 bit,
Interfejs: USB 3.0,

Sterownik: TWAIN,

Wsparcie dla systemdéw operacyjnych: Windows 8, 7, Vista,

Funkcja wykrywania podwdjnych pobran papieru - czujnik ultradzwiekowy,

Dotaczone oprogramowanie: Aplikacja do skanowania z funkcjami poprawy
jakosci skanowanych dokumentéw:

1.5.16.1. Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie,
1.5.16.2. Omijanie pustej strony,

1.5.16.3. Rozpoznawanie kierunku tekstu,

1.5.16.4. Automatyczne wykrywanie koloru,
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1.5.16.5. Wygtadzanie tta,
1.5.16.6. Usuwanie $ladow perforacii,

1.5.17. Pobor mocy:
1.5.17.1. Maks. 44 W (praca),
1.5.17.2. Maks. 4,7 W (uspienie),
1.5.18. Gwarancja: 24 miesiecy.
1.5.19. Certyfikaty i standardy:

1.5.19.1. oferowane urzagdzenia muszg spetnia¢ wymogi niezbedne do oznaczenia
produktu znakiem:

a) CE.
b) EnergyStar.
1.5.20. Dokumenty ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

1.5.20.1. Oswiadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na
terenie RP, Zze w przypadku nie wywigzania sie z obowigzkow
gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem i Gwarancjq.

1.6. Skaner 2. Wielkoformatowy.
1.6.1. Szt.: 1.

1.6.2. Tryby dziatania. Pliki PDF, JPG i TIF sg generowane wewnatrz skanera.
Mogq to by¢:
1.6.2.1. zapisane w skanerze do pdzniejszego przestania,
1.6.2.2. zapisane bezposrednio w pamieci USB,
1.6.2.3. przestane bezposrednio do komputera PC lub komputera w sieci,
1.6.2.4. przestane do urzadzenia obstugujagcego chmure, np. Smartfona
(wymaga pamieci USB telefonu),

1.6.3. Oprogramowanie do skanowania. Formaty skanowania wyswietlane za
pomocg rodzimych aplikacji Windows. Wyposazony w OS do odbierania
skanowanych plikow na zywo lub przechowywanych.

1.6.4. Rozdzielczos¢ optyczna: 600 dpi.

1.6.5. Inteligentny system optymalizacji obrazu automatycznie ustawia
rozdzielczo$¢ dokumentu lub zdje¢ zgodnie z fizycznym rozmiarem, aby
zmaksymalizowac jakos$¢ obrazu i zmniejszy¢ rozmiar pliku.

1.6.6. Szerokos$¢ aktywnego skanu: 609,6 mm - (24 ").

1.6.7. Dtugosc skanowania (wszystkie formaty plikow): 200”(5m) @ 200dpi lub
150" (3,8m) @ 400dpi lub 109 "(2,7m) @ 600dpi 1.

1.6.8. Min szerokos$¢ / grubos¢ nosnika: 6”(150 mm) / 0,003” (0,07 mm),

1.6.9. Szerokos¢ dokumentu skanowania: 655 mm / 26”).

1.6.10. Grubos¢ nosnika: 0,02” (0,5 mm),

1.6.11. Rozmiar papieru (rozmiary obrazéw): ISO DIN / ARCH / ANSI
/ automatyczna szerokos¢ i dtugosé.

1.6.12. Pamie¢ wewnetrzna: 6 GB lub 8 (petnych) skandw.

1.6.13. Doktadnosc¢ skanowania: 0,2% +/- 1 piksel,

1.6.14. Technologia obrazowania: kontaktowy czujnik obrazu o petnej szerokosci z
prosta linia. Dwukierunkowy system oswietleniowy LED o dtugiej
zywotnoséci dla optymalnego oswietlenia obiektu i mozliwosci
natychmiastowego skanowania.
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1.6.15. Tryby pracy: Skanowanie do pamieci wewnetrznej / skanowanie do pamieci
USB / skanowanie do komputera podtagczonego do sieci.

1.6.16. Przestrzen koloréw: 24-bitowy sRGB i skala szarosci,

1.6.17. Predkosci skanowania (przy 200 dpi): Skala szarosci 4,5 cala / s (114,3
mm /s)i3cale/s (76,2 mm/ s) dla koloréow,

1.6.18. Sciezka papieru: Wysrodkowane, odkryte, przednie wejscie,
1.6.19. Interfejsy danych:

1.6.19.1. gniazdo USB2 do skanowania do pamieci USB.
1.6.19.2. Gigabit Ethernet RJ45 do skanowania do komputera przez siec.

1.6.20. Wymagania dotyczace zasilania: Zewnetrzne zrédio zasilania Wejscie: 100
~ 240 V AC, 50-60 Hz, automatyczne wykrywanie +/- 10%,

1.6.21. Wsparcie OS:

1.6.21.1. Windows 10, Windows 8.1, architektury 32-bitowe i 64-bitowe.
1.6.22. Certyfikaty:

1.6.22.1. Certyfikat ENERGY STAR, zgodnos$c¢ z CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS.
1.6.23. Wyposazenie:

1.6.23.1. Skaner wielkoformatowy,
1.6.23.2. Wytrzymata walizka na kétkach,
1.6.23.3. Zewnetrzny zasilacz sieciowy,
1.6.23.4. Cel kalibracji,
1.6.23.5. Kabel Ethernet R145,

1.6.24. Gwarancja:

a) 12 miesiecy lub 30 000 metréw liniowego skanowania.

1.7. Przetaqcznik Sieciowy.
1.7.1. Szt.: 1.
1.7.2. Porty: 48 portéw R1I-45 porty, 4 porty SFP+.
1.7.3. Typ portéw:

1.7.3.1. 48x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu
10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu
1000Base-T);

1.7.3.2. duplex 10Base-T/100Base-TX: po6t lub petny duplex;
1.7.3.3. 1000Base-T:

a) 4x 10Gigabit Ethernet SFP+.

b) 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB.

1.7.4. Obudowa: 1U umozliwiajaca instalacje w szafie 19”.
1.7.5. Rozmiar tablicy adresow MAC  min. 16 000.
1.7.6. Zarzadzanie:

1.7.6.1. CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C
-RJ45),

1.7.6.2. Mozliwo$¢ scentralizowanego zarzadzania przez dedykowane
oprogramowanie producenta.

1.7.7. Warstwa przetgczania Layer 3.
1.7.8. Tablica routingu: 2000 (IPv4).
1.7.9. Predkos$¢ magistrali: 170 Gbps.
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1.7.10. Przepustowos$é: 110 Mpps.

1.7.11. Opdznienie: <3.8 ys dla 1000 Mbit.

1.7.12. Bufor pakietow: Min. 2 MB.

1.7.13. Ilo$¢ obstugiwanych VLAN-6w: Min. 512 (802.1q).

1.7.14. Funkcje wysokiej dostepnosci Spanning Tree (802.1d), Rapid
Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.15s).

1.7.15. Agregacja portdw zgodna z 802.3ad LACP.

1.7.16. QoS: Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, DSCP.

1.7.17. Monitorowanie: RMON, SFLOW Iub NETFLOW.

1.7.18. Oprogramowanie: Aktualizacje dostepne na stronie producenta.

1.7.19. Inne funkcje: LLDP, LLDP-MED, obstuga ramek typu Jumbo, DHCP
snooping, BPDU, wsparcie dla IPv4 i Ipv6.

1.7.20. Protokoty i standardy:

1.7.20.1. IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation,

1.7.20.2. IEEE 802.1D MAC Bridges,

1.7.20.3. IEEE 802.1p Priority,

1.7.20.4. IEEE 802.1Q VLANSs,

1.7.20.5. IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees,

1.7.20.6. IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port,
1.7.20.7. IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree,
1.7.20.8. IEEE 802.3ab 1000BASE-T,

1.7.20.9. IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP),
1.7.20.10.IEEE 802.3af Power over Ethernet,

1.7.20.11.IEEE 802.3at PoE+,

1.7.20.12.1IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet,
1.7.20.13.IEEE 802.3x Flow Control,

1.7.20.14.RFC 768 UDP,

1.7.20.15.RFC 783 TFTP Protocol (revision 2),

1.7.20.16.RFC 792 ICMP,

1.7.20.17.RFC 793 TCP,

1.7.20.18.RFC 826 ARP,

1.7.20.19.RFC 854 TELNET,

1.7.20.20.RFC 868 Time Protocol,

1.7.20.21.RFC 951 BOOTP,

1.7.20.22.RFC 1058 RIPv1,

1.7.20.23.RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP),
1.7.20.24.RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2),

1.7.20.25.RFC 1519 CIDR,

1.7.20.26.RFC 1542 BOOTP Extensions,

1.7.20.27.RFC 1918 Address Allocation for Private Internet,
1.7.20.28.RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4,
1.7.20.29.RFC 2131 DHCP,

1.7.20.30.RFC 2236 IGMPv2,

1.7.20.31.RFC 2453 RIPv2,

1.7.20.32.RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS),
1.7.20.33.RFC 2866 RADIUS Accounting,

1.7.20.34.RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option,
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1.7.20.35.RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management
Protocol (SNMP) Management Frameworks,

1.7.20.36.RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP),

1.7.20.37.RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications,

1.7.20.38.RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3),

1.7.20.39.RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP),

1.7.20.40.RFC 3416 Protocol Operations for SNMP,

1.7.20.41.RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management
Protocol (SNMP),

1.7.20.42.RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP),

1.7.20.43.RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS,
1.7.20.44.RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only),

1.7.20.45.RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol
(IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches,

1.7.20.46.RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority,

1.7.20.47.RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6),

1.7.20.48.RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration,

1.7.20.49.RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms
Specification,

1.7.20.50.UDLD (Uni-directional Link Detection),

1.7.20.51.IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP),

1.7.20.52.RFC 1155 Structure of Management Information,

1.7.20.53.RFC 1157 SNMPv1,

1.7.20.54.RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base
Version 2 using SMIv2,

1.7.20.55.RFC 2576 Coexistence between SNMP versions,

1.7.20.56.RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2),
1.7.20.57.RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2,

1.7.20.58.RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2,

1.7.20.59.RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm)
and 9 (events),

1.7.20.60.RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base,
1.7.20.61.RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types,

1.7.20.62.RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute,
and Lookup Operations,

1.7.20.63.RFC 3164 BSD syslog Protocol,
1.7.20.64.RFC 3176 sFlow,
1.7.20.65.RFC 3411 SNMP Management Frameworks,

1.7.20.66.RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP),

1.7.20.67.RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications,

1.7.20.68.RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3),

1.7.20.69.RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP),

22 /87



1.7.20.70.RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP),

1.7.20.71.RFC 5424 Syslog Protocol,

1.7.20.72.ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED),
1.7.20.73.SNMPv1/v2c/v3,

1.7.20.74.XRMON,

1.7.20.75.1IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,

1.7.20.76.RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm,

1.7.20.77.RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP),

1.7.20.78.RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS,
1.7.20.79.RFC 1492 TACACS+,

1.7.20.80.RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP),
1.7.20.81.RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication,

1.7.20.82.RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication,
1.7.20.83.RFC 2138 RADIUS Authentication,

1.7.20.84.RFC 2139 RADIUS Accounting,

1.7.20.85.RFC 2246 Transport Layer Security (TLS),

1.7.20.86.RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes,
1.7.20.87.RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB,

1.7.20.88.RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB,

1.7.20.89.RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol,

1.7.20.90.RFC 2818 HTTP Over TLS,

1.7.20.91.RFC 2865 RADIUS (client only),

1.7.20.92.RFC 2865 RADIUS Authentication,

1.7.20.93.RFC 2866 RADIUS Accounting,

1.7.20.94.RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support,
1.7.20.95.RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support,
1.7.20.96.RFC 2869 RADIUS Extensions,

1.7.20.97.RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices,
1.7.20.98.RFC 3162 RADIUS and IPv6,

1.7.20.99.RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS,

1.7.20.100. RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol
(EAP),

1.7.20.101. RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS,

1.7.20.102. RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service
(RADIUS) Usage Guidelines,

1.7.20.103. RFC 4576 RADIUS Attributes,
1.7.20.104.  Access Control Lists (ACLs),
1.7.20.105.  draft-grant-tacacs-02 (TACACS),
1.7.20.106.  Guest VLAN for 802.1X,
1.7.20.107. MAC Authentication,
1.7.20.108. MAC Lockdown,

1.7.20.109.  MAC Lockout,

1.7.20.110.  Port Security,

1.7.20.111.  Secure Sockets Layer (SSL),
1.7.20.112. SSHv2 Secure Shell,
1.7.20.113.  Web Authentication.

1.7.21. Zasilanie: Zasilacz 230 VAC, maksymalny pobdér mocy 47,5W.
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1.7.22. Akcesoria, Razem z urzadzeniem nalezy dostarczy¢:
1.7.22.1. 2 kable zasilajgce min. 1m.
1.7.23. Gwarancja producenta:

1.7.23.1. Dozywotnia gwarancja na sprzet wraz z oprogramowaniem
obejmujaca wszystkie elementy przelacznika (rowniez zasilacze
i wentylatory).

1.7.23.2. Wysytka NBD w przypadku awarii dla gwarancji dozywotniej.

1.8. Urzadzenie NAS.
1.8.1. Obudowa do szafy rackowej z niezbednymi akcesoriami, szynami rack.
1.8.2. Maksymalnie 2U.
1.8.3. Mozliwos¢ podtgczenia 12 dyskow, 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s.
1.8.4. Kompatybilnos¢ dyskéw:

1.8.4.1. 3,5-calowe dyski twarde SATA,
1.8.4.2. 2,5-calowe dyski twarde SATA,
1.8.4.3. 2,5-calowe dyski SSD SATA,

1.8.5. Dyski wymieniane podczas pracy.

1.8.6. Obstuga przyspieszenia pamieci podrecznej SSD,
1.8.7. Obstuga RAID,

1.8.8. SFP+H24,

1.8.9. Podwodjne porty 10GbE SFP+

1.8.10. Obstuga VPN,

1.8.11. System operacyjny.

1.8.12. Pamiec¢ podreczna - szybka pamiec¢ M.2.
1.8.13. Pamiec systemowa: 16 GB UDIMM DDR4,
1.8.14. Rozbudowa pamieci: 64 GB (4 x 16 GB),
1.8.15. Gniazdo pamieci: 2 x Long-DIMM DDRA4,

1.8.16. Pamiec¢ flash: 5 GB (zabezpieczenie przed podwdjnym uruchomieniem
systemu operacyjnego),

1.8.17. Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45): 2,
1.8.18. Port 10 Gigabit sieci Ethernet: 2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC,
1.8.19. Gniazda PCle: 4:

1.8.19.1. Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4,
1.8.19.2. Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4,

1.8.20. Port USB 3.2 Gen 1: 1,
1.8.21. Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s):

1.8.21.1. 2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 5V/3A 10Gbps,
1.8.21.2. 1 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps,

1.8.22. Ztacze HDMI - 1.

1.8.23. Redundatne zasilanie.

1.8.24. Pobor mocy: Tryb pracy, typowy: Maksymalnie: 80,00 W.
1.8.25. Wentylator: Wentylator systemu: 2.

1.8.26. Ostrzezenie systemowe. DZzwiekowe.
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1.8.27.

1.8.28.
1.8.29.
1.8.30.
1.8.31.
1.8.32.

1.8.33.
1.8.34.
1.8.35.
1.8.36.
1.8.37.
1.8.38.
1.8.39.
1.8.40.
1.8.41.
1.8.42.
1.8.43.
1.8.44.
1.8.45.
1.8.46.
1.8.47.
1.8.48.
1.8.49.
1.8.50.
1.8.51.
1.8.52.
1.8.53.
1.8.54.
1.8.55.
1.8.56.

Funkcje hot swap RAID 0/1/5/6/10. Przywracanie RAID. Migracja Pozioméw
RAID.

Bezpieczny zdalny backup sieci komputerowej poprzez SSH / rsync.
Kopia na dyski zewnetrzne i inne urzadzenia.

Hosting stron internetowych z uzyciem PHP/MySQL - do 30 hostéw.
Zgodnos¢ z VMware / Citrix / Hyper-V.

Mozliwo$¢ tworzenia potaczen sieciowych: fail-over, load balancing,
agregacji itp.

Wspétdzielenie zasobdw np. drukarki USB dla systeméw Windows i MacOS.
Inne wymagania.

Buforowanie SSD,

Migawka/kopia zapasowa jednostek iSCSI LUN,
Kontroler domeny i serwer NTP,

Wolumin z elastycznym alokowaniem,

Jednostki iSCSI LUN oparte na blokach,
Odzyskiwanie miejsca,

Funkcja typu Storage Plug & Connect (iSCSI i CIFS),
Obstuga ACL na poziomie folderow wspétdzielonych,
Kopie Migawkowe,

Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym,

Replikacja zdalna (rsync),

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych,
Obstuga etykiet woluminu na dyskach zewnetrznych,
Uwierzytelnianie AD,

Serwer i klient LDAP,

Powiadomienia (e-mail),

Kosz sieciowy,

SNMP,

Logowanie administratora przez Telnet i SSH,
Obstuga VMware, Obstuga Citrix, Zgodnos$¢ z Microsoft Hyper-V.
Gwarancja 24 msc.

Dyski SSD.

1.8.56.1. Sztuk: 2,

1.8.56.2. 250GB,

1.8.56.3. Niezawodnos$¢ MTBF 1 790 000 godzin,
1.8.56.4. Format - 2.5",

1.8.56.5. Interfejs - SATA III (6.0 Gb/s),
1.8.56.6. Predkos¢ odczytu - 550 MB/s,

1.8.56.7. Predkos¢ zapisu - 520 MB/s,

1.8.56.8. Odczyt losowy - 89 500 IOPS,

1.8.56.9. Zapis losowy - 89 500 IOPS,

1.8.57.

Dyski do NAS.

1.8.57.1. Sztuk: 8.
1.8.57.2. Pojemnos¢: 8TB,

25 /87



1.8.57.3. Przeznaczone do pracy w NAS, SATA.

1.8.57.4. Wyposazone w czujniki drgan wskutek ruchu obrotowego,
1.8.57.5. Niezawodno$¢ MTBF 2 000 000 godzin,

1.8.57.6. Gwarancja: min. 24 msc. - Kryterium Punktowane.

1.9.

1.9.
1.9.
1.9.

UPS.

1.
2.
3.

1.9.4.

1.9.

5.

1.9.6.
1.9.7.
1.9.8.
1.9.9.

1.9.10.

Szt.: 1.

Forma: Rack, Tower,

Moc pozorna 10 000 VA.

Forma: Rack, Tower,

Topologia UPS: Podwojna konwersja online,

Technologia Energy: Efektywnos¢ trybu ECO online do 96%,
Kompatybilno$¢ z aktywnym PFC,

Rownolegte rozszerzenie - 4,

Zakres napiecia wejsciowego ( Vac ): 110 ~ 276,
Regulowany zakres napiecia ( Vac ):

1.9.10.1. 0 ~ 80% obcigzenia dla 110 ~ 276 Vac,
1.9.10.2. 0 ~ 100% obcigzenia przez 176 ~ 276 Vac,

1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
1.9.
1.9.

1.9.
1.9.
1.9.20.
1.9.21.
1.9.22.
1.9.23.
1.9.24.

1.9.25.

1.9.26.
1.9.27.
1.9.28.

1.9.29.
1.9.30.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Czestotliwos¢ wejsciowa ( Hz ): 50 £ 5,

Automatyczne wykrywanie czestotliwosci wejsciowej,

Ksztatt fali przy pracy baterii: Czyste napiecie sinusoidalne,
Czestotliwosé przy pracy baterii ( Hz ): 50 £ 0.1%.

Ochrona przed przecigzeniem: ograniczenie pradu, bezpiecznik,
Ochrona przed przecigzeniem (tryb liniowy),

Ochrona przed przecigzeniem (tryb baterii): 105~125% obcigzenia przez 2
min, 125~150% obcigzenia przez 30 sek, >150% obcigzenia przez 1 sek.

Znieksztatcenia harmoniczne (obcigzenie nieliniowe): THD <5%.
Uruchomienie przy pracy baterii,

Inteligentne zarzadzanie baterig (SBM),

Kompatybilny zewnetrzny modut bateryjny - wspotpraca z 15 szt.
Uktad przeciwprzepieciowy,

Filtrowanie EMI/RFI,

Wyswietlanie informacji LCD (minimum): Rodzaj dziatania, Stan zasilania,
Stan baterii, Stan obcigzenia, Usterka i ostrzezenie, Pozostate informacje,
Zdarzenia i rejestr.

Ustawienia i sterowanie LCD: Ustawienie trybu, Ustawienia alarmu, Wejscie
i wyjscie, Ustawienia baterii, Usterka i ostrzezenie, Komunikacja, Zdarzenia
i rejestr, Ustawienia bezpieczenstwa.

Port USB - 1 szt.
Port wytacznika awaryjnego (EPO),

Alarmy dzwiekowe: Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przecigzenie,
Przetadowanie, Przegrzanie, Usterka UPS.

Oprogramowanie do zarzadzania zasilaniem,
Zdalne monitorowanie SNMP / http,
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1.9.31.

Certyfikat:

1.9.31.1. CE,
1.9.31.2. ROHS,

1.9.32.
1.9.33.

Gwarancja podtaczonego sprzetu: 100 000 EUR; 24 msc.
Gwarancja: 24 msc.

.10. Szczegotowy opis dostawy i montazu elementéw wyposazenia

serwerowni.

1.10.1. Wykonawca zapewni kompatybilno$¢ rozwigzania z posiadanymi
przez Zamawiajgcego rozwigzaniami:

1.10.2. Srodowisko WMware.

1.10.3. Konfiguracja HA Cluster oparte na dostarczonym oprogramowaniu
do Wirtualizacji.

1.10.4. Srodowisko Backup VEEAM Backup&Replication 7.0.

1.10.5. 2x HP ProLiant DL385p Gen8, AMD Opteron 6276, 128 GB RAM.

1.10.6. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zamawiajgcemu niezbednych dokumentdéw poswiadczajacych posiadane
przez personel wymaganych uprawnien.

1.10.7. Montaz i konfiguracja sprzetu muszg by¢ wykonane w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zgodnie z wymaganiami OPZ i Umowy.

1.10.8. Wykonawca podtaczy wszystkie przewody sieciowe ( do patch paneli ).

1.10.9. Wykonawca dokona konfiguracji fizycznej i logicznej.

1.10.10.Dostawa, montaz i konfiguracja sprzetu muszg by¢ wykonane w terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym.

1.10.11.Skonfigurowanie potaczen fizycznych, logicznych, podtgczenie

i skonfigurowanie urzadzenia pozwalajace na rozpoczecie pracy.

1.10.12.Serwer musi zostac¢ zainstalowany w szafie RACK.

1.10.13.Serwery oraz NAS muszg byc zainstalowane i skonfigurowane, gotowe

do pracy wg ustalen z zamawiajgcym. W odniesieniu do NASa Wykonawca
przeszkoli w zakresie obstugi i administracji serwera NAS administratora
sieci. Serwer NAS ma umozliwia¢ miedzy innymi archiwizacje przyrostowq
danych.

1.10.14. Wykonawca skonfiguruje oprogramowanie. Dopuszcza sie zainstalowanie

oprogramowania do wirtualizacji na licencji zgodnej dla trzech fizycznych
serwerow i skonfigurowane jako system zapewniajacy wysokg dostepnosc.

1.10.15.Wykonawca zmigruje Domene i podtgczy wszystkie komputery do Domeny,

szczegoty zostang podane po podpisaniu Umowy z Wykonawca.

1.10.16. Wykonawca skonfiguruje jedno Konto Administratora. Wykona instruktaz

dotyczacy konfigurowania kont uzytkownikdw, tworzenia kont testowych,
tworzenia grup.

1.10.17.Wykonawca:

a) Zmigruje DC, w tym role: WSUS, DHCP, SERWER PLIKOW, BACKUP,

NTP.
b) Polityki GPO - stworzy 3 przyktadowe polityki.
c) Uruchomi dodatkowe ustugi — zgodnie z potrzebami Zamawiajqcego,

w tym automatyzacje oprogramowania.
d) Przeprowadzi instruktaz dla Administratora.
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1.

VIII.

CzesSc¢ 2 - Dostawa urzadzenia sieciowego UTM.

Dostawa urzadzenia sieciowego UTM.

1.1. Wymagania.
1.1.1. Wymagania Ogdlne.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.
a)
b)
c)

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewniaé wszystkie
wymienione ponizej funkcje sieciowe i bezpieczenstwa niezaleznie
od dostawcy fgcza. Dopuszcza sie aby poszczegdblne elementy
wchodzace w skiad systemu bezpieczeistwa byty zrealizowane
w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzetowych
lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogdlnego
przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca
musi zapewni¢ niezbedne platformy sprzetowe wraz z odpowiednio
zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujacy funkcje Firewall musi dawaé mozliwos$¢ pracy
w jednym z trzech trybdéw: Routera z funkcjg NAT, transparentnym
oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczenstwa musi byc
zapewniona mozliwos$¢ budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub
logicznych) instancji systemdéw w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec
VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnie¢ mozliwosc
dedykowania co najmniej 3 administratorow do poszczegdlnych
instancji systemu.

System musi wspierac¢ IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

Firewall.

Ochrony w warstwie aplikacji.

Protokotdéw routingu dynamicznego.

1.1.2. Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii.

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.
1.1.2.4.

W przypadku systemu petnigcego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola
Aplikacji oraz IPS - musi istnie¢ mozliwos¢ taczenia w klaster
Active- Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istniec¢
funkcja synchronizacji sesji firewall.

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych
i programowych systemow zabezpieczen oraz tgczy sieciowych.
Monitoring stanu realizowanych potaczen VPN.

System musi umozliwia¢ agregacje linkéow statyczng oraz w oparciu o
protokét LACP. Powinna istnie¢ mozliwos¢ tworzenia interfejsow
redundantnych.

1.1.3. Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

1.1.3.1.
a)
b)

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.4.

System realizujacy funkcje Firewall musi dysponowaé minimum:
8 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
2 gniazdami SFP 1 Gbps.

System Firewall musi posiada¢ wbudowany port konsoli szeregowej oraz
ghiazdo USB umozliwiajgce podtaczenie modemu 3G/4G oraz instalacji
oprogramowania z klucza USB.

W ramach systemu Firewall powinna by¢ mozliwosé zdefiniowania
co najmniej 200 interfejséw wirtualnych - definiowanych jako VLAN'y
w oparciu o standard 802.1Q.

System musi by¢ wyposazony w zasilanie AC.
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1.1.4. Parametry wydajnosciowe:

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

1.1.4.7.

W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 1.4 min. jednoczesnych
potaczen oraz 45 tys. nowych potaczen na sekunde.

Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 10 Gbps dla pakietow 512
B.

Przepustowos$¢ Firewall z wigczong funkcjg Kontroli Aplikacji: nie mniej
niz 1.7 Gbps.

Wydajnos¢ szyfrowania IPSec VPN nie mniej niz 6 Gbps.

Wydajnos¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zaréwno
client side jak i server side w ramach modutu IPS) dla ruchu Enterprise
Traffic Mix - minimum 1.4 Gbps.

Wydajnos$¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z wigczonymi
funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 900 Mbps.
Wydajnos¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL
dla ruchu http — minimum 700 Mbps.

1.1.5. Funkcje Systemu Bezpieczenstwa:

1.1.5.1.

b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)
i)
i)

k)

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg byc¢ realizowane
wszystkie ponizsze funkcje. Mogg one by¢ zrealizowane w postaci
osobnych, komercyjnych platform sprzetowych lub programowych:
Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
Kontrola Aplikacji.
Poufnos$¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec VPN
oraz SSL VPN.

Ochrona przed malware - co najmniej dla protokotéw SMTP, POP3,
IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty - Antyspam dla protokotéw SMTP, POP3.
Zarzgdzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

Dwu-skfadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokendéw
sprzetowych lub programowych. W ramach postepowania powinny
zosta¢ dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzetowe lub programowe,
ktéore beda zastosowane do dwu-sktadnikowego uwierzytelnienia
administratoréw lub w ramach potaczen VPN typu client-to-site.

Analiza ruchu szyfrowanego protokotem SSL.

1.1.6. Polityki, Firewall.

1.1.6.1.

1.1.6.2.

b)
1.1.6.3.

1.1.6.4.

Polityka Firewall musi uwzglednia¢ adresy IP, uzytkownikéw, protokoty,
ustugi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczen,
rejestrowanie zdarzen.
System musi zapewniaé translacje adreséw NAT: zrédiowego i
docelowego, translacje PAT oraz:

Translacje jeden do jeden oraz jeden do wielu.

Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokotu SIP.
W ramach systemu musi istnie¢ mozliwosc¢ tworzenia wydzielonych stref
bezpieczenstwa np. DMZ, LAN, WAN.
Element systemu realizujacy funkcje Firewall musi integrowac sie z
nastepujacymi rozwigzaniami SDN w celu dynamicznego pobierania
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby uzy¢ ich
przy budowaniu polityk kontroli dostepu.

Amazon Web Services (AWS).
Microsoft Azure

Cisco ACI.

Google Cloud Platform (GCP).
OpenStack.

VMware vCenter (ESXi).

1.1.7. Potaczenia VPN.

1.1.7.1.

a)
b)

)
d)

e)
f)

9)

h)

1.1.7.2.

a)

b)

c)

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu IPSec VPN.
W zakresie tej funkcji musi zapewniaé:

Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

Obstuga szyfrowania protokotem AES z kluczem 128 i 256 bitow w
trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

Obstuga protokotu Diffie-Hellman grup 19 i 20.
Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym
wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiedzy SPOKE w
topologii HUB and SPOKE.
Tworzenie potgczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich
aktywnosci.
Mozliwo$¢ wyboru tunelu przez protokoty: dynamicznego routingu
(np. OSPF) oraz routingu statycznego.
Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
Mechanizm ,,Split tunneling” dla potaczen Client-to-Site.

System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu SSL VPN.

W zakresie tej funkcji musi zapewniac:
Prace w trybie Portal - gdzie dostep do chronionych zasobdow
realizowany jest za posrednictwem przegladarki. W tym zakresie
system musi zapewniac strone komunikacyjng dziatajaca w oparciu o
HTML 5.0.
Prace w trybie Tunnel z mozliwoscig wtgczenia funkcji , Split tunneling”
przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
Producent rozwigzania musi dostarcza¢ oprogramowanie klienckie
VPN, ktére umozliwia realizacje potaczen IPSec VPN lub SSL VPN.

1.1.8. Routing i obstuga taqczy WAN.

1.1.8.1.

a)
b)
)

1.1.8.2.

W zakresie routingu rozwigzanie powinno zapewniac obstuge:
Routingu statycznego.
Policy Based Routingu.
Protokotdw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2,
OSPF, BGP oraz PIM.
System musi umozliwiaé obstuge kilku (co najmniej dwoch) taczy WAN
z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziatu obcigzenia
oraz monitorowaniem stanu potgqczen WAN.

1.1.9. Zarzadzanie pasmem.

1.1.9.1.

1.1.9.2.

System Firewall musi umozliwia¢ zarzadzanie pasmem poprzez
okreslenie: maksymalnej, gwarantowanej ilosci pasma, oznaczanie
DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

Musi istnie¢ mozliwos$¢ okreslania pasma dla poszczegdlnych aplikacji.
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1.1.9.3. System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zarzadzania pasmem dla wybranych
kategorii URL.

1.1.10. Ochrona przed malware.

1.1.10.1. Silnik antywirusowy musi umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu
kierunkach komunikacji dla protokotow dziatajacych na
niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

1.1.10.2. System musi umozliwia¢ skanowanie archiwéw, w tym co najmniej: zip,
RAR.

1.1.10.3. System musi dysponowac sygnaturami do ochrony urzadzen mobilnych
(co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

1.1.10.4. System musi wspotpracowac z dedykowang platformg typu Sandbox lub
ustugq typu Sandbox realizowang w chmurze. W ramach postepowania
musi zosta¢ dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbednymi
serwisami lub licencja upowazniajaca do korzystania z ustugi typu
Sandbox w chmurze.

1.1.10.5. System musi umozliwiaé¢ usuwanie aktywnej zawartosci plikow PDF oraz
Microsoft Office bez koniecznosci blokowania transferu catych plikéw.

1.1.11. Ochrona przed atakami.

1.1.11.1. Ochrona IPS powinna opierac sie co najmniej na analizie sygnaturowej
oraz na analizie anomalii w protokotach sieciowych.

1.1.11.2. System powinien chroni¢ przed atakami na aplikacje pracujgce na
niestandardowych portach.

1.1.11.3. Baza sygnatur atakow powinna zawiera¢ minimum 5000 wpiséw i byc¢
aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem
definiowanym przez administratora.

1.1.11.4. Administrator systemu musi mie¢ mozliwos$¢ definiowania wiasnych
wyjatkéw oraz wtasnych sygnatur.

1.1.11.5. System musi zapewnia¢ wykrywanie anomalii protokotéow i ruchu
sieciowego, realizujgc tym samym podstawowg ochrone przed atakami
typu DoS oraz DDoS.

1.1.11.6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie
sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton,
Trojany, Exploity, Roboty) oraz mozliwos¢ kontrolowania dtugosci
nagtdéwka, ilosci parametréw URL, Cookies.

1.1.11.7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

1.1.12. Kontrola aplikacji.

1.1.12.1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrole ruchu
na podstawie gtebokiej analizy pakietdw, nie bazujac jedynie
na wartosciach portéw TCP/UDP.

1.1.12.2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawiera¢ minimum 2500 sygnatur i by¢
aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem
definiowanym przez administratora.

1.1.12.3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox)
powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem wykonywanych czynnosci,
np.: pobieranie, wysytanie plikow.

1.1.12.4. Baza powinna zawierac kategorie aplikacji szczegdlnie istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa: proxy, P2P.

1.1.12.5. Administrator systemu musi mie¢ mozliwos$¢ definiowania wyjatkow
oraz wiasnych sygnatur.

1.1.13. Kontrola WWW.

1.1.13.1. Modut kontroli WWW musi korzystac z bazy zawierajacej co najmniej 40
milionéw adreséw URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.
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1.1.13.2.

1.1.13.3.

1.1.13.4.

1.1.13.5.

1.1.13.6.

1.1.13.7.

W ramach filtra www powinny by¢ dostepne kategorie istotne z punktu
widzenia bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne bedace zrdédtem
ztosliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.
Filtr WWW musi dostarczaé¢ kategorii stron zabronionych prawem:
Hazard.

Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ nadpisywania kategorii oraz
tworzenia wyjatkow — biate/czarne listy dla adreséw URL.

Funkcja Safe Search - przeciwdziatajgca pojawieniu sie niechcianych
tresci w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.
Administrator musi mie¢ mozliwos¢ definiowania komunikatow
zwracanych uzytkownikowi dla réznych akcji podejmowanych przez
modut filtrowania.

W ramach systemu musi istnie¢ mozliwos¢ okreslenia, dla ktérych
kategorii url lub wskazanych url - system nie bedzie dokonywat inspekcji
szyfrowanej komunikacji.

1.1.14. Uwierzytelnianie uzytkownikdw w ramach ses;ji.

1.1.14.1.

a)

b)

c)

1.1.14.2.

1.1.14.3.

System Firewall musi umozliwia¢ weryfikacje tozsamosci uzytkownikéw
Za pomocaq:
Haset statycznych i definicji uzytkownikow przechowywanych w
lokalnej bazie systemu.
Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w
bazach zgodnych z LDAP.
Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnetrzne
bazy danych.
Musi istnie¢ mozliwos¢ zastosowania w tym procesie uwierzytelniania
dwu-skfadnikowego.
Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania
typu Single Sign On przy integracji ze srodowiskiem Active Directory
oraz zastosowanie innych mechanizméw: RADIUS lub API.

1.1.15. Zarzadzanie.

1.1.15.1.

1.1.15.2.

1.1.15.3.

1.1.15.4.

1.1.15.5.

1.1.15.6.

1.1.15.7.

Elementy systemu bezpieczenstwa musza mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania
lokalnego z wykorzystaniem protokotow: HTTPS oraz SSH, jak i powinny
mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy z dedykowanymi platformami centralnego
zarzadzania i monitorowania.

Komunikacja systemoéw zabezpieczen z platformami  centralnego
zarzadzania musi by¢ realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych
protokotow.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ wiaczenia mechanizmoéw uwierzytelniania
dwu-sktadnikowego dla dostepu administracyjnego.

System musi wspétpracowaé z rozwigzaniami monitorowania poprzez
protokoty SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umozliwia¢ przekazywanie
statystyk ruchu za pomocg protokotéw netflow lub sflow.

System musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania przez systemy firm trzecich
poprzez API, do ktérego producent udostepnia dokumentacije.

Element systemu petnigcy funkcje Firewal musi posiada¢ wbudowane
narzedzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podgladu
pakietdw, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
Element systemu realizujacy funkcje firewall musi umozliwiaé
wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, ktdre nie
zostang zaimplementowane zanim nie zostang zatwierdzone.

1.1.16. Logowanie.
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1.1.16.1. Elementy systemu bezpieczenstwa muszg realizowa¢ logowanie do
aplikacji (logowania i raportowania) udostepnianej w chmurze, lub w
ramach postepowania musi zosta¢ dostarczony komercyjny system
logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej,
komercyjnej platformy sprzetowej lub programowej.

1.1.16.2. W ramach logowania system petnigcy funkcje Firewall musi zapewniac
przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym,
aktywnosci administratoréw, zuzyciu zasobdw oraz stanie pracy
systemu. Musi by¢ zapewniona mozliwos$¢ jednoczesnego wysytania
logéw do wielu serwerdéw logowania.

1.1.16.3. Logowanie musi obejmowac zdarzenia dotyczace wszystkich modutow
sieciowych i bezpieczenstwa oferowanego systemu.

1.1.16.4. Musi istnie¢ mozliwos$¢ logowania do serwera SYSLOG.

1.1.17. Certyfikaty.

1.1.17.1. Poszczegdlne elementy oferowanego systemu bezpieczenstwa powinny
posiadac nastepujgce certyfikacje:
a) ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.
1.1.18. Serwisy i licencje.

1.1.18.1. W ramach postepowania powinny zosta¢ dostarczone licencje
upowazniajgce do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych
producenta i serwiséw. Powinny one obejmowac:

a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzglednieniem sygnatur
do ochrony urzadzen mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego
Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy
reputacyjne adreséw IP/domen na okres [60] miesiecy.

1.1.19. Gwarancja oraz wsparcie

1.1.19.1. System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez
okres 60 miesiecy, polegajacym na naprawie lub wymianie urzadzenia
w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi
zapewnia¢ rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz
wsparcie techniczne w trybie 24x7.

1.1.20. Opisy do wymagan ogdlnych.

1.1.20.1. W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii
objetej przedmiotem niniejszego postepowania (tzw. produkty
podwdjnego zastosowania), Dostawca, przed zrealizowaniem
dostawy, winien przedtozy¢ dokument pochodzacy od importera tej
technologii stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na terytorium
Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepisdw prawa, w tym
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami,
technologiami i ustugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa
panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z p6zn zm.) oraz
dokument potwierdzajacy, ze importer posiada certyfikowany przez
wiasciwg jednostke system =zarzadzania jakoscig tzw. wewnetrzny
system kontroli wymagany dla wspdlnotowego systemu kontroli
Wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu
do produktéw podwdjnego zastosowania.

1.1.20.2. Oferent przed zrealizowaniem dostawy, winien przedtozy¢
o$wiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta
na terenie Polski, iz oferent posiada autoryzacje producenta w zakresie
sprzedazy oferowanych rozwigzan.
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1.

IX. Czesc¢ 3 -Dostawa Aplikacji obstugi rady gminy.

Zakup tabletow, doposazenia - wymagane
funkcjonalnosci:

1.1. System transmisji (ilos¢ kamer - 2 + 4 ):

1.1.1. kamera szybkoobrotowa (2) w standardzie TCP/IP (przetwornik 1/2.7”,
obiektyw 5.1...61.2mm, zoom optyczny 12x, protokoty sieciowe: IPv4, SSL,
RTSP, DHCP, UPnP, mozliwo$¢ definiowania obszaréow pracy, integracja
z systemem do obstugi Rady.

1.1.2. Kamery pomocnicze - 4 szt, FullHD, stojak, mozliwo$¢ zamontowania
na monitorze, regulacja kata ustawienie +/- 27°.

1.1.3. Urzadzenie wspierajace transmisje: min. 8GB RAM, dysk SSD min. 220 GB,
dedykowana karta graficzna o wyniku nie nizszym niz 5400 punktéw
Avereage G3D Mark ze strony www.videocardbenchmark.net/, procesor
o wyniku nie nizszym niz 7800 punktéw Average CPU Mark ze strony
www.cpubenchmark.net/.

Stan najwczesniej na dzien ogloszenia postepowania.
Zataczy¢ wydruk do Oferty.

1.1.4. Gwarancja 24 miesigce.

1.1.5. Montaz i konfiguracja urzadzen w siedzibie Zamawiajacego. Transmisja
z wykorzystaniem serweréw wykonawcy, spetniajacych wymagania RODO.

1.1.6. Dokumenty ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta.
1.1.6.1.  Wydruki wynikow benchmark.

1.2. Integracja z systemem do obstugi Rady w zakresie:

1.2.1. Automatycznego wyswietlania w transmisji informacji o:

1.2.1.1. aktualnie przemawiajgcej osobie

1.2.1.2. aktualnie omawianym punkcie z porzadku obrad
1.2.1.3. uruchomionym gtosowaniu i temacie tego gtosowania
1.2.1.4. wynikach gtosowania

1.2.1.5. o0 trwajqcej przerwie

1.2.1.6. nazwie instytucji i dacie posiedzenia

1.2.2. Automatycznej zmiany widokdéw kamery na aktualnie przemawiajaca osobe
i powrdt do widoku ogdlnego w momencie, kiedy nikt sie nie wypowiada.

1.2.3. Mozliwos$¢ automatycznego przewiniecia do wybranego punktu porzadku
obrad przez ogladajacego.

1.3. Tablety (Ilos¢ 20).

1.3.1. System android min. w wersji 8.0,
1.3.2. Przekatna ekranu 10,17,

1.3.3. 2 GB RAM,

1.3.4. 32 GB pamieci wbudowanej,

1.3.5. Bateria o pojemnosci min. 4850mAh,
1.3.6. Wbudowany modut LTE, Wi-FI,

1.3.7. Gwarancja 24 miesigce.

1.4. System konferencyjny.
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1.4.1. Jednostka centralna.

1.4.1.1.

1.4.1.2.
1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.
1.4.1.7.

Mozliwos¢ podtaczenia i zasilenia max 50 pulpitow mikrofonowych
(2 x 25),

Wbudowany gtosnik oraz wyjscie stuchawkowe,

Rézne tryby pracy (np. ograniczona liczba méwcoéw, ograniczony czas
wypowiedzi, tylko przewodniczacego) dla optymalnego dostosowania do
wymagan uzytkownika,

Dodatkowe funkcje: blokada klawiszy, wyswietlanie daty/czasu, czasu
do konca wypowiedzi, funkcja testowania podigczonych pulpitow
mikrofonowych,

Rozbudowana sekcja potaczeniowa dla dodatkowych urzadzen
np. mikrofonéw, centrali telefonicznej, procesoréw sygnatowych
(np. korektora), rejestratoréw, wzmacniaczy, zrédet liniowych audio,
Zasilanie: 100-240V~/50-60Hz/,

Potgczenie: 2 x RCA (wejscie/wyjscie dla centrali telefonicznej) 2 x RCA
(wejscie/wyjscie),

1.4.2. Jednostka Przewodniczacego (Ilos¢: 1).

1.4.2.1.

1.4.2.2.
1.4.2.3.
1.4.2.4.
1.4.2.5.
1.4.2.6.

1.4.2.7.
1.4.2.8.
1.4.2.9.

Wktadka mikrofonowa o} charakterystyce kardioidalnej,
zoptymalizowana pod katem pasma mowy,

Wbudowany gtosnik,

Mozliwos¢ podtaczenia stuchawek,

Duzy przycisk aktywujacy dla wygodnego uzytkowania,

Status pracy sygnalizowany za pomocg diody na mikrofonie,

Przycisk priorytetu do przerywania wypowiedzi delegatéw oraz emisji
gongu,

Pasmo Przenoszenia: 50-18000 Hz,

Dtugosc¢ ,,gesiej szyi”: 400 mm,

Dopuszczalna Temperatura Otoczenia: 0-40 °C,

1.4.3. Jednostka delegata (Ilos¢: 18),

1.4.3.1.

1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.4.3.5.

Wktadka mikrofonowa o} charakterystyce kardioidalnej,
zoptymalizowana pod katem pasma mowy,

Wbudowany gtosnik,

Mozliwos$¢ podtgczenia stuchawek,

Duzy przycisk aktywujacy dla wygodnego uzytkowania,
Status pracy sygnalizowany za pomocg diody na mikrofonie,

1.4.4. Gwarancja 24 miesigce.

2. System Informatyczny.

2.1. Wymagane funkcjonalnosci:
2.1.1. Licencjonowanie:

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.

Dostep dla Radnych.

Dostep dla Pracownikéw Biura Rady i Pracownikéw Urzedu.
Zapewnienie otwartego dostepu poprzez sie¢ Internet dostepu
mieszkancom i podmiotom zainteresowanym do transmisji
Z posiedzenia (na ZYyWo0), przegladania porzadku obrad
wraz z zatgcznikami (biezacych oraz archiwalnych) oraz przegladanie
wynikéw gtosowan.

Licencje na minimalny okres 60 msc. liczac od dnia dokonania odbioru.
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2.1.2.

2.1.

3.

2.1.4.

2.1.

5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.
2.1.9.

2.1.

2.1.

2.1.

2.1.

2.1.
2.1.

2.1.

2.1.

2.1.18.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Gwarancja, Rekojmia - minimalny okres 60 msc. liczac od dnia dokonania
odbioru.

Przygotowywanie i elektroniczna  dystrybucja  porzadku obrad
wraz z materiatami dla Radnych poprzez konto uzytkownika w systemie.

Funkcja importu porzadku obrad z pliku .docx, .doc (Word).

Mozliwo$¢ dodawania do porzadku obrad =zatacznikdbw w postaci
elektronicznej takich jak projekty uchwat, zatgczniki do uchwat, mapy,
prezentacje, itp. zatgqczniki w formatach *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx,
*.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ppt, *.pptx.

Mozliwo$¢ dodawania linkéw do punktdw w posiedzeniu.

Mozliwos$¢ dodawania prywatnych notatek do posiedzenia przez operatora
oraz radnych.

Mozliwos$¢ edytowania porzadku obrad w trakcie posiedzen.
Mozliwos$¢ wydrukowania materiatow sesyjnych.

Zarzadzanie bazg kontaktdw i wewnetrzng komunikacjgq miedzy biurem
rady, a radnymi z mozliwoscig przesytania wiadomosci poprzez e-mail
oraz SMS. Archiwizowanie przesytanych wiadomosci w systemie
z mozliwoscig sprawdzenia historii korespondencji.

Tworzenie gtosowan jawnych (imiennych), zwyczajnych (tajnych),
oraz specjalnych (np. do przeprowadzania réznego rodzaju wyboréw).

Mozliwo$¢ automatycznego i recznego sprawdzenia listy obecnosci Radnych
z mozliwoscig recznej modyfikacji tej listy, na wypadek spdznien czy
wczesniejszych wyjsc.

Generowanie raportu obecnosci z informacjg o obecnosci Radnych
w poszczegdlnych punktach porzadku obrad.

Sprawdzanie obecnosci w trakcie posiedzenia w formie gtosowania.

Brak mozliwosci oddawania gtosu przez osoby oznaczone jako nieobecne
na posiedzeniu.

Prezentacja wynikdéw gtosowan na urzgdzeniach wszystkich oséb biorgcych
udziat w gtosowaniach.

Mozliwo$¢ zabezpieczenia gtosowania na podstawie adresu IP z ktérego
bedg przyjmowane gtosy - zewnetrzny adres sieci urzedowej, w celu
wyeliminowania mozliwosci oddania gtosdw przez osoby przebywajace poza
urzedem.

Dostep do systemu za pomoca urzadzen mobilnych oraz komputeréw
umozliwiajacy:

2.1.18.1. sprawdzenie kalendarium posiedzen nadchodzacych oraz archiwalnych,
2.1.18.2. przegladanie porzadkdw obrad i wynikéw gtosowan,

2.1.18.3. pobieranie i przegladanie zatacznikow,

2.1.18.4. gtosowanie (oddawanie gtosdw) w czasie rzeczywistym podczas

posiedzenia poprzez wybdr jednego z 3 przyciskéw: ,za”, ,przeciw”,
~Wstrzymuje sie”.

2.1.18.5. mozliwos¢ tworzenia gtosowan z wtasnymi odpowiedziami.
2.1.18.6. zgtaszanie sie do dyskusji i przegladanie listy o0séb planujacych

wypowiedz w danej sprawie w czasie rzeczywistym podczas
posiedzenia.

2.1.19. Elektroniczna i interaktywna obstuga posiedzen Rady poprzez:
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2.1.19.1.

2.1.19.2.
2.1.19.3.

2.1.19.4.

2.1.19.5.

2.1.19.6.

2.1.19.7.

2.1.19.8.

2.1.19.9.

2.1.19.10.

2.1.19.11.

2.1.19.12.

elektroniczng rejestracje radnych zgtaszajacych sie do dyskusji nad
projektami uchwat i innymi materiatami bedacymi przedmiotem obrad,

elektroniczng rejestracje wnioskéw formalnych,

elektroniczng obstuge gtosowan podczas sesji Rady (gtosowania jawne
imienne),

prezentacje porzadku obrad oraz dostep do zatacznikéw w czasie
posiedzenia,

mozliwos¢ dynamicznej modyfikacji porzadku obrad oraz materiatdw na
posiedzenia z automatycznym odswiezaniem zmian na urzadzeniach
radnych,

prezentacje przedmiotu gtosowania, listy o0séb uprawnionych
do gtosowania i wynikéw gtosowania w czasie posiedzenia,
dynamiczne zarzadzanie listq gosci, ktérym udziela sie gtosu podczas
posiedzenia,

mozliwos¢ ustawienia czasu wypowiedzi oraz wyswietlanie w czasie
posiedzenia licznika czasu wypowiedzi i komunikatu o przekroczeniu
czasu wypowiedzi,

przygotowanie projektéw protokotu z posiedzen z automatycznym
przekazywaniem wynikow gtosowan do projektu protokotu,

rejestracje zapisu dzwieku w systemie informatycznym z mozliwoscig
transkrypcji dzwieku na tekst przy wykorzystaniu zewnetrznego
oprogramowania.

rejestracje dzwieku w systemie informatycznym wraz ze scenariuszem
prezentujagcym punkty porzadku obrad oraz wypowiadajace sie przy
tych punktach osoby.

Szkolenie Administratoréw w zakresie niezbednym do obstugi systemu.

2.2. Bezpieczenstwo.

2.2.1. System rozumiany jako rozwigzanie, we wszystkich aplikacjach zapewni
bezpieczenstwo danych na poziomie wskazanym przez:

2.2.1.1.

2.2.1.2.

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku  z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram  Interoperacyjnosci,  minimalnych  wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych - Dz.U.
2012 poz. 526.
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1.

2.

3.

X. Czes$c¢ 4 - Dostawa centralnej platformy e-ustug
mieszkanca - Aplikacji komunikacji.
Licencjonowanie.
1.1.1. Dostep dla Pracownikéw Urzedu - Administratoréw.
1.1.2. Zapewnienie otwartego dostepu poprzez sie¢ Internet dostepu
mieszkancom i podmiotom zainteresowanym korzystaniem z e-ustug.
1.1.3. Licencje na minimalny okres 60 msc. liczac od dnia dokonania odbioru.

Gwarancja, Rekojmia.

2.1.1.

Minimalny okres 60 msc. liczac od dnia dokonania odbioru.

Podsystem komunikacji.
3.1. Wymagania ogodine.

3.1.1.

3.1.2.

Wykonawca dostarczy System do elektronicznego przeprowadzania
konsultacji spotecznych i dialogu spotecznego z mieszkancami,
organizacjami pozarzadowymi (zwanego dalej: Systemem) w systemie
SaaS (,ustuga jako serwis”) zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
zamowienia opisanymi ponizej.

Swiadczenie ustugi obejmuje umozliwienie prowadzenia otwartych
oraz zamknietych konsultacji spotecznych w sprawie projektéw zamierzen
(aktow normatywnych i innych dokumentow i zamierzen samorzadu)
w postaci: badania ankietowego,

3.1.2.1. System musi umozliwia¢ przeprowadzenie konsultacji skierowanej

do wszystkich podmiotéw i/lub mieszkancéw - konsultacje otwarte,

3.1.2.2. System musi umozliwia¢ przeprowadzenie konsultacji skierowanej

3.1.3.

do wybranej grupy uczestnikdw - konsultacje zamkniete.

a) wykonanie wszystkich koniecznych prac konfiguracyjnych
wraz z dostosowaniem zawartych w tresci do specyficznych wymagan
Zamawiajacego,

b) zapewnienie prawidtowego funkcjonowania Strony
www umozliwiajacej konsultacje spoteczne z mieszkancami. Strona
charakteryzowac bedzie sie nastepujgcymi cechami:

1) strona www bedzie dostepna w Internecie w catym okresie umowy: poprzez
standardowe przegladarki stron (co najmniej Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) w jakie sg wyposazone
komputery PC (system operacyjny Windows (co najmniej od wersji XP i
nowszych), Linux i Mac 0S), smartfony i tablety (system operacyjny
Android, Windows Phone i I0S);

2) dostep dla mieszkancéw da mozliwos¢ przegladania tematow poddanych
konsultacjom; dodatkowo bedzie istnie¢ mozliwo$¢ wywotania szczegdtow
danej konsultacji;

3) umozliwienie mieszkancom filtrowania konsultacji wg, dostepnych w bazie
kryteriow (planowana, aktualna, zakonczona)

4) umozliwienie dla mieszkancow, organizacji pozarzadowych proponowania
tematéw konsultacji;

5) umozliwienie dla mieszkancéw przegladania i zapoznania sie
z aktualnosciami;

6) umozliwienie dla mieszkancéw, organizacji pozarzadowych udziatu

w ankietach i konsultacjach otwartych;

Zapewnienie prawidtowego funkcjonowania modutu do projektowania,
uruchamiania i przeprowadzania konsultacji spotecznych otwartych
oraz zamknietych, obejmujace:
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3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.6.
3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

mozliwos¢ wprowadzenia do systemu wielu watkow konsultacji
jednoczesnie,

mozliwo$¢ wprowadzenia wraz z watkiem konsultacji plikéw w réznych
formatach, (w tym zdjec , plikdw video oraz plikow pdf),

mozliwo$¢ umieszczenia w watku konsultacji: ankiety, ankieta: moze
sktada¢ sie z jednego lub wielu pytan, przy czym system nie moze
ogranicza¢ ich maksymalnej liczby, do tworzenia ankiet system musi
zapewnia¢ odpowiedni kreator, kreator musi umozliwia¢ tworzenie
ankiet sktadajacych sie z dowolnej liczby pytan i dowolnej liczby
odpowiedzi dla kazdego pytania,

mozliwos¢ edycji konsultacji po jej opublikowaniu i wystaniu
na ,serwer”,

system musi umozliwia¢ publikowanie wynikéw ankiety w trakcie
trwania konsultacji, jak réwniez po jej zakonczeniu oraz dodatkowo, po
jej zakonczeniu generowac wyniki w postaci raportu,

mozliwos¢ ustalenia typu konsultacji: otwarta/zamknieta,

mozliwos¢ ustalania terminu, w jakim dana konsultacje bedzie widoczna
dla mieszkancéw. Po wyznaczonym terminie mozliwos¢ udziatu w
konsultacji powinna by¢ zablokowana (opcjonalnie),

system musi umozliwia¢ przerwanie tworzenia konsultacji spotecznej
i zapisanie jej na dowolnhym etapie tworzenia,

umozliwienie dla mieszkancéw udziatu w konsultacjach z rdéznych
urzadzen: komputeréw PC, tabletéw, smartfonow.

3.1.4. Zapewnienie prawidlowego funkcjonowania modutu do tworzenia
i przeprowadzania ankiet obejmujace:

3.1.4.1.

3.1.4.2.

3.1.4.3.

3.1.4.4.

3.1.4.5.
3.1.4.6.
3.1.4.7.

3.1.4.8.

3.1.4.9.

3.1.4.10.

3.1.4.11.

umozliwienie zbierania opinii w postaci konstruowania ankiet
oraz udostepniania ich na podstronie wybranego watku konsultacji
spotecznej,

umozliwienie konstruowania ankiet sktadajgcych sie z pytan:
jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytan otwartych, pytan
w formie oceny, pytan w formie wyboru obrazka, pytan typu
prawda/fatsz,

umozliwienie dodawania do ankiet pytan filtrujacych (warunkowych),
ktére pozwalajg skonstruowac ankiete w taki sposéb, by respondent
udzielit odpowiedzi tylko na pytania adekwatne do ich sytuaciji,
umozliwienie wypetniania ankiet z réznych urzadzen: komputeréw PC,
tabletow, smartfondw,

umozliwienie zbierania i rejestrowania odpowiedzi na ankiety,
umozliwienie publikowania na Stronie www wynikéw ankiet,
umozliwienie ustalania terminu, w jakim dana ankieta bedzie aktywna
dla mieszkancow,

umozliwienie dla mieszkancéw udziatu w zamknietych badaniach opinii
bedzie przebiega¢ na podstawie poréwnania podawanych przez nich w
trakcie badania numerdéw PESEL z rejestrem osob zameldowanych badz
rejestrem wyborcéw,

system umozliwi weryfikacje wielokrotnego wyrazania opinii przez
jedng osobe,

system musi publikowaé wszystkie planowane, aktualnie prowadzone
oraz zakonczone konsultacje spoteczne,

w przypadku, kiedy do urzedu wptyng na pismie opinie uprawnionych
do udziatu w konsultacjach oséb i/lub podmiotédw, system musi
umozliwia¢ operatorowi konsultacji ich reczne wprowadzenie
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do systemu, w taki sposdéb, zeby te opinie byty brane pod uwage
w prezentowanych przez system raportach i wynikach.

3.1.5. Udostepnienie Zamawiajagcemu panelu administracyjnego Systemu, modut
administracyjny dla urzednikdw bedzie zapewniac:

3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.5.3.
3.1.5.4.
3.1.5.5.

3.1.5.6.

3.1.5.7.

3.1.5.8.

3.1.5.9.
3.1.5.10.

3.1.5.11.

3.1.5.12.

mozliwos¢ wprowadzenia konsultacji spotecznych, zbierania opinii
w postaci konstruowania ankiet,

umozliwienie rozpoczynania i koficzenia w dowolnym momencie watkéw
konsultacji, ankiet przez uprawnione osoby (administratoréow),

mozliwo$¢ wprowadzania i edycji informacji zawartych na Stronie www,
zarzgdzanie prawami dostepu do portalu,

system umozliwi dostep dla administratora do wynikéow konsultacji
W czasie rzeczywisty

system umozliwi wygenerowanie raportu z przeprowadzonej konsultacji
w formacie pdf

system umozliwi dostep dla administratora do zaprezentowanych
w formie graficznej statystyk przebiegu konsultacji,

umozliwienie  monitorowania przebiegu konsultacji w czasie
rzeczywistym.

Udostepnienie funkcji newsletter:

rejestracja na newsletter bedzie mozliwa po podaniu danych: imie,
nazwisko, adres email, nazwa (firmy lub organizacji pozarzadowej),
aktywacja konta w newsletter bedzie mozliwa po potwierdzeniu przez
uzytkownika np. poprzez link aktywacyjny wystany na podany w
rejestracji adres email lub przez operatora systemu,

zarejestrowani uzytkownicy bedg mogli automatycznie otrzymywac
powiadomienia o nowych konsultacjach w momencie ich publikacji na
podany adres email.

3.1.6. Instruktaze do konfiguracji.

3.1.6.1.

3.1.6.2.

3.1.6.3.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
D)

i)

k)

m)

n)

Wykonawca  wykona instruktaze konfiguracyjne z  obstugi
dla operatoréow Systemu w siedzibie Zamawiajgcego.

Instruktaze dla Administratorow. Jedna grupa/sesja - 7 godzin, jedna
godz.=60 min. Wykorzystany bedzie sprzet Zamawiajgcego. Ilos¢ oséb
(szacowana) 10.
Zagadnienia:

Rozpoczecie pracy z platformg (Autoryzacja urzednika /Logowanie

/Zmiana hasta),

Dziatania na platformie. Podziat funkcji i zakres kompetencji,

Urzednicy. Dodawanie i edycja danych kont,

Wyszukiwanie i edycja kont urzednikéw,

Zmiana tresci na stronie www,

Dodawanie aktualnosci oraz plikow do pobrania,

Tworzenie nowej konsultacji otwartej,

Tworzenie nowej konsultacji zamknietej,

Dobor uczestnikéw konsultacji,

Tworzenie ankiet i edycja ankiet,

Publikacja konsultacji oraz ankiet,

Monitorowanie przebiegu konsultacji,

Statystyki dotyczgce konsultacji i ankiet,

Raporty oraz Publikacja wynikéw konsultacji,
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4,

0) Przebieg Konsultacji od strony mieszkanca.

Podsystem obstugi Budzetu.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.

Modut STRONY WWW.

Zapewni promocje budzetu obywatelskiego ws$réd mieszkancow. Strona
bedzie dostepna w Internecie przez caty okres umowy poprzez wszystkie
standardowe przegladarki internetowe oraz bedzie skalowalna
do poprawnego wyswietlania na ekranach réznych urzadzen: komputeréow
PC, tabletéw, smartfonow.

Tresci na stronie bedq dostosowane do Regulaminu Budzetu
Obywatelskiego Zamawiajgcego strona bedzie zmieniac tresci dynamicznie
w zaleznosci od etapu w danej edycji (sktadanie projektow, ocena wnioskéw
w urzedzie, gtosowanie, okres po gtosowaniu, publikacja wynikéw itp.),
co znaczy, ze automatycznie bedg na niej pojawiac sie informacje istotne
dla danego etapu procedury Budzetu Obywatelskiego. Niezalogowany
uzytkownik bedzie mie¢ mozliwos¢ za jej posrednictwem: zapoznania sie
z projektami ztozonymi do BO, przegladania ich na mapie, wywotania
szczego6tow danego projektu, zapoznania sie z cennikiem miejskim
czy zapoznania sie z przedstawionymi w formie infografik wynikami
oraz statystykami gtosowania nad projektami zgtoszonymi do budzetu
obywatelskiego.

Modul Zbierania Propozycji Zadan/Projektow zgloszonych

do budzetu obywatelskiego:

4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.

umozliwi mieszkarnicom - zatozenie konta wnioskodawcy w systemie oraz
wprowadzanie podstawowych danych dot. propozycji zadan do budzetu
obywatelskiego (wg wzoru formularza do zbierania propozycji
zadan/projektéw do budzetu obywatelskiego okreslonego w Regulaminie
Budzetu Obywatelskiego Zamawiajgcego); dotaczenie do wniosku listy
poparcia oraz opcjonalnie innych zatacznikdw - zdjeé, szkicow, plandw;
ztozenie wielu propozycji zadan; wydruk i edycje wnioskéw przed oddaniem
do rozpatrzenia;

umozliwi administratorom: wprowadzanie do systemu propozycji zadan
do budzetu obywatelskiego ztozonych w formie tradycyjnej (wg wzoru
formularza do zbierania propozycji zadan/projektéow do budzetu
obywatelskiego okreslonego w Regulaminie Budzetu Obywatelskiego
Zamawiajacego dotaczenie do wniosku listy poparcia oraz opcjonalnie
innych zatgcznikow - zdje¢, szkicow, plandw; wydruk i edycje wnioskow

Modul Obstugi/Procedowania Zadan/Projektow umozliwia:

przeprowadzenie oceny formalnej projektu oraz dekretowanie zadan
do odpowiednich komoérek odpowiedzialnych za ocene merytoryczng
(oddzielne role dla oceny formalnej, oceny merytorycznej i komorek
opiniujgacych),

mozliwo$¢ dokonania w systemie oceny formalnej i merytorycznej wniosku,

zwrot propozycji do autora do poprawy, na kazdym etapie oceny formalnej
i merytorycznej,

definiowanie komunikatéw wysytanych przez e-mail do uzytkownikéw
systemu z informacjq o statusie procedowanych propozycji,

dostep do historii kazdego wniosku,
mozliwos¢ edycji numerdow wnioskéw sptywajacych do platformy,
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4.3.7.

4.3.8.
4.4,
4.4.1.

4.5.

4.5.1.

4.6.
4.6.1.

mozliwos¢ wygenerowania przez urzednika wszystkich szczegdtow
zawartych we wniosku wraz z przypisanymi do niego opiniami
weryfikatorow w formacie PDF,

Mozliwos¢ przeprowadzenia procesu odwotan od wynikéw weryfikacji,

Modut promocji projektéw przez mieszkancow.

zapewni nowoczesng prezentacje zgtoszonych przez mieszkancow
propozycji do budzetu obywatelskiego z petnym opisem, galerig zdjec
i lokalizacjag na mapie. Integracja z popularnymi  serwisami
spotecznosciowymi utatwia mieszkancom promocje ich projektow wsréd
znajomych. Dodatkowo Projektodawca moze kilkoma kliknieciami
wydrukowac plakat reklamujacy jego projekt i rozpoczaé promocje swojego
pomystu wsrdd lokalnej spotecznosci.

Modut Zarzadzania Uzytkownikami.

pozwal administratorowi tworzy¢ i edytowaé wszystkich uzytkownikow
systemu przypisujgc imie, nazwisko, login, adres e-mail, role w systemie;
pozwala zmienia¢ status uzytkownikowi Aktywny/Nieaktywny (Nieaktywny
uzytkownik systemu nie moze sie do niego zalogowad),

Modut Glosowania.

zapewnia przeprowadzanie gtosowania nad projektami zgtoszonymi
przez mieszkancéw do budzetu obywatelskiego obejmujace:

4.6.1.1. dostosowanie zawartego w systemie formularza do gtosowania

do wymagan Regulaminu Budzetu Obywatelskiego Zamawiajacego,

4.6.1.2. umozliwienie przeprowadzenia réwnolegte gtosowania elektronicznego

oraz papierowego,

4.6.1.3. zapewnienie prawidtowego funkcjonowania weryfikacji gtosowania

poprzez SMS,

4.6.1.4. oddawanie gtos6w na projekty z roznych urzadzen: komputeréw PC,

tabletow, smartfondw,

4.6.1.5. mozliwos¢ eksportu raportu z gtosowania w postaci pliku XLS (raport

bedzie zawierat nastepujgce dane gtosujgcych: Imie, Nazwisko, PESEL,
Adres, IP, Data oddania gtosu, Wybrane projekty w trakcie gtosowania),

4.6.1.6. dostep dla administratora do zaprezentowanych w formie graficznej

statystyk przebiegu gtosowania (w tym ilosci gtoséw oddanych kazdego
dnia, wieku i pici glosujacych oraz stosunku gtoséw ztozonych drogg
elektroniczna i papierowq),

4.6.1.7. umozliwienie uprawnionemu uzytkownikowi, sprawdzenia przed

wydaniem papierowej karty do glosowania, czy mieszkaniec, ktory
pobiera karte, oddat gtos w formie elektronicznej,

4.6.1.8. umozliwienie monitorowania wynikdéw gtosownia w czasie rzeczywistym,

w tym monitorowania adreséw IP z najwiekszg liczbg oddanych gtosow
wraz z informacjq na jakie projekty dane IP oddato gtosy,

4.6.1.9. umozliwienie wyszukania gtoséw oddanych w trakcie gtosowania

4.7.
4.7.1.

poprzez nastepujace cechy gtosujacego: PESEL, Data oddania gtosy,
Typ gtosu, IP.

Modul Mapa realizacji wybranych Projektow.

prezentacja z poziomu aplikacji nie wymagajacej logowania. Mieszkaniec
wybiera konkretng edycje budzetu obywatelskiego i otrzymuje liste
zwycieskich projektow zaprezentowanych na mapie wraz z informacjg o ich
statusie realizacji. Istnieje rowniez mozliwos¢ prezentacji umieszczonych
punkow na mapie miasta z mozliwoscig rozwiniecia szczego6tow, takich jak:
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tytut projektu, stan jego realizacji, zdjecia oraz link do Karty Projektu.
Ponadto projekty zrealizowane w rdéznych edycjach sg rozrdzniane
kolorystycznie.

5. Bezpieczenstwo.

5.1.1. System rozumiany jako rozwigzanie, we wszystkich aplikacjach zapewni
bezpieczenstwo danych na poziomie wskazanym przez:

5.1.1.1.

5.1.1.2.

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku  z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram  Interoperacyjnosci, minimalnych  wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych - Dz.U.
2012 poz. 526.
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XI.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.

Czes$c¢ 5 - Dostawa Centralnej platformy e-ustug
mieszkanca - Aplikacji zarzadzania
zasobami informacji przestrzennej.

Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania zamdwienia okresla Projekt Umowy.
W terminie 10 Dni Roboczych Wykonawca opracuje szczegdtowy

Harmonogram dostaw i wdrozenia.

1.2. 0golny Opis Przedmiotu Zamowienia.
1.2.1. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla
poszczegdlnych elementdw ustugi, w tym przede wszystkim:

1.2.1.1. przeprowadzenie wstepnej Analizy przedwdrozeniowej oraz ustuge
opracowania Planu wytwarzania Oprogramowania, szczegétowego opisy
Architektury Systemu oraz Projektu Technicznego,

1.2.1.2. wykonanie petnej inwentaryzacji istniejacych zbioréw Danych
przestrzennych gromadzonych przez Zamawiajacego ,

1.2.1.3. zaprojektowanie Centralnej Bazy Danych (CBD),

1.2.1.4. wdrozenie Oprogramowania w tym Oprogramowania Bazodanowego
oraz  Oprogramowania Narzedziowego GIS wspomagajacego
zarzadzanie zasobami Danych przestrzennych,

1.2.1.5. zasilenie Centralnej Bazy Danych (CBD) replikami zbioréw Danych
przestrzennych wraz z wdrozeniem mechanizméw utrzymujacych
aktualnos¢ tych replik,

1.2.1.6. zaprojektowanie oraz  wdrozenia Internetowego Geoportalu
Swiadczacego ustuge katalogowa, dostep do map, danych i ustug
geoprzestrzennych, sktadajacy sie z modutdw tematycznych w wersji
publicznej i niepublicznej,

1.2.1.7. wdrozenie instancji testowej i produkcyjnej Systemu, ustuge polegajacq
na przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikéw Systemu,

1.2.1.8. $wiadczenia ustug Gwarancyjnych i ustug Asysty Technicznej,

1.2.1.9. opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej
i uzytkownika,

1.2.1.10. przeniesienie praw autorskich, licencji przystugujgcych Wykonawcy, lub
ktére Wykonawca zobowigzany jest naby¢ w wyniku realizacji
Przedmiotu Zamdwienia.

1.2.2. Wykonawca zapewni w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia wszelkie
prawa umozliwiajgce Zamawiajgcemu korzystanie z wdrozonego Systemu
zgodnie z powszechnie obowigzujagcym prawem.

1.2.3. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszelkie Dokumenty gwarancyjne
i licencyjne uprawniajgce do korzystania z  Oprogramowania
wykorzystywanego we wdrozonym Systemie, wszelkie dokumenty
niezbedne do prawidiowej eksploatacji Systemu, w tym Dokumentacje
Powykonawczg oraz eksploatacyjng Systemu, w tym Instrukcje obstugi
przeznaczone dla Uzytkownikéw Systemu.

1.3. System Zarzadzania Baza Danych (SZBD) - Oprogramowanie
Bazodanowe (OB).
ID Opis wymagan — wymagania minimalne.
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1.3.1.

Wykonawca dostarczy i przeprowadzi instalacje, konfiguracje oraz uruchomienie
Bazy Danych (CBD).

1.3.2.

Budowa Systemu GIS zaktada utworzenie Centralnej Bazy Danych (CBD)
na podstawie zbioréw danych Zamawiajgcego oraz pobieranych zewnetrznych
danych np. PZGIK oraz z innych zewnetrznych Zzrodet. Baza Danych bedzie stanowita
repozytorium danych dla komponentéw/Modutéw Systemu publikujacych ustugi
sieciowe.

1.3.3.

Zarzadzanie danymi ma by¢ mozliwe przy pomocy Aplikacji GIS Desktop, Aplikacji
GIS WWW oraz Modutu Administracyjnego (MA).

1.3.4.

System musi mie¢ mozliwo$¢ blokowania wierszy, z tym, Zze odczyt nie moze
blokowac wierszy do zapisu i blokada zapisu nie moze blokowac¢ wierszy do odczytu.
Musi istnie¢ mozliwos¢ zagniezdzania transakcji.

1.3.5.

Oprogramowanie Bazodanowe musi by¢ dostepne dla Systemdéw operacyjnych
co najmniej: Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit.

1.3.6.

W Systemie musi by¢é zachowana niezalezno$¢ platformy systemowej
dla Oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej
Bazy Danych.

1.3.7.

SZBD musi umozliwia¢ przeniesienia (migracje) struktur Bazy Danych i danych
pomiedzy ww. platformami bez koniecznosci rekompilacji aplikacji bgdz migracji
Srodowiska aplikacyjnego.

1.3.8.

SZBD musi umozliwia¢ wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu zestawdéw
znakdéw (wiacznie z Unicode).

1.3.9.

SZBD nie moze formalnie ograniczac ilosci baz danych, liczby tabel i indekséw oraz
rozmiaru tabel (ilosci wierszy).

1.3.10.

SZBD musi posiada¢ mozliwos¢ deklarowania wyzwalaczy dla instrukcji (INSERT,
UPDATE, DELETE) z mozliwosciq cofniecia lub wycofania catosci operacji
w przypadku wystapienia btedu.

1.3.11.

SZBD musi zapewniad:

a) autoryzowany dostep do danych,

b) indeksowanie danych w tym takze danych przestrzennych,

C) topologiczny zapis danych przestrzennych,

d) obstuga standardu OpenGIS OGC (The Open Geospatial Consortium) - SFS
Simple Features SQL OpenGIS Implementation Specification for Geographic
information.

1.3.12.

Uprawnienia uzytkownikéw muszg by¢ nadawane za pomocg mechanizmu grup / rol
bazodanowych. Baza danych musi mie¢ mozliwo$¢ wymuszania ztozonosci haset,
ich wygasania i blokowania kont przez administratora lub po okreslonej liczbie
nieudanych préb logowania.

1.3.13.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ wykonywania i katalogowania kopii bezpieczenstwa
bezposrednio przez serwer Bazy Danych. Mozliwo$¢ zautomatyzowanego usuwania
zbednych kopii bezpieczenstwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii
nadmiarowych - stosownie do zatozonej polityki nadmiarowosci backup'ow.
Mozliwo$¢ integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu.
Wykonywanie kopii bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe w trybie off-line oraz w
trybie online.

1.3.14.

Odtwarzanie powinno umozliwia¢ odzyskanie stanu danych z chwili wystgpienia
awarii badz cofnac¢ stan Bazy Danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania
do stanu z chwili wystgpienia awarii odtwarzaniu moze podlegac¢ cata Baza Danych
badz pojedyncze pliki danych. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegajg pojedyncze
pliki Bazy Danych, pozostate pliki baz danych mogg by¢ dostepne dla
Uzytkownikow.

1.3.15.

Komunikacja klient serwer dozwolona bedzie tylko i wytacznie dla aplikacji typu
desktop, www i narzedzi importu / eksportu danych.
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1.4. Centralna Baza Danych (CBD).

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.4.1.

Wykonawca jest zobowigzany do zaimplementowania struktury Centralnej Bazy
Danych (CBD), ktoéra bedzie stuzy¢ do gromadzenia wszelkich danych
zarzadzanych przez Aplikacje GIS (AG) oraz Aplikacje Dziedzinowe (ADG)
oraz publikowanych w internetowej przegladarce mapowej przez IG.

1.4.2.

W zakres realizacji wdrozenia CBD GIS wchodza:

a) opracowanie projektu, planu instalacji i konfiguracji Centralnej Bazy
Danych (CBD),

b) przeprowadzenie inwentaryzacji istniejacych zbioréw Danych
przestrzennych gromadzonych przez Zamawiajacego,

c) dostarczenie Zamawiajgcemu Projektu Technicznego GIS w tym
m.in. projektu Centralnej Bazy Danych (CBD)

d) dostarczenie Modutu Administratora (MA),

e) opracowanie funkcji importu, eksportu i aktualizacji CBD,

f) zasilenie Centralnej Bazy Danych (CBD) GIS replikami zbiorow Danych
przestrzennych wraz z wdrozeniem mechanizméw utrzymujgcych
aktualnos¢ tych replik.

1.4.3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania mechanizmu/mechanizméw
transformujacego/ych dane wejsciowe, ktoéry/e bedzie/dgq posredniczyt/y
w procesie aktualizacji danych do CBD jako Modut importu/eksportu lub jako
komponent MA, uwzgledniajagc obowigzujace przepisy branzowe z zakresu
geodezji na dzien odbioru.

1.5.
ID

Modut importu/eksportu.

Opis wymagan - wymagania minimalne.

1.5.1.

Dane w CBD beda gromadzone w ukfadzie 2000 strefa 7 oraz w uktadzie 1992 w
zaleznosci od wymagan ustawowych

1.5.2.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania mechanizmu/mechanizméw
transformujacego/ych dane wejsciowe, ktoéry/e bedzie/dgq posredniczyt/y
w procesie aktualizacji danych do CBD jako Modut importu/eksportu lub jako
komponent MA, uwzgledniajac obowigzujace przepisy branzowe z zakresu
geodezji na dzien odbioru.

1.6.

Procedury zasilania/aktualizacji CBD.

ID

Opis wymagan - wymagania minimalne.

1.6.1.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany
opracowania regut aktualizacji (zasilania) CBD danymi zrodtowymi.

1.6.2.

Aplikacja powinna zawiera¢ narzedzia i procedury umozliwiajgce tworzenie
nowych oraz aktualizacje istniejgcych zasobow systemu w réznorodny sposéb.

1.6.3.

System powinien oferowa¢  Uzytkownikom minimalnie  nastepujace
funkcjonalnosci:

a) Mozliwos¢ automatycznej Ilub pdtautomatycznej realizacji réznych
procedur fadowania (zasilania) systemu danymi,

b) Mozliwos$c¢ zasilania wsadowego danymi zapisanymi w popularnych
formatach wymiany danych i standardach technicznych (minimum:
SHP/DBF, XML/GML, SWDE, CSV, KML),

c) Mozliwo$¢ zasilania bazy danych w trybie replikacji online (np. o
wyznaczonej porze dnia) poprzez skopiowanie catosci lub czesci innej
(zrédtowej) bazy danych.

1.6.4.

System musi umozliwia¢ definiowanie Sciezki/$ciezek dostepu do danych, ktore
majq by¢ tadowane do Systemu GIS w procesie jego aktualizacji:
a) graficznych (wektorowych, rastrowych),
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b) opisowych (tabelarycznych).

System musi umozliwiac¢ petng replikacje danych jak i przyrostowg — w przypadku

1.6.5. p
wersjonowanych zbiorow danych.
16.6 Rejestry danych z ktérych przewiduje sie cykliczne zasilania:
R a) Rejestr EMUIA - poprzez pliki wymiany GML,
b) Rejestr EGiB - poprzez pliki wymiany danych GML i SWD lub inne,
c) Rejestr BDOT500 - poprzez pliki wymiany danych GML lub inne
d) Rejestr GESUT- poprzez pliki wymiany danych GML lub inne
167 Pozostate zrédta danych min.: z systemu =zarzadzania urzedem i os$wiatg

oraz instytucji zewnetrznych oraz czestotliwo$¢ ich tadowania zostang ustalone
w wyniku szczegdtowej analizy potrzeb.

1.7. Zasilenie CBD, przetworzenie i migracja danych.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.7.1.

W zwigzku z faktem, iz na etapie wstepnej Analizy przedwdrozeniowej zostanie
doktadnie uszczegoétowiony zakres zewnetrznych zrédet danych przeznaczonych
do zatadowania do GIS nalezy liczy¢ sie z potrzebg dostosowania i konwersji
przynajmniej czesci z nich, wykonujgc m.in. nastepujace czynnosci:

a) analiza poprawnosci technicznej zbiorow i poprawa zauwazonych usterek
w zakresie poprawnosci zapisu formatu zbioru (rozszerzenie, rodzaj
kompresiji),

b) analiza poprawnosci technologicznej danych i poprawa zauwazonych
usterek w zakresie poprawnosci struktury zbioru (uktad i nazewnictwo
kolumn w tabelach, struktura pliku, inne),

c) analiza poprawnosci technologicznej danych i zgtoszenie Zamawiajgcemu
zauwazonych usterek w zakresie poprawnosci topologicznej map
wektorowych i inne.

d) konwersja danych - zmiana formatu zapisu danych wektorowych
i rastrowych,

e) zmiana uktadu wspoétrzednych obrazéw rastrowych (rekalibracja).

1.7.2.

Nalezy dokonac petnej inwentaryzacji zasobow geoprzestrzennych bedacych
w gestii Zamawiajgcego pod katem ich wykorzystania w projektowanym
Systemie tak aby Urzad modgt swiadczy¢ wiarygodne ustugi dla wszystkich
odbiorcow tych ustug (wewnetrznych i zewnetrznych).

1.7.3.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
istniejgcych zbioréw Danych przestrzennych gromadzonych przez UM w ramach
istniejacych Systemdéw Zamawiajacego.

1.7.4.

Inwentaryzacje nalezy poprzedzi¢ Planem inwentaryzacji istniejacych zbioréw
Danych przestrzennych gromadzonych przez Zamawiajacego. Plan inwentaryzacji
nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

1.7.5.

Raport z przeprowadzonej inwentaryzacji musi obejmowac rowniez wykaz
rozbieznosci pomiedzy bazami UM oraz informacje o danych ktére nie sg w wersji
elektronicznej. W ramach zadania Wykonawca przetworzy wszystkie dane
niezbedne do prawidiowego funkcjonowania systemu, do postaci elektronicznej
umozliwiajgcej umieszczenie ich w Systemie (zadanie obejmie: utworzenie
warstw wektorowych, skanowanie dokumentow, kalibracje i wektoryzacje
rastréow.

1.7.6.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia procesu zasilenia CBD danymi wskazanymi
przez Zamawiajacego danymi zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjq
istniejacych zbioréow Danych przestrzennych Zamawiajacego.

1.7.7.

Proces zasilenia CBD powinien zosta¢ przeprowadzony w oparciu o dostarczone
przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia dedykowane
narzedzia.
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1.7.8.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonania jakiejkolwiek ingerencji
przez Wykonawce w strukture Bazy Danych oraz zgromadzonych w nich Danych,
znajdujacych sie w istniejacych Bazach Danych, stuzacych do zatadowania do CBD
GIS bez zgody Zamawiajgcego.

1.7.9.

Kazda ewentualna zmiana dokonana przez Wykonawce, ktora wynika
z koniecznosci  korekty danych i jej zatadowania do CBD powinna by¢
bezwzglednie uzgodniona z Zamawiajagcym w stosownym protokole podpisanym
przez Strony i zosta¢ dotgczona do protokotu odbioru.

1.8.

Modut Administracyjny (MA) - zarzadzanie uzytkownikami.

ID Opis wymagan — wymagania minimalne.

181 Wykonawca dostarczy jeden spdjny (stylistycznie i funkcjonalnie) Modut

T Administracyjny do zarzadzania: bezpieczenstwem, Uzytkownikami i ich
uprawnieniami, serwisami mapowymi (publikacji i konfiguracji)

1.8.2. Interfejs musi dziata¢ w najnowszych wersjach przegladarek internetowych
(minimalnie w: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari), bez wymagania
instalacji dodatkowych aplikacji typu plug-in.

183 Administrator musi mie¢ mozliwos¢:

a) zarzadzania serwisami mapowymi (tworzenie nowych serwisow,
publikacja serwiséw, ich konfiguracja)

b) zaktadania kont dla Uzytkownikéw wewnetrznych

c) nadawania uprawnien Uzytkownikom

d) przypisanie rél Uzytkownikéw — np.: rola tylko do odczytu, rola do edycji
danych,

e) zresetowania hasta Uzytkownikowi.

1.8.4. Dostep do poszczegdlnych funkcji Systemu musi by¢ oparty o zdefiniowany model
rél Uzytkownikow.

1.8.5. Celem wtasciwej kategoryzacji funkcji dostepu do danych na potrzeby wdrozenia
Systemu wyrdznione zostaty dwie zasadnicze grupy Uzytkownikdw:

a) Uzytkownicy wewnetrzni: pracownicy Zamawiajacego, Administrator
Systemu,

b) Uzytkownicy zewnetrzni: osoby prawne takie jak instytucje
wspotpracujagce i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne,
a w szczegdblnosci mieszkancy Miasta i regionu.

Zaktada sie obstuge w Systemie nastepujacych zestawdéw rol dla
Uzytkownikow:

a) Publiczna: uzytkownik ma dostep do danych dostepnych bez
uwierzytelniania,

b) Podstawowa: uzytkownik uwierzytelniony, ma dostep do wybranych map
po zalogowaniu, nie ma uprawnien do edycji,

c) Podstawowa plus: uprawnienia takie jak w roli podstawowej z dostepem
do danych osobowych,

d) Zaawansowana: uzytkownik uwierzytelniony ma dostep do danych
po zalogowaniu, posiada takze uprawnienia do edycji wybranych map
poprzez interfejs WWW,

e) Zaawansowana plus: uzytkownik uwierzytelniony ma dostep do danych po
zalogowaniu, posiada takze uprawnienia do edycji wybranych map
poprzez aplikacje desktopowgq,

f) Administrator: ma petng kontrole nad dostepem uzytkownikéw,
oraz wszystkie inne mozliwe uprawniania portalu mapowego.

1.8.6. Kazdy Uzytkownik musi posiada¢ min. atrybuty:

a) unikatowy identyfikator ID Uzytkownika,
b) nazwa Uzytkownika,

c) opis Uzytkownika,

d) hasto,
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f) blokowanie konta (zablokowane/odblokowane),
g) przynaleznos$¢ do Grupy Uzytkownikow.,

1.9. Aplikacja GIS (AG).

ID Opis wymagan — wymagania minimalne.

191, Zamawiajacy wymaga aby wdrazany system miat mozliwo$¢ edycji
i bezpos$redniego potaczenia do baz danych (bez koniecznos$ci dodatkowej
transformacji danych), Zamawiajacy dopuszcza aplikacje desktop oraz aplikacje
w technologii WWW.

192 Sposob licencjonowania: Aplikacja GIS Desktop nie moze by¢ limitowana iloscig
licencji, iloscig instancji aplikacji uruchamianych na stanowiskach, oraz nie moze
by¢ limitowana czasowo, musi posiadac¢ rowniez mozliwos¢ udostepnienia licencji
firmom i instytucjom wspétpracujacym z UM do wykonania zadan na potrzeby
UM.

193 Interfejs powinien posiadaé¢ komunikaty (w jezyku polskim - takze komunikaty

B o btedach), formularze do wypetniania i przegladania danych (umozliwiajacych
wpisywanie i wyswietlanie polskich znakow), tabele umozliwiajgce sortowanie
danych (uwzgledniajac polskie znaki), skroty klawiszowe i pomoc kontekstowg w
zakresie podstawowych funkcji narzedziowych (w jezyku polskim). Catosé
interfejsu musi by¢ w jezyku polskim.

194, Aplikacja GIS Desktop musi umozliwia¢ jednoczesng prace wielu oséb na tej
samej bazie danych.

195 Funkcjonalnos$¢ Aplikacji GIS Desktop w zakresie obstugi okna mapy:

a) nawigacja w oknie mapy:
i. przesuwanie tresci mapy,
ii. przyblizanie i oddalanie tresci mapy, powrét do poprzedniego
i nastepnego widoku,
iii. zmiana skali, ustawienie skali dla podanej przez uzytkownika wartosci,
iv. lokalizowanie sie na wybranym obiekcie lub warstwie lub wszystkich
warstw,
v. przyblizanie do punktu na podstawie okreslonych wspétrzednych,
b) podstawowe funkcje:
i. pomiar odlegtosci, powierzchni,
ii. wyszukiwanie i selekcja obiektow na podstawie filtrow,
iii. interaktywne wskazywanie pojedynczych obiektéw i zbioru obiektéw,
iv. mozliwos¢ obstugi dowolnej ilosci warstw rastrowych i wektorowych.
c) wyswietlanie mapy:
i. ustalenie minimalnych i maksymalnych skal widocznosci
dla poszczegolnych warstw,
ii. obstuga minimum nastepujacych uktadéw odniesienia: 1992, 1965,
2000, WGS84, UTM,
iii. dynamiczne odwzorowywanie wczytanych danych wszystkich
obstugiwanych typow danych.
d) komponowanie tresci mapy:
i. zmiana kolejnosci wyswietlania warstw,
ii. doczytywanie i usuwanie warstw z mapy,
iii. wigczanie i wytaczanie ich widocznosci,
iv. grupowanie warstw,
V. zmiana nazwy warstwy.
1.9.6. Funkcjonalnos$¢ Aplikacji GIS Desktop w zakresie obstugi danych wektorowych:

a) Obstuga nastepujacych formatéw plikéw wektorowych (wymagania
minimalne):
a) AutoCAD DXF,
b) Comma Separated Value CSV,
c) Esri Personal GeoDatabase MDB,
d) Esri Shapefile SHP,
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b)
c)

d)

d)

e) Format GPS eXchange GPX,

f) GeolSON,

g) Georaphy Markup Language GML,

h) Keyhole Markup Language KML,

i) Mapinfo MIF TAB,

j) Microstation DGN,

k) XML,

) Wizualizacja plikéw LAS i LAZ.
Obstuga stylow (minimum SLD QML, SVG).
Mozliwosé edycji warstw wektorowych:

i. dodawanie, wycinanie, wklejanie obiektu,
ii. rysowanie krzywych, okregéw, prostokatow, wielokatow, elips,
iii. przesuwanie obiektéw,

iv.  obracanie obiektdw,
V. upraszczanie geometrii,

vi. dodawanie pierscieni, czesci,
Vii. wypetnianie pierscieni,
viii. usuwanie pierscieni, czesci,

iX. zmiana ksztattu obiektu,
X.  rozdzielanie obiektow,

xi.  wyodrebnianie czesci,
xii.  taczenie zaznaczonych obiektéw,
xiii.  edycja wierzchotkoéw,

Xiv. przycigganie do wierzchotka, segmentu, na przecieciach.
Mozliwos¢ definicji stylizacji statej dla warstwy, lub zaleznej od skali
lub wartosci atrybutu. Aplikacja musi mie¢ wbudowany edytor stylow
i méc korzysta¢ z predefiniowanych stylow. Definicja symboli dla warstw
musi umozliwia¢ ustawienie:

i. stylu punktow, linii, obryséw i wypetnienia,

ii. symboli ztozonych z wielu symboli wektorowych i rastrowych,

iii. symbolu, jako wypetnienia,

iv. procentowej przezroczystosci prezentowanych warstw,

v. opcji halo.

Etykietowanie warstw:

i. etykietowania warstw na podstawie informacji z tabeli atrybutow
(otoczka, styl, grubos$¢, cien, pozycjonowanie etykiety,
wysSwietlanie w zaleznosci od skali),

ii. wigczenia wszystkich etykiet dla danej warstwy wigcznie
z nachodzgcymi na siebie,

iii. etykietowania na podstawie zadanych regut.

Mozliwos$¢ wybierania / zaznaczania obiektéw na podstawie prostokata,
nieregularnego wieloboku, okregu lub na podstawie zapytania do tabeli
atrybutow.

Mozliwos¢ tworzenia buforéow wokot obiektdw o zadanej szerokosci lub
opierajac sie na polu z wartosciami.

Mozliwo$¢ tworzenia warstw zawierajacych sume i rdéznice warstw
wejsciowych.

Mozliwos¢ taczenia obiektow o tej samej wartosci w danym polu.
Mozliwos$¢ sprawdzania poprawnosci topologii warstw.

Mozliwos$¢ tworzenia centroidéow poligonow.

Mozliwos$¢ tworzenia siatki wektorowej wedtug zadanych kryteriow.
Mozliwos$¢ rozbijania obiektéw wieloczeSciowych na jednoczesciowe.
Mozliwos¢ taczenia obiektow jednoczesciowych w wieloczesciowe.
Mozliwos$¢ tworzenia warstwy zawierajacej geometrie pierwszej warstwy
i atrybuty obu przecinajacych sie warstw.

Mozliwos¢ dzielenia warstwy wektorowej na oddzielne warstwy
na podstawie danej unikalnej wartosci.

Mozliwos¢ taczenia wielu warstw wektorowych w jedna.

Mozliwos¢ zliczania punktow zawierajacych sie w danych poligonie
i zapisywanie tej liczby do warstwy poligonowej jako nowy atrybut.
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r)

s)

t)

u)

Mozliwos$¢ zliczania sumy wartosci danego atrybutu w danej warstwie
punktowej przecinajacej sie z warstwg poligonowa i zapisywanie tej liczby
do warstwy poligonowej jako nowy atrybut.

Mozliwos$¢ tworzenia dodatkowego pola w tabeli atrybutéw zawierajacego:

i. powierzchnie obiektu na warstwie poligonowej,

ii. potaczone w zadanej kolejnosci wartosci wybranych pal.
Mozliwos¢ wyswietlania statystyk dla danej warstwy lub wybranych
obiektow w danej warstwie, takich jak: suma, $rednia, mediana,
minimum, maksimum.

Mozliwos¢é korzystania z zapytan przestrzennych typu: przecina sie, jest
roztaczne, nachodzi na, styka sie, jest tozsame, zawiera. Wynik analizy
musi mie¢ mozliwo$¢ zapisania do pliku i / lub by¢ zrédtem do kolejnej
analizy.

Aplikacja musi posiadac¢ kalkulator pél pozwalajacy na jednoczesne
wpisanie wartosci we wszystkie komérki danej kolumny; musi pozwalaé
miedzy innymi na:

i. agregowanie danych,

ii. operowanie na danych typu data i czas,

iii. operowanie na geometrii obiektow, np. dtugosci, powierzchni,

iv. manipulowanie kolorami,

v. konwertowanie danych pomiedzy réznymi typami, np. tekst

na liczbe, liczbe na tekst,

vi. wykorzystanie funkcji matematycznych np.: sin, cos itd.,

vii. wykorzystanie operatoréw np. +, -, * itd.,

viii.wykorzystanie funkcji operujacych na polu typu string,

ix. wykorzystanie funkcji operujacych na identyfikatorach wierszy,

X. wykorzystanie wyrazen warunkowych,

xi. wykorzystanie zmiennych.

Aplikacja GIS Desktop musi umozliwia¢ odczyt min. nastepujacych serwisow:

1.9.7. a) Web Map Server (WMS),
b) Web Map Tile Service (WMTS),
c) Web Feature Service (WFS),
d) Web Coverage Service (WCS),
e) mozliwo$¢ podtaczania i edycji danych bezposrednio z bazy danych,
f) Mozliwo$¢ wyszukiwania i podigczania zewnetrznych map bazowych
(OSM, Google Maps).
198 Funkcjonalnos¢ Aplikacji GIS Desktop w zakresie obstugi danych rastrowych:
a) Obstuga nastepujacych formatéw plikdéw rastrowych (wymagania
minimalne):
i. ACII Grid (*.asc, *.ASQ),
ii. ASCII Gridded XYZ (*.xyz, *XYZ),
iii. Bitmap (*.bmp, *.BMP),
iv. GeoTIFF (*.tif, *.tiff, *.TIF, *.TIFF),
v. JPEG JFiF (*.jpg, *.jpeg, *.JPG, *.JPEG),
vi. Portable Network Graphic (*.png, *.PNG),
vii. Virtual Raster (*.vrt, *.ovr, *VRT, *.0VR);
b) wyswietlanie danych rastrowych:
i. Obstuga styléw (minimum SLD, QML),
ii. Mozliwosc¢ definicji przezroczystosci dla koloru tta,
iii. Mozliwo$¢ zmiany wyswietlania koloréw (zmiana: jasnosci,
nasycenia, kontrastu, skali szarosci, barwy),
iv. Mozliwosc¢ definicji skal wyswietlania poszczegdlinych warstw,
c) geoprzetwarzanie rastrow:

i. Mozliwosc¢ transformacji bitmapy polegajaca na zmianie liczby jej
pikseli (resampling),

ii. Mozliwos$¢ budowy piramid,

iii. Histogram,

iv. Mozliwo$¢ wpasowania rastra z uwzglednieniem typu
przeksztatcenia, metody resamplingu, docelowego ukfadu
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wspotrzednych, kompresji, docelowej rozdzielczosci, zapisania
i wczytywania punktéw kontrolnych,
V. Mozliwos¢ interpolacji rastra,
vi. Mozliwo$¢ zmiany, przypisania, odczytania odwzorowania,
vii. Mozliwo$¢ wykonywania analiz terenu co najmniej w zakresie:
nachylenia, ekspozycji, cieniowania, reliefu, indeksu szorstkosci,
viii.Mozliwos$¢ wykonywania statystyk strefowych,
ix. Mozliwo$¢ kadrowania rastréw,
X. Mozliwo$¢ wygenerowania warstwic,
xi. Mozliwos$c¢ tworzenie wirtualnych rastréw,
xii. Mozliwo$¢ ztgczenie rastrow,
xiii.Mozliwo$¢ wykonywania kalkulacji na rastrach,
Xiv. Mozliwos¢é wykonania analiz widocznosci.
d) konwersja rastrow:
i. rastra na wektor,
e) wektora na raster. Mozliwos¢ uzyskiwania informacji o rastrze.

1.9.9.

Funkcjonalnosc¢ Aplikacji GIS Desktop w zakresie tworzenia wydrukow kompozycji
mapowych:

a) elementy rozktadu wydruku mapy:

i. mapa, tytul, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne,
legenda, strzatka poétnocy, skala liniowa, mianowana i liczbowa,
dodanie siatki wspodtrzednych do mapy, dodanie tabeli atrybutéw
i przesortowanie po wybranym atrybucie, dodanie i edycja poligonu,
linii, dodanie i edycja ksztattu (prostokat, elipsa, tréojkat),

b) formaty eksportu/wydruku:

i. Tagged Image File Format (TIFF),

ii. Joint Photographics Experts Group (JPEG),

iii. Portable Network Graphics (PNG),

iv. Beep Media Player (BMP),

v. Portable Document Format (PDF),

vi. Scalable Vector Graphics (SVG).

c) ustawienie skali, dowolonego rozmiaru wydruku, obrotu mapy,

d) utworzenie atlasu dla obiektéow z danej warstwy (umozliwia stworzenie
zestawu map z jednego szablonu, bez koniecznosci tworzenia wielu
wydrukow),

e) mozliwos¢ edycji stylu wszystkich elementéw legendy.

1.10. Aplikacje dziedzinowe GIS Desktop (ADG).

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.10.1.

Sposob licencjonowania: Aplikacje dziedzinowe GIS nie mogg by¢ limitowane
iloscig licencji, iloscig instancji aplikacji uruchamianych na stanowiskach, oraz nie
moze byc¢ limitowana czasowo. Prawo do ich uzytkowania moze by¢ czasowo
udostepnione firmom lub instytucjom wspotpracujgcym z UM.

1.10.2.

Aplikacje dziedzinowe GIS (ADG) to narzedzia do prowadzenia rejestrow
i ewidencji gminnych, generowania dokumentéw, generowania raportow
i prowadzenia analiz.

1.10.3.

Interfejs powinien posiada¢ komunikaty w jezyku polskim - takze komunikaty
o btedach, formularze do wypetniania i przegladania danych (umozliwiajacych
wpisywanie i wyswietlanie polskich znakoéw), tabele umozliwiajace sortowanie
danych (uwzgledniajac polskie znaki), skréty klawiszowe i pomoc kontekstowg
w zakresie podstawowych funkcji narzedziowych (w jezyku polskim). Catos¢
interfejsu musi by¢ w jezyku polskim.

1.10.4.

Aplikacje dziedzinowe GIS musza umozliwia¢ jednoczesng prace wielu osdb na
tej samej bazie danych.

1.10.5.

Wszystkie aplikacje dziedzinowe GIS muszg mie¢ mozliwo$¢ podtaczania danych
z zewnetrznych serwiséw WMS/WMTS.
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Wszystkie ponizej opisane moduty muszg umozliwiac:

1.10.6. a) Wyszukiwanie po adresie,
b) Wyszukiwanie po numerze dziatki,
c) Wyszukiwanie po tekscie,
d) Sprawdzenie witasciciela czy wtadajgacego dziatki (w czesci niepublicznej
z restrykcjami).
e) Tworzenie wyszukiwania wg atrybutow.
1.10.7. Na aplikacje dziedzinowe GIS sktada¢ sie bedzie 9 struktur mapowych

podzielonych na aplikacje dziedzinowe umozliwiajace petne zarzadzanie danymi,
rejestrami, dokumentami i raportami:

a) plan miasta,

b) planowanie przestrzenne,

c) ochrona zabytkow,

d) rewitalizacja,

e) oferty inwestycyjne,

f) inwestycje zrealizowane,

g) ortofotomapy wraz z NMT i NMPT,

h) ewidencja drdg,

i) gospodarka komunalna (mienie komunalne).

1.11. Podstawowe dane referencyjne.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.11.1.

Modut umozliwi uzytkownikom dostep do danych PZGiK (w tym zasobu
centralnego i wojewddzkiego) oraz ich cykliczne zasilanie.

1.11.2.

Wykonawca przygotuje zestawienie mapowe i nada odpowiednie symbolizacje
warstwom tj. PRG - jednostki administracyjne: obreby ewidencyjne; gminy;
jednostki ewidencyjne; powiaty; wojewddztwa; Panstwo.

1.11.3.

Zamawiajacy pozyska rowniez dane z zasobdéw powiatowych tj. EGIB, GESUT.
BDOT500, ktére Wykonawca dotgczy do zestawienia mapy podstawowych danych
referencyjnych i nada im odpowiednia symbolizacje oraz uruchomi dla
powyzszych zbiordw integracje na potrzeby cyklicznego zasilania aktualnych
danych.

1.11.4.

Podstawowymi zbiorami danych maja by¢ dane PZGiK i EMUIA tj. Ewidencja
miejscowosci, ulic i adreséw. Dla danych EMUIA Wykonawca uruchomi integracje
poprzez plik wymiany GML z bazg PRG.

1.11.5.

Wykonawca wdrozy do modutlu pozostate dane i opracowania kartograficzne
przekazanych przez Zamawiajqcego.

1.11.6.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajacego dane przestrzenne do
systemu dziedzinowego i dostarczy narzedzia umozliwiajace wys$wietlanie
i analizowanie danych. Wykonawca dokona niezbednych konwersji danych.

1.12. Plan miasta.

ID Opis wymagan — wymagania minimalne.

112.1 Modut umozliwi prezentacje planu miasta

1122 |Narzedzie powinno dawacé mozliwos¢ przegladania danych o wszelkich obiektach
77" |POI na obszarze opracowania.

112.3. |Yzytkownik powinien mie¢ mozliwo$s¢ zmiany symbolizacji poszczegdinych
77" ldanych i dostosowywania etykiet wyswietlanych w obszarze mapy.

1.12.4 Zestawienie mapowe powinno by¢ podstawg do prowadzenia pozostatych

rejestrow wymienionych w kolejnych modutach.
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1.12.5.

Modut powinien umozliwiaé przygotowanie szybkiego wydruku z zestawienia
mapowego poprzez okreslenie skali wydruku, tytutu wydruku, orientacji i format
wydruku, jakosci w DPI oraz mozliwoscig zapisu do pdf i jpg, svg, png.

1.12.6.

Modut powinien mie¢ mozliwo$¢ dotaczenia danych z zewnetrznych serwisow
takich jak OSM czy Google Maps czy Street View, o ile licencje na to pozwalaja.

1.12.7.

Wykonawca wdrozy do modutu pozostate dane i opracowania kartograficzne
przekazanych przez Zamawiajgcego oraz plan. Wykonawca dokona niezbednych
konwersji danych.

1.13. Planowanie przestrzenne.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.13.1.

Modut planowania przestrzennego pozwoli na uzyskanie wszelkich informacji
dotyczacych planowania przestrzennego (archiwalnych, obowigzujacych
i opracowywanych), wyszukanie na mapie nieruchomosci, sprawdzenie dla niej
zapisow planistycznych a takze innych wydanych dokumentéow (zwigzanych
z tematem m.in. wydanych wypisow, wyrysow, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz ewentualny
podglad zapiséw archiwalnych.

1.13.2.

Wykonawca dostarczy mozliwos¢ prowadzenia rejestru MPZP, utatwiajacego
biezaca prace i analizy uzytkownikdéw wewnetrznych (pracownikéw). Rejestr
powinien prezentowa¢ granice obowigzujacych i archiwalnych dokumentéw
planistycznych oraz prowadzonych procedur planistycznych przy uwzglednieniu:

a) mozliwos¢ wyszukiwania obiektéw poprzez okre$lenie: numeru uchwaty,
nazwy planu, dziennika urzedowego, daty uchwalenia planu, statusu
planu,

b) mozliwo$¢ odczytu rysunku planu oryginalnego, skalibrowanego
przycietego do granic opracowania planu oraz skalibrowanego
nieprzycietego do granic planu.,

c) mozliwo$¢ odczytu tekstu uchwaty planu i poszczegdlnych zapisow
dla wybranych funkcji w planie,

d) mozliwos¢ przyblizenia do danych wektorowych wskazanego planu,

1.13.3.

Oprogramowanie umozliwi prowadzenie procedur oraz ewidencjonowanie zmiany
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowan
i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plandw
rewitalizacji przy uwzglednieniu:
a) mozliwos¢ ewidencjonowania wystapien i wnioskow w formie rejestréow
oraz ich wektorowej reprezentacji graficznej,
b) mozliwo$¢ wyznaczania granic opracowania nowych planéw lub Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego,
c) mozliwo$¢ rejestracji wnioskow i uwag do procedur planistycznych z ich
wizualizacjg wektorowg (wprowadzanie wnioskéw i uwag).

1.13.4.

Oprogramowanie musi posiada¢ narzedzie umozliwiajgce generowanie
oraz ewidencjonowanie dokumentéw (wypisow, wyryséw, zaswiadczen, i innych)
z obowigzujacych i archiwalnych dokumentéw planistycznych.

1.13.5.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ wygenerowanie wyrysu z obowigzujgcych
i archiwalnych dokumentéw planistycznych miejscowych planéw i studium
uwarunkowan i kierunkéw  zagospodarowania przestrzennego przy
uwzglednieniu:
a) Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy
studium =z warstwy rastrowej, stanowigcej zatacznik do uchwaty,
z mozliwoscig wygenerowania wyrysu w dowolnej
b) Generowany wyrys (zaréwno z danych rastrowych jak rdéwniez
wektorowych) powinien zawiera¢ nastepujgce elementy: okno mapy,
nagtéwek strony: "Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego”, opisang skale rysunku, numer i tytut uchwaty, date
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uchwalenia date opublikowania w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa,
date wyrysu, a w przypadku wyryséw dla wczesniejszych punktow
czasowych takze date, dla ktorej wykonany zostat wyrys.

c) Narzedzie wyrysu powinno umozliwia¢ generowanie jednego wspolnego
dokumentu wyrysu dla kilku dziatek ewidencyjnych.

d) Narzedzie musi umozliwia¢ generowanie jednego wspoélnego dokumentu
wyrysu dla kilku dziatek ewidencyjnych.

e) Narzedzie musi umozliwia¢ takze generowanie jednego wspdlnego
dokumentu wyrysu z kilku miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego (np. dziatka/dziatki wchodzg w obszar kilku planéw
miejscowych).

f) Narzedzie wyrysu musi umozliwia¢ dodanie obrysu dziatki i numeru dziatki
wraz z narzedziami modyfikacji symbolizacji zaznaczenia.

1.13.6.

Oprogramowanie musi umozliwia¢é wygenerowanie wypisu z obowigzujacych
i archiwalnych dokumentéw planistycznych przy uwzglednieniu:

a) Skrécony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(zaswiadczenie), zawierajacy nastepujgce informacje: nazwe gminy,
wnioskodawce, numer dziatki, (adres opcjonalnie) nazwe/nazwy
przeznaczenia jakie obowigzujg w jej obrebie, liste wszystkich pozostatych
elementéw planu, potozonych w obrebie danej nieruchomosci, majacych
odniesienie do tej nieruchomosci (np. strefy ochronne, strefy ograniczen
lub ucigzliwosci, linie zabudowy itp.).

b) Narzedzi umozliwi generowanie informacji o powierzchniowym udziale
wszystkich przeznaczen terendéw w obrebie wybranych nieruchomosci.

c) Narzedzie musi umozliwia¢ generowanie jednego wspdélnego dokumentu
wypisu (zaswiadczenia) dla kilku dziatek ewidencyjnych.

d) Pelny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zawierajacy informacje o wnioskodawcy, rodzaju wydanego dokumentu,
nazwie i herbie gminy, o numerze dziatki, ktérej dotyczy wypis, nazwie
planu, numerze uchwaty, dacie opublikowania w Dzienniku Urzedowym,
a takze ustalenia ogdlne i szczegbtowe oraz koncowe dokumentu
planistycznego. Ustalenia szczegdtowe powinny dotyczy¢ wytacznie danej
dziatki/nieruchomosci.

1.13.7.

Oprogramowanie umozliwi prowadzenie procedur oraz ewidencjonowanie decyzji
o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) mozliwo$¢ wyszukiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez okreslenie:
numeru dziatki, nazwy ulicy, wnioskodawcy, znaku sprawy, daty wydania
decyzji, rodzaju funkcji (np. mieszkalna lub ustugowa).
b) mozliwo$¢ odczytu zatacznikow graficznych do decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
a takze wynikéow analizy funkcjonalnej oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu.
c) mozliwo$¢ odczytu tekstu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
i decyzji o warunkach zabudowy oraz tekstu wynikéw analizy,
z poziomu jednego okna mozliwos¢ przegladania wszystkich wydanych decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla
wybranej dziatki.

1.13.8.

Oprogramowanie umozliwi prowadzenie ewidencji wydawanych pozwolen na
budowe i pozwolen na rozbiérke wraz z ich lokalizacjg na portalu mapowym.

1.13.9.

Oprogramowanie umozliwi ewidencjonowanie wnioskéw proceduralnych i poza
proceduralnych o zmiany dokumentéw planistycznych.
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1.13.10.1

Wykonawca dostarczy wytyczne i przyjete w systemie standardy zapisu nowych
dokumentéw planistycznych (wyjsciowe bazy danych, standardy symboli
i oznaczen graficznych, format plikow przekazania danych).

1.13.11.1

Wszystkie dokumenty planistyczne muszg by¢ dodatkowo oprocz danych
wektorowych w dwdch symbolizacjach wyswietlane w wersji rastrowej - dwie
wersje rastry nieprzyciete (oryginalny zeskanowany rysunek planu) oraz w wersji
przycietej do granic obowigzujacego planu.

1.13.12. 1

Narzedzie umozliwi szybkie sprawdzenie innych uwarunkowan (obszary prawnie
chronione, obszary w strefach zagrozen i ucigzliwosci, obecnos$¢ infrastruktury
technicznej oraz odlegtos¢ od najblizszych weztdw infrastruktury technicznej,
podgladu ortofotomapy).

—t

1.13.13.

Narzedzie wyrysu umozliwi generowanie wydrukéw w standardowych formatach
A4, A3, A2 oraz przy dowolnej skali. W przypadku nieruchomosci, ktorych
wymiary uniemozliwiajag wykonanie wyrysu na jednym arkuszu wyrysu
- automatyczny podziat na wiele arkuszy. Narzedzie powinno wybierac¢ réwniez
orientacje arkusza poziomg lub pionowg w zaleznosci od ksztattu wybranej
dziatki;

W przypadku wyryséw z MPZP wyrys musi by¢ formatem A4 lub wielokrotnoscig
formatu A4 z uwagi na sposdb naliczania optat.

1.13.14.1

Wykonawca dostarczy narzedzie umozliwiajgce wyszukiwanie wydanych
dokumentéw planistycznych (wedtug kryteriow: nazwisko, adres, numer dziatki,
numer sprawy) w roku biezacym oraz w latach poprzednich oraz wyswietlanie
obszaru, ktérego dotyczyt wniosek.

=t

1.13.15.

Wykonawca jest zobowigzany do utworzenia opracowan tematycznych:

a) Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego,

b) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego MPZP (archiwalne,
obowigzujace, w trakcie opracowania),

c) Whnioski o sporzadzenie i zmiane MPZP,

d) Whnioski o sporzadzenie i zmiane SUIKZP,

e) Decyzje o warunkach zabudowy,

f) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Pozwolenia oraz zgtoszenia na budowe, rozbidrke, uzytkownie,

1.13.16. 1

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajgcego dane przestrzenne do
systemu dziedzinowego i dostarczy zaawansowane nharzedzia umozlwiajace
dalsze prowadzenie opisanych rejestréw. Wykonawca dokona niezbednych
konwersji danych.

1.13.17.1

Dane muszg by¢ zaimportowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby mozliwa
byta praca na tych danych i zarzadzanie przekazanymi danymi. Wykonawca
dostarczy dedykowane narzedzia dla poszczegélnych rejestréw i przekazanych
danych, ktére umozliwia m.in. edycje danych, kontynuacje prowadzenia
rejestréw, generowanie raportéw i dokumentédw na podstawie dostarczonych
danych. Wykonawca przeprowadzi import danych w taki sposob, aby mozliwe
byto wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiajgcego danych
do dedykowanych funkcjonalnosci opisanych dla tego modutu.

1.13.18.

System obstugi plikbw GML - to aplikacia WWW umozliwiajaca tworzenie,
wizualizacje, walidacje i gromadzenie danych przestrzennych dla Miejscowych
Plandéw zagospodarowania przestrzennego spetniajgcy wymagania art. 67a, b, c
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r.
Funkcje systemu:
a) Prowadzenie bazy danych (baza relacyjna SQL) dla zbioru aktéw
planowania przestrzennego
b) Wizualizacja zbioru aktéw planowania przestrzennego w postaci danych
tabelarycznych oraz mapy zawierajacej granice Aktéw Planowania
Przestrzennego.

56 /87




c) Import do bazy danych plikbw GML wg. standardu zgodnego z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26
pazdziernika 2020 r. w sprawie zbioréw danych przestrzennych oraz
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

d) Aplikacja ma umozliwi¢ edycje wszystkich elementéw sktadowych plikéw
GML tj. Aktu Planowania Przestrzennego, Dokumentu Formalnego, Mapy
podktadowej, Rysunku Aktu Planowania Przestrzennego.

e) Aplikacja ma archiwizowac i przechowywaé poszczegdlne czesci sktadowe
plikow GML tj. Aktu Planowania Przestrzennego, Dokumentu Formalnego,
Mapy podktadowej, Rysunku Aktu Planowania Przestrzennego.

f) Aplikacja musi umozliwi¢ eksport z bazy pliku GML w celu przekazania
urzedom nadzoru nad dokumentacjq planistyczna.

g) Aplikacja musi posiada¢ funkcje wyszukiwania i sortowania Aktéw
Planowania Przestrzennego

1.14. Ochrona zabytkow.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.14.1.

Modut ochrony zabytkéw pozwoli na prowadzenie i uzyskanie wszelkich informacji
dotyczacych stanu zagospodarowania obiektéw zabytkowych. Dla uzytkownikéw
wewnetrznych aplikacje powinny dawa¢ mozliwos¢ gromadzenia danych
o zabytkach w sposéb umozliwiajacy fatwe przeszukiwanie, analizy
oraz udostepnianie informacji w postaci kart zabytkéw.

1.14.2.

Wykonawca dostarczy mozliwos¢ prowadzenia rejestru i zestawienia mapowego
obiektow Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz stref ochronnych i
archeologicznych.

1.14.3.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ rejestracje zabytku w gminnej ewidencji
zabytkdéw poprzez wprowadzanie petnych informacji dotyczacych obiektu zgodnie
Z przepisami prawa.

1.14.4.

W przypadku zabytkéw archeologicznych oprogramowanie musi umozliwiaé
wprowadzania informacji o lokalizacji archeologicznej: numer obszaru AZP,
numer stanowiska na obszarze AZP i numer stanowiska w miejscowosci oraz
adres.

1.14.5.

Mozliwos¢ generowania raportdw o nieruchomosciach objetych strefami
zabytkowymi i wyszukiwania nieruchomosci i generowanie informacji o potozeniu
w strefie zabytkowej oraz o numerze uchwatly miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ktora reguluje zasady ochrony.

1.14.6.

Narzedzie umozliwiajgce prowadzenie rejestru rozmieszczenia reklam
z mozliwoscig dodawania obiektdw na mapie, opisaniem obiektu podstawowymi
atrybutami oraz dotaczaniem zatgcznikow. Narzedzie umozliwi prowadzenie
rejestru z mozliwoscig generowania podstawowych raportow.

1.14.7.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajgcego dane przestrzenne do
systemu dziedzinowego i dostarczy zaawansowane narzedzia umozlwiajgce
dalsze prowadzenie opisanych rejestréow. Wykonawca dokona niezbednych
konwersji danych.

1.14.8.

Dane muszg by¢ zaimportowane przez Wykonawce w taki sposdb, aby mozliwa
byta praca na tych danych i zarzadzanie przekazanymi danymi. Wykonawca
dostarczy dedykowane narzedzia dla poszczegdlnych rejestrow i przekazanych
danych, ktore umozliwiag m.in. edycje danych, kontynuacje prowadzenia
rejestrow, generowanie raportéw i dokumentéw na podstawie dostarczonych
danych. Wykonawca przeprowadzi import danych w taki sposéb, aby mozliwe
byto wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiajacego danych do
dedykowanych funkcjonalnosci opisanych dla tego modutu.

1.15. Rewitalizacja.
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ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.15.1.

Modut Rewitalizacja ma umozliwi¢ prowadzenie rejestru podobszarow
rewitalizacji znajdujacych sie na terenie miasta. wraz nazwami ulic i numerami
adresowymi objetymi podobszarami rewitalizacji.

1.15.2.

Narzedzie powinno dawa¢ mozliwos¢ gromadzenia danych o wyznaczonych
podobszarach w sposdb umozliwiajgcy tatwe przeszukiwanie, analizy
oraz udostepnianie danych.

1.15.3.

Dane zjawisk wystepujacych na poszczegdlnych podobszarach muszg byc¢
zebrane w oddzielnym zestawieniu mapowym z mozliwoscig zestawienia danych
z danymi dotyczgcymi planowania przestrzennego.

1.15.4.

Mozliwos$¢ rejestrowania, przegladania i wyszukiwania nieruchomosci lezacych
w wyznaczonych obszarach wraz z mozliwoscig przegladania danych opisowych
terendw.

1.15.5.

Narzedzie musi umozliwiaé generowanie automatyczne zaswiadczen
o nieruchomosciach potozonych w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.

1.15.6.

Wykonawca wdrozy do modufu Rewitalizacja pozostate dane i opracowania
kartograficzne przekazanych przez Zamawiajgcego m.in. obszary rewitalizacji,
dane zbierane na potrzeby programéw rewitalizacji, dane z monitoringdéw i inne.

1.15.7.

Dane muszg by¢ zaimportowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby mozliwa
byta praca na tych danych i zarzadzanie przekazanymi danymi. Wykonawca
dostarczy dedykowane narzedzia dla poszczegdlnych rejestrow i przekazanych
danych, ktére umozliwia m.in. edycje danych, kontynuacje prowadzenia
rejestréw, generowanie raportéw i dokumentédw na podstawie dostarczonych
danych. Wykonawca przeprowadzi import danych w taki sposob, aby mozliwe
byto wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiajgcego danych
do dedykowanych funkcjonalnosci opisanych dla tego modutu.

1.16. Oferty inwestycyjne.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.16.1.

Narzedzie powinno umozliwia¢ prowadzenie rejestru obszaréw inwestycyjnych
(dziatki w ofercie gminy, obszary Specjalnych Stref Przemystowych, Specjalnych
Stref Ekonomicznych, dziatki planowane do sprzedazy), wydawanie zaswiadczen,
ze dziatka potozona jest w Specjalnej Strefie Przemystowej lub Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.

1.16.2.

Narzedzie umozliwi prowadzenie rejestru sktadanych zgtoszen przez
potencjalnych inwestorow.

1.16.3.

Narzedzie umozliwi generowanie informacji w formie gotowej karty informacyjnej
terenu inwestycyjnego.

1.16.4.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajgcego dane przestrzenne
do systemu dziedzinowego i dostarczy zaawansowane narzedzia umozliwiajace
dalsze prowadzenie opisanych rejestrow. Wykonawca dokona niezbednych
konwersji danych.

1.16.5.

Dane muszg by¢ zaimportowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby mozliwa
byta praca na tych danych i zarzadzanie przekazanymi danymi. Wykonawca
dostarczy dedykowane narzedzia dla poszczegdlnych rejestréw i przekazanych
danych, ktére umozliwia m.in. edycje danych, kontynuacje prowadzenia
rejestrow, generowanie raportéw i dokumentéw na podstawie dostarczonych
danych. Wykonawca przeprowadzi import danych w taki sposéb, aby mozliwe
byto wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiajgcego danych
do dedykowanych funkcjonalnosci opisanych dla tego modutu.

1.17. Inwestycje zrealizowane.
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ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.17.1.

Modut Inwestycje zrealizowane umozliwi prowadzenie rejestru inwestycji
trwajacych oraz zakonczonych inwestycji na terenie danej gminy wraz z ich
opisem i zdjeciami w danym roku z mozliwoscig wykonania zestawien mapowych
dla kilku lat.

1.17.2.

Narzedzie powinno dawa¢ mozliwo$¢ gromadzenia danych o inwestycjach w
sposob umozliwiajacy tatwe przeszukiwanie, analizy oraz udostepnianie danych.

1.17.3.

Wykonawca dostarczy rozwigzanie zestawiajgce dane przestrzenne w oddzielnym
zestawieniu mapowym. Dane powinny miec okreslong symbolizacje rozrdzniajacq
obiekty po ich rodzaju oraz typie inwestycji w trzech typach danych
poligonowych, liniowych i punktowych.

1.17.4.

Mozliwosé rejestrowania, przeglagdania i wyszukiwania inwestycji
wraz z mozliwoscig obejrzenia zdje¢ opisow, stron www itp.

1.17.5.

Oprogramowanie dodatkowo umozliwi generowanie karty informacyjnej
zbierajqcej wszystkie dane dotyczgce wybranej inwestycji wraz z dotagczong mapa
przedstawiajgcg rozmieszczenie inwestycji. Zawarto$¢ mapy musi by¢ mozliwa
do modyfikacji w ustawieniach narzedzia.

1.17.6.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajgcego dane przestrzenne
do systemu dziedzinowego i dostarczy zaawansowane narzedzia umozliwiajace
dalsze prowadzenie opisanych rejestrow. Wykonawca dokona niezbednych
konwersji danych.

1.17.7.

Dane muszg by¢ zaimportowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby mozliwa
byta praca na tych danych i zarzadzanie przekazanymi danymi. Wykonawca
dostarczy dedykowane narzedzia dla poszczegélnych rejestréw i przekazanych
danych, ktére umozliwia m.in. edycje danych, kontynuacje prowadzenia
rejestréw, generowanie raportéw i dokumentédw na podstawie dostarczonych
danych. Wykonawca przeprowadzi import danych w taki sposob, aby mozliwe
byto wykorzystywanie posiadanych przez Zamawiajgcego danych
do dedykowanych funkcjonalnosci opisanych dla tego modutu.

1.18. Ortofotomapy wraz z NMT, NMPT i chmura punktow Lidar.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.18.1.

Modut Ortofotomapa pozwoli na przegladanie wszelkich dostepnych zdjec
satelitarnych i lotniczych obszaru opracowania.

1.18.2.

Wykonawca wczyta do modutu wszystkie dostepnie nieodptatnie oraz wykonane
w ramach obecnego zamdwienia ortofotomapy oraz dane NMT i NMPT dotyczace
obszaru opracowania.

1.18.3.

Narzedzie powinno dawa¢ mozliwos¢ analizy i aktualizacji modutu ortofotomapy
0 nowo pozyskane zdjecia.

1.18.4.

Narzedzie powinno dawa¢ mozliwos¢ edycji plikéw rastrowych.

1.18.5.

Mozliwos¢ prowadzenia analiz przestrzennych na bazie ortofotomap
i numerycznych modeli terenu (analizy wysokosciowe, analizy spadkow terenu,
analizy nastonecznienia, analizy profili terendw, itp.).

1.18.6.

Wykonawca wdrozy do modutlu pozostate dane i opracowania kartograficzne
przekazanych przez Zamawiajgacego i dokona niezbednych konwersji danych
m.in. dane w zakresie: zobrazowan lotniczych (ortofotomap) w tym archiwalne,
Numeryczne Modele Pokrycia Terenu w tym archiwalne i znormalizowane,
Numeryczne Modele Terenu w tym archiwalne i znormalizowane i inne.

1.18.7.

Wykonawca na potrzeby systemu opracuje aktualng ortofotomape, NMT oraz
chmure punktéw.
Wymagania dotyczace zdjec lotniczych z bezzatogowych statkow latajacych:
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a) Zdjecia powinny zosta¢ pozyskane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
wykonywania zdjec.

b) Zdjecia muszag by¢ prawidtowo naswietlone i ostre.

c) Zdjecia z pokryciem podtuznym minimum 80% i poprzecznym minimum
70%

d) Piksel terenowy nie interpolowany nie wigekszy niz 3cm

e) Wszystkie zdjecia muszg by¢ pozyskane kamerg lub kamerach o
identycznych parametrach (ta sama rodzielczi$¢ matrycy, proporcje
matrycy, taki sam obiektyw i kont widzenia, ogniskowanie na
nieskonczonosé)

f) Zdjecia pionowe (nadirowe) muszg by¢ pozyskane z putapu nie wyzej niz
120m AGL dla catosci obszaru

g) Zdjecia dla obiektéw zabytkowych maksymalnie 90m AGL z wychyleniem
kamery minimum -150 wykonywane w formie grid (naloty w ,kratke”)

h) Zdjecia dla wybranych obiektéw zabytkowych muszg by¢ wykonane w
siatce zdje¢ z wychylong kamerg minimum 300

i) Dla maksymalnie 3 wybranych obiektow -budynkdéw lub pomnikdw,
zamawiajgcy ma prawo zrobienie zdje¢ z dodatkowego, nizszego putapu
w celu wygenerowania modelu teksturowanego wysokiej rozdzielczosci

Wymagania dotyczace chmury punktéw:
a) Generowany model powinien by¢ jednorodny
b) Uktad wspétrzednych 2000’
c) Uktad wysokosSciowy — Amsterdam
d) Chmura punktéw powinna by¢ kolorowa
e) Srednia rozdzielczo$¢ chmury punktéow to 430 pkt/m2
f) Ortofotomapa powinna by¢ wygenerowana z pikselem maksymalnie: 5cm
dla obszaréw o niskim i $rednim zurbanizowaniu; 3cm dla obszaréw o
wysokim stopniu zurbanizowania;
Numeryczny Model Terenu powinien by¢ wykonany na podstawie zdjec lotniczych
oraz chmury punktow.

1.19. Ewidencja droég.

ID Opis wymagan - wymagania minimalne.

1191 Modut Ewidencja drég umozliwi zarzadzanie elementami infrastruktury drogowej

"7 |na obszarze opracowania.

1.19.2. |Modut umozliwi prowadzenie rejestrow drég i obiektow mostowych na terenie

T Igminy.

1193, |Modut powinien mie¢ mozliwo$¢ prowadzenia ewidencji drog i mostow

77 1z wykorzystaniem zintegrowanej z nim mapy interaktywnej wizualizacjg zdjec
360 stopni.

1.19.4 Modut umozliwi prowadzenie i utworzenie co najmniej nastepujacych warstw

wektorowych:

a) drogi - numer identyfikacyjny odcinka drogi, kategoria drogi, organ
zarzadzajacy, numer/nazwa drogi, nawierzchnia drogi, rodzaj
nawierzchni, parametry techniczne, data wykonania, itp.,

b) chodniki - nawierzchnia chodnika, rodzaj nawierzchni, stan nawierzchni,
data wykonania nawierzchni, dtugos¢ chodnika, obrzezy, kraweznikéw,
powierzchnia chodnika, przynaleznos¢ do drogi (krajowej, wojewddzkiej,
powiatowej, gminnej i wewnetrznej), data ostatniej aktualizacji danych;

c) Sciezki rowerowe - nawierzchnia $ciezki, stan nawierzchni, rodzaj
nawierzchni, dtugo$¢ Sciezki, powierzchnia $ciezki, data wykonania
nawierzchni, data ostatniej aktualizacji danych;

d) mosty - numer identyfikacyjny obiektu, numer/nazwa obiektu,
usytuowanie obiektu, dlugos¢ obiektu, szerokos¢ obiektu, rodzaj
nawierzchni, rodzaj konstrukcji, materiat budulca, stan techniczny obiektu
(pomost, dzwigary, podpory, cato$¢), rodzaj przeszkody (ciek wodny,
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droga itp.), data wykonania/remontu obiektu, data ostatniej aktualizacji
danych;

Wykonawca wdrozy do modutu pozostate dane i opracowania kartograficzne

1.19.5.
przekazanych przez Zamawiajgcego i dokona niezbednych konwersji danych.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajacego dane przestrzenne
do systemu dziedzinowego i dostarczy narzedzia umozlwiajgce wyswietlanie
i analizowanie danych.

1.19.6.

1.20. Gospodarka komunalna (zarzadzanie mieniem gminy).

ID Opis wymagan — wymagania minimalne.

Modut Gospodarka komunalna pozwoli na prezentacje danych obiektow

1.20.1.
gospodarki komunalnej w oddzielnym zestawieniu mapowym.

Wykonawca dostarczy rowniez narzedzie umozliwiajgce rejestrowanie obiektow:

1.20.2. . .. . AR .
stref ptatnego parkowania, miejsc parkowania, parkingéw i parkomatéow.

Narzedzie umozliwi réwniez prowadzenie rejestru przystankow i linii komunikacji

1.20.3. . .
publicznej.

Narzedzie umozliwi prowadzenie rejestru i zestawienia mapowego z zakresu
gospodarki zielenig z zaznaczonymi dziatkami zieleni gminnej, z warstwami
opisujgcymi zagospodarowane obszary zielone a takze obiekty rekreacyjne,
bedace w kompetencjach gmin lub ich jednostek.

1.20.4.

Wykonawca dostarczy mozliwo$¢ prowadzenia rejestru obszarow zielonych
i rekreacyjnych, bedacych w kompetencji gminy, wraz z rejestrem informacji
dotyczacych zarzadzania pracami porzadkowymi i konserwacyjnymi na dziatkach
gminnych, w tym nadanie statusu waznosci i terminu wykonania prac.

1.20.5.

Narzedzie da mozliwos$¢ prowadzenia rejestru obiektéw rekreacyjnych, urzadzen
zabawowych, sportowych, itp., w tym mozliwo$¢ oznaczania cykli okresowych
przegladdéw technicznych dla urzadzen zabawowych.

1.20.6.

Wykonawca wdrozy do modutu pozostate dane i opracowania kartograficzne

1.20.7.
przekazanych przez Zamawiajgcego i dokona niezbednych konwersji danych.

Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiajgcego dane przestrzenne
do systemu dziedzinowego i dostarczy narzedzia umozlwiajace wyswietlanie
i analizowanie danych.

1.20.8.

1.21. Internetowy Geoportal (IG).

ID Opis wymagania — wymagania minimalne.

Wymagania, co do niezawodnosci dziatania:

a) dostep do IG przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu / 365(6) dni w roku,

b) zapewnienie wysokiej pewnosci dziatania, ktéra rozumiana jest jako
dostepnos$¢ funkcjonalnosci realizowanej przez IG, przetozeniem akcji
uzytkownika na efekt dziatania oraz intuicyjnoscig obstugi,

c) zapewnienie mozliwosci odtworzenia petnej funkcjonalnosci IG po awarii
Systemu w mozliwie krotkim czasie.

1.21.1.

Portal IG jest jednym z najwazniejszych elementéw wizerunkowych

1.21.2.
Zamawiajqcego oraz Projektu.

Portal IG sktadajacy sie z nastepujacych komponentéw/Modutow:
a) Portal Informacyjny
b) Portal Mapowy
¢) Portal danych 3D

1.21.3.
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1.21.4.

Portal IG musi posiada¢ mozliwo$¢ udzielenia dostepu na zasadach otwartego
dostepu (wszyscy uzytkownicy) do scisle okreslonych danych w CBD lub dostepu
autoryzowanego (uzytkownicy posiadajacy login i hasto) do okreslonych danych.

1.21.5.

Wykonawca w ramach realizacji IG stworzy dedykowane tematyczne zestawy
mapowe, przeznaczonych dla typowych uzytkownikéw, przedstawiajacych
odpowiedni zakres warstw.

Zakres warstw zostanie podany przez Zamawiajacego po przeprowadzonej przez
Wykonawce inwentaryzacji zasobdw geoprzestrzennych bedacych w gestii
Zamawiajacego pod katem ich wykorzystania w projektowanym Systemie.

1.21.6.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu takg funkcjonalnos¢ IG oraz Systemu
(dostarczanych narzedzi), aby modgt on w przysztosci samodzielnie (w sposob
intuicyjny oraz przyjazny dla Uzytkownika) prowadzi¢ proces budowania
i utrzymywania IG, a takze wptywaé na wyglad oraz zawarto$¢ serwisow
i kompozycji mapowych.

1.21.7.

Wykonawca opracuje dedykowane tematyczne serwisy mapowe zawierajace
przygotowany ukfad prezentacji kartograficznej, funkcje wyszukiwania,
publikowania i drukowania danych, budowania kompozycji mapowych,
oraz zarzadzania portalem.

1.21.8.

Mozliwo$¢ przetaczania sie w kazdym module pomiedzy podktadami mapy
(minimum ortofotomapa oraz plan miasta i mapa ewidencyjna).

1.21.9.

Kazdy serwis tematyczny musi sktadac sie z kompozycji mapowej zawierajgcej
kilka warstw danych oraz warstw podkfadowych.

1.21.10.

Portal mapowy musi udostepnia¢ wszystkie mozliwosci, funkcje opisane dla
kazdego serwisu tematycznego.

1.21.11.

Szczegbétowy wykaz tematyczny serwisow mapowych Portalu Mapowego wraz z
minimalnymi wymaganymi w zakresie warstw, ktére musza zosta¢ zatadowane
do Centralnej Bazy Danych (CBD) zostanie uszczegotowiony na etapie wstepnej
Analizy przedwdrozeniowej. Uszczegdtowienie tematycznych serwisow wraz z
warstwami lezy w kwestii Zamawiajgcego.

1.21.12.

Portal mapowy musi zosta¢ podzielony na serwisy tematyczne, pomiedzy ktérymi
uzytkownik moze sie przetacza¢. Podziat warstw na serwisy tematyczne, ktére sg
w posiadaniu Zamawiajgcego, ustalony zostanie na etapie inwentaryzacji
posiadanych zbioréw danych przestrzennych.

1.22. Portal Informacyjny SIP.

ID

Opis wymagan - wymagania minimalne.

1.22.1.

Portal Informacyjny ma posiada¢ cechy nowoczesnosci oraz innowacyjnosci
wynikajace z wykorzystania do jego budowy autorskich elementéw projektu
graficznego i rozwigzan techniczno - funkcjonalnych oraz nowoczesnych technik
wykorzystywanych na stronach internetowych.

1.22.2.

Portal Informacyjny - strona informacyjna opisujgca dziatalno$¢ Zamawiajacego
w obszarze GIS/SIP zawierajgca wszystkie informacje dostepne bez logowania
Uzytkownika, powigzana graficznie i tematycznie z Portalem mapowym. Powinien
zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczace danych przestrzennych
zgromadzonych w Urzedzie Miasta Lidzbark Warminski.

1.22.3.

Portal Informacyjny powinien by¢ dostepny i prawidlowo wyswietlany
na urzadzeniach mobilnych wyposazonych w przegladarke HTML
oraz zapewniajacych wparcie techniczne dla wykorzystywanych technologii
wykonania serwiséw internetowych.

1.22.4.

Portal Informacyjny musi dziata¢ w oparciu o kodowanie UTF-8.
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1.22.5.

Zapewnienie bezpieczenstwa dostepu dla funkcji wymagajacych logowania
Uzytkownika zarejestrowanego w Systemie, poprzez min.:
a) zabezpieczenie strony logowania za pomocg SSL,
b) autoryzacje uzytkownika za pomoca loginu i hasta,
c) mechanizm wymagania wprowadzenia hasta o okreslonej sile,
d) mechanizm blokowania dostepu po okreslonej liczbie nieudanych préb
zalogowania.

1.22.6.

Wskazane jest aby IG w zakresie informacyjnym (Portal Informacyjny) zostat
dostosowany tak, aby zapewni¢ jego jednorodny wyglad z Portalem Mapowym
oraz zapewnial prostote z punktu widzenia ergonomii obstugi, jak
i udostepnianych i publikowanych danych.

1.22.7.

Wymaga sie, aby Portal Informacyjny byl oprogramowaniem serwerowym
dostepnym poprzez przegladarke internetowg dla uzytkownikow zewnetrznych
(Internet) oraz dla uzytkownikow wewnetrznych poprzez lokalng sie¢ LAN.

1.22.8.

Struktura Portalu Informacyjnego powinna byc¢ intuicyjna oraz przejrzysta,
szczegolnie w prezentacji danych.

1.22.9.

Na stronie gtéwnej portalu informacyjnego powinna znalez¢ sie mozliwos$¢ wyboru
kompozycji mapowej dostepnej w geoportalu (modutéw)

1.23. Portal Mapowy - przegladarka mapowa.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.

1.23.1.

Portal Mapowy ma posiadac cechy nowoczesnosci oraz innowacyjnosci wynikajgace
z wykorzystania do jego budowy autorskich elementéw projektu graficznego
i rozwigzan techniczno - funkcjonalnych oraz nowoczesnych technik
wykorzystywanych na stronach internetowych.

1.23.2.

Portal Mapowy - dedykowane rozwigzanie w postaci komponentu/Modutu
do obstugi i funkcjonowania internetowej przegladarki mapowej GIS, w celu
udostepniania i publikacji danych mapowych w sieci Internet z wykorzystaniem
danych zawartych w CBD.

1.23.3.

Portal Mapowy musi posiada¢ mozliwos¢ udzielenia dostepu na zasadach
,otwartego dostepu” (wszyscy uzytkownicy) do portalu zewnetrznego
ogolnodostepnego oraz portalu wewnetrznego dostepnego tylko i wytacznie
dla uzytkownikéw uwierzytelnionych imiennym loginem i hastem.

1.23.4.

Zapewnienie bezpieczenstwa dostepu dla funkcji wymagajacych logowania
Uzytkownika zarejestrowanego w Systemie, poprzez min.:
a) zabezpieczenie strony logowania za pomocq SSL,
b) autoryzacje uzytkownika za pomoca loginu i hasta,
c) mechanizm wymagania wprowadzenia hasta o okreslonegj sile,
d) mechanizm blokowania dostepu po okreslonej liczbie nieudanych préb
zalogowania.

1.23.5.

Mozliwos$¢é automatycznego tworzenia, konfiguracji i udostepnianie ustug WMS,
WMTS dla dowolnych zasobéw w tworzonym systemie.

1.23.6.

Portal Mapowy musi prezentowac zawarto$¢ tematyczng uktadu warstw danego
serwisu mapowego w postaci drzewa z podziatem na pogrupowane tematycznie
warstwy, z mozliwoscig zwijania i rozwijania danej warstwy
oraz  wilgczania/wytaczania warstw na drzewie, jak i uaktywnianie
lub deaktywowanie wybranej warstwy (jej widocznosci) w zaleznosci
od aktualnie wyswietlanej skali mapy (zgodnie z zasadg im wieksza skala, tym
wiecej szczegdbtdbw na mapie), z zapewnieniem widoczno$¢ zdefiniowanej
w kompozycji mapy warstwy dla dowolnego przedziatu skali mapy.

1.23.7.

Portal Mapowy dziatajacy bez koniecznosci instalowania dodatkowych aplikacji
typu plug-in, obstugujacy popularne przegladarki internetowe.
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.23.8.

Mozliwos¢ definiowania map podktadowych geoportalu na podstawie warstw i styli
zdefiniowanych w Aplikacji GIS (AG).

.23.9.

Wyglad i potozenie okna pomocy kontekstowej (informacji o obiekcie)
po wskazaniu obiektu na mapie w geoportalu bedzie mozliwe do zdefiniowania
w Aplikacji GIS (AG).

.23.10.

Portal Mapowy musi umozliwia¢ filtrowanie przez uzytkownika danych wediug
wartosci atrybutéw, w tym wedtug atrybutu czasowego.

.23.11.

Portal Mapowy w celu optymalizacji wydajnosci wyswietlania tresci musi
umozliwia¢ skorzystanie z pamieci podrecznej ,cache” (pamie¢ przegladarkowa).

.23.12.

Portal Mapowy w celu optymalizacji wydajnosci wyswietlania tresci musi miec
zaimplementowany mechanizm generowania, zapisywania i odczytywania
z serwera kafelkdow mapowych ,cache” (pamie¢ serwerowa).

.23.13.

Musi by¢ mozliwo$¢ odfiltrowania przez administratora czesci danych (np.
niektérych rekordéw z tabeli) w Portalu Mapowym wedtug nazw uzytkownikow
lub grup uzytkownikdw.

.23.14.

Wyglad wszystkich elementéw ustugi przegladania w tym:

a) kolorystyka,

b) przezroczystos¢,

C) rozmieszczenie,

d) ksztatt okien,

e) uzyte kontrolki,
beda zaproponowane przez Wykonawce w formie projektu GUI i bedg wymagaty
akceptacji Zamawiajacego przed podjeciem prac wdrozeniowych. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do wybranego projektu.

.23.15.

Zaktadanie Uzytkownikéw i nadawanie uprawnien (np. do dodatkowych funkcji
i zakresow zbioréw danych) realizowane poprzez MA.

.23.16.

Pomoc kontekstowa: podpowiedz pojawiajaca sie po najechaniu myszka na dane
narzedzie lub przycisk (dodatkowo).

.23.17.

Portal Mapowy musi umozliwia¢ edytowanie danych w przypadku dostepu
autoryzowanego w zakresie udostepnionych warstw tematycznych.

.23.18.

Portal Mapowy musi umozliwia¢ dodawanie plikéw (np. zdjeé¢) do warstw
przestrzennych w ramach edycji danych.

.23.19.

Wskazane jest aby dostep do tematycznych serwiséw mapowych byt dostepny
w postaci menu lub zaktadek w gtdwnym oknie IG. Powyzsze nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym w ramach Projektu IG.

Zmiana aktywnego serwisu nie powinna powodowac ,przetadowania”
przegladarki ani zmiany zakresu przestrzennego biezacego widoku mapy.

.23.20.

[y

Portal Mapowy powinien umozliwia¢ wyswietlenie w oknie przeglgdarki miniature
catego obszaru projektu z ,zaznaczeniem ramkowym” miejsca aktualnie
wysSwietlanego w oknie mapy przegladarki, zgodnie z aktualnie wyswietlang
skalg. Okno miniatury musi mie¢ mozliwos$¢ minimalizaciji.

Nawigowanie ,zaznaczeniem ramkowym” musi powodowac automatyczng zmiane
widoku gtéwnego okna przegladarki.

.23.21.

Portal Mapowy musi umozliwia¢ swobodne skalowanie wielkosci okna mapy,
co uniezaleznia ilo$¢ wyswietlanej informacji na ekranie od jego wielkosci
(wielko$¢ okna mapy) i ustawionej rozdzielczosci zgodnie z zasadg ,im wiekszy
monitor, tym wiecej informacji na ekranie”.

.23.22.1

Mozliwos¢ przenoszenia gotowych projektow z Aplikacji GIS Desktopowej
do geoportalu wraz z zachowaniem wszystkich styléw dla warstw.

.23.23.1

Portal Mapowy musi posiadac¢ nastepujace mozliwosci, funkcje:
a) funkcje nawigacji po mapie:
i. przesuwanie/powiekszanie/pomniejszenie mapy,
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ii. suwak ,zoom” na poczatku i na koricu powinien posiadac przyciski
powiekszenia i pomniejszenia,

iii. suwak ,zoom” wspétdziatajacy z przyciskiem ,scrol
(przyblizania/oddalania),

iv. zmiana skali, ustawienie skali dla podanej przez uzytkownika
wartosci,

V. poprzedm widok, kolejny widok, petny widok zasiegu serwiséw,

b) funkcje pomiaréw na mapie:

i. pomiar odlegtosci - mozliwos¢ pomiaru linii w:

e metrach
e kilometrach

i. pomiar powierzchni — mozliwo$¢ pomiaru powierzchni w m2, km2,
ha,

ii. Pomiar obwodu - mozliwo$¢ pomiaru obwodu w m, km.Uwaga:
Wynik  zakohnczonego pomiaru powinien sie  wyswietlaé
bezposrednio w oknie mapy.

c) portal mapowy musi umozliwia¢ projekcje serwisdw w uktadzie 2000,
strefa 5 (EPSG 2176) jako podstawowy; ponadto musi umozliwiaé
podfaczanie ustug w innych ukfadach

d) funkcje wydruku:

i. tworzenie wydrukéw biezgcej kompozycji mapowej,

ii. tworzenie wydruku A5, A4, A3, w formacie PDF, JPG, PNG, SVG,

iii. ustawienie skali wydruku,

iv. wizualizacje obszaru wydruku bezposrednio na mapie, wizualizacja
musi automatycznie dostosowywac sie do skali wydruku,

e) funkcje legendy mapy:

i. wyswietlanie okna =z legendgq mapy, mozliwos¢ ustawienia
potprzezroczystosci oraz zwijania tresci legendy,

ii. okno z dostepnymi serwisami mapowymi

iii. Portal Mapowy musi umozliwia¢ zblizanie do zasiegu serwisu
lub warstwy.

iv. funkcjonalnos$¢ polegajgca na informowaniu Uzytkownika o braku
widocznoséci warstw przy wybranej skali poprzez wyszarzenie
nazwy warstwy,

v. Portal Mapowy musi umozliwia¢ zmiane transparentnosci
dla kazdej z warstw z osobna,

vi. ustalenie minimalnych i maksymalnych skal widocznosci
dla poszczegdlnych warstw.

f) funkcje wyszukiwania obiektow:

i. mozliwos¢ tworzenia dla kazdego modutu oddzielnej wyszukiwarki
obiektow na podstawie zdefiniowanych przez administratora
wybranych warstw i atrybutéw dla ktérych ma dziata¢
wyszukiwarka,

ii. lokalizowanie sie na wybranym obiekcie Iub warstwie
lub wszystkich warstw lub wspétrzednych,

iii. wyszukiwanie i selekcja obiektéw na podstawie filtréw.

g) funkcje eksportu danych:

i. Portal Mapowy musi umozliwia¢ eksport warstw wektorowych do
pliku dla uzytkownikéw, ktérzy posiadaja odpowiednie
uprawnienia.

h) funkcje wizualizacji danych:

i. Portal Mapowy  musi umozliwia¢  wizualizacje  danych
statystycznych w postaci wykresow scisle powigzanych z danymi
prezentowanymi na mapie. Powinna by¢ mozliwos¢ wizualizacji
danych statystycznych w postaci:

e wykresu punktowego,

diagramu stupkowego,

wykresu pudetkowego,

histogramu,

diagramu kotowego.

III

na myszce

65 /87




ii. Portal Mapowy musi umozliwia¢ wizualizacje danych
przestrzennych z oznaczeniami czasowym, w tym:
e umozliwia¢ dynamiczne filtrowanie danych w zaleznosci
od czasu zdefiniowanego przez uzytkownika,
i) umozliwia¢ wyswietlanie danych w postaci animacji czasowej
j) funkcje integracji z portalem 3D:
vii. wySwietlanie w oknie rownolegtym danych Lidar (3D),
viii.synchronizacja wyswietlania tego samego miejsca na portalu
mapowym oraz portalu 3D (automatyczne przesuwanie widoku

mapy)

1.24. Portal danych 3D.

ID Opis wymagan — wymagania minimalne.

1241 Portal danych 3D to dedykowane rozwigzanie do wyswietlania danych Lidar

7 |w postaci interaktywnej mapy internetowej.

1242 Portal danych 3D musi posiada¢ mozliwos¢ udzielenia dostepu na zasadach

7|, otwartego dostepu” (wszyscy uzytkownicy).

1.24.3 Portal danych 3D dziatajacy bez koniecznosci instalowania dodatkowych aplikacji

7 |typu plug-in, obstugujacy popularne przegladarki internetowe.

1244 |Portal danych 3D powinien umozliwiaé wyswietlenie w oknie przegladarki

" Iminiature catego obszaru projektu z ,zaznaczeniem ramkowym” miejsca
aktualnie wyswietlanego oraz kata widoku w oknie mapy przegladarki, zgodnie
z aktualnie wyswietlang skalg. Okno miniatury musi mie¢ mozliwosc
minimalizacji.

1245 |Portal danych 3D w celu optymalizacji wydajnosci wyswietlania tresci musi

7 |wykorzystywac technologie WebGL.

124.6 Portal danych 3D musi posiada¢ nastepujace mozliwosci, funkcje:

a) funkcje nawigacji po mapie:

i. przesuwanie/powiekszanie/pomniejszenie mapy,
ii. wyswietlanie widoku ze wszystkich szesciu stron,

b) mozliwo$¢ zmiany sposobu poruszania sie w przestrzeni 3D . kontrola z
ziemi widok z lotu ptaka, zblizenie do catosci obszaru funkcje pomiaréw
na mapie:

c) funkcje wygladu:

i. regulacja ilosci wyswietlanych punktéw w oknie mapy
ii. regulacja o$wietlenia sceny (promien i natezenie swiatfa),
iii. regulacja jakosci wyswietlania modelu,
iv. regulacja wielkosci wezta
d) funkcje pomiardw:
i. pomiar kata,
ii. wspodtrzedne punktu,
iii. pomiar odlegtosci (z przyciaganiem do punktu)
iv. pomiar wysokosci,
v. pomiar powierzchni,
vi. pomiar objetosci,
vii. tworzenie profilu wysokosciowego dla wskazanej polilinii.

e) funkcje eksportu do formatow DXF i JSON.:

f) funkcje wyszukiwania i wizualizacji dziatek ewidencyjnych (integracja z
ustugq uldk)

1.25. Tematyczny wykaz serwisow IG wraz z warstwami.

ID

Opis wymagan — wymagania minimalne.
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1.25.1.

Wykonawca opracuje dedykowane tematyczne serwisy mapowe zawierajace
przygotowany ukiad prezentacji kartograficznej, funkcje wyszukiwania,
publikowania i drukowania danych, budowania kompozycji mapowych,
oraz zarzadzania portalem.

1.25.2.

Mozliwo$¢ przetaczania sie w kazdym module pomiedzy podktadami mapy
(minimum ortofotomapa oraz plan miasta i mapa ewidencyjna).

1.25.3.

Dane tematyczne zgromadzone w Systemie tworzy¢ beda wszystkie dane
przestrzenne i opisowe, pochodzace z poszczegdlnych komorek organizacyjnych
Urzedu. Bedq to tematyczne opracowania wektorowe, obrazy rastrowe, a takze
bazy danych opisowych.

1.25.4.

Kazdy serwis tematyczny musi sktadac sie z kompozycji mapowej zawierajgcej
kilka warstw danych oraz warstw podkfadowych.

1.25.5.

Portal mapowy musi udostepnia¢ wszystkie mozliwosci, funkcje opisane dla
kazdego serwisu tematycznego.

1.25.6.

Szczegdtowy wykaz tematyczny serwisdw mapowych Portalu Mapowego
wraz z minimalnymi wymaganymi w zakresie warstw, ktére muszg zostac
zatadowane do Centralnej Bazy Danych (CBD) zostanie uszczegdtowiony na
etapie wstepnej Analizy przedwdrozeniowej. Uszczegotowienie tematycznych
serwisow wraz z warstwami lezy w kwestii Zamawiajacego.

1.25.7.

Portal mapowy musi zosta¢ podzielony na serwisy tematyczne, pomiedzy ktérymi
uzytkownik moze sie przetacza¢. Podziat warstw na serwisy tematyczne, ktére sg
w posiadaniu Zamawiajgcego, ustalony zostanie na etapie inwentaryzacji
posiadanych zbioréw danych przestrzennych.

1.26. Minimalne wymagania dot. bezpieczenstwa i niezawodnosci
Systemu.
1.26.1. System musi zapewniac:
1.26.1.1. réwnoczesny dostep do Systemu przez wielu Uzytkownikdw,
1.26.1.2. logowanie Uzytkownikow poprzez podanie unikalnego loginu i hasta.
1.26.1.3. mozliwos¢ logowania i kontroli dostepu wszystkich wykonywanych

w Systemie operacji powodujgcych zmiane w Bazie Danych,

1.26.1.4. pewnosc¢ dziatania Systemu oraz jego dostepnos¢ w modelu 24 godz. /

7 dni w tygodniu /365(6) dni w roku. Prawdopodobienstwo uzyskania
dostepu do ustugi sieciowej w danym czasie powinno wynosi¢ minimum
99%,

1.26.1.5. czas odpowiedzi potrzebny do przestania odpowiedzi (liczony pomiedzy

wptynieciem zadania na serwer, a otrzymaniem gotowej odpowiedzi) to
3 sekundy w warunkach panujacych poza szczytowym obcigzeniem,
(czyli przez minimum 90% czasu pracy).

1.26.1.6. minimalna liczba obstugiwanych jednoczesnie polecen (pobrania tresci

mapy o wymiarach minimum 800 x 600) to 30 dla ustug WMS/WFS dla
generowanych raportéw,

1.26.1.7. petne zabezpieczenie danych (backup),
1.26.1.8. mozliwo$¢ rozbudowy przez Zamawiajagcego Systemu bez utraty

funkcjonalnosci. Dotyczy zaréwno serwerdw jak i stanowisk roboczych,

1.26.1.9. mozliwos¢ przeniesienia Systemu samodzielnie przez Zamawiajacego

na inny serwer, Uwaga: W przypadku zwiekszenia iloSci procesoréw
i rdzeni w serwerze na ktdéry przenoszony jest System wymusza
dokupienie/uzupetnienie jakichkolwiek licencji, zakup tych licencji lezy
po stronie Zamawiajgcego,

1.26.1.10.mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia systemu po powaznej awarii.

1.26.2. System musi zapewni¢ wysoki stopien bezpieczenstwa realizowany przez:

67 /87




1.26.2.1.

ochrone przed utrata danych poprzez cykliczne tworzenie Kkopii
bezpieczenstwa danych maszyn wirtualnych pozwalajgce
na odtworzenie petnej funkcjonalnosci Systemu (ilos¢
przechowywanych kopii, czestotliwos¢ ich wykonywania i zakres
uzgodnione bedg na etapie inwentaryzacji posiadanych przez
Zamawiajgcego danych). Kopie dotyczy¢ beda zaréwno danych
plikowych, baz danych jak imaszyn wirtualnych (dostepne
archiwizacje: petne i przyrostowe),

1.26.3. Dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie, musi gwarantowa¢ ochrone
wszelkich gromadzonych danych zawartych w Systemie, w szczegdlnosci
musi zapewnic:

1.26.3.1.

1.26.3.2.

1.26.3.3.

1.26.3.4.

1.26.3.5.

dostep autoryzowany tylko dla nazwanych, uprawnionych
Uzytkownikow posiadajacych okreslong kategorie uprawnien. Dla
serwisow Wewnetrznych nie moze by¢ dostepu anonimowego, a tylko i
wytacznie nazwanymi i uwierzytelnionymi uzytkownikami,
bezpieczenstwo informacji, a komunikacja z systemami zewnetrznymi
musi by¢ szyfrowana,

System musi posiada¢ mozliwe wysoki poziom zabezpieczenh
przed nieuprawnionym  dostepem do danych ewidencyjnych
i modyfikacji danych,

System musi posiada¢c  poziom  bezpieczenstwa  okreslony
w Rozporzadzeniu 2016/679 - rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

mechanizmy monitorowania dostepu do serwisow i danych
przez rejestrowanie minimum danych: identyfikator uzytkownika,
adresu IP, czasu dostepu do danych, serwis, do jakiego nastgpit dostep,

1.26.4. Mozliwos¢ deaktywowania konta uzytkownika, ktéremu odbierany jest
dostep do zasobow, bez koniecznosci usuwania go z bazy danych. Nazwy
uzytkownikdw nie mogg sie powtarza¢ nawet z réznymi stanami aktywny
/ nie aktywny.

1.27. Minimalne wymagania technologiczne dot. Systemu.
1.27.1. Technologicznie System ma opierac sie na nastepujacych zatozeniach:

1.27.1.1.

1.27.1.2.

1.27.1.3.

System musi opiera¢ sie o platforme relacyjnej bazy danych
oraz oprogramowanie klasy GIS udostepniajagce dane oraz ustugi
o charakterze przestrzennym, zarzadzane za pomocg oprogramowania
klasy desktop oraz platformy WWW,

Oprogramowanie desktop (AG) (jezeli dostarczone rozwigzanie
umozliwia¢ bedzie edycje danych bezposrednio w relacyjnej bazie
danych to musi gwarantowac¢ bezpieczenstwo danych - dostep
szyfrowany realizowany przez warstwe posredniczacq - i dostep zgodny
z posiadanymi uprawnieniami),

Obiektowo-relacyjna baza danych o licencji typu open source, dajacq
mozliwos¢ dowolnej modyfikacji kodu zrédiowego oraz ktéra musi
zapewni¢ poprawng obstuge danych przestrzennych w zakresie zapisu i
przetwarzania danych geometrycznych, opisowych i topologicznych.
Baza danych musi by¢ tak zaprojektowana, aby umozliwiata
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bezpieczenstwo, skalowalnos¢ i wydajnos¢ Systemu. Zamawiajacy
dopuszcza réwniez rozwigzania komercyjne.

1.27.1.4. System musi gwarantowac¢ poprawnos¢ geometryczng i topologiczng

oraz integralnos¢ przechowywanych danych,

1.27.1.5. na czes¢ funkcjonalng Systemu sktadaé sie bedg moduty Dziedzinowe

GIS , bedace integralng czescia, jednym systemem
z Oprogramowaniem GIS. Moduty dziedzinowe w petni umozliwig
zarzadzanie danymi przestrzennymi i rejestrami przez uzytkownikéw
wewnetrznych,

1.27.1.6. na czesc¢ funkcjonalng Systemu dla uzytkownikéw zewnetrznych sktadac

sie bedzie rozwigzanie aplikacyjne dla tzw. ,cienkiego klienta”
umozliwiajace uruchomienie dedykowanej Aplikacji w Internetowym
Geoportalu (IG) w réznych srodowiskach (np.: Linux, Windows)
z wykorzystaniem wiodacych przegladarek WWW bez koniecznosci
instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in, kontrolek activ-x,
wtyczek,

1.27.1.7. wszystkie moduty Dziedzinowe powinny pracowa¢ na danych

znajdujacych sie w jednej relacyjnej Bazie Danych, przy czym
internetowa przegladarka mapowa musi bezwzglednie pracowac
w Srodowisku portalu mapowego, w architekturze tréjwarstwowej,
komunikujgc sie z CBD wyfaqcznie za pomocg warstwy ustug
(webservices), a Aplikacja GIS oraz Aplikacje Dziedzinowe bedg taczy¢
sie bezposrednio z CBD,

1.27.1.8. System musi posiadac rézne formaty wymiany i udostepniania danych,

w tym co najmniej formaty: PDF, XML, GML, DOC, XLS, TXT, SHP, CSV

1.27.1.9. System musi zawiera¢ mechanizm WMS/WFS, umozliwiajacy

1.27.2.

Administratorowi CBD samodzielne generowanie linkéw WMS/WFS do
dowolnie wybranych danych na serwerze Zamawiajgcego. Zaoferowane
rozwigzanie musi by¢ zgodne ze standardami OGC:

a) WMS 1.1.1, 1.3.0,

b) WMTS 1.0.0,

c) WFS 1.0i1.1,

d) WCS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1.

Interfejs uzytkownika i pomoc kontekstowa musi by¢ w jezyku polskim

(dla cienkiego klienta musi by¢ mozliwo$¢ dodania dodatkowych wersji
jezykowych interfejsu i pomocy kontekstowej).

1.28. Minimalne wymagania dot. Systemu.

1.28.1.

1.28.2.

Aplikacja GIS bedzie dziatata w architekturze ustugowej z wykorzystaniem
standardu ustug OGC.

GIS bedzie zawiera¢ gtdwng Baze Danych tzw. Centralng Baze Danych
(CBD), bedaca repozytorium danych GIS zawierajgcym dane pochodzace
z roznych zrédet miedzy innymi takich jak:

1.28.2.1. dane z rejestrow publicznych PZGiK pochodzgacych z MODGIK i WKG,

taki jak EGiB, BDOT500, RCiWN, GESUT, EMUIA,

1.28.2.2. dane zgromadzone w UM takie jak plan miasta, plany

1.28.3.

zagospodarowania przestrzennego i inne opisane w dalszej czesci OPZ.

CBD bedzie podstawg do budowy IG i zawiera¢ bedzie takze warstwy
tworzone i utrzymywane wytacznie na potrzeby ustug publicznych, zgodnie
z przyjetq strategig Swiadczenia tego typu ustug przez Zamawiajacego.
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1.28.4.

1.28.5.

Wykonawca musi dostarczy¢ produkt zainstalowany na najnowszych
stabilnych wersjach oprogramowania. Przez caty okres wsparcia
Wykonawca bedzie aktualizowat do najnowszych stabilnych wersji system
operacyjny, baze danych i oprogramowanie wchodzace w skfad systemu
SIP.

System bedzie sktadac sie z trzech warstw:

1.28.5.1. Warstwa Danych - baza danych (przechowujgca zbiory danych oraz

konta uzytkownikéw i ich uprawnienia) oraz zasoby plikowe. Dane
przestrzenne zarzadzane bedq przez aplikacje typu Desktop oraz przez
system WWW.

1.28.5.2. Warstwa Ustug - przegladanie danych (minimum WMS, WMTS),

pobieranie danych (WFS).

1.28.5.3. Warstwa Prezentacji — cienki klient w formie przegladarki internetowej.

1.28.6.

Do dziatania nie moze by¢ wymagana zadna dodatkowa aplikacja typu
plug-in.
Budowa systemu musi zaktadac stosowanie interpretacyjnych standardow,
a w szczegdlnoscai:

1.28.6.1. normy ISO w zakresie informacji geograficznej (seria 19100),
1.28.6.2. standardy organizacji OGC (Open Geospatial Consortium),
1.28.6.3. przepisy implementacyjne i warunki techniczne INSPIRE.

1.28.7.

Podstawowym sposobem dostepu do funkcji GIS dla uzytkownika
zewnetrznego bedzie przegladarka internetowa (bez koniecznosci instalacji
rozszerzen, plugindw czy formantéw active-x). Podstawowym sposobem
dostepu do funkcji GIS dla uzytkownika wewnetrznego beda aplikacje
dziedzinowe GIS ADG oraz oprogramowanie GIS (AG).

1.29. Zgodnosc¢ ze standardami.

1.29.1.

1.29.2.

1.29.3.

1.29.4.

WMS - (ang. Web Map Service) - standard OGC, norma ISO 19128,
standard stosowany w ustudze INSPIRE view. Ustuga pozwalajaca na
przegladanie map w postaci rastrow generowanych z kompozycji
mapowych. Ustuga przeznaczona gtdéwnie dla przegladania danych
wektorowych. Ustuge WMS implementujq zaréwno serwery w celu
publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przegladania.

WMTS - (ang. Web Map Tile Service) - standard OGC, standard stosowany
w ustudze INSPIRE view. Ustuga pozwalajagca na przegladanie map
w postaci wygenerowanych generowanych kafelkbw z kompozycji
mapowych. Ustuga przeznaczona gtéwnie dla przegladania danych
rastrowych. Ustuge WTMS implementujg zarowno serwery w celu publikacji
jak i aplikacje klienckie w celu przegladania.

WCS - (ang. Web Coverage Service) - standard OGC, ustuga przeznaczona
gtdwnie do pobierania danych pokrycia terenu. Ustuga pozwalajaca
na pobierania rastrow pokrycia wraz z ich georeferencja, ustuge WCS
implementujg zaréwno serwery w celu publikacji ustugi jak i aplikacje
klienckie (gtdwnie gruby klient) w celu pobierania danych.

WFS - (ang. Web Feature Service) - standard OGC, norma ISO 19142,
standard stosowany w ustudze INSPIRE download. Ustuga pobierania
danych wektorowych. Pozwala na pobranie zrodtowych danych
wektorowych przewaznie w formacie GML o ustalonym schemacie
aplikacyjnym. Ustuge WFS implementujg zaréwno serwery w celu publikacji
jak i aplikacje klienckie w celu pobierania danych.
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1.29.5.

1.29.6.

1.29.7.

SFA - (ang. Simple feature access) - standard OGC i ISO 19125. Standard
w zakresie typdéw danych przestrzennych i funkcji baz danych.

GML - (ang. Geography Markup Language) - standard OGC i ISO 19136.
Standard skfadni XML definiujgcej obiekty przestrzenne.

GeoREST - otwarty jednorodny protokét dostepu do ustug danych
przestrzennych w zakresie przegladania, wyszukiwania, pobierania,
transakcji. Protokot ceniony ze wzgledu na stosowanie sktadni JSON, ktéra
jest |zejsza niz typowe zapytania i odpowiedzi XML. Protokot reprezentuje
drzewiastg strukture.

1.30. Wymagania prawne.

1.30.1.

1.30.2.

1.30.3.

1.30.4.

1.30.5.

1.30.6.

1.30.7.

1.30.8.

1.30.9.

1.30.10.

1.30.11.

1.30.12.

1.30.13.

Dyrektywg 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca
2007 r. ustanawiajacq infrastrukture informacji  przestrzennej
we Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 108, str.
1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 73, str. 36/2.) wraz z aktami
wykonawczymi;

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych. (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 113; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1744.);

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16
poz. 95);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 951
oraz z 2016 r. poz. 1250 i poz. 2003) wraz z aktami wykonawczymi;

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
pazdziernika 2010 r. w sprawie ewidencji zbioréw i ustug danych
przestrzennych objetych infrastrukturg informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr
201, poz. 1333) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1629; z pdzn. zm. wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéow
realizujgcych zadania publiczne - Dz. U. z 2005 r. poz. 565, z pézn. zm.
wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej - Dz.
U. 2001 Nr 112 poz. 1198, z pézn. zm. wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr
128, poz. 1402, z pézn. zm. wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej, Dz. U. poz. 1579 z pdzn. zm. wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogq elektroniczna.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z pdézn. zm. wraz z aktami
wykonawczymi;

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. nr. 80 poz. 717, z p6zn. zm. wraz z aktami
wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez marszatka wojewddztwa rejestru wyrobdéw
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1.30.14.

1.30.15.

1.30.16.

1.30.17.

1.30.18.

zawierajacych azbest i inne rozporzadzenia, o ktdérych mowa w opisie
funkcjonalnosci aplikacji dziedzinowych - Dz.U. 2001 nr 80 poz. 866.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12
lipca 2001 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia
i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie - Dz.U. 2001 nr 80
poz. 866.

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji Dz.U. 2015 poz. 1777,
z pézn. zm. wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92
poz. 880, z pézn. zm. wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
z pézn. zm. wraz z aktami wykonawczymi,

Rozporzadzenie 2016/679 - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119).

1.31. Wymagania dotyczace pozyskania zdjec.

1.31.1.

1.31.2.
1.31.3.

1.31.4.
1.31.5.

1.31.6.
1.31.7.
1.31.8.

1.31.9.

Zdjecia lotnicze powinny zosta¢ pozyskane zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami wykonywania zdjec.

Zdjecia musza by¢ prawidtowo naswietlone i ostre.

Zdjecia z pokryciem podtuznym minimum 80% i poprzecznym minimum
70%

Piksel terenowy nie interpolowany nie wiekszy niz 3cm.

Wszystkie zdjecia muszg by¢ pozyskane kamerg lub kamerach
o identycznych parametrach (ta sama rodzielczi$¢ matrycy, proporcje
matrycy, taki sam obiektyw i kont widzenia, ogniskowanie
na nieskonczonosc).

Zdjecia muszg by¢ pozyskane z putapu nie wyzej niz 120m AGL.

Zdjecia dla obiektéw zabytkowych maksymalnie 90m AGL.

Zdjecia dla wybranych obiektdw zabytkowych muszga by¢ wykonane
w siatce zdjec¢ z wychylong kamerg minimum 30°.

Dla maksymalnie 3 wybranych obiektow -budynkéw Iub pomnikow,
zamawiajacy ma prawo zrobienie zdje¢ z dodatkowego, nizszego putapu
w celu wygenerowania modelu teksturowanego wysokiej rozdzielczosci

1.32. Generowanie chmury punktow i ortofotmapy.

1.32.1.
1.32.2.
1.32.3.
1.32.4.
1.32.5.
1.32.6.

Generowany model powinien by¢ jednorodny

Uktad wspotrzednych 2000’

Uktad wysokosciowy - Amsterdam

Chmura punktéw powinna by¢ kolorowa

Srednia rozdzielczo$¢ chmury punktéw to 430 pkt/m2

Ortofotomapa musi by¢ wygenerowana z pikselem maksymalnie: 5cm dla
obszardw o niskim i Srednim zurbanizowaniu; 3cm dla obszaréw o wysokim
stopniu zurbanizowania;

1.33. Konfiguracja.
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1.33.1.1. Wykonawca wykona instruktaze konfiguracyjne z  obstugi
dla operatoréow Systemu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.33.1.2. Instruktaze dla Administratoréw. Jedna grupy/sesje - 7 godzin, jedna
godz.=60 min. Wykorzystany bedzie sprzet Zamawiajacego. Ilo$¢ os6b
(szacowana) 10.

1.34. Wdrozenie.

1.34.1. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie tworzone od podstaw w ramach
realizacji Umowy.

1.34.2. Wdrazane rozwigzanie bedzie iteracyjne, podzielone na etapy. W ramach
kazdego etapu Zamawiajacy ma mozliwos¢ zgtaszania poprawek
lub uzupetnien dotyczacych wdrozonego i odebranego etapu, majacych na
celu naprawe bteddéw i drobne korekty interfejsu i konfiguracji. Poprawki,
Zmiany czy uzupetnienia zgtaszane bedq przez Zamawiajagcego w terminie
10 Dni Roboczych od zakoniczenia odebranego etapu, a Wykonawca bedzie
miat mozliwo$¢ naprawy ich w ramach kolejnego etapu (nie dotyczy
to etapu 5 i odbioru koncowego, gdzie Wykonawca ma maksymalnie 15 dni
roboczych na ich realizacje).

1.34.3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w logice
dziatania Aplikacji oraz przypadkdéw uzycia na poziomie systemowym, jezeli
przeprowadzone testy wykaza, ze w tym zakresie wystepuja braki
uniemozliwiajace efektywng prace z Aplikacji.

1.34.4. Wykonawca musi mie¢ mozliwo$¢ rozwijania dostarczonego zgodnie
z Umowq  rozwigzania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
Zamawiajqcego.

1.35. Licencjonowanie.

1.35.1. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia bezterminowej,
nieodwotalnej i niewytacznej licencji na cate dostarczone w ramach
realizacji Umowy oprogramowanie.

1.35.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace Licencjonowania zawiera Projekt
Umowy.

1.36. Gwarancja i Rekojmia.

1.36.1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i dostawy na okres
min. 60 miesiecy, liczony od daty podpisania koncowego protokotu odbioru.

1.36.2. W  okresie objetym gwarancja = Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuwania usterek i btedow wynikajacych z wad tkwigcych
w dostarczonym oprogramowaniu dziedzinowym i aplikacyjnym
uniemozliwiajacych jego dziatanie zgodne z zaoferowanym zakresem
funkcjonalnym.

1.36.3. W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu
dostarczonego oprogramowania Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢
odpowiednie zmiany (poprawki) na wiasny koszt, w terminie 14 dni
od stwierdzenia lub zgtoszenia nieprawidtowosci.

1.36.4. Wykonawca musi zagwarantowac, ze przedmiot Zamodwienia bedzie dziatat
zgodnie z jego opisem, dostarczonymi opisami i instrukcjami
oraz wymogami wynikajacych z przepiséw prawa, o ktérych mowa
W niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

1.36.5. Wykonawca zobowigze sie do usuwania wszystkich btedéw aplikacji, ktére
nie zostaty wykryte podczas odbioréw, w ciaggu 30 dni od dnia zgtoszenia
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1.36.6.

1.36.7.

1.36.8.

1.36.9.

przez Zamawiajacego, przez okres 1 rok od daty podpisania protokotu
koncowego, bez zadnych dodatkowych kosztédw po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca musi zapewni¢ dalszy rozwéj Aplikacji, w najblizszych 5 latach
po zakonczeniu realizacji projektu.

Wykonawca zapewni modyfikacje oraz aktualizacje wszystkich
podsystemow dziedzinowych i sktadajacych sie na niego aplikacji;

Wykonawca musi zapewni¢ dostosowanie systemu do nowych wymogow
przepisow prawa, takze woéwczas, gdy wigze sie to ze zwiekszeniem
funkcjonalnosci systemu, badz poszczegdlnych podsystemoéw lub modutow;
Wykonawca zapewni $wiadczenie ustug konsultacyjnych dla uzytkownikow

systemu drogq telefoniczng w dni robocze w godzinach 9:00-15:00
w jezyku polskim,

1.36.10. Wykonawca zapewni $wiadczenie ustug konsultacyjnych dla administratora

w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w jezyku polskim; w zakresie
obstugi technicznej i wuzytkowej oprogramowania dziedzinowego
i systemowego;

1.36.11.Wykonawca zapewni dostarczanie nowej dokumentacji (instrukcji

uzytkownika w formie elektronicznej) zaktualizowanych podsystemoéw
dziedzinowych (dla nowych kolejnych wersji);

1.36.12. Wykonawca zapewni udzielanie pomocy merytorycznej w obstudze

systemu, jak réwniez techniczne wsparcie w sytuacjach losowych
(np. zniszczenie programow, zbioréw danych, itp.);

1.37. LISTA EUSLUG.

1.37.1.

1.37.2.

1.37.3.
1.37.4.
1.37.5.
1.37.6.
1.37.7.

1.37.8.

1.37.9.

5PD.

(1.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomosci od oséb
fizycznych,

(2.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomosci od oséb
prawnych,

(3.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od oséb fizycznych,
(4.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od oséb prawnych,
(5.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku leSnego od osdb fizycznych,
(6.) Prowadzenie spraw w zakresie podatku lesSnego od oséb prawnych,

(7.) Prowadzenie spraw w  zakresie podatku od Srodkow
transportowych,

(8.) Prowadzenie spraw w zakresie optat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

3PD

(14.) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

1.37.10.(19.) Ustuga powiadamiania o najblizszych terminach posiedzen komisji

i sesji rady,

1.37.11.(20.) Ustuga powiadomienia o przyjeciu na sesji rady uchwat,
1.37.12.(21.) Ustuga powiadomienia o aktywnosci radnego / radnych,
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1.37.13.(26.) Whniosek o wydanie zezwolenia na alkohol,

1.37.14.(27.) Wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej,

1.37.15.(28.) Wniosek o przeniesienie decyzji Srodowiskowej,

1.37.16.(29.) Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw,
1.37.17.(30.) Zgtoszenie awarii latarni ulicznej,

Bezpieczenstwo.

2.1.1. System rozumiany jako rozwigzanie, we wszystkich aplikacjach zapewni
bezpieczenstwo danych na poziomie wskazanym przez:

2.1.1.1.

2.1.1.2.

RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku  z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram  Interoperacyjnosci, minimalnych  wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych - Dz.U.
2012 poz. 526.
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XII. DEFINICIE.

(jesli dotycza)

Lp. Termin:
1 ADG.

Administrator.
Adres.
AG.

Aktualizacja.

Aplikacja.
Architektura systemu
teleinformatycznego.

N o u »~hw N

8 Autentycznosc.

9 Awaria.

10 Baza danych.

11 Btad.

12 Cena.

Definicja:

Aplikacje Dziedzinowe GIS zarzadzajace poszczegdolnymi
dziedzinowymi danymi GIS.

Osoba posiadajaca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w
ustawieniach i konfiguracji Systemu.

Adres Siedziby Zamawiajacego.

Aplikacja GIS zarzadzajaca danymi GIS.

Nowelizacja aplikacji, systemdéw, wprowadzajagca nowe funkcje,
rozszerzajace jego zakres funkcjonalny.

Kazdy niezalezny, samodzielny program komputerowy.

Opis sktadnikédw systemu teleinformatycznego, powigzan i relacji
pomiedzy tymi sktadnikami.

Wiasciwos$¢ polegajaca na tym, ze pochodzenie lub zawarto$¢ danych
opisujacych obiekt sg takie, jak deklarowane.

Niesprawno$¢ powodujgca catkowite zatrzymanie Ilub  powazne
zaktécenie pracy Systemu, uniemozliwiajaca korzystanie
z podstawowych funkcji Systemu.

Zbiér danych Ilub jakichkolwiek innych materiatdw i elementéw
zgromadzonych wedtug okres$lonej systematyki Ilub metody,
indywidualnie dostepnych w jakikolwiek sposéb, w tym s$rodkami
elektronicznymi, wymagajacy istotnego, co do jakosci lub ilosci, naktadu
inwestycyjnego w celu sporzadzenia, weryfikacji lub prezentacji jego
zawartosci.

Btad rozumiany jako niebedqca awarig ani usterkg wada polegajaca
na nieprawidtowym  funkcjonowaniu Rozwigzania / Systemu, w
szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja, skutkujgca btednymi zapisami
w bazie danych systemu Ilub btednym albo nieskutecznym
wprowadzeniem, przetwarzaniem lub wyprowadzeniem informacji.
Wada polegajaca na nieprawidtowym funkcjonowaniu Rozwigzania,
ktéra  powoduje zawieszenie sie pracy rozwigzania lub:

1. sytuacja, w ktorej Rozwigzanie nie obstuguje ktorejs
z funkcjonalnosci okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.
2. Rozwigzanie w ogole nie funkcjonuje,
3 skutkuje zaburzeniami w integralnosci danych,
4, skutkuje  techniczng  niespdjnoscia w  bazie danych.
5 powoduje przerwy w pracy Rozwigzania.
6 powoduje obnizenie liczby dostepnych potaczen z Systemem.

Cena ofertowa Brutto. Catkowita Cena ryczattowa przedmiotu
zamowienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 iust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug. Cena podana
przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, jako
o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za
okreslona cene ustalong w oparciu o warunki okreslone w SWZ
udostepnionej przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem przez
Wykonawce wszelkich kosztéw, podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych lezacych po jego stronie.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Centralna Baza
Danych (CBD).

Czas Naprawy.

Czas Obejscia.

Czas Pracy.

Czas Reakdji.

Dane referencyjne.

Dane.

DMDC - DCME
- Dublin Core

Dni Robocze.

Dokumentacja.

Dostepnosc.

Repozytorium do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
replikowanych i importowanych danych GIS i danych konfiguracyjnych
ustug.

Czas liczony od momentu prawidtowego przekazania Zgtoszenia o
Wadzie do momentu Naprawy; do Czasu Naprawy wliczany jest Czas
Reakcji.

Czas liczony od momentu prawidtowego przekazania Zgtoszenia o
Wadzie do momentu zastosowania Obejscia; do Czasu Obejscia wliczany
jest Czas Reakcji.

Czas Pracy Zamawiajacego, uwzgledniajgcy godziny Robocze
Zamawiajacego i Dni Robocze Zamawiajgacego.

Czas liczony od momentu prawidiowego przekazania Zgtoszenia o
Wadzie do momentu podjecia przez Wykonawce dziatan zmierzajacych
do ustalenia przyczyn i usuniecia Wady.

Dane opisujace ceche informacyjng obiektu pierwotnie wprowadzone do
rejestru publicznego w wyniku okreslonego zdarzenia, z domniemania
opatrzone atrybutem autentycznosci.

Wartosci logiczne, liczbowe, tekstowe, jakosciowe lub ich zbiory, ktére
mozna rozpatrywa¢ w powigzaniu z okreslonymi zasobami Ilub w
oderwaniu od jakichkolwiek zasobdw, podlegajace przetwarzaniu w toku
okreslonych procedur.

Dublin Core (Dublin Core Metadata Element Set, DC, DCES)
- 0golny standard metadanych, przyjety jako standard ISO 15836
-2003.

Dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, o ktorych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z p6zn. zm.). Jesli nie
wskazano inaczej, dotyczy Dni Roboczych.

Zbior wszystkich dokumentéw (w tym réwniez zmiany oraz modyfikacje
takiej dokumentacji) dotyczaca Projektu i Systemu, do ktérej
dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy i
ktéra zostata wymieniona w SWZ. Dokumentacja obejmuje

w szczegodlnosci: dokumentacje  przeznaczong dla administratora
Systemu, dokumentacje techniczng, dokumentacje uzytkowg
(podrecznik i instrukcje Uzytkownika (pracodawcy oraz

Zamawiajacego), w tym rowniez dokumentacje w wersji elektronicznej
wbudowang w System, dotyczaca zaréwno wszelkiego oprogramowania
standardowego, jak i tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy
Oprogramowania Dedykowanego.

Wiasciwos¢ okreslajaca, ze zasdb systemu teleinformatycznego jest
mozliwy do wykorzystania na zadanie, w zatozonym czasie, przez
podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym.
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

eDojrzatos¢ ustugi
publicznej.

EGIB - Ewidencja
Gruntow i Budynkéw.

EOD (SEOD/EZD).

ePOP.

ePUAP.

ESP.

Etap.

eUstugi - 3PD
- poziom 3
- dwustronna
interakcja.

eUstugi - 4PD

- poziom 4 -
transakcja - ustugi
transakcyjne.

eDojrzato$¢ ustugi publicznej - zakres, w jakim dana sprawa moze
zostaC zatatwiona przez Internet, mierzony 5-stopniowg skalq:

1 - informacja o] mozliwosci skorzystania z ustugi,
2 - interakcja (mozliwosé pobrania formularza),
3 - dwustronna interakcja (mozliwo$¢ pobrania i odestania formularza),
4 - petna transakcyjnos¢ (petne zafatwienie sprawy, tacznie
z ewentualng ptatnoscia),

5 - personalizacja (dostosowanie ustugi do indywidualnych preferencii,
np. przypominajaca informacja sms).

Ewidencja Gruntéw i Budynkéw.

System Elektronicznego Obiegu Dokumentow - system
teleinformatyczny do elektronicznego zarzadzania dokumentacjgq
umozliwiajacy wykonywanie w nim czynnosci kancelaryjnych,
dokumentowanie przebiegu zatatwiania spraw oraz gromadzenie i
tworzenie dokumentow elektronicznych.

Portal Obstugi Podatnikéw. Portal eUstug.

(elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej) - ogdlnopolska
platforma teleinformatyczna stuzaca do komunikacji obywateli z
jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy
sposob. Ustugodawcami  sg jednostki  administracji  publicznej
oraz instytucje publiczne (zwiaszcza podmioty wykonujace zadania
zlecone przez panstwo).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy ePUAP, aplikacja
do komunikacji elektronicznej, ktéra stuzy przekazywaniu informacji w
formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu
powszechnie dostepnej sieci teleinformacyjnej. ESP umozliwia
instytucjom publicznym wywigzanie sie z obowigzku, wynikajgacego z
ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentéw w postaci
elektronicznej.

Wyodrebniona w ramach danej Fazy czes¢ prac realizowanych w danej
Fazie oraz innych prac Wykonawcy opisanych w Umowie Wykaz Etapow
skfadajacych sie na poszczegdlne Fazy wskazany jest w Umowie.

Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 3 - interakcja dwustronna
- umozliwia transer danych w dwéch kierunkach: od ustugodawcy do
klienta oraz od klienta do ustugodawcy (np. mozliwo$¢ zainicjowania
sprawy drogq elektroniczng poprzez interaktywne pobranie, wypetnienie
i przestanie dokumentéw elektronicznych do jednostki administracji
publicznej.

Ustuga on-line o stopniu dojrzatosci 4 - transakcja - wigze sie
z mozliwoscia ~ dokonania wszystkich czynnosci niezbednych
do zatatwiania danej sprawy urzedowej catkowicie drogq elektroniczna,
tzn. petna elektroniczna obstuga sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzedu
drogg elektroniczng uwzgledniajagce wydanie decyzji oraz mozliwos¢
ptatnosci za ustuge online.
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

eUstugi - 5PD

- poziom 5

- personalizacja

- ustugi
spersonalizowane.

eUstugi.

Ewidencja.

Ewidencji gruntéow
i budynkow.

Faza.
Geography Markup
Language (GML).

GESUT.

GIS/SIP.

GML.

Godziny Robocze
/ Pracy.

GUGIK - Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

Gwarancja.

Harmonogram
Ramowy.

Ustugi o stopniu dojrzatosci 5 - personalizacja, ktéra zapewnia
zatatwienie sprawy urzedowej droga elektroniczng i jednoczesnie
wprowadza personalizacje obstugi, tzn. automatyczne dostarczenie
konkretnych ustug, spersonalizowanych dla uzytkownika i przez niego
nie inicjowanych (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomos$¢, oferowanie czesciowo wypetnionych formularzy,
poinformowanie klienta o zblizajacej sie potrzebie wykonania danej
czynnosci urzedowej).

(ustugi on-line) - ustugi, ktérych $wiadczenie odbywa sie za pomoca
Internetu, jest zautomatyzowane (moze wymagac niewielkiego udziatu
cztowieka) i zdalne. Od ustugi w ujeciu tradycyjnym, e-ustuge odrdznia
brak udziatu cztowieka po drugiej stronie oraz $wiadczenie na odlegtosc.

Rejestr wraz z okreslonymi procedurami aktualizacji, ktorego atrybuty
moga stanowi¢ referencje do obiektédw w innych rejestrach i
ewidencjach.

Skrét EGIB - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbior
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wtascicielach oraz o
innych osobach fizycznych lub prawnych witadajacych tymi gruntami,
budynkami i lokalami.

Wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie cze$¢ procesu zmierzajgcego
do Wdrozenia Systemu, sktadajaca sie z jednego lub wiecej Etapow.

Oparty na XML jezyk opracowany przez Open Geospatial Consortium do
transferu danych geograficznych. GML jest jezykiem formalnym
stuzacym do opisu danych geograficznych zgodnie z zasadami
opisanymi w normie ISO 19136:2007.

rozumie sie przez to Baze Danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu.

(ang. Geographic Information System) System Informacji
Przestrzennej dotyczacy danych geograficznych, termin ten w liczbie
mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest rowniez,
jako nazwa dziedziny zajmujacej sie geoinformacjg oraz metodami i
technikami GIS.

Jezyk znacznikdédw geograficznych, oparty na formacie XML, o ktérym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w
celu ich wymiany miedzy systemami informatycznymi.

Godziny pracy Zamawiajgcego. Jesli nie wskazano inaczej, dotyczy
Godzin Roboczych.

Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.

Udzielona przez Wykonawce, w ramach Wynagrodzenia gwarancja
jakosci na System, w ramach ktérej Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania Wad w Systemie na warunkach oraz w zakresie opisanym w
Umowie.

Harmonogram obejmujacy ramowe terminy realizacji Przedmiotu
Umowy wskazane w SWZ.
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Harmonogram
Szczegotowy
Wdrozenia.

Harmonogram.

Informacja.

Informacje Poufne.

Infrastruktura
Zamawiajgcego.

Integralnosé.

Internetowy Geoportal
(1G).

Interoperacyjnoscé.

Kierownik Zespotu
Wykonawcy.

Kod R.

Dokument opracowany przez Wykonawce w oparciu o Harmonogram
Ramowy, zawierajacy szczegdtlowy harmonogram  Wdrozenia
(wskazujacy na terminy wykonania przez Wykonawce poszczegdlnych
Produktéw). Harmonogram Szczegdétowy Wdrozenia nie moze byc¢
niezgodny z Harmonogramem Ramowym.

Oznacza odpowiednio Harmonogram Ramowy oraz Harmonogram
Szczegotowy Wdrozenia.

Dane, ktore dostarczajq opisu wtasciwosci lub stanu wybranych obiektow
lub opisujg relacje pomiedzy obiektami lub wartosciujg poszczegdlne
obiekty lub opisujg stan uktadu obiektow nalezacych do pewnego zbioru
w odniesieniu do innego uktadu.

Wszelkie informacje, dokumenty oraz materiaty dotyczace dziatalnosci
jednej ze Stron, do ktérych druga Strona Umowy uzyskata dostep w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Informacjami Poufnymi
sq W szczegolnosci informacje finansowe, organizacyjne,
technologiczne, dane osobowe oraz inne informacje o dziatalnosci jednej
ze Stron Umowy, ktdére posiadajg warto$¢ gospodarcza i mogq byc¢
uznane za poufne Ilub zostaty udostepnione drugiej Stronie
z zastrzezeniem poufnosci.

Zapewniana przez Zamawiajacego infrastruktura informatyczna
obejmujaca eksploatowany przez Zamawiajacego sprzet komputerowy i
infrastrukture teleinformatyczna, na ktérych ma pracowaé System,
a takze Oprogramowanie Systemowe wymienione w SWZ i zapewniane
przez Zamawiajacego.

Wiasciwos¢ polegajacg na tym, ze zasdb systemu teleinformatycznego
nie zostat zmodyfikowany w sposdb nieuprawniony.

Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej rozumiany jako
centralny punkt dostepu do ustug, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1.
Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji
Przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489);

Zdolnos$¢ réznych podmiotéw oraz uzywanych przez nie systemoéw
teleinformatycznych i rejestréw publicznych do wspétdziatania na rzecz
osiggniecia wzajemnie  korzystnych i uzgodnionych celdw, z
uwzglednieniem wspodtdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane
przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocg wymiany danych
za posrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemoéw
teleinformatycznych.

Osoba kontaktowa oraz stojaca na czele Zespotu Wykonawcy
i zarzadzajaca tym zespotem wyznaczona przez Wykonawce
i odpowiedzialna za prawidtowe wykonywanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy oraz biezacy przeptyw informacji pomiedzy Stronami.

Kod EAN-128 stosowany do listdw poleconych.
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

Kod Zrddtowy.

Konsorcjum.

Koordynator
/ Kierownik Projektu.

KRI - Krajowe Ramy
Interoperacyjnosci.

tata.

Metadane.

Model ustugowy.

Modernizacja.

Modut Administratora
(MA).

Naprawa.

Zestaw plikow zawierajacych nieskompilowany kod oprogramowania
napisany w jezyku programowania, wynikajacym z przyjetej technologii
rozwigzania oraz w formie czytelnej dla cztowieka, normalnie uzywanej
dla umozliwienia wprowadzania modyfikacji (w tym réwniez komentarze
oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w jezyku opisu prac i skrypty
do sterowania kompilacjg i instalowaniem), jak réwniez Dokumentacja
niezbedna do uzycia takiego kodu.

Wykonawcy wspdlnie podejmujacy sie wykonania przedmiotu umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o
podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Osoba kontaktowa oraz podejmujgce decyzje dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy w ramach kompetencji przyznanych w Umowie
wyznaczona przez Zamawiajgcego i odpowiedzialna za biezacy przeptyw
informacji pomiedzy Stronami.

Zestaw wymagan semantycznych, organizacyjnych
oraz technologicznych  dotyczacych interoperacyjnosci systemow
teleinformatycznych i rejestrow publicznych, okreslonych

w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2016
r. poz. 113 z pézn. zm.).

Dostarczane standardowo przez producenta rozwigzania
/ oprogramowania uaktualnienie systemu w ramach jego wersji gtdwnej,
stuzace do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci pracy Systemu,
dodania nowych funkcjonalnoséci lub uwzglednienia zmian w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

rozumie sie przez to informacje, ktére opisujq zbiory danych
przestrzennych oraz ustugi danych przestrzennych i umozliwiaja
odnalezienie, inwentaryzacje i uzywanie tych danych i ustug, o ktérych
mowa w art. 5. Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej (Dz.U. 2010 Nr 76 poz. 489);

Model architektury, w ktorym dla uzytkownikéw zdefiniowano
stanowigce odrebng catos¢ funkcje systemu teleinformatycznego (ustugi
sieciowe) oraz opisano sposob korzystania z tych funkcji, inaczej system
zorientowany na ustugi (Service Oriented Architecture — SOA).

Udoskonalenie, rozbudowa funkcjonujacego w JST systemu
informatycznego, modutu lub aplikacji, badz catkowita wymiana na inny
system, modut wraz z kompletnym przeniesieniem (migracja)
wszystkich danych 2z obecnych struktur bazodanowych w celu
zapewnienia ciggtosci prac w urzedzie.

Aplikacja (modut) zarzadzajaca Aplikacjami oraz Modutami w ramach
Systemu.

Trwate usuniecie Wady Rozwigzania poprzez usuniecie przyczyny
powstania Wady skutkujgce przywroceniem petnej sprawnosci
Rozwigzania po wystgpieniu Wady, w tym réowniez zakonczenie innych
dziatan naprawczych, przewidzianych w Umowie.
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Niesprawnosc.

Obejscie.

Odbiér Gwarancyjny.

Odbiér Koncowy.

Odbior.

Oferta.

OGC.

Oprogramowanie
Bazodanowe (OB).

Oprogramowanie
Dedykowane.

Oprogramowanie
Narzedziowe GIS
(ON).

Niewykonywanie lub niepoprawne wykonywanie przez aktualng wersje
Rozwigzania, funkcji okreslonych w instrukcji uzytkowania,
spowodowane przyczynami tkwigcymi w Rozwigzaniu.

Tymczasowe rozwigzanie Niesprawnosci Systemu, ktore moze by¢
realizowane przez zmiane parametrow systemu lub wskazanie
alternatywnego sposobu postepowania Rozumiane takze jako
przywrocenie funkcjonowania Rozwigzania poprzez zminimalizowanie
ucigzliwosci Wady i doprowadzenie Rozwigzania do dziatania zgodnego
z wymaganiami wynikajagcymi z Umowy bez usuwania przyczyny
wystgpienia Wady; Obejscie nie stanowi Naprawy jednak pozwala
korzystac¢ nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalnosci Systemu.

Czynnosci wykonane przez Zamawiajacego, majace na celu
potwierdzenie skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady.

Czynnosci majace na celu potwierdzenie dostawy i wykonania
Rozwigzania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na zasadach
okreslonych w Umowie. Z czynnosci Odbioru Koncowego sporzadza sie
Protokét Odbioru Kornicowego, w ktérym stwierdza sie wykonanie
Wdrozenia zgodnie z postanowieniami Umowy albo wskazuje sie Wady
lub inne nieprawidtowosci. Warunkiem odbioru koncowego bedzie
potwierdzenie przez Wykonawce faktu wykonania Umowy.
Potwierdzenie wykonania wszystkich obowigzkéw Wykonawcy.

Czynnosci majace na celu potwierdzenie dostarczenia Produktow
Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na
zasadach okreslonych w Umowie. Z czynnosci Odbioru sporzadza sie
Protokot Odbioru, w ktorym stwierdza sie, miedzy innymi, potwierdzenie
dostarczenia Produktéw, wykonania Przedmiotu Umowy
ich przetestowanie, zgodnie z postanowieniami Umowy albo wskazuje
sie Wady lub inne nieprawidtowosci. Odbiory bedg wykonane zgodnie
z Procedurg Odbioréw.

Pisemne os$wiadczenie woli Wykonawcy w zakresie wykonania dostaw
stanowigcych  przedmiot umowy za okreslong W nim cene
(wynagrodzenie), ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamodwienia publicznego prowadzacego do zawarcia
umowy.

Open Geospatial Consortium - organizacja standaryzujaca i promujaca
wykorzystanie otwartych standardéw w geoinformacji.

Oprogramowanie zapewniajace srodki do bezpiecznego gromadzenia,
autoryzowanego dostepu oraz przetwarzania danych.

Oprogramowanie stworzone przez Wykonawce specjalnie na potrzeby
oraz w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiajacego
i dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej Umowy.

Oprogramowanie i licencje dostepowe niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania Oprogramowania lub zarzadzania zainstalowanymi
urzadzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania
Systemowego potrzebne do dziatania Systemu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkdéw
Zamodwienia.
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Oprogramowanie
Standardowe,
Aplikacyjne.

Oprogramowanie
Systemowe,
Narzedziowe.

Oprogramowanie.

Panel Administracyjny
(PA).

Panstwowy Zasob
Geodezyjny i
Kartograficzny.

Placeholder

Podmiot.

Podwykonawca.

Portal mapowy
(geoportal).

Portal Serwisowy.

Postepowanie
przetargowe.

Oprogramowania typu Commercial of the Shelf Software - powszechnie
dostepne oprogramowanie standardowe, wytwarzane seryjnie,
dostarczane w formie gotowego zamknietego Produktu, niebedace
Oprogramowaniem Dedykowanym. Oprogramowanie Standardowe
moze by¢ stworzone przez Wykonawce lub podmiot trzeci i jest
dostarczane przez Wykonawce jako produkt standardowy na potrzeby
budowy Systemu w ramach realizacji Umowy.

Oprogramowanie Standardowe stworzone przez podmiot trzeci inny niz
Wykonawca (producenta Oprogramowania Standardowego), bedace
oprogramowaniem systemowym, w tym oprogramowaniem serwerdw
aplikacyjnych oraz baz danych niezbednym do zbudowania,
uruchomienia, przetestowania, wdrozenia oraz zagwarantowania
prawidtowego funkcjonowania $rodowiska Systemu dostarczanego przez
Wykonawce w ramach wykonywania Umowy oraz udostepnionego
przez Zamawiajacego w ramach Infrastruktury Zamawiajacego opisanej
w  OPZ. Oprogramowanie Systemowe  jest  dystrybuowane
na standardowych warunkach producentéw Oprogramowania
Systemowego, na ktére ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie majq
wptywu.

Oprogramowanie dostarczone przez Wykonawce w ramach realizacji
niniejszej Umowy.

Aplikacja zarzadzajaca ustugami, uzytkownikami i danymi (importy i
replikacja).

zbior wszystkich cyfrowych i analogowych materiatéw (zbiory map oraz
dokumenty w postaci operatow, rejestrow, wykazow, katalogow,
wydawnictw, zdjeé lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz bankéw
danych), geodezyjnych i kartograficznych, stuzacy gospodarce
narodowej, obronnosci panstwa, nauce, kulturze i potrzebom
obywateli. Stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa i jest gromadzony w
os$rodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Funkcja programistyczna, wypetniacz, pole zmienne, wypetniane
automatycznie danymi z bazy.

Osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadajgca osobowosci prawnej.

Kazdy podmiot rozumiany zgodnie z trescig Art. 2. 9b), Ustawy PZP, lub
dalszy podwykonawca / podwykonawcy, ktéremu Wykonawca zleca
wykonanie zadan wynikajacych z jakiejkolwiek czesci Umowy.

Witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniajgca dostep do ustug
danych przestrzennych (w tym dostep uzytkownikéw zewnetrznych do
Systemu), odpowiadajaca za prezentacje danych przestrzennych w
postaci kompozycji mapowej.

System informatyczny zapewniany przez Wykonawce do przyjmowania i
ewidencji Zgtoszen Serwisowych w ramach wykonywania Umowy, ktory
Wykonawca bedzie utrzymywat oraz zapewniat Zamawiajagcemu dostep
do tego systemu przez okres trwania Gwarancji.

Przedmiotowe postepowanie przetargowe.
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94
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99

Pracownik.

PRINCE2.

Produkty.

Profil zaufany.

Projekt.

Protokot Odbioru
Koncowego.

Protokot odbioru
Usuniecia wad.

Protokdt Odbioru.

Reakcja.

Rejestr publiczny.

Rejestr.

Rekojmia.

RODO -
Rozporzadzenie.

100 Rozwigzanie.

Pracownicy Zamawiajacego w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz osoby
$wiadczace narzecz Zamawiajagcego ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieto) lub
samozatrudnienia oraz pracownicy tymczasowi, wykonujacych prace lub
ustugi na rzecz Zamawiajacego.

Strukturalna metodyka efektywnego zarzadzania projektami. Zgodnie z
metodyka realizacja Przedmiotu Zamdwienia jest projektem, ktérego
realizacja ma wytworzy¢ okreslone produkty.

Poszczegodlne, szczegdtowe elementy realizacji Umowy.

Bezptatna metoda potwierdzania tozsamosci obywatela w systemach
elektronicznej administracji - odpowiednik bezpiecznego podpisu
elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem  kwalifikowanym.
Wykorzystujgc profil zaufany obywatel moze =zatatwi¢ sprawy
administracyjne (np. wnoszenie podan, odwotan, skarg) drogag
elektroniczng bez koniecznosci osobistego udania sie do urzedu.

Niniejsze przedsiewziecie. Projekt, ktdrego realizacja stanowi przedmiot
niniejszej Umowy.

Dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa catosci dostawy stanowigcej przedmiot
umowy oraz wykonania przez niego innych obowigzkéw wynikajacych z
umowy i zwigzanych z wykonywaniem zamdwienia.

Dokument potwierdzajacy odbiér przedmiotu umowy w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie
umowy.

Dokument stwierdzajacy wykonanie okreslonych prac wsytuacjach
okreslonych Umowa.

Reakcja Strony na dziatania drugiej Strony.

Rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, stuzace
do realizacji zadan publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny
na podstawie odrebnych przepiséw ustawowych.

Uporzadkowany, wyposazony w system identyfikatoréw wykaz zasobow
wraz z atrybutami.

Rekojmia za wady okreslona w K.C. oraz na podstawie Art. 558 K.C.
rozszerzona na warunkach oraz w zakresie opisanym w Umowie.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

Urzadzenia i Systemy informatyczne skitadajace sie naprzedmiot
zamowienia.
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113

Sita Wyzsza.

SWZ.

OPZ.

System Dziedzinowy.

SD.

System
informatyczny.

System tradycyjny.

System.

Srodki komunikacji
elektronicznej.

Termin wykonania

przedmiotu umowy.

Umowa o
podwykonawstwo.

Umowa.

Urzad.

Ustugi serwisowe.

Wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majgq wpltywu; wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy
- dziatajac racjonalnie - nie mogli zapobiec; ktdérej Wykonawca ani
Zamawiajacy - dziatajac racjonalnie - nie mogli unikngé¢ ani jej
przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatacznikami stanowigcymi
jej integralng czes¢, dla postepowania w wyniku ktérego doszio do
zawarcia niniejszej umowy.

Opis Przedmiotu Zamdwienia.

Samodzielny i niezalezny system informatyczny, stworzony
do $wiadczenia ustug dla okreslonego obszaru danej jednostki. Nie
stanowi on czesci innego systemu dziedzinowego, ale moze by¢ z nim
powigzany i zintegrowany. System dziedzinowy moze by¢ zrédiem
informacji dla innych systemoéw dziedzinowych (czyli bazg referencyjng)
np. System Ewidencja Ludnosci moze by¢ stownikiem dla innych
systemdéw w zakresie bazy mieszkancéw. System moze by¢ zwigzany
z prowadzeniem rejestru lub ewidencji z danej dziedziny.

System informacyjny, zarzadzajacy informacja z wykorzystaniem
narzedzi informatycznych ktérego elementami sg informacje i uktady
stuzace do zarzadzania nim.

System wykonywania czynnosci kancelaryjnych, dokumentowania
przebiegu zatatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w
postaci nieelektronicznej, z mozliwoscia korzystania z narzedzi
informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej
postaci.

Catos¢ aplikacji i systemdéw informatycznych, dla ktérych Wykonawca
dostarcza licencje, bedacych przedmiotem zamoéwienia. System moze
tez oznacza¢ poszczegdlne czesci skltadowe, aplikacje, dostarczane
oprogramowanie zgodne ze Szczegdétlowym Opisem Przedmiotu
Zaméwienia (OPZ).

Srodki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.
2017 poz. 1219).

Okreslony w niniejszej umowie termin do uptywu, ktérego Wykonawca
jest zobowigzany zakonczy¢é dostawe przedmiotu umowy oraz
zrealizowac wszelkie inne obowigzki przewidziane niniejsza umowa.

Umowa zgodnie z trescig Art. 2. 9b), Ustawy PZP.

Niniejsza Umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawarta miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wraz ze wszystkimi aneksami i
Zatacznikami do Umowy.

Zamawiajacy.

Okreslenie obejmuje: udostepnianie przez Wykonawce aktualizacji
Rozwigzania, naprawy Niesprawnosci Rozwigzania oraz wsparcie
uzytkownika.
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Usterka.

Uzytkownik.

Wada Prawna.

Wada.

Wdrozenie.

Web Coverage Service
(wes)

Web Feature Service
(WFS) -

Web Map Service
(WMS) -

Web Map Tile Service
(WMTS).

Wykonawca.

XML Schema.

XML.

Usterka rozumiana jako inna niz awaria lub biad Wada ktéra nie
wstrzymuje pracy Systemu, polegajaca na nieprawidiowym dziataniu
Systemu, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacjg, nieograniczajaca
zakresu funkcjonalnego Systemu lecz utrudniajaca prace uzytkownikom
lub administratorom Systemu.

Osoby, ktére po uruchomieniu produkcyjnym Systemu bedg docelowo
korzysta¢ z Systemu lub jego poszczegdlnych czesci.

Kazda wada prawna Produktéw, Dokumentacji oraz Systemu
dostarczanych w ramach Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
ograniczajgca lub mogaca ogranicza¢ mozliwos$¢ korzystania z Produktow
oraz Systemu przez Zamawiajgacego w zakresie wskazanym w Umowie.

Jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiotach lub wartosciach
niematerialnych i prawnych (oprogramowaniu) stanowigcych przedmiot
umowy badz w dowolnym ich elemencie, powodujace zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci,
obnizenie jakosci, niezgodnosc Z warunkami swz, inne
nieprawidtowosci. lub inna  niezgodno$¢  Produktow  z Umowa,
wytycznymi i wymaganiami wskazanymi w OPZ raz wszelka dostarczong
Zamawiajgcemu Dokumentacjq. Wady mogg miec charakter Awarii,
Btedow lub Usterek lub Wady Prawnej.

Ogét realizowanych przez Wykonawce dziatan, prac iczynnosci w
ramach Umowy majacy na celu osiggniecie w petni funkcjonalnego i
uruchomionego Rozwigzania, zgodnego z niniejszg Umowa, Oferta
Wykonawcy i OPZ, zakonczonych podpisaniem przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego.

Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) miedzynarodowy
standard ustugi sieciowej dostarczajacej rastrowe warstwy
informacyjne.

Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard
odbierania i aktualizowania danych przestrzennych zapisanych w
metajezyku znacznikowym GML.

Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard
udostepniania map w postaci rastrowej za pomocg interfejsu HTTP.

Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard
udostepniania map w postaci rastrowej w postaci predefiniowanych
fragmentow mapy tzw. kafli.

Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg
dostaw i ustug zgodnie z obowigzujacymi postanowieniami niniejszej
umowy, zapisami SWZ, przepisami prawa oraz zasadami aktualnej
wiedzy technicznej.

Opracowany przez W3C standard stuzacy do definiowania struktury
dokumentu XML. Dokumenty zawierajace definicje XML Schema
zapisuje sie zwykle w plikach z rozszerzeniem xsd (od XML Schema
Definition). (ang. Extensible Markup Language) uniwersalny jezyk
znacznikdéw przeznaczony do reprezentowania réznych danych w
ustrukturyzowany sposéb. XML jest standardem rekomendowanym
oraz specyfikowanym przez organizacje W3C.

(ang. Extensible Markup Language) uniwersalny jezyk znacznikéw
przeznaczony do reprezentowania réznych danych w ustrukturyzowany
sposéb. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym
przez organizacje W3C.

86 /87



126

127

128

129

130

131

Zabezpieczenie
nalezytego wykonania
umowy.

Zatacznik.

Zasoby informacyjne.

Zasoby.

Zespot Wykonawcy.

Zgtoszenie.

Zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Kazdy zatacznik do niniejszej Umowy.

Obiekty, ktéorymi sa dane i informacje oraz zbiory tych obiektéw,
gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory
dokumentéw.

Obiekty, ktorymi sg przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne
(wartoéci, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektéw,
stanowigce przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarzadzania.

Osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawce lub $wiadczace na rzecz
Wykonawcy indywidualnie prace réwniez na podstawie umow
cywilnoprawnych (np. umowy o dzieto oraz umowy o $wiadczenie ustug)
oddelegowane przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
do czynnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Przekazanie Wykonawcy informacji na temat Wad w ramach Gwarancji
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