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KOLORYSTYKA ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ AR-07
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PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,19 W/m2K

ul. Staszica
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Schemat

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ

Z KOLORYSTYKA ELEWACJI
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA"
UL. DIVORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY

MIASTO | GMINA SZAMOTULY,

TEMAT:
INWESTOR:
LOKALIZACJA:
FAZA:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
TRESC
RYSUNKU:

- OCZYSZCZANIE SCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKOW,

- NAPRAWA GZYMSOW | DETALI ELEWACJI,

PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:

- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT NIE ZAKLADA ZMIAN W ZAKRESIE:

- GABARYTOW OBIEKTU

- WYKONANIE TERMOIZOLAZJI ELEWACJI
- FUNKCJI OBIEKTU

UWAGA!

DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT

WEJSCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEZY ZINWENTARYZOWAC, A PO WYKONANIU

malowany farbg silikonowg
OCIEPLENIA ODTWORZYC

tynk mineralny
wg STO 16027
tynk zywiczny
wg STO 16026
tynk zywiczny
wg STO 16025
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI
UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD REALNEJ KOLORYSTYKI

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WELACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA ETAPIE BUDOWY:

UWAGA!




