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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla budowy zespotu szkolno -

przedszkolnego w Krzeptowie.
Zakres opracowania obejmuje:
Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej od sieci @ 110 zlokalizowanej w dziatce nr
124/1 o. Krzeptdw i ztgczenie z istniejagcym wodociggiem @ 110 zlokalizowanym w dziatce
nr 174 o. Smolec. Sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PEHD PE 100 SDR 17 o
Srednicy 160x9,1. Projektowang sie¢C nalezy wilgczy¢é za pomocag trojnika
réwnoprzelotowego, doczotowego, wtryskowego.

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania sieci wodociggowej” wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich projektuje sie odcinek
sieci wodociggowej z PEHD PE 100 SDR 17 o srednicy 160 mm. Projektowang siec
wodociggowg nalezy witgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 zlokalizowanej w
dziatce 124/1 o. Krzeptow za pomocg trojnika rownoprzelotowego, doczotowego,
wtryskowego i ztgczy¢ jg z istniejgcej siecig wodociggowg @ 110 zlokalizowang w dziatce
174 o. Smolec za pomocg trojnika doczotowego wtryskowego. Miejsce wigczenia sieci
(SW1, SW29) przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Dodatkowo projektuje sie alternatywne wiaczenie do sieci z wykorzystaniem trojnika
zeliwnego — nalezy je wykonac jesli w czasie wykonawstwa okaze sie, ze w miejscu
wigczenia istniejgca sie€ wykonana jest z PCV.

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiektu ,zespotu szkolno — przedszkolnego”

zaprojektowano sie szes¢ hydrantéw Zzeliwnych nadziemnych, bez strefy tamania na
projektowanej sieci @ 160 zgodnie z punktem 3.2 opracowania branzowego. Nalezy
zapewni¢ dostep do projektowanych hydrantow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow

W poblizu projektowanej sieci przebiega infrastruktura podziemna:

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przewod elektroenergetyczny
osSwietleniowy, instalacja gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowana sie¢ oraz elementy istniejgce zagospodarowania dziatki i terenu nie
stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

- z uwagi na bliskie sgsiedztwo czynnych obiektéw teren budowy musi by¢ starannie
wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi.
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- roboty wykonywane w sgsiedztwie budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci
i przepiséw BHP

- roboty wykonywane bezposrednio w strefie chodnikow i ulicy Kieleckiej muszg byc¢
ogrodzone, zabezpieczone barierami, osSwietlone $wiattem ostrzegawczym w nocy.
Przejscia dla pieszych przy wykonywanych robotach zewnetrznych sanitarnych i
elektrycznych muszg by¢ zabezpieczone na czas trwania rob6t w ktadki wraz z poreczami.

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

- w czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie trwania robot na wysokosciach nalezy zwroci¢ uwage na atesty rusztowan,
zabezpieczenia poreczowe oraz wymiaréw podestow. Rusztowania winny posiadac
aktualny przeglad techniczny

- sprzet poruszajgcy sie po terenie budowy powinien porusza¢ sie w strefach terenu
utwardzonego zgodnie z planem zagospodarowaniu placu budowy.
- roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

- przebywanie osoOb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja,
na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

- przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidziec
bezpieczny sposob:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

- w czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.

- w czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

- podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
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- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
za balustradg.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegdblnie niebezpiecznych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami
BHP sprzet ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢ wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie (w tym na wysokosciach),
aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe przeszkolenie na stanowisku

pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
prowadzenia robét.

- teren budowy musi by¢ przez caty okres realizacji posiada¢ catodobowy nadzér stuzb
ochrony.

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, teren budowy musi by¢ dostepny z dwoch stron placu budowy.

- teren budowy musi posiadac tablice informacyjng, na ktorej miedzy innymi muszg sie
znajdowac telefony miejskich stuzb.

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice,
koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki

- w ogodlnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowac sie
podstawowy sprzet medyczny w postaci apteczek.
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