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Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna
1{KNNR 1 Oznakowanie trasy rurociggow km
d.1/0111-01
0,874 km 0,874
RAZEM 0,874
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1|10217-06 odkfad w gruncie kat.lll (L=874,09m, H$r=1,6m, Szer=0,7m)
874,09*(1,6+0,1)*0,7 m3 1040,167
RAZEM 1040,167
3|/KNNR 4 wykonanie podsypki gr. 10cm pod rure m3
d.1(1411-01
874,09*0,1*0,7 m3 61,186
RAZEM 61,186
4/KNNR 4 Wykonanie obsypki i nadsypki (30cm ponad rure) m3
d.1(1411-04
874,09%(0,160+0,3)*0,7 m3 281,457
RAZEM 281,457
5|KNR 4-01 Wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1/0108-06 km grunt.kat. Il
61,186+281,457 m3 342,643
RAZEM 342,643
6|KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 |m3
d.1/0108-08 km (dodatkowo 6km)
61,186+281,457 m3 342,643
RAZEM 342,643
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1040,167-61,186-281,457 m3 697,524
RAZEM 697,524
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-111 m3
d.1/0236-01
1040,167-61,186-281,457 m3 697,524
RAZEM 697,524
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PE100 |m
d.1(1009-07 SDR17 $r. 160x9,1mm
874,09 m 874,090
RAZEM 874,090
10|KNNR 4 ksztattki PEHD $r. 160mm szt
d.1{1012-03
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
11/KNR 2-19 tasma sygnalizacyjna m
d.1/0219-01
analogia
874,09 m 874,090
RAZEM 874,090
12|KNNR 4 rura ochronna stalowa DN 250 m
d.1/1005-04
1+12+5,2+1+12,9 m 32,100
RAZEM 32,100
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r. 160 mm 200m -
d.1/1606-02 1 préb.
5 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r. 160mm odc.
d.1(1611-01 200m
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
15|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. 160mm odc.
d.1(1612-01 200m
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
16 ptoza typu L, 8-elementowa (przejscie przez réw melioracyjny) szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 manszeta typu N 150x250 (przej$cie przez réw melioracyjny) szt
d.1|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm ze skrzynkg uliczng duza do hy- kpl
d.1/1119-03 drantéw, obudowg teleskopowg do zasow, zasuwg odcinajgca kotnierzowg
DNB8O, tukiem kotnierzowym 90st ze stopka, kroccem zel. dwukotnierzowym
DN80, kotnierzem z kré6¢cem PE, bloczkiem oporowo-betonowym.
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Sie¢ wodociggowa zewnetrzna OBMIAR
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19
d.1

KNNR 4
1119-03
analogia

PUNKT SW1 - WLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ SR. 110 z PE - [ALTERNATYW-
NIE WYKONAC WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WYKONANEJ z PCV]
[koszt bardzo zblizony)

Nakfady:

1*tréjnik rownoprzelotowy PE110/110 zgrzewany doczotowo,

2*kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania,

1*zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emaliowana wewn i zewn,
DN100,

1*redukcja PE110/160 zgrzewana doczotowo,

1*obudowa teleskopowa,

1*skrzynka uliczna duza

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 4
1119-03
analogia

PUNKT SW29 - WLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ SR. 110 z PE - [ALTERNATYW-
NIE WYKONAC WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WYKONANEJ z PCV]
[koszt bardzo zblizony)

Nakfady:

1*redukcja elektrooporowa PE 160/110,

2*kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania,

1*zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emaliowana wewn i zewn,
DN100,

1*tréjnik PE rownoprzel. 110/110/90 zgrzewany doczotowo,

1*kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania,

1*zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN8O,

1*kréciec z zel. sferoid. dwukotnierzowy DN80, L=400mm,

1*tuk kotnierzowy 90st ze stopka,

1*bloczek oporowo-betonowy,

1*skrzynka uliczna zeliwna,

1*obudowa teleskopowa,

1*skrzynka uliczna duza

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

2N
A

KNNR 4
1206-02

Wykonanie przewiertu bez naruszania konstrukc;ji jezdni na odcinku SW9-
SW12
11,2

11,200

RAZEM

11,200

o
N

KNNR 4
1206-02

Wykonanie przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni na odcinku SW24-
SW26
11,5

m

11,500

RAZEM

11,500
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