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ZAWARTOSC PROJEKTU

Zawartosc¢ projektu

Opis techniczny do projektu

Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 1 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 2 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 3 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz nr 4 1:500
Profil sieci wodociggowej 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Miejsce realizacji:

Gmina Katy Wroctawskie

55-080 Krzeptow

dziatka nrew. 111/35, 111/38, 100, 101/3, 124/1, 99 obreb Krzeptow
dziatka nr ew. 174 obreb Smolec

powiat: wroctawski

wojewddztwo: dolnoslgskie

Przedmiot opracowania

Budowa sieci wodociggowej w Krzeptowie

Podstawa opracowania

mapa do celéw projektowych skala 1:500,

opinia geotechniczna,

wizja lokalna,

aktualne przepisy i normy,

katalogi producentow,

warunki techniczne wydane przez ZGK Sp. z 0.0. Kgty Wroctawskie
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla budowy zespotu
szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie.

Zakres opracowania obejmuje:

Sie¢ wodociggowg

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione choc¢by w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentaciji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentac;ji i innych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich,
nieprzewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania
obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci
obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

3. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobéw budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w my$l art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu
jakoéci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego,
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie
obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne
i materiatowe nie mogg pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac
zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentaciji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg
za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej
czytelnosé, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako fgczna catos¢: opis, rysunki
opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o
wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzér autorski.

Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie
rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce
na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bteddw w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobow.

5. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej od sieci @ 110 zlokalizowanej w dziatce nr
124/1 o. Krzeptow i ztgczenie z istniejgcym wodociggiem @ 110 zlokalizowanym w dziatce
nr 174 o. Smolec. Sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PEHD PE 100 SDR 17 o
Srednicy 160x9,1. Projektowang sieC nalezy wilaczy¢ za pomocg trojnika
réwnoprzelotowego, doczotowego, wtryskowego.

5.1 OPIS ROZWIAZAN

Zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania sieci wodociggowej” wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Katach Wroctawskich projektuje sie
odcinek sieci wodociggowej z PEHD PE 100 SDR 17 o srednicy 160 mm. Projektowang
sie¢ wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej @ 110 zlokalizowane;j
w dziatce 124/1 o. Krzeptow za pomocg trojnika réwnoprzelotowego, doczotowego,
wtryskowego i ztgczyC€ jg z istniejgcej siecig wodociggowg @ 110 zlokalizowang w dziatce
174 o. Smolec za pomocga trojnika doczotowego wtryskowego. Miejsce wigczenia sieci
(SW1, SW29) przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Dodatkowo projektuje sie alternatywne witgczenie do sieci z wykorzystaniem tréjnika
zeliwnego — nalezy je wykonac jesli w czasie wykonawstwa okaze sie, ze w miejscu
wigczenia istniejgca sie¢ wykonana jest z PCV.

Dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obiektu ,zespotu szkolno -
przedszkolnego” zaprojektowano sie szes¢ hydrantéw zeliwnych nadziemnych, bez strefy
tamania na projektowanej sieci @ 160 zgodnie z punktem 5.2. Nalezy zapewnic¢ dostep do
projektowanych hydrantow.
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5.2 HYDRANTY NADZIEMNE
Projektuje sie hydranty zeliwne nadziemne, bez strefy famania spetniajgce nastepujgce
warunki:
dwa zamkniecia, jedno — grzybek z zeliwa sferoidalnego pokrytego niescieralnym i
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym zamykajgcy przeptyw w gtadkim
gniezdzie wykonanym z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo i drugie — za
pomocg zaworu zwrotnego kulowego
odwodnienie mozliwe wytgcznie przy petnym zamknieciu hydrantu, w pozostatych
potozeniach bedzie szczelne
uszczelnienie dtawicy 2 uszczelki typu o-ring
wrzeciono i trzpieh wykonane ze stali nierdzewnej
nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo
zabezpieczenie antykorozyjne metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowe;j

Uwagi
- wigczenie wybudowanego odcinka sieci wykonuje  wykonawca posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem ZGK

do zasuwy wodociggowej stosowaC skrzynke o srednicy 180mm (w czesci

z deklem).

lokalizacje zasuwy oznaczy¢ za pomocg tabliczki znamionowej z wymiennymi

cyframi na stupku lub istniejgcym obiekcie..

roboty wykonywacC zgodnie z normg PN-B/10725:1997 Wodociggi - Przewody

zewnetrzne - Wymagania i badania przy odbiorze.

prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obioru Sieci

Wodociggowych - wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

5.3 BADANIA SZCZELNOSCI
Instalacja wody zimnej

Badanie szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

W przypadku przewoddéw o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej
przy probie hydraulicznej, mozna te czynnos¢ potgczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji
przewodu. Dopuszcza sie wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg PN-EN 805 za
pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie paroby
hydrauliczne;.

5.4 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji. Ptukanie musi sie odbywac¢ z predkoscig minimum 1 m/s. Po wyptukaniu
rurociggu zachlorowa¢ podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 mg/dm3 czystego chloru.
Po uptywie 24 godzin wodocigg przeptukac i pobra¢ proby do badan. Przy pozytywnych
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wynikach badan wodocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji.. Woda do celéw
ptukania bedzie pobierana z istniejgcej instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzgdcy
oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy. Poptuczyny powinny by¢ odprowadzone do
kolektora sanitarnego znajdujgcego sie w obrebie robdt.

5.5. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy
istniejgcego uzbrojenia traktowac nalezy jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne
nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowanie wytgcznie systemem
recznym.

Rozpoczecie prac winno byé poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie
z wymogami prawa budowlanego.

Przed przystgpieniem do wykopdw przebieg uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem
wiasciciela bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu wykonaé reczne
poprzeczne sondy.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy je traktowacC jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela. Kolizje z
istniejgcym badz projektowanym uzbrojeniem o odlegtosci miedzy przewodami mniejsze;j
niz 30 cm zabezpieczy¢ rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wiekszg od przewodu
chronionego.

Konce rury ochronnej zabezpieczyé manszetami typu N.

5.6 ROBOTY ZIEMNE
Przewody wodociggowe

Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto  wykop
waskoprzestrzenny o $cianach umocnionych przez szalowanie petne.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysciC oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac
podsypke o grubosci min. 10 cm z piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani
zadnych materiatdbw moggcych uszkodzi¢ przewdd. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ obsypke z tego samego
materiatu co podsypka. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wspétczynnika 1,0. Reszte
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych nalezy
wykonac¢ tymczasowe odwodnienie terenu. Powstatg wode odprowadzi¢ powierzchniowo.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, a przytgcze
wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz oraz przytacze kanalizacyjne zgtosi¢ do
gestora sieci wodociggowej tj. ZGK-Katy Wroctawskie celem odbioru.

Urobek z wykopow sktadowac na odktad. Materiaty przeznaczone do wbudowania
nalezy sktadowac wzdtuz trasy.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie
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szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzaciji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prowadzenie przewodéw w dziatkach drogowych wykonaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzgdce drég.

6. UWAGI
- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych: Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4 Instalacje
wodociggowe (2012)
- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzah nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowg i upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu
producentow rur i urzgdzen.
- Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem C€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodno$ci.
- Wszystkie roboty muszg byé zgodne z warunkami BHP wykonania robdét
instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalowanie urzgdzen powinno sie
odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow.
- Wykonawca robodt winien zgodnie z Dz. U. Nr 113, poz.728 i Dz. U Nr 99 poz. 673 z
1998r, przed montazem urzadzen i elementow poszczegdlnych instalacji zgromadzi¢, a
nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,B” Ilub dobrowolne deklaracje
zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowaC urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym
projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji
prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wasciwym
kierownictwem oso6b uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow bhp.
- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwiocznie kontaktowaé sie z
projektantem.
- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania innych
urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce
wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowaé z
projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych (wg
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ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),
Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,
Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano — instalacyjnych,
Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcag procedura.
- Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

INSTALACJA WOD-KAN. ZEWNETRZNE
- W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac
atest PZH.

Projektant: Projektant:

mgr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Jakub Mik

upr. bud.MAZ/0425/PWBS/15 upr. bud.LOD/2149/POOS/13
do proj. w specjalnosci do proj. w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen instalacyjnej bez ograniczen
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