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LOKALIZACJA INWESTYCJI:
_ ﬁ g Yl Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie
= , dziatki nr ewid. 111/35, 111/38, 100, 101/3, 124/1, 990breb Krzeptow
LEGENDA : LEGENDA : dziatki nr ewid. 174 obreb Smolec
1. Istniejqcy wodocigg PEHD 110 1. Istniejqcy wodocigg PCV 110
2. Tréjnik réwnoprzelotowy PE110/110 zgrzewany doczofowo 2. tqeznik rurowo—kotnierzowy do rur z PCV z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem TYTUE RYSUNKU: SKALA:
3. Kotnierz z kr6écem PE do zgrzewania z uszczelkg EPDM oraz srubami ze stali nierdzewnej A2 — -— 3. Tréjnik réwnoprzelotowy zeliwny kofnierzowy 100/100/100 -
4, Zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emaliowana wewngtrz i zewngtrz, DN100 4, Zasuwa odcinajqca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emaliowana wewnqtrz i zewngtrz, DN100 SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ SWH1
5. Redukcja PE110/160 zgrzewana doczofowo 5. Redukcjo zwgzkq kofnierzowq 100/150
6. Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE SDR17 ¢160x9,1 6. Kofnierz z kr6écem PE do zgrzewania z uszczelkg EPDM oraz Srubami ze stali nierdzewnej A2 DATA:
7. Obudowa teleskopowa 7. Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE SDR17 #160x9,1 — — oo
8. Skrzynka uliczna duza 8. Obudowa teleskopowa BRANZA: INSTALACJE SANITARNE . . PW
UWAGA: 9. w_A_.Nvﬂ_E uliczna duza PROJEKTANT: upr. bud. nr MAZI0425/PWBS/15 NR RYSUNKU:
Wszystkie bo%@S%a\éﬁaQ\Qa%m nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci projektu C<<>o>u. . . A ’ , . B . mgr inz. Rafat Marciniak | do na_._x_Aymwmwwﬁ_%mnmw_mﬂés_ w spec.
architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowaé sie z projektantem. émem%a U.o%@o@a\éﬁoQ\Qw%m nalezy mbag\quo Jo.gqoz,@ W przypadku QaN.@o%omQ. projektu ASVSTENTPROT Wz/06
Wigczenie projektowanej sieci PEHD PE100 SDR17 @160x9,1 do istniejgcej PEHD 8110 wykona¢ za pomoc architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowac sie z projektantem. )
trojnika rownoprzelotowego, jak na powyzszym rysunku. Wigczenie projektowane] sieci PEHD PE100 SDR17 #160x9,1 do istniejgcej PCV 110 wykona¢ za pomocg
trojnika zeliwnego rownoprzelotowego oraz fqeznikow rurowo—kofnierzowych, jak napowyzszym rysunku.
SPRAWDZAJACY: NR STRONY:
. . upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13
mgr inz. Jakub Mik do proj. w spec. inst. bez ograniczen EN‘— m




