SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ W110 PE (SW29)
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LEGENDA :

Projektowany fragment sieci wodociggowej PEHD PE 100 SDR17 #160x9,1

Redukcjo elektrooporowa PE 160/110

Kotnierz z krétcem PE do zgrzewania z uszczelkq EPDM oraz $rubami ze stali nierdzewnej A2 110/100
Zasuwa odcinajgca typ FS w wykonaniu GGG—40, emaliowana wewnqtrz i zewngtrz, DN100

Trojnik PE rownoprzeletowy 110/110/90 zgrzewany doczofowo

Istniejqca sie¢ wodociggowa PE#110

Kofnierz z kré¢cem PE do zgrzewania z uszczelkq EPDM oraz $rubami ze stali nierdzewnej A2 90,/80
Zasuwa odcinajgca DN8O

. Krdciec z zeliwa sferoidalnego dwukoinierzowy DN80, L=400 mm

10.  tuk kotnierzowy 90 * ze stopkgq

1. lIstniejgcy hydrant podziemny DN80

12, Bloczek oporowy betonowy

13.  Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego

14.  Obudowa teleskopowa

15, Skrzynka uliczna duza
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UWAGA:

Wszystkie podfgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzic na budowie, w przypadku niezgodnosci projektu
architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowa¢ sie z projektantem.
Wigczenie projektowanej sieci PEHD PE100 SDR17 #160x9,1 do istniejgcej PEHD @110 wykona¢ za pomocq
trojnika zgrzewanego doczofowo, jak na ponizszym rysunku.
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SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ W110 PCV (SW29)
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LEGENDA :

1. Projektowany fragment sieci wodociggowej PEHD PE 100 SDR17 #160x9,1

2. Kotnierz z kroccem PE do zgrzewania z uszczelkq EPDM oraz $rubami ze stali nierdzewnej A2
3. Redukcja zwgzkq kofnierzowq 150/100

4, Zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emaliowana wewngtrz i zewngtrz, DN100

5. Tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100,/80

6. Lqcznik rurowo—koinierzowy do rur z PCV z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem

7. Istniejgcy fragment sieci wodociggowej PCV ¢ 110

8. Zasuwa odcinajqca DN80

9. Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowy DN80, L=600 mm

10.  tuk kofnierzowy 90 ° ze stopkq
11.  Istniejgcy hydrant podziemny DN8O
12. Bloczek oporowy betonowy

13. Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego
14.  Obudowa teleskopowa
15. Skrzynka uliczna duza

UWAGA:

Wszystkie podfgczenia /wymiary/rzedne ndezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnogci projektu
architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowac sie z projektantem.
Wigczenie projektowane] sieci PEHD PET00 SDR17 #160x9,1 do istniejgcej PCVY @110 wykona¢ za pomocq
trojnika zeliwnego i fgcznikdw rurowo—kotnierzowych, jak na ponizszym rysunku.
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SZCZEGOL PRZEBUDOWY WEZLA /

SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ (SW29)

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

— KOBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa sieci wodociggowej w Krzeptowie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie
dziatki nr ewid. 111/35, 111/38, 100, 101/3, 124/1, 990breb Krzeptow
dziatki nr ewid. 174 obreb Smolec

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL PRZEBUDOWY WEZLA /

SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ (SW29)

SKALA:

DATA:

07.2021
: PODPIS: FAZA:
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE PW
PROJEKTANT: upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15 NR RYSUNKL:
mgr inz. Rafat Marciniak | do proj. i kier. robotami budowlanymi w spec.
inst. bez ograniczen
Wz/07
ASYSTENT PROJ:
SPRAWDZAJACY: NR STRONY:
inz. Jakub Mik upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13
mgr inz. Jaku ! do proj. w spec. inst. bez ograniczen EN‘— m




