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SCHEMAT WYKONYWANIA WYKOPU

Wymagana szeroko§é¢ wykopu B [m]
d<0,2m B=d+0,4m
0,2<d<0,3m B=d+0,5m

Maksymalne rozmiary czgstek [mm] stosowane do obsypki w zaleznosci od
srednicy rury

DN<100 15
100<DN<300 20
300<DN<600 30

Zageszczenie obsypki rurociggdw pod drogami powinno wynosi¢ 95%, w
pozostatych przypadkach dopuszalne jest zgeszczenie 85—90%, zgodnie z
DIN18127.

W przypadku wystgpienia grunty skalistego lub zawierajgcego kamienie o
srednicy >60 mm, grubo$€¢ podsypki powinna zostaé¢ zwigkszona o min. 50mm
tak, by wierzchnia warstwa byta umieszczona 50—100 mm powyzej gdrnej
krawedzi skat w dnie wykopu.

Podsypke, obsypke i zasypke nalezy wykona¢ =z piasku lub zwiru.

Nalezy stosowaé systemowe szalunki i uktadaé¢ je zgodnie z zaleceniami
producenta.

UWAGA!!

Wielkosci podsypki, obsypki i zasypki nalezy ostatecznie zweryfikowaé i wykonaé wg
zaleceri gestora sieci.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych ufozyé sqczki (2x rura drenazowa) na
dnie wykopu lub wykona¢ dodatkowq wastwe drenazowq zwirowq o gr. 15 cm.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
_EKOBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA:

\ 93-312 Lédz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Budowa sieci wodociggowej w Krzeptowie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie

dziatki nr ewid. 111/35, 111/38, 100, 101/3, 124/1, 99obreb Krzeptow
dziatki nr ewid. 174 obreb Smolec

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
DATA:
07.2020
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE FoDPIS: FAzA: PW
PROJEKTANT: upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15 NR RYSUNKU:
mgr inz. Rafat Marciniak | do proj. i kier. robotami budowlanymi w spec.
inst. bez ograniczen WZ/1 0
ASYSTENT PROJ:
SPRAWDZAJACY: NR STRONY:
inz. Jakub Mik upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13
mgrinz. Jaku L do proj. w spec. inst. bez ograniczen WZ1 9




