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- , dziatki nr ewid. 111/35, 111/38, 100, 101/3, 124/1, 99 obreb Krzeptéw
LEGENDA : LEGENDA : dziatki nr ewid. 174 obreb Smolec
1. Istniejgcy wodocigg PEHD 110 1. Istniejgcy wodocigg PCV 110
2. Tréjnik réwnoprzelotowy PE110/110 zgrzewany doczotowo 2 Lqcznik rurowo—kofnierzowy do rur z PCV z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem TYTUE RYSUNKU: SKALA:
3. Kofnierz z krdécem PE do zgrzewania z uszczelkq EPDM oraz Srubami ze stali nierdzewnej A2 — -— 3. Trdjnik réwnoprzelotowy zeliwny kofnierzowy 100/100/100 -
4, Zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG-40, emadliowana wewngtrz i zewngtrz, DN100 4, Zasuwa odcinajgca typ F5 w wykonaniu GGG—40, emaliowana wewngtrz i zewngtrz, DN100 SZCZEGOL WLACZENIA SIECI WODOCIAGOWEJ SW1
5. Redukcja PE110/160 zgrzewana doczofowo 3. Redukcja zwgikq kofnierzowg 100/150
6. Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE SDR17 ¢160x9,1 6. Kotnierz z kroécem PE do zgrzewania z uszczelkq EPDM oraz Srubami ze stali nierdzewnej A2 DATA:
7. Obudowa teleskopowa 7. Projektowany odcinek sieci wodociggowej PE SDR17 #160x9,1 — — — 072021
8. Skrzynka uliczna duza 8. Obudowa teleskopowa BRANZA INSTALACJE SANITARNE . © o PB
TWACE: 9. Skrzynka uliczna duza PROJEKTANT: N B upr. bud. nr MAZI0AZ5IPWBS/15 NR RYSUNKU:
Wszystkie bo%@o@a\éﬁa««\aw%m nalezy sprawdzic na budowie, w przypadku niezgodnosci projektu C<<>o>“. . , . . . . . A mgr inz. Rafat Marciniak | do Eo_.::A:Mﬁwﬁ%%ﬁwﬁa_ w spec.
architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowac sie z projektantem. Wszystkie podfqezenia /wymiary/rzedne nolezy sprawdzic na budowie, w przypadku niezgodnosci projektu ASVSTENT PROL Wz/06
Wiqczenie projektowane] sieci PEHD PE100 SDR17 #160x9,1 do istrigjgeej PEHD #110 wykonac za pomoc architektonicznego i projektu branzowego ze stanem istniejgcym nalezy konsultowac sie z projektantem. .
tréjnka réwnoprzelotoweqo, jak na powyzszym rysunku. Wigczenie projektowane] sieci PEHD PET00 SDR17 @160x9,1 do istniejgcej PCV 110 wykonat za pomocq
trojnika zeliwnego rownoprzelotowego oraz fgcznikdw rurowo—kofnierzowych, jak napowyzszym rysunku.
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