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Spis Zalgcznikéw

-oswiadczenie projektanta

-kopia uprawnien budowlanych projektanta

-kopia zaswiadczenia przynaleznosci do I1zby Inzynieréw Budownictwa
-Warunki techniczne przytaczenia

-upowaznienie

Spis Rysunkéw

Numer Nazwa Skala
1 INSTALACJE ZEWNETRZNE 1:500
2 PROFIL PRZYLACZAWODY 1:100
21 PROFIL PRZYLACZAWODY cz.2 1:100
3 SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ -
4 PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI -
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INFORMACJE OGOLNE

Inwestor

Zlecenie projektu budowlanego dla:

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz

ul. Magazynowa 5

33-340 Stary Sacz

Adres inwestycji

dz. nr 168/7 miejscowosci Blisko nr164

Sposéb finansowania uzbrojenia

Inwestycja bedzie finansowana przez Inwestora zgodnie z pt. Inwestor

Podstawa opracowania.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:

Uzgodniona przez Inwestora koncepcja architektoniczna

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne podiaczenia do wodociagu i
kanalizacji z dnia 17.03.2023

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1999r. /Dz. U. Nr 89/94/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690 — i podzniejsze zmiany, z 2003r. z 2004r. ),wraz ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. lipca 2009r.
W sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pozniejszymi
Zmianami,

Polskie Normy, Przepisy pokrewne,

Krajowa literatura naukowo-techniczna.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe dotyczace budowy przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla istniejgcego budynku jednorodzinnego lokalizacja
zgodnie z pt. Adres inwestycji.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

Projekt przytagcza wody
Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej

Obecnie woda dostarczana jest ze studni glebinowej , Scieki odprowadzane do szczelnego
bezodptywowego na terenie Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacja wodociagowa

Zapotrzebowanie na wode
Podstawe obliczen stanowig: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
llos¢ uzytkownikéw poszczegdinych pomieszczen ustalono na podstawie danych uzyskanych od
inwestora oraz na podstawie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Zalozenia :
Jednostkowe zapotrzebowanie wody qc 011 m3/d
Liczba osob korzystajgcych z instalacji u 4 osoby
Szacowany czas eksploatacji instalacji w ciggu doby T 20 godz.
Ciepto wtasciwe wody cw 4.2 kJ/kg
Temperatura wody zimnej (wodociggowej) tz ) C
Temperatura wody cieptej (u wylotu z punktow .

tc C
czerpalnych) 55
Gestos¢ wody o 999 kg/m3
Obliczenia pomocnicze:
Sr'ednie dSbO\ive zapotrzebowanie wody wyrazone jako: q sr 0.44 m3/db
g $r dob. = qc*u dobowe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wyrazone max
jako: d%bowe 0,66 m3/db
g max dob. = g $r dob.*Nd
Wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wyrazony Nd 15

jako:odczytane z tabeli ;Nd = Qdmax/Qhsr,

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody wyrazone
jako: gsrh 0,02 m3/h

g $rh=qésrdob./T

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wyrazony jako: Nh 6.65
Nh = 9,32*u”-0,244 ,

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wyrazone

jako: gh max = qsér h*Nh gh max 0,15 m3/h
Q
llosé sciekow 95% g $r dob. sciekow | 042 m3/db

Przeptyw obliczeniowy dla istniejgcego budynku
Obliczen dokonano na podstawie: PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w
projektowaniu

Liczba Normatywny ‘ Suma wyptywu
Lp. | Urzadzenie sztuk wyplyw Woda zimna | Woda ciepta
3 3
[dm*/s] [dm/s] [dm°/s]
Bateria umywalkowa 0.05MPa 2 0,07 ‘ 0,14 0,14
2 | Bateria zlewozmywakowa 0.1 MPa | 1 0.07 10,07 0,07
3 Bateria do wanny/ prysznic 0.1 2 0.15 0.3 0.3
MPa
4 Ptuczka zbiornikowa 0.1 MPa 2 0,13 ‘ 0,26 -
SUMA 10,77 0,51

Przeptyw obliczeniowy wynosi wg przywotanej normy (strona 4 — przeplyw obliczeniowy dla
budynkéw mieszkalnych)

Qo= 0,682 - (g,)"**- 0,14
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Qo= 0,682 - (1,28)°*°- 0,14
Qo= 0,62 dm%s = 2,23 m%h
Dobér srednicy
Qo= 0,62 dm%s = 2,23 m%h
Rurocigg wodociggowy sprawdzono na przeptyw Qo = 0,62 dm¥s z rury PE100 SDR11 @40x3,7 na
cisnione 1,6 Mpa, zapewniajgce przeptyw o predkosci 0,98 m/s przy stracie 0,4 mH20.
Zestaw wodomierzowy
Dobrano wodomierz o érednicy Dn= 20 [mm] i przeptywie Qn=4m%h.
W projekcie przewidziano zastosowanie zestawu wodomierzowego:

Srednica nominalna DN [mm]| 20

Nominalny strumien objetosci [m*/h]| 4

Maksymalny strumien objetosci [m*/h]| 5

Posredni strumien objetosci [dm®/h]| 40

Minimalny strumien objetosci [dm®h]| 25
Prég rozruchu [dm®h]| 14

Za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy EA 251 PN10 3/4"'zgodnie z
WT.

Zawor antyskazeniowy

Dobrano na podstawie normy PN — EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych iogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”. Woda pitna pobierana z sieci wodociggowej
wykorzystywana na cele socjalne zaliczana jest do kategorii 1 ptynéw, przed ktérymi wymagane jest
zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego
typu EA. Dobrano :

- zawor antyskazeniowy EA 251 PN10 dn 3/4" ;pracujgcy w zakresie cisnien od 3cm st wody
do 16bar; korpus z zeliwa szarego

Strata cisnienia
Instalacja wewnetrzna :

Strata na wodomierzu | 0,50 m H,O

Wysokos¢ cisnienia wody przed baterig | 10,00 m H,O

Strata na zaworze antyskazeniowym 3/4” EA251CC| 0,50 m H,O
Strata na zaworze odcinajgcym | 0,08 m H,O

Strata na przytagczu wodociggowym dn 40 | 3,50 m H,O
Geometryczna wysokos¢ potozenia urzadzen | 5,00 m H,O
Strata na instalacji wewnetrznej | 5,00 m H,O

24,58 m H,O

Na przytagczu zamontowac reduktor cisnienia
Wykonanie instalacji wodociggowej

Projektuje sie przytgcze zgodnie z Warunkami technicznymi. Wigczenie do istniejacej sieci PVC
100 zlokalizowanej na dziatce nr 166/2 w miejscowosci Blisko.Wtgczenie wykona¢ za pomocg
nawiertaki z zasuwg dn 40 wg Warunkéw technicznych i opracowania graficznego. Rurociag
wykona¢ z rury PE 100 SDR 11 PN 16 w zwojach 40 x 3,7. Wodomierz gtéwny w studni
wodomierzowej zgodnie z opracowaniem graficznym i warunkami technicznymi.

Kolizje z istniejgcym bgdz projektowanym uzbrojeniem o odlegto$ci miedzy przewodami mniejszej
niz 30cm zabezpieczy¢ rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wiekszg od przewodu
chronionego. Bezposrednio nad rurociggiem na wysokosci ok 50 cm wzdtuz catej dtugosci przytgcza
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg w kolorze niebieskim.

Przewdd uktada¢ zgonie z wytyczong trasg rys. IS 01 oraz z profilem rys. IS 02.

Po wykonaniu prac montazowych projektowany odcinek nalezy podda¢ prébie na cisnienie
nastepnie przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie, predkos¢ przeptywu wody min. 1,0 m/s. llos¢ wody do
ptukania musi zapewni¢ 10 krothg wymiane.
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Urobek winien by¢ skladowany w odlegtosci min. 0,8 m od krawedzi wykopu. Gteboko$¢ wykopu
powinna by¢ wieksza o 15 cm od zagtebienia osi przewodu ze wzgledu na potrzebe wykonania
odpowiedniej podsypki pod rur, ale nie wieksza niz gteboko$c¢ istniejgcych rurociggéw , nalezy nie
naruszac statecznosci istniejgcych przytgczy.

Uzbrojenie instalacji wodociggowej
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatdw i urzadzehn na
rbwnowazne o parametrach i witasciwosciach nie odbiegajgcych od projektowanych w tym
opracowaniu.
Rury i ksztaltki PE tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z technologig dla rur PE.
Zgrzewanie doczotowe nalezy wykonaé przy pomocy urzadzen, ktére posiadajg kontrole
temperatury i sity docisku.
Wiaczenie przytgcza dokona¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej. Roboty w pasie
drogowym nalezy wykonaé¢ w czasie sprzyjajacych warunkéw pogodowych (dodatnie temperatury).
Przed przystgpieniem do robdot nalezy wystgpi¢é z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenia szczegotdw wykonawstwa oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczenia optat za zajecie pasa drogowego na czas robét.
Po pozytywnych probach wykop nalezy zasypaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach
Technicznych oraz Inspektora Nadzoru ( roboty znikome podlegajg odbiorowi protokolarnemu).
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Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego sciekéw sanitarnych wg normy PN-EN-12056
Natezenie przeplywow sciekow okreslono w oparciu o norme PN-EN-12056

Natezenie przeptywow Sciekow 1,36 dm3/s
Quw=K*Pier(DU)
Odptyw jednostkowy DU 7,40 dm3/s
Wspotczynnik korzystania : dla ciggtego k=0,5 0,5

Zestawienie odplywoéw jednostkowych

) Odptyw Suma odptywow
. Liczba ;
Lp. | Urzadzenie jednostkowy
sztuk 3 3
[dm*/s] [dm®/s]

Bateria umywalkowa 0.05 MPa 2 0,5 ‘ 1
2 Bateria zlewozmywakowa 0.1 MPa | 1 0,8 ‘ 0,8
3 Bateria do wanny/ prysznica 0.1 5 0.8 16

MPa
4 | Pluczka zbiornikowa 0.1 MPa 2 2 ‘4
SUMA DU 7,40

Sprawdzenie warunkéw odbioru grawitacyjnego sciekéw
Warunek stosowania odbioru sciekéw systemem grawitacyjnym to min 1,3 m miedzy stropem kanatu
kanalizacji a najnizszg kondygnacjg .

Rzedna najnizszej kondygnagji | 267,10 m npm
Rzedna stropu kanatu | 264,90 m npm
Réznica| 2,2 m H,O

Warunek spetniony

Wykonanie przylgcza kanalizacyjnego
Przytacze kanalizacji sanitarnej obejmujgce odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z przedmiotowej
dziatki do sieci kanalizacji dn 160, poprzez istniejgcg na na dziatlce 168/7 studnie o rzednej dna
264,90 m n.p.m. oznaczong na mapie jako S1 zgodnie z opracowaniem graficznym. Studnie
przytgczeniowg S2 dn 600 wykona¢ z PVC. Przytgcze wykonac z tworzywa PVC SN8 DN 160x4,7.

Rurociag przytacza kanalizacji sanitarnej
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z tworzywa PVC SN8 DN 160x4,7. Montaz
rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
Materiaty uzyte do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej powinny posiadaé wymagane atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na rynku polskim.
Trase przytgcza kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej opracowania.
Z uwagi na to, ze odprowadzane $cieki bytowe bedg mialy charakter typowych sciekéw bytowych
nie przewiduje sie ich podczyszczania.

Uzbrojenie przylgcza kanalizacji sanitarnej
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na szczelnos¢ potgczenia, zaréwno na eksfiltracje sciekéw do
gruntu jak i infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociggu. Przestrzen pomiedzy powierzchnig
otworu, a zewnetrzng powierzchnig kanatu, powinna by¢ wypetiona materiatem plastycznym.
Rurociggi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu, zainwentaryzowac
i poddac probom szczelnosci i droznosci.
Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Studnia kanalizacyjna

Projektuje sie studnie kanalizacyjng tworzywowg DN 600 wykonang z PVC - studnia przytgczeniowa
zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyskaé od uzytkownika terenu oraz wiasciciela
uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Prace
ziemne mozna rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzednych: terenu.
istniejgcego wodociaggu i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem geodezyjnym.

W trakcie robot przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach
kolizji i zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym,
zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze" w powigzaniu z norma: PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normg PN-B-10736:1999r. ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych | kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie na odkiad lub by¢ wywieziony,
aby nie stanowi¢ przeszkody w transporcie materiatow i wykonawstwie robét montazowych.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem wodg opadowg lub wodg wydobywang
z wykopu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i nie mniej niz 1,1 m. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m lub oznakowany tasmg PE koloru
biato-czerwonego oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki
i pomosty komunikacyjne.

ZDJECIE POZOSTAWIONEJ WARSTWY (0,15m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w sposob uzgodniony z Kierownikiem Budowy.

Przed  utozeniem przewodu dno wykopu wyréwnac i przysypa¢ warstwg podsypki piaskowej
o grubosci 15 cm.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

d Wykonanie warstwy podsypki o wysokosci 20 cm ponad wierzch
przewodu piaskiem drobno lub srednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zageszczanej recznie
zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci max 25 cm -z wytgczeniem odcinkdw potgczen
i armatury,

N Po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych
badan, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggéw. Po wykonaniu warstw
obsypki przewodu i w miejscach potgczen w odlegtosci 0,3m nad wodociggiem ufozy¢ folie
ostrzegawczg z metalowg taSmg sygnalizacyjna.

d Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20cm - w
pasie drogowym, oraz 30cm - poza pasem drogowym, z jednoczesnym zageszczeniem, gruntem
rodzimym- spefniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne | projektowanie”.
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W obrebie pasa drogowego wspodtczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢- Is min. 1,0 do
gtebokosci 1,2 i do Is min. 0,97 na wigkszej gtebokosci, natomiast w pozostatych przypadkach do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

UWAGA!

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach wodociggowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj:

Aprobaty techniczne, znak B, atesty PZH, ocene higieniczng itp.

Uszczelki powinny posiadac naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujgce oznaczenia:
logo lub nazwe producenta, profil uszczelki bedgcy profilem wneki w kielichu rury (np. STD, TYT),
materiat uszczelki (np. Elastomer EPDM), $rednice oraz dane dotyczgce wykonania i serii produkdji.

Rury i ksztattki powinny posiadac:
Atest higieniczny wydany przez Parnstwowy Zakfad Higieny dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

Certyfikat zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajgcy zgodnosc
wszystkich produktéw z wymaganiami normy PN-EN 545.

Certyfikat ten powinien obejmowaé badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy
produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy
PN-EN 545.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdbw winna by¢é uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci.

e Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. oraz normami BN-83/8836-02,
PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

e przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych projektowych
Z rzeczywistymi, w szczegoélnosci rzedne istniejgcych sieci i przewoddéw wodociggowych,

e przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz
wlasciciela uzbrojenia podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego
ewentualnych zmianach,

® rozpoczeciu robot powiadomic¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenia w obrebie inwestycji
w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

e w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwaé prace
i powiadomi¢ o uszkodzeniu wiasciciela uszkodzonej instalaciji,

e trasy projektowanego uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,
e W trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajgcych zakryciu,

e projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawniony zakiad branzy
wodociggowej,

e wykonawca projektowanego uzbrojenia terenu ma obowigzek wykonania zageszczenia
gruntu i odtworzenia istniejgcej nawierzchni- zgodnie z uzyskanymi warunkami i decyzjami
od wiasciciela nieruchomosci,

e catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z opinig referatu uzgodnienia dokumentacji projektowej
i innymi obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi, aktami prawnymi oraz “Warunkami
technicznymi wykonania | odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt 3- opracowanymi przez
COBRTI INSTAL Warszawa, wrzesien 2001r.

Ocena wptywu na srodowisko naturalne

Projektowana budowa przytagcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Ssrodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz.U.2004nr 257p0z.2573), nie zalicza sie do przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywac
na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu.
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Wytyczne koncowe

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacjg, a takze
stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi zgdanie wstrzymania tych robot,
0 czym powiadomi wtadze budowlane.

Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z
5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie zmiany, watpliwosci i kolizje wyjasnia¢ poprzez kontakt z biurem projektowym.

Obliczen instalacji dokonano w programie obliczeniowym INSTALSAN na licencji WAVIN.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami i zasadami BHP.

Wystepujgce uzbrojenie podziemne na czas budowy nalezy zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do realizacji projekt nalezy uzgodni¢ w odpowiednim Zespole Uzgadniania
Dokumentac;ji .

Wiaczenie do sieci wodociggowej nalezy dokonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem o0s6b
wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe.

Otwarcia oraz zamkniecia nawiertki dokonywaé mogg pracownicy upowaznieni przez Starostwo
Powiatowe na zlecenie i koszt Inwestora

Przytacza wykonane we wilasnym zakresie lub przez firme zewnetrzng zgtosi¢ do wstepnego
odbioru technicznego bezwzglednie w stanie odkrytym

Po wykonaniu przytgczy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Dopuszcza sie zamiane wszelkich materiatdbw i urzadzehA na réwnowazne o parametrach
i wlasciwosciach nie odbiegajacych od projektowanych w tym opracowaniu.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Wystepujgce uzbrojenie podziemne na czas budowy nalezy zabezpieczyc¢.

Przylacza wykonane we wlasnym zakresie lub przez firme zewnetrzng zgtosi¢ do wstepnego
odbioru technicznego bezwzglednie w stanie odkrytym.

Zastosowac sie do wszelkich wskazah wymienionych w zatgczonych wymaganiach technicznych.
Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej
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Krakéw, 25 maj 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013r., poz.

1409 i pbézniejsze zmiany) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt techniczny przytacza wody i kanalizacji sanitarnej.

Adres inwestyciji:

DZ. 168/7 obr. Blisko, gmina Lososina Dolna , powiat
nowosadecki

Inwestor: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz
Faza: P.T.
Projektant: mgr inz. Katarzyna Rutkowska Blaszczyk

upr. LOD /4407/PWBS/22
do kierowani ai projektowania
w zakresie sieci i inst. sanitarnych bez ograniczen

Maj 2023r.

W wyzej wymienionym zakresie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnieh budowlanych do projektowania bez ograniczeh.

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Rutkowska Btaszczyk
upr. proj. LOD/4407/PWBS/22
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