
TEMAT:

DATA: 20.12.2021

INWESTOR:

KONSTRUKCJA

SKALA:         1:100

BRANŻA:

INWESTOR:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

Rzut parteru - elementy konstrukcyjne

RYS.: K-2

Chróścina, ul. Niemodlińska 39A, działka nr 343/8
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,

    ul. Powstańców Śląskich 2, 49-120 Dąbrowa
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Projektowane zadaszanie wejścia do piwnicy.

Przykrycie szklane. Sposób kotwienia do murku

oraz do ściany nośnej budynku, realizować zgodnie

z projektem wykonawczym i wytycznymi

wybranego producenta przeszklenia.

Sposób mocowania platformy dla

niepełnosprawnych, jako gotowego

produktu wybranego producenta,

realizować zgodnie z projektem

wykonawczym i wytycznymi wybranego

producenta.
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PROJEKT TECHNICZNY (BUDOWLANY) BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

Pręty wieńca

zakotwić w murze

na min. 25cm

Pręty wieńca

zakotwić w murze

na min. 25cm

LEGENDA:

SYMBOL OZNACZENIE

PG:

Poziom górny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym

PD:

Poziom dolny elementu konstrukcyjnego w stanie surowym

UWAGA: poziomy podano w odniesieniu do poziomu ± 0,00

DANE MATERIAŁOWE:

BETON

C16/20 (B20)

Nominalna

grubość otuliny

dla płyt, ścian i ław fundamentowych:

c nom=50mm

dla pozostałych eLementów:  c nom=20mm

Stal zbrojeniowa #12 AIII-N (Rb500W)

Strzemiona

Ø8 AI (St3S-b)

Siatki Q335 15x15

Stal konstrukcyjna 18G2 (S355)

1
Ościeża i próg przejścia prowadzącego

do dźwigu osobowego do zabudowy

przez producenta dźwigu osobowego

1
6
9

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWANIE: inż. Bartosz Konopka

PROJEKTANT:

8x20,00
25

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania
części budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę

publiczną, w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę
publiczną, w ramach: Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1

„Infrastruktura Bibliotek
2021-2025"


