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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi ul. Jatowcowa w m. Rybakowo.

. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,
Mapa w wersji elektronicznej,

Pomiary geodezyjne uzupetniajgce,

s

Opinia geotechniczna dla projektu drogi w miejscowosci Rybakowo, gmina Ktodawa, po-
wiat gorzowski, ul. Jatowcowa (opracowanie inz Wojciech Gtosniak) z dnia 10.06.2022.

5. Wizja lokalna.

Il. Stan istniejacy, potozenie terenu.
Ulica Jatowcowa to wewnetrzna droga gminna. Znajduje sie w miejscowosci Rybakowo.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie zwirowg o zmiennej szerokosci. Szeroko$é
pasa drogowego w obrebie ul. Jodtowej wynosi okoto 6m.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad
wchodzi: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna oraz siec¢ teletechniczna.
Dopuszczalna obowigzujgca predkosé na terenie zabudowy, na trasie planowanej przebudo-

wy wynosi 50 km/h.

Ochrona konserwatorska zabytkéw, rejestr zabytkoéw, wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren na odcinku rozbudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety
ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie
ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojta Gminy Kiodawa i dalsze prace prowadzi¢
wspolnie z nim.

Teren nie lezy w strefie oddziatywan szkod gérniczych.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze: Gorzowskiego Park Krajobrazowy — otulina,
Natura2000 obszary specjalnej ochrony — Puszcza Barlinecka PLB080001 oraz Natura2000
obszary specjalnej ochrony — Ostoja Barlinecka PLH080071. Projektowana przebudowa jest
zamierzeniem o matym stopniu skomplikowania i nie przewiduje sie zagrozeh dla
srodowiska, higieny izdrowia uzytkownikdéw. Podczas prowadzenia robét budowlanych i
ziemnych, w przypadkach odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat oraz
stwierdzenia wystepowania siedlisk potencjalnych gatunkéw ro$lin i zwierzat podlegajgcych
ochronie nalezy powiadomi¢ witasciwy organ do spraw ochrony srodowiska.

Warunki geotechniczne.
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wy-
nika, ze w podtozu stwierdzono wystepowanie na catym odcinku warstwy wierzchniej, ktérg
stanowi piasek sredni prochniczy o grubosci okoto 30 cm. Pod wierzchnig warstwg zalegajg
gtéwnie zwiry z piaskiem grubym. W przeprowadzonych odwiertach wystepuje woda grunto-

wa na gtebokoéci okoto 1,9 m p.p.t.

Na podstawie sprawozdania z badan geologicznych okreslono warunki posadowienia
obiektéw drogowych jako proste oraz przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng pod

projektowang jezdnie drogi gminnej. Podtoze kwalifikuje sie grupy nosnosci G1.

lll. Opis projektu.

Dokumentacje sporzgdzono na mapie w skali 1:500. Przed wykonaniem projektu wykonano
w terenie inwentaryzacje.

Przebudowywany odcinek rozcigga sie na dtugosci okoto ~138 m. Projekt obejmuje wykona-
nie odcinka prostego, bez zatamanh w planie.

Projektuje sie wykonanie drogi jednojezdniowej jednopasowej przeznaczonej do ruchu w obu

kierunkach. Projektowana szeroko$¢ pasa ruchu o szerokosci 3,5m.

Dane ogolne:

Stopien dostepnosci : droga ogodlnodostepna,
Kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KR1,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

szerokos$¢ jezdni: 3,5 m (jednopasowa),
pochylenie jezdni: 2,0% daszkowe,
szerokosc poboczy: 0,75 m,

Podstawowy spadek poprzeczny jezdni na prostej wynosi 2,0% daszkowy. Pobocza szeroko-
Sci 0,75 m z kruszywa naturalnego ze spadkiem do 8,0%. Nie przewiduje sie obramowania

drogi kraweznikami.

Odwodnienie.

Projektuje sie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych przebudowywanej drogi
tak aby umozliwi¢ powierzchniowy sptyw wody w okalajgcy teren pasa drogowego.

W przypadku braku mozliwosci odptywu wody z pobocza zaktada sie usuniecie nadmiaru za-
legajacego gruntu poza obszarem poboczy szerokosci 1,5 m. Wody opadowe zostang rozsg-
czane w obszarze pasa drogowego.

Przekrdj — konstrukcja.
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Zgodnie z zatozeniami Inwestora projektuje sie wykonanie warstwy scieralno-wigzacej z be-
tonu asfaltowego grubosci 6 cm. Na istniejgcej nawierzchni nalezy wykonacé profilowanie na-

wierzchni wraz z jej wyrbwnaniem oraz zageszczeniem.

Maksymalny wskaznik odksztatcenia podfoza oraz podbudowy zasadniczej lo nie powinien
przekroczy¢ 2,2 oraz wskaznika zageszczenia |s min 1,0 pod ruchem kotowym. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci podtoza ponizej 80 MPa po dogeszczeniu nalezy
zwréci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci

wzmocnienia podtoza.

W celu uzyskania mocniejszego szkieletu mieszanki przy zachowaniu trwatosci i odpornosci
zaktada sie uziarnienie od 0/16 mm i zawartosci asfaltu powyzej 5,0%. Nie dopuszcza sie za-
stgpienia frakcji kruszywa 0/16 na mniejsze, ktére spowoduje obnizenie trwatosci zmeczenio-

wej.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujaco:
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — poszerzenia:

e beton asfaltowy warstwa wigzgco-Scieralna - gr. 6 cm.

¢ podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3; 0/31,5mm -
gr. 20 cm.

e podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z gruntéw niewysadzonych
o wskazniku CBR>25% - gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej — naktadka:

e beton asfaltowy warstwa wigzgco-$cieralna - gr. 6 cm.

Na poszerzeniach jezdni, w przypadku natrafienia w podtozu gdy nosnosé podtoza w korycie
po dogeszczeniu wyniesie ponizej 50 MPa nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru Inwestorskiego
z wynikami nosnosci wykonanymi przy pomocy ptyty VSS o przeanalizowanie koniecznosci

oraz sposobu wzmochienie podtoza.

Infrastruktura podziemna:
Rozpoczecie robot wykonywaé po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac do wszystkich wia-
Scicieli sieci z wyprzedzeniem min. 14 dni.
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy probne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentary-
zowane sieci podziemne przerwac wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w
celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

opracowat

mgr inz. Robert Paciorek




