Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 16,11.2021r.

RU.461.6.349.2021

Inwestor

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw budowy os$wietlenia dla zadania BO pn.: ,Oswietlamy najniebezpieczniejsze
zakamarki w Biericzycach” - lokalizacja na dziatkach nr: 223 i 452/2 NH-9.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia dla lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw) oraz
wymagania okreslone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”

2. W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest oswietlenie w zarzadzie ZDMK czeéciowo
wydzielone, czesciowo na stupach Tauron zasilane z PZ2274 (Kaczencowa) i PZ2098
(Makuszynskiego). W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

3. Projektowana infrastruktura musi pozostawaé w zgodzie z zatozeniami obowiazujacego MPZP
JBienczyce - Park Rzeczny Diubni” oraz sasiadujacego MPZP ,Dolina Dtubni-Krzestawice”.

4. W ramach inwestycji projektowa¢ budowe nowego oswietlenia zasilanego linig kablowa doziemna
z zachowaniem ponizszych wytycznych:

a) Projektowac nowe oprawy parkowe LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem

ZDMK

b) Stupy parkowe betonowe lub stupy stalowe ocynkowane/aluminiowe anodowane na fundamentach

prefabrykowanych.

¢) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa oswietleniowego.

d) W projekcie zastosowac kabel miedziany pigciozytowy o przekroju min 16mm2. (np. YKXs 5x16) na

catym zakresie zabezpieczony rura ochronna.

5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)

6. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrad do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetniac wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 z pdz. zm) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni
uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmik.krakow.pl

31-586 Krakdéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
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8. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. Uzyska¢ dopuszczenie do pracy na sieci oéwietlenia ulicznego.

9. O terminie rozpoczecia i zakorczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w pasie drogowym drog publicznych/obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

11.Po uszczegdtowieniu rozwiazan branzy drogowej wystapi¢ o ewentualne uszczegotowienie warunkow
w obszarze kolizji z istniejacym oswietleniem GMK {(dot. ul. Agatowej).

12.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schemat PZ2274, 2098

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1 x aa RU (IP, 1D:2484903).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



(/06
/ ﬁ% /% 100 Q118

N
)

/044D
Mi; — é‘ P/ 2274 (D1 /17

0

PLAN SYTUACYJNY
ROZDZIELMICA NR: 2274

RYS.NR 1GH



STACJA TRANSFORMATOROWA
NR

—

u
:muh E _fz_mknmwgmmzmnﬁzm
W STACJI

1 x 254 Do2

1
ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

ROZDZIELNICA NR 2274
LOKALIZACJA ul.

CIENISTA

_—

1703

1404

1708

1709

1715

1718 117 /18 19 1720 12

1726 1721 1728
100 ¥, Y 100
122 123 1725
-
e P
100 RV 100 1w Yoo XKV 100 XY 00
LEGENDA:
1708
NBER DBWI0U \\J@alfl W PUNCTL SWIE TLNLGD

MOC ZAINSTALDWANA Pi= 3437 kW
U=400/230V~ 50z
UKLAD SIECT TH-C

SYSTEM mﬁ.lm:.-m\

%

CZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

P@u’.ﬂ Ieopea iniaTta vy

NR OPR ES/TP/ /99

ZUE S. A

PLAN SYTUACYINY

I FYNTIF MICA MR-

A
2374 ﬁ RYS MR 2



