MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala :500

1D zgtoszenla: GD-13.6640/809.2022

Wo jewdd ztwo: matopolskie

FPowiat: Krakow

Jednostka ewlidency jna: 1261039 Krakdw (miasto)
Obreb: 0009

Oblekt: K. Makuszyriskiego

Sekcje mapy zasadnicze]: 7126.02.22.21;7126.12.22.2.2
Uktad wspbirzednych prostokgtnych pfaskich 2000/7
Uktad wysokosclowy PL-EVRF2007-NH

Data sporzgdzenla mapy: 22.03.2022r.

Wykonawca:
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Nr.upr.zaw.16627
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tel./fax 0I2 626-59-34
tel.0602-722-77 2,0-60/-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952
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Ninie jszg mape do celdw projektowych sporzqgdzono na podstawie numeryczne]

mapy zasadnicze],analogowe] mapy zasadnicze| oraz materiatéw otrzymanych z
MODGIK w Krakowie.

Granice dziatek wniesiono na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntéw
I budynkéw.

Nie badano doktadnosci wyznaczenia granic.

Nle badano stuZebnoscl gruntowych.

W Zzakresle opracowanla wnlesiono MPZP.

W Zzakresie opracowania nie wystepujq projekty ZUDP.

Nie wyklucza sig istnienia Innego uzbrojenla niz wykazane na maple.
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Zakres aktualizac ]l mapy

Linle rozgraniczajqce tereny o réZnym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

Oznaczenia terenu

Szkic lokallzacy Jny
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X=5550950
Y=7430700
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Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie
Dziat Fechniczny.
3-152 Pogédrska Wola 450

Uzgodniono z uwagami
w zakresie okreslonym w pismie

znak; 150 ,zé’ggg% ZZQC?«Z,

Z dnig:

Dziat Techniczny
Specijalista

Szavion Janek

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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MGR INZ. SEBASTIAN MROCZEK

X=5550850
Y=7430800

LEGENDA:
= = m = = - linie rozgraniczajgce teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywac, zgodnie z Uchwatg MPZP

——————— projektowana linia kablowa niskiego napigcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm? o df. 172 metréw o di. trasy kablowej 137 metrow
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej diugosci projektowanej trasy zgodnie z opisem i zawartymi uwagami

1/32-+

- « = - projektowany stup o$wietleniowy parkowy o wysoko$ci H=5 m i projektowang oprawg LED o mocy 44W typu parkowego,
-[ / 37 i wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilo$¢: 6 kpl.

l / 1 3 - istniejgcy stup oswietleniowy, stanowigcy miejsce przytgczenia do sieci, zasilanie z PZ-2274

UWAGI:

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej
dystrybuciji energii elektrycznej na terenie objetym inwestycija. W celu utozenia linii kablowych w ziemi nalezy wykonaé rowy kablowe
zgodnie z normg SEP-E-004. Projektowane stupy oswietleniowe przeznaczone do oéwietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz
z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi i oprawami. Podczas uktadania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy
wynoszacy minimum 10% dtugosci poszczegdinych odcinkéw. Nalezy wykonaé sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang
réwnolegle do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oéwietleniowego (R<50).
Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenow
utwardzonych, wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywac wytacznie w sposéb reczny lub po wezesniejszym wykonaniu przecisku
/ przewiertu dla projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych.

Szczegbing uwage oraz ostroznos$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentéw betonowych
stupdw i ukladanie linii kablowych w poblizu istniejacej sieci rurociagéw wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje

z istniejgcymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci drég, placéw i chodnikéw nalezy rozwigza¢ poprzez wykonanie pod nimi
przewiertu sterowanego o $rednicy @110 mm w celu bezpiecznego utozenia projektowanej linii kablowej.

We wszystkich stupach o$wietleniowych nalezy utozyé rezerwowa rure ochronna typu RL@20 mm, sztywna, celem przysziosciowego
utozenia przewodu zasilajgcego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Wszystkie stupy oéwietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed przewréceniem sie i osunieciem sie, poprzez wykonanie wzmocnienia na
podsypce piaskowo - zwirowej. W celu usztywnienia fundamentow stupow o$wietleniowych nalezy zastosowaé wzmocnienie gruntu
piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwréconego stozka (150 kg / m®)
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