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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE PRZYtACZA NISKIEGO NAPIECIA NN-0,4KV DO ISTNIEJACEGO
StUPA OSWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:
«DOSWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKOW W BIENCZYCACH”

Adres obiektu budowlanego:

ZADANIENR 1
boczna ul. Makuszynskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze)
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakoéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 540, 223
ZADANIE NR 2
ul. Podrzecze - ul. Kaczericowa
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 452/2, 365/1

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

16.01.2023r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikacyjna Feeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/540143718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (D U= 2006 r, paz. {725 = pdde =m ) iam. 12 ust. 1 pka 1.
pkt2, pkt 3, pkt 4 ipki 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4e pke 3, art. 13 ust 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, [4 ust. I pkt 4 lil. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= 08 = 2008 r., poz, {202) orsz
410, 5 14 ust. 5 rozporedeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju 7 dnia 11 wrzeSnia 2014 - w sprawie
samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
zc zostaly spetnione warunki wzakresie przygotowania zawodowege oraz pozloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem posytywnym, stwierdzamy. s

Pan Sebastian Mroczek

magister inkynier
(kierunek studidw - elekirotechnikn)
ur, dma 24 sierpnig 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDE/0256/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie ant, 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego (D= L0 = 208 r., poz. 2006 = pein. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzii,
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie * art 12 ust, T ww. ustawy Prown budowline - podsaws de wykonswanla samodsselnyeh funkai wechnicenych
w budownictwie stanowi wpis do-ceniralocgn rejestru Gldwnegn Inspekiora Nadeoru Budewlanege nre wpis na liste ezbomkiw
whisciwe) izhy samorsgdu zawodowega,

104 niniejszej decyali sluty odwolanie do Krgows) Komisji Kwalifikaesing Pelskig lzby Insyierdw  Budownictwa
w Warszawic, za podicdniciwern Podkarpackie; Okrggowej 1zby Indynierdw Budouwnicrus w Rresspode w termtinie 14 doi od
daty jej dorgoeenia

Zgodnie 7 tredeig arc 127s ustawy Kopa, (D2 U 2 2018 v pox. 20098}

&1 W irakeic biegu terminu do wiiesienin edwolania stronn modke s sie prown do wniesienia odwolanls wihee Organy
admanisiracii publiczne]. kbory wydal decyrje,

#2. Z dniem dorgesenin organowt administracji publiceng] cdwisdesenin o srroesoni sig prowa do welesionin adwobmmia precE
naLACig we stron pasigpowania, decve saje ig ostateezna | praovomeenn. Woprepoedk 2ledenis preve strng edwinderenio
o grpecreniu fig prawa dn odwolania od decyidi (okreslonego w § 21 stronie niv prevsiuguje prown do odwednnin sic oni dearpi
do sadu admimistracyinepo

Sklad Oreekajacy PDK OIIR

dr o Zhigniew Plewakn II"
111

ind, Andraej Tarcevnskit.. L

mgr ink Greegors O,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Sehastian Mroczek
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Szezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I Ma mocy art, 12 ust, 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz arl. 13 ust. 31 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie vbjetym wyie] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kentrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskicgo;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rezwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz: U. z 2014 r. poz |1278) uprawnienia budowlane w specjalnofel instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1  elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycane 1 clektroenergetyezne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakewjne. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakeyjne,
sieci trakeyine metra oray elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objete)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

M N~ A

dr inz. Zbigniew PIewako...|.b.. i oo oo

WA
inZ. Andrzej Tarcx}r:lski...h....!'.kk. .

Cireymuja!

d.:;:PRI'I Sebastien Mroczek
UL Solmska 120
35505 Rzeszow

2. Glowny Inspekior
Madzoru Budowlanegn

3. aa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Sebastian Mroczek
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POLSKA
I I B &

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rameree weryl kacyirT

PDE-LWR-DR2-£78 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjrym PDK/SIE/D0T72/15

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe| Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadcrenie jest wakne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

laswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wergflkowanym prazy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2022-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okrepowe| zby Indynierdw Buedownictwa.

{fgodme art. § ust 2 ustewy £ dnla I8 wrpstnia 20010 ¢ o podpeie elektronicarem (B U 3001 Ne 180 pod. 3450] dame w postac)
Sekiranicyne] cnalrices. beppieciymn podpssm elebtranicinym wernyfkowatvm priy pomoy waksego bwalilikowansgo ceriyhikaiu o
réramcraa e pod waghdem skutkd prawnych dokumansom apatrronym pocdplsami waenorgraryme |

* Wenfage poprawnpdci daryoh woninlejseym tafwsadczeniu mokne sprawdac @ pomog nurey wengfkacyinegn tadwiadcienio ra

stroree Polikisg lehy Indynierdw Budewnictwn weespiboongpl Wi kendaklugge sig ¢ bivrem sfadcime] Olkregowej Ly Indynierde
Budcanichvn

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inZ. Sebastian Mroczek
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy wykonanie przytgcza niskiego
napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego w postaci linii kablowych oswietlenia terenu
w obrebie:

ZADANIENR 1
boczna ul. Makuszynskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze)
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakoéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 540, 223
ZADANIE NR 2
ul. Podrzecze - ul. Kaczerncowa
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 452/2, 365/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki techniczne,

c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycja zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia, linie kablowe niskiego napiecia,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Istniejgcy teren objety inwestycjg podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata nr LXXXVI1/2423/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "towinskiego" — ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 20 czerwca 2022 r., poz. 4215 oraz
Uchwata nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 20013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bienczyce — Park Rzeczny Dtubni" —
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz.

3252). Obowigzujagce w/w Uchwaty zgodnie z ktorymi i ich wszystkimi zapisami, projektowane
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elementy instalacji elektrycznej niskiego napiecia nN-0,4kV sg dopuszczalne do wybudowania jako
infrastruktura zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji
w granicach terenu gdrniczego, ochrony konserwatorskiej, terenu zabytkowego ikolejowego nie

dotyczy przedmiotowej inwestycji.

4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20. [Obowigzki projektanta; wytgczenia; oswiadczenie o sporzadzeniu projektu], ust. 1,
pkt. 1c) [okreslenie obszaru oddziatywania obiektu] Prawa Budowlanego, do obowigzkéw projektanta
nalezy okresSlenie obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane,
pkt. 20 za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu tj.:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktorym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, ze:

e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
* inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywacé na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
uliczne nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.
Prace budowlane nie wptyng negatywnie, ani znaczgco na osuwanie sie mas ziemnych oraz nie narusza
struktury warstw gruntowych, co pozwala na wybudowanie niniejszej inwestycji.
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania zlokalizowany jest na:

jednostka ew. nr: 126103_9 Krakdéw (miasto)
obreb ew. nr: 0009,
dziatki ew. nr: 540, 223, 452/2, 365/1
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5.

STAN PROJEKTOWANY

ZADANIE NR 1:

a)

b)

c)

d)

Wykonanie przytacza niskiego napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego
nalezgcego do ZDMK Krakdéw o nr 11/8, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowanej linii
kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-2098 z obwodu nr .

Montaz stupdw oswietleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokosci 5 metréw
oznaczonych wg projektu od ,11/14” do ,11/17” wraz z oprawg LED, parkowa o mocy 44W; stupy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
ok. 0,85 metra w ilosci 4 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie
i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta opraw, stupéw i fundamentéw. Oprawy
wyposazone w wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Stupy wyposazone
W rezerwowgq rure ochronng typu RL@20 mm, sztywng, celem przysztosciowego utozenia
przewodu zasilajgcego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dtugosci 148 metréw na trasie o dfugosci 115 metréw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,,PZT”.
Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm ukfadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wykopie oraz poprzez uziemienie

miejscowe projektowanych stupdéw.

ZADANIE NR 2:

a)

b)

Wykonanie przytagcza niskiego napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego
nalezgcego do ZDMK Krakdw o nr 1/13, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowane;j linii
kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-2274 z obwodu nr I.

Montaz stupéw oswietleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokosci 5 metréw
oznaczonych wg projektu od ,1/32” do ,1/37” wraz z oprawg LED, parkowg o mocy 44W; stupy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
0,85 metra w ilosci 6 kompletéw wraz zzabezpieczeniem przed przewrdceniem sie
i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta opraw, stupéw i fundamentéw. Oprawy
wyposazone w wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Stupy wyposazone
w rezerwowgq rure ochronng typu RL®20 mm, sztywng, celem przysztosciowego utozenia

przewodu zasilajgcego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.
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c) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dfugosci 172 metréw na trasie o dfugoéci 137 metrdéw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,,PZT”.

d) Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm uktadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wykopie oraz poprzez uziemienie

miejscowe projektowanych stupéw.

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszarow:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e nalezy rozpatrywad z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”

oraz zamieszczong legenda z uwagami.

6. PRZYLACZ NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?
jako przytaczenie do sieci w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej
w relacji od istniejgcych miejsca przytgczenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od
istniejgcego stupa oswietleniowego do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego. Projektowany

przytacz bedzie petnié funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego.

7. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

8. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK Krakow. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z istniejgcego stupa oswietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16
mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na
nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.
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Szczegotowe parametry techniczne oprawy (COSMO DELTA — lub rownowazne) do spetnienia w celu

zachowania rwnomiernosci natezenia o$wietlenia i zachowania nhormatywnego oswietlenia:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron.

IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

efektownosc¢ swietlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut LED,

catkowity pobdér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych 44W.

temperatura barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen i ustalen z inwestorem —
projektowana 5000K,

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy(klient jest zobowigzany do
podania czasdw zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz zatozonego % spadku
strumienia proponowany spadek strumienia to od 23 do4ranoo30%.

oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametrow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

oprawa wyposazona w gnhiazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.
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Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe (np. SAL-50G lub réwnowazy), zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 5 metrow,

stupy anodowane (minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),

powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w ztgcza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementdw ztgcznych
stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac¢ sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZzwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

potgczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

parametry dodatkowe: Srednica przy podstawie fi 146 mm, podstawa stupa o wymiarach 260

X 260 mm, rozstaw S$rub 200 x 200 mm.
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W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na

przyktadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie

projektowanej inwestycji (- lub rwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 12 na koncu czesci

opisowej).

9. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym
protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong
wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy

podtaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.

10. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegdétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,
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Ewentualne uzgodnienia dodatkowe 2z Rejonem Energetycznym., ktore nie byty

przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnié i opracowac

Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych tj. pkt. 15 wydanych

warunkow przytaczenia,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnosc i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

o 1zgodno$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatagczeniem napiecia,

o oznakowad tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczad!",

o sprawdzié brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢é miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych

urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie

ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy.

CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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