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Inwestor: Gmina Miejska Krakow
PI. Wszystkich Swietych %

31- 004 Krakow.

Petnomocnik: Pan Rafat Pienigzek
Pl. Kilinskiego 2

35- 005 Rzeszow.
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Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji sieci elektroenergetycznej w drodze publicznej ul. Makuszyriskiego
oraz opinii dla lokalizacji sieci elektroenergetycznej w drodze wewnetrznej bez nazwy (ulica boczna
od ul. Makuszynskiego zlokalizowana na dziatlce numer 223 obr. 9 Nowa Huta), w zwigzku
z inwestycja: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budzetu obywatelskiego- edycja
VIII pn. Oéwietlimy najniebezpieczniejsze zakamarki w Biericzycach”.

W odpowiedzi na korespondencje mailowa z dnia 12.07.2022r., Zarzad Drég Miasta Krakowa,
uzgadnia lokalizacje sieci elektroenergetycznej w drodze publicznej ul. Makuszyriskiego oraz opiniuje
lokalizacje sieci elektroenergetycznej w drodze wewnetrznej bez nazwy (ulica boczna
od ul. Makuszyriskiego zlokalizowana na dziatce numer 223 obr. 9 Nowa Huta), w zwigzku
z inwestycja: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budzetu obywatelskiego- edycja
VIl pn. Oéwietlimy najniebezpieczniejsze zakamarki w Biericzycach”, pod nastepujacymi warunkami:

1. Zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z instrukcja robdt prowadzonych w pasie drogowym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robét powinien
by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robot
ich wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

2. Zastosowal rozwigzania  zapewniajgce  bezkolizyjnoé¢  infrastruktury  technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢
elementéw infrastruktury technicznej od obrysu zewnetrznego kraweznikéw/krawedzi jezdni/
obrzezy, powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢
od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami).

3. Z uwagi na fakt, ze projektowana sie¢ elektroenergetyczna przebiega w zblizeniu do sieci
o$wietleniowe] realizacja prac w terenie winna odbywa¢ si¢ w sposéb niepowodujacy
uszkodzen elementdw sieci oswietleniowej. Ewentualne uszkodzenie elementéw infrastruktury
bedacej w zarzadzie tut. Jednostki, Inwestor przedmiotowego zamierzenia budowlanego musi
usunaé¢ bezzwiocznie (w porozumieniu z Dziatem UT tut. Zarzadu) wtasnym kosztem
i staraniem, a w przypadku kabli naprawe potwierdzi¢ stosownym protokotem
z przeprowadzonych  pomiaréw. Prace na kablach  oéwietleniowych realizowane
moga by¢ wytacznie w porozumieniu z firma aktualnie zarzadzajaca siecig. Prace wykonywac
moga jedynie uprawnione w tym zakresie osoby (kable te znajduja sie pod napieciem).

4. Wszystkie ewentualne kolizie z kablami oswietleniowymi, nalezy zabezpieczyc

poprzez zastosowanie rur ostonowych APS 110.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5.

10.
i1

14

W miejscach prowadzenia robdt ziemnych, prace prowadzi¢ w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyrdwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym, zageszczajgc warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-5-02205/1998 -
,Roboty ziemne”. '
W miejscach skrzyzowarn i zblizerh do istniejgcego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegbinej ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji
branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

O zgode na wejécie w teren ul. Makuszynskiego, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu odrebnym
pismem.

Budowa projektowanego oswietlenia nie moze narusza¢ prawa wtasnosci stron trzeach

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic tut. Zarzad.

Integralna czescig uzgodnienia i opinii jest zatgcznik graficzny.

Niniejsze uzgodnienie i opinia zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Warunkiem rozpoczecia robét bedzie podpisanie w tutejszym Zarzadzie umowy o zajecie pasa
drogowego.

Warunki przywrdcenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres
i technologia robot przywracajacych stan uzytecznosci, zostana okres$lone na etapie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015.460 z pdzn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).

Ponadto przypominamy, Ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozw:azama,
ich zgodnoéé z normami i obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
w tym za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji projektowej-
odpowiedzialno$¢ ponosi Projektant.
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Zakres aktualizacji mapy

Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania
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NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

S/ roge——
MGR INZ. SEBASTIAN MROCZEK

$550850
1430800

w rurach ochronnych typu HDPE ©110 mm, w miejscu
1m z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej
enia linii kablowych w ziemi nalezy wykonat rowy kablowe
ine do oswietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz
1dania linii kablowych nalezy zachowa¢ zapas montazowy
onat sie¢ Uziemiajacy z bednarki FeZn 25x4 mm ukladang

lllllll projektowana linia kablowa niskiego napigcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm? o di. 148 metraw o dt. trasy kablowej 115 melidw
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dlugosci projekiowane] trasy zgodnie z opisem | zawartymi uwagami
/14~ . - .
— » — -projektowany stup oéwietleniowy parkowy o wysokosci H=5 m | projektowang oprawa LED o mocy 44W typu parkowego,
|1/17 1 wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilosé: 4 kpl.
_ _ \ m - istniejgcy slup oswietleniowy, stanowigcy a_mwwmmﬂs.mﬂm:_n do sieci, zasilanie z PZ-2098

réwnolegle do projektowanej linii wm!os_m_ oraz poprzez uziemieme meswaWwe kazdego projektowanego siupa oéwietleniowego (R<5(1).
Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociggow wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terendw
utwardzonych, wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywat wylacznie w sposdb reczny lub po wezesniejszym wykonaniu przecisku

| przewiertu dia projektowanych linii kablowych w porozumieniu z gestorami przedmictowych rurociggw i sieci podziemnych.

Szczegblng uwage oraz ostroznosé nalezy zachowac przy wykonywaniu prac ziemnych 1j. wykopy, absadzanie fundamentow betonowych
shupow i ukladanie lini kablowych w poblizu istniejgce] sieci ruraciggow wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie kolizje
z istniejgcymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci drég, placow i chodnikéw nalezy rozwigzac poprzez wykonanie pod nimi

przewiertu sterowanego o $rednicy @110 mm w celu bezpiecznege uozenia projektowanej linii kablowej.

Wszystkie stupy oéwietieniowe nalezy zabezpieczyC przed przewroceniem sig i osunigciem sig, poprzez wykonanie wzmocnienia na
padsypce piaskowo - zwirowej. W celu usztywnienia fundamentow siupdw o$wietleniowych nalezy zastosowaé wzmocnienie gruntu
piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwréconego stozka (150 kg m)
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