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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT WYKONAWCZY:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE PRZYtACZA NISKIEGO NAPIECIA NN-0,4KV DO ISTNIEJACEGO
StUPA OSWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:
«DOSWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKOW W BIENCZYCACH”

Adres obiektu budowlanego:

ZADANIENR 1
boczna ul. Makuszynskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze)
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakoéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 540, 223
ZADANIE NR 2
ul. Podrzecze - ul. Kaczericowa
jednostka ew. nr: 126103_9 Krakéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 452/2, 365/1

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

16.01.2022r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikacyjna Feeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/540143718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (D U= 2006 r, paz. {725 = pdde =m ) iam. 12 ust. 1 pka 1.
pkt2, pkt 3, pkt 4 ipki 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4e pke 3, art. 13 ust 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, [4 ust. I pkt 4 lil. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= 08 = 2008 r., poz, {202) orsz
410, 5 14 ust. 5 rozporedeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju 7 dnia 11 wrzeSnia 2014 - w sprawie
samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
zc zostaly spetnione warunki wzakresie przygotowania zawodowege oraz pozloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem posytywnym, stwierdzamy. s

Pan Sebastian Mroczek

magisler infynier
(kierunek studidw - elekirotechnikn)
ur, dma 24 sierpnig 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDEK/256/PWOL/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzgiednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (D= L0 = 208 r., poz. 2006 = pein. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzii,
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie * art 12 ust, T ww. ustawy Prown budowline - podsaws de wykonswanla samodsselnyeh funkai wehniceych
w budownictwie stanowi wpis do-ceniralocgn rejestru Gldwnegn Inspekiora Nadeoru Budewlanege nre wpis na liste ezbomkiw
whisciwe) izhy samorsgdu zawodowega,

104 niniejszej decyali sluty odwolanie do Krgows) Komisji Kwalifikaesing Pelskig lzby Insyierdw  Budownictwa
w Warszawic, za podicdniciwern Podkarpackie; Okrggowej 1zby Indynierdw Budouwnicrus w Rresspode w termtinie 14 doi od
daty jej dorgoeenia

Zgodnie 7 tredeig arc 127s ustawy Kopa, (D2 U 2 2018 v pox. 20098}

&1 W irakeic biegu terminu do wiiesienin edwolania stronn modke s sie prown do wniesienia odwolanls wihee Organy
admanisiracii publiczne]. kbory wydal decyrje,

2. Z dmiem daegerenin organow adminisiracji publicene] edwisdemenin o sreoreniu sig prowa do wilesionio odwobania precE
naLACig we stron pasigpowania, decve saje ig ostateezna | praovomeenn. Woprepoedk 2ledenis preve strng edwinderenio
o grpecreniu fig prawa dn odwolania od decyidi (okreslonego w § 21 stronie niv prevsiuguje prown do odwednnin sic oni dearpi
do sadu admimistracyinepo

Sklad Oreekajacy PDK OIIR

dr i, ZHErIen PRWARO . b st sponssermsssrrren
1 By

in Andreey Tarconskil,...

mgr ink Greegors O,
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Szezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I Ma mocy art, 12 ust, 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz arl. 13 ust. 31 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie vbjetym wyie] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kentrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskicgo;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rezwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz: U. z 2014 r. poz |1278) uprawnienia budowlane w specjalnofel instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1  elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycane 1 clektroenergetyezne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakewjne. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakeyjne,
sieci trakeyine metra oray elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objete)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

i it Bt Plowko b o e A2
¢ Wi
inZ. Andrzej Tarcx}r:lski...h....!'.kk. .

Cireymuja!

d.:;:PRI'I Sebastien Mroczek
UL Solmska 120
35505 Rzeszow

2. Glowny Inspekior
Madzoru Budowlanegn

3. aa.
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POLSKA
I I B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rameree weryl kacyirT

PDE-LWR-DR2-£78 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjrym PDK/SIE/D0T72/15

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe| Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadcrenie jest wakne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

laswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
wergflkowanym prazy pomocy wainege kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2022-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okrepowe| zby Indynierdw Buedownictwa.

{fgodme art. § ust 2 ustewy £ dnla I8 wrpstnia 20010 ¢ o podpeie elektronicarem (B U 3001 Ne 180 pod. 3450] dame w postac)
Sekiranicyne] cnalrices. beppieciymn podpssm elebtranicinym wernyfkowatvm priy pomoy waksego bwalilikowansgo ceriyhikaiu o
réramcraa e pod waghdem skutkd prawnych dokumansom apatrronym pocdplsami waenorgraryme |

* Wenfage poprawnpdci daryoh woninlejseym tafwsadczeniu mokne sprawdac @ pomog nurey wengfkacyinegn tadwiadcienio ra
stroree Polikisg lehy Indynierdw Budewnictwn weespiboongpl Wi kendaklugge sig ¢ bivrem sfadcime] Olkregowej Ly Indynierde
Budcanictwa
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1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy wykonanie przytgcza niskiego

napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego w postaci linii kablowych oswietlenia terenu

w obrebie:

ZADANIENR 1
boczna ul. Makuszynskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze)

jednostka ew. nr: 126103_9 Krakéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 540, 223

ZADANIE NR 2
ul. Podrzecze - ul. Kaczericowa

jednostka ew. nr: 126103_9 Krakéw (miasto), obreb ew. nr: 0009, dziatki ew. nr: 452/2, 365/1

2.

STAN PROJEKTOWANY

ZADANIE NR 1:

a)

b)

c)

d)

Wykonanie przytgcza niskiego napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego
nalezacego do ZDMK Krakdw o nr 11/8, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowane;j linii
kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-2098 z obwodu nr .

Montaz stupdw oswietleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokosci 5 metréw
oznaczonych wg projektu od ,11/14” do ,11/17” wraz z oprawg LED, parkowg o mocy 44W; stupy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
ok. 0,85 metra w ilosci 4 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie
i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta opraw, stupéw i fundamentéw. Oprawy
wyposazone w wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Stupy wyposazone
W rezerwowgq rure ochronng typu RL®20 mm, sztywng, celem przysztosciowego utozenia
przewodu zasilajgcego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dfugosci 148 metréw na trasie o dtugoéci 115 metréw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,,PZT”.
Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm ukfadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wykopie oraz poprzez uziemienie

miejscowe projektowanych stupéw.
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ZADANIE NR 2:

a) Woykonanie przytgcza niskiego napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego
nalezacego do ZDMK Krakdéw o nr 1/13, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowanej linii
kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-2274 z obwodu nr I.

b) Montaz stupéw oswietleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokosci 5 metréw
oznaczonych wg projektu od ,1/32” do ,1/37” wraz z oprawg LED, parkowg o mocy 44W; stupy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
0,85 metra w ilosci 6 kompletéw wraz zzabezpieczeniem przed przewrdceniem sie
i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta opraw, stupéw i fundamentéw. Oprawy
wyposazone w wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Stupy wyposazone
w rezerwowgq rure ochronng typu RL®20 mm, sztywng, celem przysztosciowego utozenia
przewodu zasilajgcego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV.

c) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dfugosci 172 metrédw na trasie o dfugoéci 137 metréw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,,PZT”.

d) Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm uktadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wykopie oraz poprzez uziemienie

miejscowe projektowanych stupéw.

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e nalezy rozpatrywaé z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”

oraz zamieszczong legendg z uwagami.

3. PRZYtACZ NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?
jako przytaczenie do sieci w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej
w relacji od istniejgcych miejsca przytgczenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od
istniejgcego stupa oswietleniowego do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego. Projektowany

przytacz bedzie petnié funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego.
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4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

5. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub_réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK Krakéw. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z istniejgcego stupa oswietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16
mm?Z. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na
nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy (COSMO DELTA — lub rownowazne) do spetnienia w celu

zachowania rwnomiernosci natezenia o$wietlenia i zachowania nhormatywnego oswietlenia:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron.

e |P 66 modutu optycznego i zasilacza,

o efektownosc¢ swietlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

e oprawa musi posiada¢ wymienny modut LED,

e catkowity pobdr mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych 44W.

e temperatura barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen i ustaledn z inwestorem —
projektowana 5000K,

e wspodiczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

e wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

*  modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

* mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI

(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy(klient jest zobowigzany do
podania czasdéw zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz zatozonego % spadku
strumienia proponowany spadek strumienia to od 23 do4ranoo30%.

oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutdw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametrow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

oprawa wyposazona w gnhiazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta s$rodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe (np. SAL-50G lub réwnowazy), zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 5 metrow,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w ztgcza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru

poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
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w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

e wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

e stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcy wysoka sztywnosé potaczenia z fundamentem.

e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementdw ztgcznych ($rub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $Srub montazowych lub inne zabezpieczenie,

e parametry dodatkowe: Srednica przy podstawie fi 146 mm, podstawa stupa o wymiarach 260

X 260 mm, rozstaw Srub 200 x 200 mm.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na

przykiadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupédw w obrebie

projektowanej inwestycji (— lub réwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 12 na koncu czesci

opisowej).

6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikdw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym
protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sieé¢ uziemiajgcy z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong
wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy

podtaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.
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7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dla pdl oceny

Rozmsar Cnlicrong Fad Epanroia
Feronia 1 (M} 1 AL caim z [ 3 cdimr
DAE 2
l 155 z
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R 1] =
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZADANIENR 1

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe aluminiowe H=5 m z oprawg oswietlenia

1 terenu LED o mocy 44W oraz fundamentem betonowym i ztgcza kol. 4
typu SINTUR — komplet od jednego producenta; oprawa
wyposazona w sterownik zgodnie zZDMK

5. Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 148
typu YKXS 5x16 mm?

3. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 127
Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 111

5. | Dtugosc trasy kablowej m 115

6. Rura ochronna dwudzielna typu HDPE/(p) — zabezpieczenie kol. 1
istniejgcych sieci — wg ustalen na budowie

7. | Przewiert sterowany o srednicy 110 mm — wg ustalen na budowie m 16

g Dodatkowe elementy montazowe, uchwyty, przewody kol. 1
wewnatrzstupowe, witaczenie do sieci — wg dostawy Wykonawcy
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ZADANIE NR 2
LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe aluminiowe H=5 m z oprawg oswietlenia
1 terenu LED o mocy 44W oraz fundamentem betonowym i ztgcza kol. 6
typu SINTUR — komplet od jednego producenta; oprawa
wyposazona w sterownik zgodnie z ZDMK
5 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV " 179
typu YKXS 5x16 mm?
3. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 151
4. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 151
5. | Dtugosc trasy kablowej m 137
6. Rura ochronna dwudzielna typu HDPE/(p) — zabezpieczenie kol. 1
istniejgcych sieci — wg ustalen na budowie
- Dodatkowe elementy montazowe, uchwyty, przewody kol. 1
wewnatrzstupowe, wigczenie do sieci — wg dostawy Wykonawcy
9. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PZ-2098
* Dane wyjsciowe:
a. Odlegto$¢ miedzy istniejgcymi stupami = 35 metrdw co sumarycznie wynosi
490 metréw dtugosci istniejgcego obwodu oswietlenia terenu,
b. lIstniejaca linia kablowa YAKY 4x35 mm?,
c. Istniejace zabezpieczenie obwodu o wartosci pradu = 16A,
d. Sumaryczna moc istniejgcych opraw = 13x100W+1x255W= 1555W,
e. Sumaryczna moc projektowanych opraw = 4x44W = 176W,
f. Dtugosc projektowanego obwodu oswietlenia terenu = 148 metry.
* Dobdr kabla dla projektowanego, dotagczanego obwodu oswietlenia terenu:
L P _ 1555+ 176 294 A
® T \V3-cosp-U, +V3-085-400
I; =21y =1p
70A>16A >294A*
gdzie:

* — obcigzalnos¢ dtugotrwata I; = 100A (wspdtczynnik x 0,7 z uwagi na sposéb uktadania),

Iy — prad znamionowy istniejgcego zabezpieczenia,
P — moc sumaryczna istniejgcych opraw i projektowanych opraw,

cos@ — wspotczynnik mocy (przyjeto wartos¢ = 0,85, celem pogorszenia warunkdéw pracy).

Dobrano kabel typu YKXS 5x16 mm?

Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:
0 Relacja: PZ-2098 —> Stup 11/8

_100-P-1

Al = sy = Ve
n
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100-1555-490

Aul = 35354002 0,389 < 4%
0 Relacja: Stup 11/8 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
mz =220 P Ly
y- S. Unz = Ydop
Au2=m=0019s4%
55-16 4002 ’

Au=Aul + Au2 =0,389+0,019 = 0,407 < 4%

Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wytgczenia:
0 Relacja: PZ-2098 —> Stup 11/8
R, = L _ 490
y-S 35-35
X, =10,08-0,490 =0,039Q
0 Relacja: Stup 11/8 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
R, = L _ 148
y-S 55-16
X, =0,08-0,148=0,012Q
Zs-1,<Uy
I1,=85"1Iy=8,5-16 =136A
R;k=R{+2-R, =0,400+2-0,168 = 0,736 Q
Xk=X1+2-X,=0039+2-0,012=0,063Q

Zg = /R%K + X%, =0,7362 + 0,0632 = 0,739

0,739:-136 =101V <230V

= 0,400 Q

= 0,168 ()

gdzie:

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wyfaczenie w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs —impedancja petli zwarcia, w [Q].

e Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy:
0 przekréj minimalny dla t=0,4 s:
Cmax " Un 1-400

I.=1 =1, = = =
k3 k th \/§'Zs \/§' 0,739

312 A

1 [thz : tk
k 1

I 2 L N S
S_135 1 =1, mm- = 1,0 mm

16 mm? > 1,5 mm?

v

S
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gdzie:

0 przekréj minimalny dla t=5s:
Cmax " Un _ 1-400
V3-Zs  +/3:0,739

O S 2 V00 .
s_135 1 > 5,18 mm- ~ 6 mm

2

312 A

Iys=1I =l =

16 mm? > 6 mm

Crmax — WSpOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),
t) — czas trwania zwarcia, w [sek.],
k — jednosekundowa dopuszczalha gesto$¢ pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Cu= 135 A/mm?).

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, Zze zostaty spetnione odpowiednie warunki do

wyznaczenia przekroju kabla zasilajgcego obwdd oswietlenia terenu z zachowaniem ochrony

przeciwporazeniowej (skutecznosci ochrony od porazen)

10. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PZ-2274

gdzie:

Dane wyjsciowe:
a. Odlegtos¢ miedzy istniejagcymi stupami = 35 metrdw co sumarycznie wynosi
1085 metréw dtugosci istniejgcego obwodu oswietlenia terenu,
Istniejaca linia kablowa YAKY 4x35 mm?,
Istniejgce zabezpieczenie obwodu o wartosci prgdu = 20A,
Sumaryczna moc istniejgcych opraw = 31x100W = 3100W,
Sumaryczna moc projektowanych opraw = 6x44W = 264W,
Dtugosé projektowanego obwodu oswietlenia terenu = 172 metry.

-0 oooT

Dobor kabla dla projektowanego, dotagczanego obwodu oswietlenia terenu:

o P _ 3100+264 _
P V3-cosp-U, +3-085-400
I; > 1y > Iy

70A>20A =572A*

* — obcigzalnos¢ dtugotrwata I; = 100A (wspétczynnik x 0,7 z uwagi na sposéb uktadania),
Iy — prad znamionowy istniejgcego zabezpieczenia,

P —moc sumaryczna istniejgcych opraw i projektowanych opraw,

cos@ — wspotczynnik mocy (przyjeto wartosc = 0,85, celem pogorszenia warunkdw pracy).

Dobrano kabel typu YKXS 5x16 mm?

Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:

0 Relacja: PZ-2274 —> Stup 1/13
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100-3100- 1085

Aul = 35354002 - 1,716 < 4%
0 Relacja: Stup 1/13 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
Az = 00-PL
y- S. Un2 = Ydop
puz = D020 12 030 < 4%
55-16 4002 ’

Au=Aul +Au2=1,716+0,032 =1,748 < 4%

Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wytaczenia:
0 Relacja: PZ-2274 —> Stup 1/13
L1085
y+S 35-35
X; =0,08-1,085 = 0,087 Q
0 Relacja: Stup 1/13 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
R, = L _ 172
y-§S 55-16
X, =0,08-0,172=0,014 Q
Zg-1,< Uy
I,=85-Iy=85-20=170A
Rk =R, +2-R,=0886+2-0,195=1,2270Q

R, = 0,886 Q

=0,195Q

X=X, +2-X,=0,087+2-0,014=0,114 Q

Zs= |R%+ X% =+/1,2272+0,1142 = 1,282 Q

1,282-170 =218V <230V
gdzie:

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wytaczenie w czasie zaleznym od

napiecia znamionowego Uy,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs —impedancja petli zwarcia, w [Q].

Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy:
0 przekréj minimalny dla t=0,4 s:

Cmax " Un  1-400

I.=1 =1, = = =
k3 k th \/§ZS \/§ 1,282

180 A

2
Ien” -t

1
$=% 1

v
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gdzie:

- 1 1802'0,4>084 20158 2
R ET 1 > 0,84 mm” ~ 1,5 mm

16 mm? > 1,5 mm?
0 przekréj minimalny dla t=5s:
Cmax " Un 1-400

= =180 A
V3-Zs /31,282

Iys=I =1l =

S>
k

16 mm? > 4 mm?

Cmax — WSpOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),
ty — czas trwania zwarcia, w [sek.],
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Cu= 135 A/mm?).

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, Zze zostaty spetnione odpowiednie warunki do

wyznaczenia przekroju kabla zasilajacego obwdd oswietlenia terenu z zachowaniem ochrony

przeciwporazeniowej (skutecznosci ochrony od porazen)

11. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonad przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢ je
i nanies$¢ na mape,

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie

zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
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przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu

obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe 2z Rejonem Energetycznym., ktore nie byty

przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnié i opracowac

Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych tj. pkt. 15 wydanych

warunkow przytaczenia,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

0 zgodnosé ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

0 zgodno$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!”,

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

0 uziemié¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych

urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie

ciaggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkdéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu

$rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
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Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatdéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetfniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakoSciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rownowazne.
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ZAtACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE

Zarzgd Drag
Miasta Krakowa Krakow, 16.11.2021r,

RUAGL.6.345 2021

Inwestor

Gmina Miajska Krald
reprezentowana prees

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyezy: Warunkéw budowy ofwletlenia dia zadania BO pn: ,Odwietlamy najniebezpiecaniajsze
ralamarki w BleAcrveach” - lokallzacla na dzislkach nre 223 452/ NH-9

Tarzael Drog Miasta Krakowa w odpowledd na otrzymane pisma wraz 2 mataczonymi
materiatami po preeprowadzons] anafizie podaje nastepujace warunki budawy edwletlenia dla lokalizac)i
2godnie £ wrilaskiam;

1. Wezysthie projektowane urzadzenis céwietioniowe muszg spelniac aktuaine wymazania stawdane
przez ZDME (do pobrania ze stromy www.odmb krakowpl <= wytycine dia projektantdw) oraz
wymagania okreslone w Zarzadzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA = dnia
1311 2018r. w spravde worowadzenia Standardaw technicznych i wykonawczych dia infrastrukeury
rowarawe] Miasta Krakowa"

2. W obszarze przedmiotows] inwestycli zokalizowane Jest adwistlonie w zarzadzic ZOMK  czesciown
wydziclone, czedclowo na slupach Tauron zasflane @ PZ2274 (Kaczedcowal | PZ2098
iMakuszyriskiegol, W zalaczeniu przesylamy schematy o chamkterze informacyjno - pogladowym

3. Projektowana infrastrukbira musl pozostawad w mgodzie r zatoderdam| obowigzujgcese MPZP
«Blenczyee — Park Reeczny Diubnl® oraz sasiadujacego: MPZP , Doling Dlubal-Kreestawice,

4, W ramach inwestye]i orojektowad budowe nowsgo ofwietienia zasilanego finiy kablowa doziemng
# Fachowaniem ponizszyeh wytycemych:

3l Projektowac nowe aprawy partkows LED wiypoiaione w stergwnlk lokalny zgedny z systemem

ZDM K

bl Shifly Sarkows Betonowe lub sfupy stalowe acynkowane/aluminiowe anodowahe na fundamentach

prefabrykawanych)

) Zasilanie projektowac od nafblitszego stupa oéwietleniowegn.

d) W projekcle rastosowad kabel miedziany picciadviowy o preekroju min 16mm2. inp: YKXs 5x16] na
ealym zakresie zabezpieczany nerg ochronng,

. Lokalizacje projektowanege oswietienia nalety uzgodnic w ZDME (procedurs ZOMK-36]

&, Rozstaw shipiw | moc opsaw dabrad do planowanego ragospodarowania z zachowaniam WITIO W

Stawianych pdwietlonlu, Parametry technlcene drogl (w tym skrajnie drogowe-szceegdinie w rejonach

wystepowania urzqdzen technicznych drdg op. odwietlenia) powinmy spefnial wymegl zawarte

w Roxparzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Maorskis] 2z dnla 2 marca 19997, w sprawis

warunkow technleznych, jakim powinny edpovdadad drogi publiczre i ich usytuowanie (D2, U, 2014

por 124 z pdd. am) - W oskczegoinadel § 109, Projektowane shepy nle moga Faweiac povwierzchnl

udytkowe] chodnika, Scledek rowerowych 1ub clagéw pips2o-rowieraweych,

Na powytsee do uzgodnieniy w tut Zarzadde maledy preediodye projekt wykonawczy [zpodnie

r procedurg ZRME-37]

un

“

FSarzapl Didg Masea Krakowa

el 48 I8 als T Blce niratal «2H L2 & 1a 7554 (G S emovean i Roctsin)
lae; #5813 &16 TALY, shratanalGoci krakowpl

1~ Krakidve UL G iina. 53

EFUAP, TIRT GhrplkaESF

mwe ek arn e pd

Strona 21



B. Prace wykonat w poroyumieniu i koordymacl @ tut, Zarzgdem | firmg utrzymujaca ofwiellense
wi Krakowle, Usyskat dopuszczente do pracy na sieci oéwietienia ulicznego,

B 0 terminie rozpoczecia | rakencrenia robdt nalezy poinformawad tut Zarzsd 2 tyodniowyrm
wyprzedzensem.

10 Na etaple wydawanic wanankaw analizis nie podiegaia wiasnodel dziatel, Odwietlenie projekiowad
wylacznie w pasie drogowym drdg publicznych/obszare deiatek bedacych whasnoscia GMEK,

11.Po uszcrezdlawieniu mewigzal branzy drogowe] wystaplt o ewentualne usiczegsiowienie warlnkow
w ohszarze kolizi 2 Istriejacym odwistleniem GME idot, ul, Apatowef),

12.DMa imwestyc]l uzyskald niezbedne opinie @ uzgodnienie w tut Jednosice | porastatych Jednostkach
migjskich zgodnie zich kompetencjami oraz w zgodzie z abowiazulacym prawesmn i procedurami,

Warunkl zachowlg wainosc preez okres 3 lat,

Zakaceniki
1} Schemat PZ2274, 2008

2 up, by HrW

il

r4

Citrzymiga:
1 i Adresat + zalgomiki
1 waa RU [P, ID:2484903%

Farrad Urog kiatia Keakoea

fpl 4807 448 MO0 jronirala) =48 13 16 3 4% Cantrum Sierrapnis Recam|
e +AB 17 818 7417, sekinrarabEomib i ke ol

¥1. 504 Mrakaw ul, Contraing 53

=R AT T g S AES P

mre gk krakiow pl
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2. OPINIE / UZGODNIENIA

5y

oLl

Hi'tos
23 LIE. 201 s,

frb

Paristwowe 4 17.06.2021r.
Gospodarstwo Wodne ‘ il J:|
WV
Wody Polskie | o
KA.ZPU.2 512.8.2021.IM u..... 200 -06-22 o “
F906/20U ] o
— “'—nnﬂ%t-& oWa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdw

Datyczy: opinii do projektu BO.016.4/21- Odwietimy najniebezpieczniejsze zakgtkl
w Biericrycach.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskle Zarzgd Ztewni w Krakowie w odpowieds
na pismo znak: DW.A54.1.502021 z 17 maja 2021 r. wstepnie uzgadnia zadanie polegajsce
na dodwietleniu najbardzie] niebesplecznych | ciemnych migjsc na terenie drieinicy Bieficayce
w rejonle dziatki gminne| nr 224 lub alternatywnie nr 223 NH-9 Zarzzd Zlewni w Krakowle po przesianiu
projektu @ fokalizacly ofwietlenia uszcregdtowl warunki i wymagania, jakle ma spetnlad oiwietienie,
Preejscie oéwietlenia (zasifania) pod rzekq wymaga porwolenia wednoprawnego. Jetell Pafistwo chig
umiescic sfupy w bezpodrednle) bliskoéci rzekl Dlubni na dzialkach bedacych w zarzadzie PGW Wody
Polskie konieczne bepdzie ponoszenie oplat 1 tytutu umowy dzierfawy gruntu na rrec: PGW Wady
Polskie. W przypadku prowadzenia proez wody inne nit Srddigdowe dropl wodne napawietrzne lini
energetyczne] a2y telekomunikacyjne] wymagane jest dokonanie zgheszeria wodnoprawnego
W Madzorze Wodnym Krakdw. ledli odwletlenie zostanle ziokalizoware na komstrukcji jazu, w rejonie
deiatki nr 223, to 1gode oraz uzgodnienia rozwigzan projektowych nalety dokonat 1 wiascicielem jazu to

est ArcelorMittal Poland.
DY REKTOR
bl
Otrrymuig:
1 x Adresat
1xASn

Padstwowe Geapodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarrqd Zlewnd w Krakowin
L Kdsimierza Morawskiego §

tel: <48 {12] 62 30 500] e-mait: 21 krakow @wody, gow. i www.waedy, pow.pl

A57
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Panstwowe Eryspindw, dnia 15 lipiec 202 2r

Ml  Gospodarstwo Wadne

Waody Polskie

KR.2.3.434.194.2022 .45

SAHARAM GROUP %p. 1 0.0
Pl Jama Kilinskiego 2
35-005 Rreszow

W odpowiedsi na Panstwa pismo nak: SG/290/5/2022/W @ dnia 18.05.2022 dolycrgee
urgodnienia projektu  BO.DIGA/I1 - Déwletimy najnieberpieciniejsie zakatki w  Bienczycach
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Madidr Wodny w Krakowie opiniuje porytywnie

projekt zagospodarowania terenu dla w)'w inwestyc)i w stosunku do rzekl MMubnia,

MNadzoe

Zalgcenik:
1 x Blauzila informacy|na dotyczqca preetwarzanka danych
osobowych pobranych berpodrednio od osoby, ktdrej dane dotyczg

Otreymu|g
Adresat
2L ASA

sl siprwi Gosgicsd urs b Wodie Wiaks Polikie
Hadpoer Wiady w Krakowin
Krpmnine T78, 13080 Lagh

1%+ | pawvrpbam@isody gov. e O B
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B
fen
=lﬂ w“um‘ii . Krakdw.ﬂiczwm?ﬂzrr_

18.54.64.21.KK

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakdw/

Dotyezy:  Propozvei  zadania projekiu  Budietu Obywatelskiego  pn. QSWIETLMY
NAINIEBEZPIECZNIEJSZE 2akamarki w Biericzycach & - wniosek BO.D16.4/21

W odpowledz| na zapytanie w sprawie mokiiwodci realizac)i projekty pr: OSWIETLMY
NA.FHIEBEZF'IECZNIEJSZE rakamark| w Bienczycach ';’. Zarzad Zielen Miejskiej w Krakowie
informuje, i opinilje sig pozytywiie v, projekt.

W przypadky realizacji projektu BO nalezy uzgodnié w tut Zarradzie dukmnentacjg
projektows w zakresie ingerencii w dzialkl Porostajice w rarzadzie bads utrzymaniu ZZM oraz
uzyskad zgode na wejicie w tersn, W przypadku nacadzed zielen| naledy stosowad prrede
weszystkim rodzime gatunkl rodlin, ktdre réwnies nle bedy problematyczne dia alergikdw (niektdre
2 traw z uwagl na pylenie Moga wywolywad uczulenia § alergie, co w praypadiy migjsc cresto
wiytkowanych przes mieszkadiciw moze generowad ich sprzeciw). Maledy preyjad rozwigzania
projektowe, ktdre nie WYmUszajg ingerencii w istniejacs zieled, umetiwiajace ochrone
maksymaine] llogci drzew/krzewdw rosngeych na terenie planowanej irwestycii oraz w Jed
bezposrednim sasiedrtwie (z uiwzglednieniem rozmiardw koron | systemew karzeniowych),

Dodatkowo nalezy miet na Uwadze ponitsze wytyczne dotycrace terendw zipleni:

1. Teren powinien byd zabezpieczony i aznakowany zgadnie nbm-.-iazuja_:',rmiprzepisaml BHP.

2, W czasie trwania prac, ich Wykonawca Ponosi petng odpowiedzialnass Ta szkody wyrzgdrons w
stosunku do osdb treecich,

3. Znajdujaca sie na terenie Zieler) naley objaé cchrong, zgodnie z ustawa zdnia 18 kwietnia 2004
T. 0 ochronje preyrody (takie z pdgn, Zmianami) oraz sztuk3 ogrodniczg | raberpiecryt na czas
prowadz2enia prac budewianyh,

4. W trakcie prac naledy zapewnic wiagcine ozmakowanie clagdw komunikacyjnych na terenie

6. Proces planowania | realizac]i inwestyoi winjen bye zgodny 2 Uehwatg MNr XXX1vi886/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawle ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw. W prazypadky nieunlknione] Ingerencji w istniejacy zielen naledy w szezegdingdci
Uwzglednic nastepujace dziatania

Zarzad Tlelon| Mielshief w Krabowds

el 448 12 303 Dﬂﬂa:kretxla-tﬂt:m.kr:huw.pl
SO0 Krakdw, ul Reymanta 20
L rem. borakow,
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- celem zachowania w dabre]j kandye]i jak najwigkszej liczby drzew rosnacych na terenie
planowane] inwestycji, przed przystapieniem do opracowania rozwiazan projektowych
wramach dokumentacii  projektowe] nalety wykonat operat dendrologiczny
ze wekazaniem szczegolnie wartoiciowych okazow lub obszardw zieleni | zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z plancwang inwestycig:

— w ramach opracowania dokumentacl projektowe] przedstawic, w preypadhku kolizji
inwestycji ze szezegdlnie wartedeiowymi okazami, wariantowe rozwiazania projektowe,
w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazamymi w operacie;
- nalety preferowad rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom
optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujace drzewaom Fywotnosc, zawarte
w projekcie ochrony drzew;
jeteli pomimo padjgcia dziataf jw. nie ma modliwesci zachawania drzew, naledy wyrowriad
strate poprzez dokonanie nasadzed zastepczyeh w stosunku do tych drzew, w tym dla ktérych
decyzja administracyjna nie ustalita obowiazku wykonania nasadze zastepezych, riwniei gdy
decyzia na ich wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyrdwnania straty nie dotyczy drzew, dla
ktdrych pomimo wykonania wyprzedzajacs projektu nasadzed rastepezych, naliczono optatg w
oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jovaral ifik wm podpi PIVTR prIeE
tukasz Pawdik
Z-caDyrektora
Iderstyfikator plamno w i hebei Iy

17905 54551 64643

Otrzymuja:

1x adresat

1x aa

2
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VIR Tarrgd
a = rislenl Miejakiel

w0aY v krskowle rakéw, 23 wrzesnia 20221,

IB.53.59.221)

SAHARAM GROUPSP.Z0.0.
plJana Kilfiskiego 2/
32-005 Rzeszow

Dotyczy: REALIZAC| ZADANIAW RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGE NR BO.D16.4/21
PM. OSWIETLMY NAINIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Blenczycach”.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma znak 5G/291/5/2022/W z dnia 18.05.2022
dotyczacego projektu nswietlenia oraz wiadomosci mailowe] z dnia 21.0%.2022 r. Zarzad Zisleni
Migjskiej w Krakowie opiniuje porytywnie przediczony projekt dot. realizacji zadania w ramach
Budietu Obywatelskiego nr BO.D16.4/21 pn. OSWIETLMY NAINIEREZ PIECZMIEISZE zakamarki
w Bienczycach,

Opinia powyzsza wydana jest pod nastepujgoymi warunkami:

Zieled znajdujacy sie w obreble robdt, nalezy objad ochrong | zabezpleczyd na czas
prowadzenia prac 2godnie ze Standardem ochrony drzew § innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym”®, opracowanym przez Fundacie Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architekiury
Krajobrazu, dostepnym pad linkiem: hittoo/fferore pl/standardyv-ochrony-dreew,.

Podczas prac teren powinien by zabezpieczony | cznakowany zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami BHP. Po zakonczeniu prac teren nabezy zrekultywowad poprzez praywrécenie do stanu
sprzed zajecia,

Wejscie/ wyjscie 2 terenu nalezy uzgodnic 7 preedstawicielem tut, Jednostki pod nr tel, 12
201 02 42 i/ lub emailem sekretariat@zzm.bkrakow pl, celem spisania odpowiedniego protakolbu
ustaleri | edbioru prac.

Uzgadnia sig, #e zgodnie z Art. 87a, ust, 1 Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r,
[tj. Dz. U.7 2022 r., poz. ¥16), prace 7iemne oraz inne prace wykonywane recznie, 2 wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
karany drzewa, lub w obrebie korzeni, lub peddw krzeww, preeprowadza sie w sposth najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom. Zatem wszelkie prace nalezy prowadzic recznie tak. by nie
uszkadzac korzeni drzew istniejacych,

Malery podkreslic, ze przed proystapieniem wykonania prac ziemnych Wykonawea powinien
wystapic do Zarzadu Drog Miasta Krakowa o wyrakenie zgody na wejscie w teren.

Tutejszy Larzad informuje, iZ podtrzymuje swoje stanowisko! wytyczne 2 dnia 25062021 r.
do projektu BO,D16.4/21 zawarte w pismie znak [B.54.64,21 KK,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 20102 40, sekretarlat@zzm krakow.nl

30059 Krakaw, ul, Reymaonta 20
woww zom. korabkoow.pd
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Ponadto Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie informuje, iz nalezy chronic wsaystkie drzewa
w obrebie prowadzonych prac, mimo braku bezposrednie] kolizjl z zadaniem.

Padpisano kwalifikowarym podpisemn elsktronicomym proes:
Jarostaw Tabor
£-ca Dyrektoradss Inwestycji
Fehen ity ikdtar s w sdimbe lebanformddwiirnrm
S5F2.THNS0 2RI

Zataceniki:
1. Pismo IB.S54.64.21.KK zdnia 25062021 r.

Otreymuja:
1. Adresat

2. Sebastian Mroczek (sebastiaan.mroczek@gmail.com)
3. Ala
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Uchwala nr 108/2022

Okregowego Zarzadu Malopolskiego PZD w Krakowie
r dnia 23 czerwea 2022 rokn

w sprawie akceptacii warankdw wmowy oraz vwiraienio zgody na czasowe zajecie ferenn
dzialki ewidencyjinef o nr: 223 obreh NH-9, zagospodarowanef pod ROD | Hutnik® w
Krakowie w celu budowy oswietlenia od wl. Makusgydskiege do jazu na ro. Dabi w ramoch
zadania: , Ofwietlany Najniebezpieczniejsze zakamarki w Biedegyeach™

Okregowy Zarzgd Malopolski Polskiego Zwiazku Dziatkowcéw w Krakowie, dziatajac
na podstawie § 110 ust, 2 pkt 19 Statutu PZD oraz uchwalg nr 253/2015 Prezydium Krajowe
Rady PZD} z dnia | paddziernika 2015 roku w sprawie czasowego zajgcia terenu rodzinnych
ogroddw dzialkowych, postanawia;

§1

1. Zaakeeptowaé warunki umowy z Gming Miejsky Krakéw — Zarzadem Drog Miasta
Krakowa, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Marcina Hanczakowskiego, regulujace]
warunki udostepnienia nieruchomodei oznaczone] w ewidencji gruntdw i budynkiow jako
dzialka ewidencyjna nr 233 obrgh NH-9, polozona w Krakowie prey ul. Makuszyfiskiego
w eelu budowy oswietlenia od ul. Makuszyfiskiego do jazu na r2. Dubni w ramach zadania:
wOswictlamy Majniebezpieczniejsze zakamarki w Biefczyeach”™ Wyiej wymicniona
nieruchomosé jest wpisana do ksiggi wieczystej o nr KW 212594 i zagospodarowana jest
przez Rodzinny Ogrdd Deistkowy Hutnik™ w Krakowie

- Wyrazi€ zgode na czasowe zajgcie terenu nieruchomedci okredlone] w § 1 ust. 1 umowy pod
warunkiem podpisania umowy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1. Niepodpisanie preez inwesiora
umowy jest jednoznaczne 2 niewyrazeniem zpody na czasowe Zajecie terenu,

3. Odstapi¢ od rekompensaty dla Okregowego Zarzgdu Malopolskiezo PZD w Krakowie

za udostepnienie terenu,

4. Upowaknié do podpisania umowy, o kidrej mowa w § 1 ust. | nastgpujace osoby:

»  Marlg Warmue — Prezes Okrggu Malopolskiego PZD w Krakowie;

» Grazyng Grzybowsks — I Wiceprezes Okregu Malopolskiego PZD w Krakowie.

5. Upowasmié Panig Kazimiere Gadek - Prezes Zarzadu ROD  Hutnik™ w Krakowie do:

a) wykonywania czynnoéei zwigzanych z protokolarmym udostgpnieniem gruntu przed
rozpoczeciem robot i odbiorem gruntu przywroconego do stanu pierwotnego
po zakonczeniu rohdat;

b} bezposrednich roboczych kontaktdw z Wykonawea w zakresie wykonywania
czynnosel zwigzanych z prowadzeniem rohot;

¢} udzialu przy sporzadzaniu  inwemtaryzacji preed  udostepnieniem  terenn
i protokolow stwierdzajgeych wystapienie szkdd,

[E=]

§2

1. Uchwata wehodzi w #yeie z dniem podjecia.
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2. Uchwaly powiadomic:
o Zarzad Drog Miasta Krakows ul, Galicyiska 1,31-586 Erakow
o Zarzgd ROD  Hutnik™ w Krakowie
s Marcin Permus, Radny daielnicy XVI Bienceyce- mpermusiwp..pl
« SAHARAM GROUP Sp. z 0.0, - hivrod@saharam.com
o Ksiggowosd OZM:
e lnwestycie OZM;
s Alfa

Zalgernik: projekt umowy,
TVZASADNIENIE

Firma SAHARAM GROUP Sp. 2 0.0, pismem z dnia 26 maja 2022 roku (data wplywu
do tat, organu 3 ezerwea 2022 rokul wystapla @ ownioskiem o wyrazeme zgody
na dysponowsnie gruntem ne céle budeowlane dla realizach zadamia  Odwictlamy
Majmichezpieceniejsze zakamarki w Bieficzycach™

Ze Flodonego winiosku uzupelnionego pismem Zarzadu Drdpg Missta Krakowa, 2nak:
IPO.452.2.72.2022 wyniks, 2e prace budowlane prrewidziane do wykonania to wykop recany
z whodeniem linii kablowe] odwietleniowe] oraz possdowienie stupdw oéwietlenia nlicznego,
typu parkowego,

Do wykonania prac budowlanych konieczne jest wiveie spregtu mechaniceznego
tj. maszyny horveontalne) do preewiertu sterowanego prey wjesdzie na ul. Makuszynskiego,
celem wykonania przepustu pod istnieigea drogg dojazdows. Dalsze prace wykonywane bedg
w sposth reczny. Nie utrudnig one jednak dostepu do terenn ROD | Humik™ w Krakowie, ani
nie wplyng negatywnie na prawidlowe funkejonowanie ogrodu. W trakeie robdt nie wystgpiy
kalizie z istniejacym ogrodzeniem 1 me zajdee KonfecEnost paruszemia lub ingerencii
w striuktung oprodzenia,

Prace budowlane prowadzone beda z viyciem maszyny horyzontilnej do przewiertu
pod droga oraz recznie tf. bez uzycia cigzkicgo, mechanicznego sprzgtu budowlanego. Czas
trwanii wykonywania robot to od 14 do 30 dni, w galeinoger od waronkow atmosferyeznych,
Przeksztafceniu podleps tylko cezedc drogi, a mianowicie pobocza drogi dojerdowe] do ROD
LHutmik™. Wykop na dedatee o diugodei ok, 120 m | szerokodcl ok 40 cm deje powierzchnie
ok. 48 m kwadratowych, Drogs dojazdowa bedzie drodna, gdyz prace prowadrone hedy
na pobocau,

Okregowy Zarzad Malopolski w Krakowie dokonal analizy preediozone] dokumentacji
w oparciu o pozytywng opinie Zarzadu ROD  Hutnik™ w Krakowie, wyrazona w uchwale
nr 452022 z dnia 16 maja 2022 mku dotyczgcej sfanowiska Zarzadu ROD "Hutnik™
w Krakowie w sprawie odwietlenia drogi od ul, Makuszynskiego do jazu na rzece Diubni,
pozytywnie opiniujac przedsigwzigcie pod warunkiem przywrocenia terenu do stanu sprzed
realizacii inwestyeji oraz naprawy wizelkich sekad wyrzadionyeh w trakcie prowadzenia
robit. Prace bedg wykonywane ber RKonfecenodci  wiazdu | ssjecia terenu ROD
ragospodarowanego pod indywidualne dedalki ogrodowe, teren udostgpniany honicceny
do zajecia w celu realizacii inwestycji jest terenem ogalnym.
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W przypadku powstania ewentualiych strat i uszkodzen w trakeie prowadzenia prac,
inwestora zobowigznje sig do rekompensaly poniesionych strat, W trakeie realizzcji inwestycji
ROD bedrie mogt funkcjonowad w spostb niezaklocony. ROD nie bedzie mial utrudnien
awigzanych 2 dostepnosein infrastruktury ogrodowe] oraz wewnetrznego terenu ogrodu.
Inwestyeja nie wplynie negatvwnie na enajdujacy sie na tym terenie ROD,

Okrggowy Zarzad Malopolski PZD w Krakowie po przeanalizowaniu wiiosku, & takse
wwzglednidjae powyisze okolicznodel przychylil sig do progby preedstawiajac projekt umowy
w przedmiotowe] sprawie,

Majac powyzsze na uwadee Okregowy Zarrad Malopolski PZD  postanawia
jak na wstepie,

WICEFRETES

G I'-I"f‘tg"('ll?: E:J ll'l:'ﬁlffl: SRA

/Ay,

e WaR TR

Krakow, dnia 23 czerwea 2022 roku
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POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW

slowargvsrenie rormdawe w Warseawie

OKREG MALOPOLSKT w Krakowie
A-325 Krenkow, al. Makowskiege 1,
NP 678-11-00-706. Sqd Rejonowy dia o st Wiarszawy KRS or (4 D029 3836
eemnil; mulopolskia pul.pL tel, 12 638 2395, 1el, 12 634 24 63

Krakdw, dnia 07 lipca 2022 1.
L. dz. 29352023 TNW/CGG

ZLarzad Drig Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-58%6 Krakdw

Dotyecey: deiatki ewidencyjnej nr 223 obrgh NH-9 jedn, ewid. Nowa Huta.

Polski Zwiazek Dzmatkowcow stowerzyszemie ogrodowe w Warszawie Okrgg
Malopolski w Krakowie reprezentowany przez Okregowy Zarzad Malopolski w Krakowie
w rntgereniu przesyta kopig Uchwaly nr 1472022 Okregowego Zarzadu Malopolskiego PZD
w Krakowie z doda 7 lipea 2022 r. w sprawie akeeptacit formularza pn."Odwiadezenie -zpoda
na wejscie w teren”, zataeznika nr 1 do Polecenia Stuzbowepo nr 72022 Dyrektora Zarzadu
Drog Miasta Krakown 2 dniz 28 lutepo 2022 ¢, dotyczgeepo wyrdienia zezwaolenia Gminie
Migiskie] Krakiw-Zarzadowi Drog Miaste Krokowa na czasowe zajecie terenu deiaiki
ewidencyingj o nr; 223 obrgb NH-9, zapospodarowanej pod ROD "Hutnik" w Krakowie
w celu budowy odwietlena od ul, Makusmymskiego do jazu na e, Dlubm w ramach zadania;
"Oéwietlamy najnichezpiecznigisze zakamarki w Bieaczycach” orez orygingt podpisancgo
Oéwiadczenia- zgody na wejscie w teren 2 dma 07072022 1.

LWICER

Gra .-ﬁ-?‘z":r-:{"t Eivrai

| Koqie 1.IL+I'AILI]}' nr (472022 OZM P2D w Krakowle 2 daja 7.00. 3032 .
2. Oryginal *Cewinderenia « zgoaly nn wirjdeie w boren”™ 2 doia 7.07. H22
Otrzymuid:

1 1Adresal

2)aln
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Uchwala nr 147/2022

Okregowego Zarzadu Malopolskiegn PZD w Krakowie
2 dnia 7 lipea 2022 roku

w sprawie akceptacyi formularza pn. "Ofwiadczenie - zgoda na weficie w teren”, zolgeznika
nr 1 do Polecenia Slutbowego nr 72022 Dyrekiora Zarzqdu Drdg Miasta Krakowa 1 dnia
28 lurego 2022 r. dofyczgeego wyraienia sezwolenia Gminie Miefskief Krakdw-Zarzgdowi
Dreg Miasta Krakowa na czasowe tajecie tereny dzialki ewidencyjnef o nr: 223 abrgh NH-
¥, zagospodarowane pod ROD Hutnik" w Krakewie w celu budowy oswietlenia od
wl, Makuszpriskiege de jozw na i Diubni w  ramachk  zadamia: w (Mwietlamy

Najniebezpieczniejsze zakamarkl w Biericzycach™

Okregowy Zarzgd Malopolski Polskiego Zwigzku Dzialkoweéw w Krakowie, dzialajge
na padstawie § 110 ust. 2 pkt 19 Statutu PZD oraz uchwalg nr 253/2015 Prezydium Krajowej
Rady PZD z dnia 1 paidziernika 2015 roku w sprawic CZASOWEEO zajecia terenu rodzinnyeh
ogroddw dzialkowych, a takze uwchwaly nr 1082022 OZM PZD w Krakowie
z dnia 23 crerwea 2022 roku w sprawie akeeptacii warinkdw wmowy oraz wyraienia sgody
na czasowe afecie rerenn dzialki ewidencyinef o nr: 223 obreb NH-9, sagospodarowanef
pod ROD  Hutnik™ w Krakowie w celu budowy ofwietfenia od uf, Makuszyriskiego do jozn
ne ri. DMubef w o oramach  padanio: o Owietlamyy J“""ﬂ'fl'ﬂli‘-’-'é‘qpicrznr'ej.i,ze cakamari

w Rigticzycach™
postanawia:
§1

1. Podpisac zalgcznik nr | do Polecenia Sluzbowego nr 7/2022 Dvrektora Z0DME
z dnia 28 lutego 2022 roku, bedgeego zalgeznikiem do niniejsze] uchwaly.
2. Upowaznit do podpisania ofwiadezenia, o kidrym mowa w ust. | pn. "Oéwiadczenic -
zgoda na wejscie w teren”, nastepujace osoby:
= Martg Warmuz — Prezes Okrggu Malopolskiego PZD w Krakowie:
¢ Grazyng Grzybowska - 1 Wiceprezes Okregu Malopolskiego PZD w Krakowie.

§2

1. Uchwala wehodzi w 2ycie 2 dniem podiecia,
2. Uchwaly powiadomié:
s Zarzad Drig Miasta Krakowa ul. Galicyjska 1,31-586 Krakdw
o  Zarzgd ROD , Hutnik™ w Krakowie
«  Marcin Fermus, Radny dzielnicy XV1 Bieficzyce- mpermusidw p..pl
v SAHARAM GROUP Sp. z 0.0. - biuro@saharam . com
¢ Ksiegowost OZM;
o [nwestycje OZM;
v Al

Zalgcznik: Oswiadczenie - zpoda na wejscie w teren.
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UZASADNIENIE

Zeoda na wejicie wteren dziatki ewidencyjne o nr 223 obrgb NH-9, zagospedarowanej pod
ROD "Hutnik" w Krekowie w celu budowy oswietlenio od wl. ;Wa,h;sg}-ﬁyhego do Jazu o
rz. Db w ramach zadania: ,, Qdwietlamy Nafriehezpiecaniefize sakamarki w Bietczyeach”
zostala zawara w uchwale nr 1082022 Okrgpowego Zarzgdu Mafopolskiego PZD
w Krakowie z dnia 23 czerwea 2022 roku.

Inwestor, Zarzgd Drdg Miasta Krakowa zwrocit sig o podpisanie preediozonego odwiadezenia
- zgody na wejscie w teren.

Tredé Ofwiadezema dostosowann do potrzeb PLZD w zakresie uzytkownika, wobec ktdrego
toczy sie postepowanie administracyjne przed Prezydentem Miasta Krakowa pad sygnaturs
akt GS-03.6843.4.7.2015.A8 w trvbic art. 76 Ustawy o ROD,

Diokonano zapisu na pierwszej stronde ofwiadezenia - brak ksiggi wieczyste).

W opp-cie d) w miegjsce skredlomych zapisdw “wlascicieli, wEytkownikéw wieczystyeh,
posiadacey i wnvtkownikdw nierochomodei” wpisano vzytkownik

Majac powyisze na uwadze Okrggowy Zarzad Malopolski PZD  postanawia
jak na wstepie.

| 'WICEPREZES

e M-
Ll ;'L\'i!-l?:ﬁ}':-‘:"ﬁn\"iw

Krakew dnia 7 fipea 2022 roku
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Lalycrnik er |

do Prilenends Shatbawegn o 712072
Dyreiio ZIAE
 dmin 28 Inlegs 20331
................. . Krakéw, danla . /000 0007
imig i manwiskas/nazwa
adras
PESEL / REGOHN

Oéwiladezenle - zgoda na wejscie w teren

h nite] podpisamye..ta ke, Harmuz., Gruiﬁﬂn Grzsbowskho

lub dziztalacy wimieniu E2D.OVEEGS. Hacotilskl. jako mmtm.ﬂuﬂtlﬁnwego Zozgdu
el ‘;.'ru'::umie

Swiadomy odpowiedzialnosci kame] ze skfadanie falszywych zeznan - art. 233 & 11
ESIc.k.wzwfizkuza:t?Eﬁiiqrt.BBﬁﬂk-lu. :

g uzutbew nik wshee | toczy Sie poglercwania administmcyee pized
jako M#m%%um Prerudentan
RO ——Wiadalaoy,— zamgdzalacy —  nleruchomodcla, Miasta Lraldws.
 drialka ewidencyina nr.223., obreb MH=H. pod syguady reg
Jednostia ewidencyina Mo, .Hute dia ktérej Sad Rejonowy dia Krakowa - Podgdrza okl G5-03 6%
w Krakowie IV Wydziat Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysty nr <ro .4 3o I0dS,
KR1P/DN2123.34. 4/ ksigge katastralng nr LWH ... gmina katastralna .2 A5 W trubie

c:r‘t. Fa U‘a"tm
hub o BaD

zezwalam Gminie Miejskle] Krakow - Zarzqdewi Drég Miasta Krakowa na wejéde na
meje/ tziakke .. nlerochemest oplsang powylel | zajecie pasa gruntu o

srerokodci wdfur == Eranicy taj

1 niepstrzobng shredlic;

lwﬂzqahﬂyumh:mimpmmlmuhﬁemmuwm%m b jednosbel
g yeh osobowodc] pravnej

T wskazad inny tyiut da dyspantwania nienchomadcly;
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nieruchomosc w celu wykonania s e Elenie * w zwiazky z realizacia i

imwestycfl/wykonaniem remontut dia zamierzenia pn: Tuclniira, oswislisnia, ol ul. ﬂﬂ“s?ﬂ"ﬁ"{‘f )
w2 ne 1z Dhylaad W ramodh zeidhinia  OfuieHomy na| iebeZpioszvie|pie

Obszar nieruchomodcl objety zgady oznaczony jest na zataezniley do nﬂuladczéts‘]a « Pakawaarkr

Niniejsza zgoda upowainia takze do udostepnienia czesc dziafid, na ktdre] zostala ¥  DieV cycach
posadowiona wskazana wyZe] Infrastruktura w celu:

a) wykonywania czynnodd rwigzanych 2z jaj bietgcym  utrzymaniem,
eksploatacis, remontami, budows, przebudows i korzystanla 2z wyici
wymienione] infrastruktury oraz jej lilkewidacjl,

dokomywania ogledzin, przegladéw, kontroll, pomiardw, napraw, konserwacl,

madernizacii, demontaiu, rozbidrid, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarli i jef

skutkéw oraz wydrzewlen | wykrzewien, a takie innych niezbednych prac,

prawie catodabowego, nleutrudnionego dostepu (welécla, wiazdu, przechoduy,
przejazdu, dojicia, dojazdu), pracownikdw Zarzadu Drdg Miasta Krakowa oraz
os6b i podmiotdw dzistajgcych z upewasnienia Zarzgdu Drég Miasta

Krakowa, wraz z nlezbednym sprestem, do przedmioctowych urzadzen

elektroenergetycanych,

dl powstrzymywanlu sie przes katdoczesnych whascisleli- -uiytkewnildn
wieesystyoh—pasiadaczy | ubytkownikéw nieruchomegs od dziztar, ktdre
utrudnityby lub unlemodiwityby dostep do wysel wymienlone] infrastrubkdury
oraz dokonywania nasadzen drzew | krzewdw, umieszczania obilektéw
budowlanych oraz innego zagespodarowania nigruchomosd, zagratajaceso
funkecjonowaniu umleszczone] na nieruchomodc infrastruktury, a takie od
innych dzatafi w jakikolwiek sposéb porostajacych w sprzecznodel z
funkcjonowaniem tej infrastruktury lub dostepem do nie].

b

'

LWICEPREZ]

lbariaon

OWSIKA

® oplsac jak ten pas ma rostad wylmmystany np.: wodociag, preyigeza wodociggowe, kenalizacis, prrytacza
ksndfiracyine, garoclg, poylaces gaew  telotechnika lliria repowietrema, kabel zamoyl, ustwisnin slugs,
prresunigcie ogrodzenia, edstypienie copdol dzistki pod droge, inre.
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AN
=l.= Zarzad Driog

=Il! Miasta Krakowa Krakdw, 10.05.2022r,

RLL£61.2.1007 2022

Petnomacnik

Pan Rafat Pienig2ek
Pl. Kilifiskiego 2

35- 005 Rzeszow,

Inwestar

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana preez

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyery: Uzgadnienia lokalizacii budowy ofwietlenia w rejonie ul. Kaczencowe] dia zadania
pn.: Opracowanie dokumentacii projektowe] dia zodanio z Budzetu Obywatelskiego -
edycja Wil pn. Odwietlamy Nojniebezpieceniejsze  zokomarki w  Biedczycach”
realizowanego na podstawie umowy B3/U/ZDMK/ 2022 7 dnia 23.03.2022r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawlazaniu do  zlodonego wniosku  wraz
z zalgczomymi materfalami, po przeprowadzone| analizie informuje, #e uzgadnia lokalizacje
projektowanego oswietlenia ciagu pleszego worejonie ul. Kaczetcows] w zakresie przeblegu
w pasie drogowym w/w ullcy oraz na driafce fr 45242 NH-9, 7 nastepujgcymi warunkami
realizacji Inwestycji:

1.Akceptuje sie iokalizacie projektowane] infrastruktury pokazang na rataceniku graficzrvm,
ktary stanowi integralng czesc niniejszego uzgodnienia,

2 Realizacja zadania na warunkach podanych w pismie znak RU.441.6349.2021 7 dniz
16.11.2021r. Ninlelsze uzgodnienie zachowuje wainosc wytacznle w przyvpadku spetnienia
wizysthich zatozen w/w warunkow w tvm uzgodnienie projekiu wykonawczego.

A.Ma zakresach robot zapewnic powigzanie sytuacyjno-wysokodciowe 2e stanem fstniejacym.

4 W miejscu realizacji robot ziemnych rurocigl, kable oraz pozostate elementy infrastrukiury
techniceng| uktadac W odwodnionych wiykopach wiaskoprzestrzennych,
na wyrdwnanym podtozu, na warstwie zageszczone] podsypkl plaskowe]. Zasyp rozkopdw
gruntem zageszczalnym, wg normy PN-5-02205/1998 - Roboty ziemne”.

5.0dcinki robot zabezpieczye zgodnie z instrukcja robot prowadzonych w pasie drogowym
przy rachowaniu clagtoscl ruchu kotowego | pieszego. W czasie trwania robdt lch
wykonawca ponos! petng odpowiedzialnoic za szkody wyrzadzone w stosunku do osdb
trzecich,

f.Ma cras trivania prac zapewnic ciagtosc dziatania istniejacego oswietlenia w porze wieczorno
- nocnej,

TW miejscach skreviowan i zhliter do istnigjacego uzbrojenia, prace Ziemne prowadzic
recznie 2 zachowaniem szczegolng| ostroznosci oraz-uzgodnic' rogwigzania ewentualnych
keliz]i branzowyeh z zarzadeami lub ubythkownikami tych siecl,

Taraad Dty Milasts Heakoiws |

el AN 1218 TO I foeniiatal =88 12 ALA P B Poeninan Sterowanb Ruthend M 5 I

Eac +4& A2 h18 7417, cebrpteratirdmic keaiowe pl . R 1l | 1
37584 Healot ul Conteatng 53

s PUAF RIKIT ShrythaE SP .
v pdmic koo gl I

Strona 37



B.Zgode na wejscle w teren dla ulic objetych uzgodnieniem uzyskad w tut. Zarzadzie
w odrebnym trybie.

2.0 terminle rorpoczecia | zakoficzenia prac powiadomic tut, £arzad z co najmnig] 7 dniowym
wyprzedzeniam,

10 Uzgndnienie zachowuje wainosd przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1.Przypominamy, fe 2godnie 7 art, 20 ustawy Prowo Budowione: zo przyviete rozwigzonie, loh rgodnosd
Z normami { chowigzujacymi grzepisami prowa oral  zosodami wiedzy bechnicang), w tym za aktuainose
miag, ktdre s podstawyg do apracowania dokumentacil projektower- odpowiedniainoéd porosi Proféktant.
Usytuowanie sfupow oswietlenin wlicznego musi byd modme 2 mobacznikiem oo obwileszcrenio
MIB [Dz.U. 2 2016r. poz 124) w sprowie warumkdw techniczoveh jokim powinay odpowiadaer drogi §ich
usytugwanie, w szczegddnosc § 109,

Zakacznik:
1.Mapa da celow projektoswych x 1

H

Otreymfs:
1 x Adresat + zatgcznik
1 % a3 {45383/2022, ID: 2643412),

Faread Dircng blasta Mrakowa

el -+ 17tk M0 O {omntrnin) #43 12414 75 55 [Centum Starimnra Ruchem)
fau: 4B 12 S14 F41T, sedretar oo . krakowe bl

E1.5B4 Frakdna ul Cenbraina 53

aPUAP KT Skt kaESF

wwran i mic krakoe ot
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BEER  zarzad Drég

- Miasta Krakowa
.Id Krakdw, dnia 14.07,2022r,

RU.461.2,904.2022 (1)

Inwestor: Gmina Migjska Krakdw
Pl. Wiszystkich Swigtych %

31- 004 Krakdw.

Petnomocnik: Pan Rafat Pienigdek
Pl. Kilinskiego 2

35- 005 Rzeszow.

Datyezy: Uzpodnienia lokalizacji siecl efektroenergetycznej] w drodze publiczne] ul. Makuszyriskiego
oraz opinfl dla lokalizacii sliecl elektroenergetyczne] w drodze wewnetrznej ber nazwy (ulica boczna
od ul, Makuszyiiskiego ziokafizowana na driatce numer 223 obr. ¥ Mowa Huta), w zwigzku
z inwestycjg: (Opracowanie dokumentacii projektowe] dia zadania z Budietu obywatelskisgo- edycja
Wil pn. Owietlimy najniebezpieczniejsze zakamarlkd w Biefczycach”,

W odpowiedsl na korespondencie mailowa z dnia 12,07.2022r,, Zarzad Drog Miasta Krakowa,
uzgadnia |okalizacie sieci elektroenergetycne] w drodze publicznej ul, Makuszyriskiego oraz opiniuje
lokalizacie sleci  elektroenergetyczne] w  drodze  wewngtrznej bex nazwy (ulica  boczna
od ul. Makuszyisklego zlokalizowana na driatce numer 223 obr. 7 Nowa Huta), w zwigzku
z Inwestycja: ,Opracowanie dokumentac]l projektowe| dla zadanla z Budietu obywatelskiego- edycja
Wil pn, Oswistlimy najniebezpiecznie|sze zakamarki w Blenczycach”, pod nastepujacymi warunkami

1. Zabezpieczyd odcinel robot zgodnie 7 instrukcia robdt prowadzonych w pasie drogowym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organfzacil ruchu na czas budowy. Teren robdt pawinien
byé zabespieczony i oznakowany zgodnle z preepisami BHP. W czasie trwanla robdt
fich wykonawca ponos! peing cdpowiedziainosd za szkody wyrzgdzone w stosunku do osob
trzecich.

2. Zastosowat  rorwigzanla  zapewniajace  bezkolizyjnosé  infrastruktury technicznej
z Infrastrukturg drogowa, przy wwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtosc
elementaw infrastruktury techinlcznej od obrysu zewnetrznego Kraweinikdw/ krawedzl jezdni/
obrzezy, powinna wynosié min, 0.5 m. Ponadto naleiy zapewnic bezpieczng odleghost
od drzew i krzewow (zabezpieceye prred ewentualmymi uszkodzeniami).

3. Z uwagl na fakt, fe projektowana sief elektroenergetyczna przebiega w zhliZeniu do siec
oswietleniowe] realizacja prac w terenle winna odbywad sie wsposdb  niepowodujacy
uszhodzen elementaw sieci odwietleniows], Ewentualne uszkodzenie elementéw infrastruktury
bedacej w zarzadzie tut. Jednostki, Inwestor przedmiotowego zamierzenia budowlanego mus!
usunad berrwhocznle (w porczumicniu z Dziatem UT tut Zarzadu) wihasnym kosztem
| staraniem, a w prevpadku kabll naprawe  potwierdzld  stosownym  protokotem
# przeprowadzonych  pomiardw, Prace na  kablach ofwietienlowych  realizowane
moga byd wytacznie w porazumieniu z firma aktualnie zarzadzajaca siecia, Prace wykonywad
mogs jedynie uprawnlone w tym zakresie osoby (kable te znajdujy sie pod napigciem),

4, Wiazystkie ewentualne kolizle 2 kablami ofwietleniowymi, naleiy zabezpiecayc
popreez rastosowanie rur oslonowych APS 110,

Farvud Dty Mimws Krakewa

dml +R 121G 70 03 {centrale) =48 10 616 TS 59 §Centinm rmmvaia Riciemi
(s +L3 B3 630 LT, sekremal Sk krakow gl

188 Ergkiwc il Camning 17

SFARSTIRT S kB ST

s b kb, il
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5. W miejscach prowadzenia robdt zlemnyeh, prace prowadzic w odwodnianych wykopach
waskoprzestrzennych, na  wyrdwnanym podiozu, na warstwie zagészczone] podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zapeszczalnym, Zageszcrajac warstwaml do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 | moduby sprefystosci 100 MPa wg normy PN-5-02205/19%8 -
JRoboty ziemne”,

&, W miejscach skrzykowan [ zblizen do istnigjgcego uzbrojenia, prace riemne prowadzic recznie
¢ zachowaniem szezegdine] ostroinoscl oraz uzgodnic rozwigzania ewentualnych  koliz)i
branZowych 2z zarzgdcaml fub uzytkownikami tych siec.

7. O zgode na wejicie w teren ul, Makuszyizhiego, naledy wystapid do tut. Zarzadu odrebriym
pismem.

8. Budowa projektowansgo odwietienia nle moke naruszad prawa wiasnodcl stran trzecich.

9. O terminie rozpoczecia | zakorczenia prac powiadomic fut. Zarzad.

10. Integralna czedeia uzgednienta | opinll jest zatacznik graficzny.

11. Ninigjsze uzgodnienie | opinla zachowujq wainoic preez okres 3 [at od dnia wydania.
Warunkiem rozpoczecia robdt bedzie podpisanie w tutejszym Zarzadzie umowy o zajecie pasa
drogowego.

12, Warunki praywricenia pasa drogowego do poprZedniego stanu uZytecznodcl, w tym zakres
| technologia robdt przywracajgoych stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie wydania
rerwolenia na zajecie pasa drogowego, Zgodnie z art, 40 ust, 1 z dnia 21.03.1985r. 0 drogach
publicznyech (Dz, U, 2015440 2 pddn. zm.), wzwigzku 2 § 2 ust 2 pkt. 1 | ust. 3 Rozporzadzenia
Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia warunkdw vdzislania rezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U, 2004.140,.1481).

Ponadto przypominamy, ie zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za privjete rozwigzania,
fch zgodnoét z normami | obowlgzujacyml przepisami prawa oraz zasadaml wiedzy techniczng,
w tym za aktualnoié map, ktdre s3 podstawg do opracowanla dokumentaci projektowe)-
odpowiedzialnoéé ponosi Projektant,

Zatacznik:

1] Mapa syt-wys.

Otrzymuja:
1 % Adresat + 2al,

ix |IPw/m
1% RU a/a ID 264 3420
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, system

| AR o
2022-158742

OT-DL420.918,2022.2

SAHARAM GROUP 5P.Z 0.0
PL. JANA RILMNSKIEGD 2 3
5-005 RIESZOW
2022-158742

Dotycry: uzgodnlenia skiryfowanio  projektowonege kobla elektroenergetycznage niN 04 kY
7 gazociggiem wysckiego cignienia DM 500 no dzictce nr ew. 223 polotons] w Krokowie
obr. 000%

Sranowni Pafstwo,

odpowladalge na pimo znok SG/ATZ/F2022/W z drio 01.09.2027, w sprowie jak
w nagtowky informujemy, & na mocy umowy sprzedaiy zowarte] w dniy 30 crerwoao 2022r,
whaicicielerm gozociggu wysckiego ciénienia DN 500 relac)i tukanowice - Sledzlsjowice - lademan
lest Pokka Spdtka Gozownictwa sp. 2 0.0, & siedibg w Tomowie [PSG). Aktualnie na mocy ww.
umowy, Operator Gazociggow Przesylowych GAI-SYSTEM 5.A. doierzowi przedmictows infrastrukiure,

Majgc powyisze na uwadze informujemy, 2 vzgodniamy skrryiowanie projektowonego
kabla elektroenergetycznego ni 0,4 kY z gazociggiem wysckiege cinienia DN 500 na dzlatce nrew,
223 pototone] w Krakowie obr. 0009, 2 nostepuigeymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do regizac) inwestych, nolefy wyznoczyé w iemenle usytuowanie
gozociggy wysokiego ciEnlenio DN 500, o tokie potwlerdzé jege redne wysokoiciowe
w migscu skipytowania z projektowanym kablem elekircenergetycznym. Prace te powinny
zostot mrealizowane przy Udzdole uprownionego geodety oroz pod nodrorem pracownika
Terenowea] Jednostki Eksplootac)i w  Krokowle GAILSYSTEM 5.A. Oddact w Tamowie,
ul, Biskupifiska 10a, 30-732 Erakdw (tel: 12 623 24 04).

2 Proce demne w obrebie gozociggu wysckiego cidnienia nalely wykonywad reczrie, pod
nadzorer pracownikow Terencwe] Jednostkd Eksploatocii w Krakowie, W zwigzky 2 powyistym
naledy phamnie poinformowsd Operatora Gozociqodw  Prissylowych GAZ-S5YSTEM 5.4,
Crddziot w Tarmowie no 7 dni preed rozpoczeciem robdt, podajge imiennie asoby sprawujgoe

Bz butremrr w portoc ehekironcans opaimony mbal beapes carym podpissm sleroncorym wendkoworym 1o pomoc winego ol oreoneg s
cerfyfikat

Operotor Garocinpdw Faesyhoeych Mdres Sledeiby lerngd Spdid
GAL-SVITEM 3.4, . hpErancraaki 4 Prees fovgoy; Tomom Shamat
w Tamowie {2-337 ‘Warsowa WicEnommas 2o Esnilal Jackawald
Pogpbeika Wala 450, 33152 Pagdaks Wels L T2 200 TR D0 heskey 23 700 14 0k Wiagindes lomnoy: Mordn Kopiorwsid
A, 14 S 53 O foies 14 421 372 Woepranet Tomqous Mo Krpamifnk

Witepiezm, Ionmaus A Toeortioo

Eoplal Inithadowy: 4 377 190 042 FLN Kophol Wplocony: & 177 190 042 PL Kontor mBonic 3.4, S 30 1180 1977 D030 S803 G100 1001 Nemer KB 000284771,
S Reporaiwy dho fruall, Wanisory, K WiedSol Coaposaitny Koo apn Rams e Bodcisa g NIP: S537-343-20-2) REGOM: 015716400 www. gor-syshem.pl
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furkcie techniczne no budowie oroz wystawic dia Operatora Gazociggdw Prasylowyeh
GAI-SYSTEM 5.A. Oddzat w Tamowle zZecenle no wykonanie ww. czynnoscl. Optate
skalkulowang na podstawie recoywitcle ponlesionyeh koszidw inwestor uitci po wystawieniu
prrez Operatora Gazocigodw Presylowych GAZI-SYSTEM 5.A. Oddriat w Tarnowle fakiury VAT
a przed podpisaniem profokotll odibioru lul potwierdzeniem wykonania robdl,

3. Modzdr wykonany bedzie prrez GAL-STSTEM 5.4, Oddzat w Tamowie odptainie.

4, Proce budowlane w odiegioic] do 10 m od gozociggu wysokiego clinienio nalaly reallzowod
metodami bezwibracynymi. W przypadiku broku moiliweécl spetnienio tege warunku, nalely
preedstawic w GAZ-SYSTEM 5.4 Oddziot w Tamowie stasowne obliczenia, opracowad kryteria
wioiciwe dio danego terenu, uvwzglednigjges rdzne warshwy gruniu, ¢ lakie rdinice
w ampiludzse drgod grunty | odoinke nFociggu w gruncie, gwarantujgce  bezplecing
eksplooiocie gozociggu podezas pras budowlaryeh jok | po ich zokonczeniv, Obliczenia.
wraz ze stosowng dokumentac]q naledy zamiedcid w projekels budowlans-wykonawezym,

5. I robdt zanikowych naledy sporzgdzié notatki 1 udsoterm predstowiclell Terencowe] lednostki
Eksplaaloc) w Krakowle. Po zokeficzeniu robot nalezy sporzqdsic koncowy protokdt odbion.
Warunkiem podpisania prafokolu ze strony GAISYSTEM 5.A. Oddziot w Tomowle |est
wykonanle pmc zgodnie z uigodniong dokumentocig projektowa ooz zalecenom
podanyml w niniejszym pitmie, tokie preskozonie do GAT-SYSTEM 5.4, Oddzial w Tamowis
inwentanyzoc) powykonaweze] z owykonanych prac. Na Inwenfonyzoc] nolery podol
wipdhzedne geodenne | nredne punkidw chorakterystycznych misfsca  skizyiowania
projektowane] infrastruktury z gozociggiem wysokiege cinienia DM 500

6. W misjscoch nojeidianic no gozocigg cleikim sprzefem noledly no czas robdl noad
gorocigoiem uiokyd plyly betonowe, zhrojone o odpowiednis] wytrzymatoicl na szerckobc
po 2.0m misrzge od osi gozociqgu.

7. la ewentugine uszkodzenle gozoclagu lub |ege lzoloc na skutek prowadzonych robot
odpowiada inwestar,

Przedmiotowe uzgodnienie walne jest 2 lota od daty wysiowienla, W ewentualng] dalszej
koraspondencii prosimy powoiad sie na nok ninlsjszego pemae i, OT-DL 420.918.2022. 2.

I up. Dyrektora Oddzioty w Tamowie

i

Kierownik Dol Technicznago

Iabgorni:
|, Uagedniana dokumentaci prjskiown - | sgr

Spriwe mioworin:

Sepnian kanak

Tod. 14 433 51 &7

&-mail spyrmon |onsicigor-syshem pl

K0
1L 10
7. Terenowwis Jednosten Ekspiooioc w Erokowée (el 12 423 24 04)
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=“= Zarzad Drog

e Miasta Krakowa
LN Krakéw, dnia 21.11.2022 1.

RU461.7.178.2022

Pelnomecnik:

Pan

Rafal Pieniabek

Saharam Group 5p. 2 0.0,
pl. Kilifskiego 2

35-005 Rzeszdw

lmwestor:

Graina Miejska Krakdw
TERrEzentowana prez:
Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przyigczy ofwistlenla wl Makuszyrisklego - boczna oraz
ul,  Haczercowe] opracowanego w  ramach inwestycii pn.  Doswietlenie
najniebezplecenigisryeh fakamorkow w Biesczvooch®- umowa &79/ZDME/Z021 7 dnla
17.06,2021r,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztofonego pisma wrag z zatgczonymi dwoma
egzemplarzami projektu ofaz uzupehihéniu dokumentaci droga elektroniczna w dniu 17.11.2022r. po
preeprowadzonej analizie infarmufe, be urgadnia przediozony projekt budowy proyviacy oswistienia dia
tadania pn.: . Doswigtlenle najnlebezplecznieiseych zokamarkdw w Bleficzyeach®™  etap:  projekt
architekteniczro-budowlany:  brania:  elekbryczna - ofwietlenle, data opracowania  10.2022r
2 mastepujacymil uwapgami:

1. Priediozony projekt sprawdzono pad katem zgodnodcl @ warunkami technicznymi podanyml
w pismee zmak RU461.434%9.2021 2 dnia 1611.2021r. oraz 7 uzpodnienfem iokalizacli znak
RU.461.2. 10072022 2z dnia 10.05,2022r, | RLL4461.2.904.2022(1) z dnia 14.07.20232r.

2 Prace prowadezic pod nadzoremn przedstawiciela tut, Farzadu § prey udziale firmy ubrcymujace]
oswietienie w Krakowie.

3. 0 terminle rozpocecia | zakofczenia robdt  poinformowsd tet. Farrad ¢ typodniowym
wyprzedzeniem, Zabezpieczyd odcinek robét zgodnie 7 obowlarufaca Instrukely robdt przy
zachowaniu  ciggloscl  ruchu  pieszego | kolowege Zachowad  ciagiodt  odwistienia
W [Farze wieczomo-necnej,

4, Przypominamy, e zgodnie = art 20 ustwwy  Prawo  Budowlane,  odpowledszialnost
I3 opracowanie oraz sprawdzenis projektu budowlznego spoceywa na projektancie.

5. Jeden egzemplarz projektu pozostzle w bt Zarzadzie, drugl swracamy jako uzpodniony
¢ opleczetowanym zalacanikiem graficznym, mapa do celdw projektowyeh woskall 1:500, ktdry Jest
integraing czescia ninigjszego uzeadnienla,

Uzgodnienie zachowuje wainosd przez okres 3 [at od daty wydania,
Zztgeznik:
1) Projekt z opieczetowanym matgcznikiem graficenym

& . OYRERTORA Z0MK

Otreymujy: o BRI ki) ial, it
1 = Adresat wrar z zatgczniklem

1% aa R (129644/2022, ID: 2850040)

Farpad Drdg Miasta Krakowa

ool <88 12 &2 T0 00 |conivila) =48 12 34 73 55 (Canlrem Shaicywanly Ruchem]
fa #4812 816 TAL?, sekretanab@artm b kraica sl

A1-5564 Krabdw ul. Comirala 53

P UAR- MK T 7S krythas Sl

v, admb A o
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PREZVDENT MEASTA KRAKOWA

Borakéw, dnia 2022-14-19
GI-1 76030, 17072022

Ordpis protokolu

¢ dodatkowej narady Koordynacyjnej preeprowadeonej droga elekirenicem) w zakrosie
sytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu

Dizinlajge m podstewie art. 7d @ ant 28b-28d ustswy = dnian 87 maja 19891, Teows geoderyine | kanoyraficme
arar Zarmdaenia nr 24200020 Prezvidenta. Miasin Krakown ¢ odnia 28002000 r w aprawie mand predprowsd sams
nemd knorbymacyimych dutyeescych iiytoowanm projekiownnych sieo uzhrojerm ne ioresic Missn Krokows

o roFpatrzenia winikosky
Saharam Group 5p. 2 o. o.
35005 Freseiw, ul. Plac Killdskiego 2

dotyczacepo:
slef energetyerna odwistlenbows 2 lokalizacja slupdw

rlokalzowanepo
krakdw, ol Moaokuseynskiego, wl Podrzecze, ul. Kacoedcown, jednostkn  ewidencyjna:

Nowin Huta, shrgh: 9

Na nermdeie koordynscyine] mkofcrone) w doniw H22-10-19 rospatreonn . wyle) wymicniony - whigiek

o urgodnieme projekiowme] sicel urbrmjenia tereno

Liwagi 1 zalecenia;

[P odmiony wimoaiace SCINTY LTTYOIBNA tereny-
tp s} DA g | ] Eranovwe st Lgl
D300y, kiDel lan pod meol FECTeTeniL e
4 PAmeoAbisl Foland B & oazytysre Doz ueag
Flalsrpne OIT ATk i =iyl W
2 EEAZEYETEM e ]
Lancrre Notes oA, Oy Wi ZOOein @ PR g R e
. . T-OL 430 08 22 3
3 [HAKE TELEROMSP T00 w [ ey p—
TRl
| | .. iy
|Maryna Sresazcia
4 pnutysat Themi Bioorgandceney Polskie DOry e DRE UWAQ
[sanemi Wauk Poznadsiis Cemium
[Euperkompmnymo- Sinciows: LRTeE ]
| (B Swstic r

Crore 1 23 E30)
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1. PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. E/1 SCHEMAT ZASILANIA - PZ2098

4. E/2 IDEOWY SCHEMAT POLACZEN - BLOKOWY - PZ2098
5. E/3 SCHEMAT ZASILANIA - PZ2274

6. E/4 IDEOWY SCHEMAT POLACZEN - BLOKOWY - PZ2274
7. E/5 WIDOK ZABUDOWY StUPA
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