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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO POIIB 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej obejmujący wykonanie przyłącza niskiego 

napięcia nN-0,4kV do istniejącego słupa oświetleniowego w postaci linii kablowych oświetlenia terenu 

w obrębie: 

ZADANIE NR 1 
boczna ul. Makuszyńskiego (kierunek zapora i ul. Podrzecze) 

jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 540, 223 
ZADANIE NR 2 

ul. Podrzecze - ul. Kaczeńcowa 
jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 452/2, 365/1 

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

ZADANIE NR 1: 

a) Wykonanie przyłącza niskiego napięcia nN-0,4kV do istniejącego słupa oświetleniowego 

należącego do ZDMK Kraków o nr II/8, stanowiącego kontynuację ciągłości projektowanej linii 

kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV – zasilany z szafki PZ-2098 z obwodu nr II.  

b) Montaż słupów oświetleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokości 5 metrów 

oznaczonych wg projektu od „II/14” do „II/17” wraz z oprawą LED, parkową o mocy 44W; słupy 

montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na głębokości 

ok. 0,85 metra w ilości 4 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed przewróceniem się 

i osunięciem się w dostawie przez jednego producenta opraw, słupów i fundamentów. Oprawy 

wyposażone w wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Słupy wyposażone 

w rezerwową rurę ochronną typu RL∅20 mm, sztywną, celem przyszłościowego ułożenia 

przewodu zasilającego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV. 

c) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YKXS 5x16 mm2 o długości 148 metrów na trasie o długości 115 metrów, zabezpieczona 

rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układana w wykopie / rowie 

kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz metodą 

przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na podstawie rys. „PZT”. 

d) Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm układaną 

z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie oraz poprzez uziemienie 

miejscowe projektowanych słupów. 
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ZADANIE NR 2: 

a) Wykonanie przyłącza niskiego napięcia nN-0,4kV do istniejącego słupa oświetleniowego 

należącego do ZDMK Kraków o nr I/13, stanowiącego kontynuację ciągłości projektowanej linii 

kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV – zasilany z szafki PZ-2274 z obwodu nr I.  

b) Montaż słupów oświetleniowych, parkowych, aluminiowych o wysokości 5 metrów 

oznaczonych wg projektu od „I/32” do „I/37” wraz z oprawą LED, parkową o mocy 44W; słupy 

montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na głębokości 

0,85 metra w ilości 6 kompletów wraz z zabezpieczeniem przed przewróceniem się 

i osunięciem się w dostawie przez jednego producenta opraw, słupów i fundamentów. Oprawy 

wyposażone w wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK. Słupy wyposażone 

w rezerwową rurę ochronną typu RL∅20 mm, sztywną, celem przyszłościowego ułożenia 

przewodu zasilającego / sterowniczego do kamer wizyjnych monitoringu CCTV. 

c) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YKXS 5x16 mm2 o długości 172 metrów na trasie o długości 137 metrów, zabezpieczona 

rurami ochronnymi na całej długości projektowanej trasy, układana w wykopie / rowie 

kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego kopania oraz metodą 

przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na podstawie rys. „PZT”. 

d) Ułożenie sieci uziemiającej z bednarki wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm układaną 

z projektowanymi liniami kablowymi we wspólnym wykopie oraz poprzez uziemienie 

miejscowe projektowanych słupów. 

 

Projektowane elementy całej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV dla w/w obszarów: 

• nie wpływają na istniejącą zabudowę działek sąsiednich, 

• nie wpływają negatywnie na środowisko i infrastrukturę techniczną, 

• należy rozpatrywać z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. „PZT” 

oraz zamieszczoną legendą z uwagami. 

 

3. PRZYŁĄCZ NISKIEGO NAPIĘCIA nN-0,4kV 

Projektuje się główną linię kablową niskiego napięcia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm2 

jako przyłączenie do sieci w celu zachowania bezpiecznej i ciągłej dystrybucji energii elektrycznej 

w relacji od istniejących miejsca przyłączenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od 

istniejącego słupa oświetleniowego do projektowanego ciągu oświetlenia ulicznego. Projektowany 

przyłącz będzie pełnić funkcję dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. 
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4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA UKŁADU ZASILANIA 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje układ sieciowy TN-C. 

 

5. OŚWIETLENIE TERENU 

Projektuje się oświetlenie uliczne objęte niniejszą inwestycją poprzez zastosowanie opraw 

oświetleniowych na przykładzie producenta ROSA, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące 

zachowania równomierności oświetlenia ulicznego (– lub równoważny), sterowanych za pomocą 

istniejącego systemu sterowania oświetleniem wg ZDMK Kraków. Projektuje się oprawy LED zasilane 

bezpośrednio z istniejącego słupa oświetleniowego, łączone przelotowo, linią kablową typu YKXS 5x16 

mm2. Projektowane oprawy zainstalowane będą na prefabrykowanych uchwytach montażowych na 

nowoprojektowanych słupach oświetleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych, które dostarczane będą przez jednego producenta, stanowiące komplet oświetleniowy. 

Szczegółowe parametry techniczne oprawy (COSMO DELTA – lub równoważne) do spełnienia w celu 

zachowania równomierności natężenia oświetlenia i zachowania normatywnego oświetlenia: 

• konstrukcja  oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie, 

powłoka min. 20 mikron. 

• IP 66 modułu optycznego i zasilacza, 

• efektowność świetlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, 

• oprawa musi posiadać wymienny moduł LED,  

• całkowity pobór mocy oprawy nie większy od mocy oprawy przyjętej w obliczeniach 

fotometrycznych 44W.  

• temperatura barwowa do wyboru przyjęta na bazie obliczeń i ustaleń z inwestorem – 

projektowana 5000K,  

• współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż CRI 70, 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20, 

• wymaga się dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego poza zasilaczem na 

poziomie min. 10kV, 

• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40oC do +40oC, 

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, 

przepięciowe min. 6kV, 

• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 

• możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI 

(opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V). 
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• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie 

produkcji stosownych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy(klient jest zobowiązany do 

podania czasów zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz założonego % spadku 

strumienia proponowany spadek strumienia  to od 23 do 4 rano o 30 % . 

• oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) pojedynczych 

modułów optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji, 

• wymaga się parametrów oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeństwa fotobiologicznego 

oraz deklarację zgodności CE producenta oraz Enec, 

• wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z rozporządzeniem WE 

nr 245/2009, 

• gwarancja na całą oprawę min 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat, 

• oprawa wyposażona w gniazdo NEMA w celu umożliwienia sterowania lokalnego zgodne ze 

standardem ZDMK. 

Projektuje się fundamenty betonowe zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1. 

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500. 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo. 

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki 

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego. 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających. 

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja 

bitumiczna). 

Projektuje się stanowiska słupowe (np. SAL-50G lub równoważy), zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• słupy aluminiowe cylindrycznie stożkowe bez szwu o wysokości całkowitej 5 metrów,  

• słupy anodowane (minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 mikronów), 

• powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma 

możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania, 

• słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez 

producenta, 

• słupy wyposażone w złącza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementów złącznych 

słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem 

słupa, kluczyk imbusowy), 

• słupy dodatkowo zabezpieczone przed związkami amoniaku w postaci elastomeru 

poliuretanowego proponowane na wysokość wnęki słupowej (tabliczki bezpiecznikowej) 
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w technologii trwałego zabezpieczenia. Ponadto nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 

2,5 metra winien znajdować się numer eksploatacyjny słupa ustalony na etapie realizacji 

z użytkownikiem, 

• wyposażone w elementy montażowe ułatwiające ich postawienie (zawiasy), umożliwiające 

postawienie bez dźwigu lub innego ciężkiego sprzętu, 

• stopy stanowisk (element połączenia z fundamentem) wykonane z przetłoczonej blachy, 

zapewniającą wysoką sztywność połączenia z fundamentem. 

• połączenia z fundamentami posiadające zabezpieczenia elementów złącznych (śrub) przed 

warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkręcenie śrub, kradzież itp.) poprzez 

całkowite ukrycie śrub montażowych lub inne zabezpieczenie, 

• parametry dodatkowe: średnica przy podstawie fi 146 mm, podstawa słupa o wymiarach 260 

x 260 mm, rozstaw śrub 200 x 200 mm. 

 

W związku z powyższym projektuje się słupy oświetleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na 

przykładzie producenta ROSA z uwagi na ujednolicenie instalowanych słupów w obrębie 

projektowanej inwestycji (– lub równoważne – zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 12 na końcu części 

opisowej). 

 

6.  OCHRONA OD PORAŻEŃ ELEKTRYCZNYCH 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, jako system ochrony od porażeń elektrycznych dla 

powyższych odbiorników elektroenergetycznych projektuje się szybkie wyłączenie zasilania 

w układzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy sprawdzić skuteczność ochrony od 

porażeń elektrycznych przez wykonanie pomiarów, potwierdzonych odpowiednio sporządzonym 

protokołem. Koniecznie należy wykonać sieć uziemiającą z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzoną 

wszystkich części przewodzących prąd (konstrukcje wsporcze, słupy, metalowe elementy itp.) należy 

podłączyć do sieci uziemiającej bezpośrednio lub za pomocą linki LgY 16 mm2. 
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7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

ZADANIE NR 1 

LP. NAZWA JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  

Słupy oświetleniowe aluminiowe H=5 m z oprawą oświetlenia 

terenu LED o mocy 44W oraz fundamentem betonowym i złącza 

typu SINTUR – komplet od jednego producenta; oprawa 

wyposażona w sterownik zgodnie z ZDMK 

kpl. 4 

2.  
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV 

typu YKXS 5x16 mm2 
m 148 

3.  Bednarka FeZn 25x4 mm m 127 

4.  Rura ochronna typu HDPE/(p) o średnicy 110 mm m 111 

5.  Długość trasy kablowej m 115 

6.  
Rura ochronna dwudzielna typu HDPE/(p) – zabezpieczenie 

istniejących sieci – wg ustaleń na budowie 
kpl. 1 

7.  Przewiert sterowany o średnicy 110 mm – wg ustaleń na budowie m 16 

8.  
Dodatkowe elementy montażowe, uchwyty, przewody 

wewnątrzsłupowe, włączenie do sieci – wg dostawy Wykonawcy 
kpl. 1 
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ZADANIE NR 2 

LP. NAZWA JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  

Słupy oświetleniowe aluminiowe H=5 m z oprawą oświetlenia 

terenu LED o mocy 44W oraz fundamentem betonowym i złącza 

typu SINTUR – komplet od jednego producenta; oprawa 

wyposażona w sterownik zgodnie z ZDMK 

kpl. 6 

2.  
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV 

typu YKXS 5x16 mm2 
m 172 

3.  Bednarka FeZn 25x4 mm m 151 

4.  Rura ochronna typu HDPE/(p) o średnicy 110 mm m 151 

5.  Długość trasy kablowej m 137 

6.  
Rura ochronna dwudzielna typu HDPE/(p) – zabezpieczenie 

istniejących sieci – wg ustaleń na budowie 
kpl. 1 

7.  
Dodatkowe elementy montażowe, uchwyty, przewody 

wewnątrzsłupowe, włączenie do sieci – wg dostawy Wykonawcy 
kpl. 1 

 

9. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PZ-2098 

• Dane wyjściowe: 
a. Odległość między istniejącymi słupami = 35 metrów co sumarycznie wynosi 

490 metrów długości istniejącego obwodu oświetlenia terenu, 
b. Istniejąca linia kablowa YAKY 4x35 mm2 , 
c. Istniejące zabezpieczenie obwodu o wartości prądu = 16A, 
d. Sumaryczna moc istniejących opraw = 13x100W+1x255W= 1555W, 
e. Sumaryczna moc projektowanych opraw = 4x44W = 176W, 
f. Długość projektowanego obwodu oświetlenia terenu = 148 metry. 

 

• Dobór kabla dla projektowanego, dołączanego obwodu oświetlenia terenu: 

�� = �√3 ∙ 	
�� ∙ 
� = 1555 + 176√3 ∙ 0,85 ∙ 400 = 2,94 A 

�� ≥ �� ≥ �� 

70 A ≥ 16 A ≥ 2,94 A * 

gdzie: 
* – obciążalność długotrwała �� = 100A (współczynnik x 0,7 z uwagi na sposób układania), �� – prąd znamionowy istniejącego zabezpieczenia, � – moc sumaryczna istniejących opraw i projektowanych opraw, 	
�� – współczynnik mocy (przyjęto wartość = 0,85, celem pogorszenia warunków pracy). 
 

Dobrano kabel typu YKXS 5x16 mm2 

 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napięcia: 

o Relacja: PZ-2098 –> Słup II/8 

∆ 1 = 100 ∙ � ∙ !" ∙ # ∙ 
�$ ≤ 
&'( 
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∆ 1 = 100 ∙ 1555 ∙ 49035 ∙ 35 ∙ 400$ = 0,389 ≤ 4% 

o Relacja: Słup II/8 –> Projektowany obwód oświetlenia terenu 

∆ 2 = 100 ∙ � ∙ !" ∙ # ∙ 
�$ ≤ 
&'( 

∆ 2 = 100 ∙ 176 ∙ 14855 ∙ 16 ∙ 400$ = 0,019 ≤ 4% 

∆* = ∆*+ + ∆*, = -, ./0 + -, -+0 = -, 1-2 ≤ 1% 

 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wyłączenia: 

o Relacja: PZ-2098 –> Słup II/8 

34 = !" ∙ # = 49035 ∙ 35 = 0,400 Ω 

64 = 0,08 ∙ 0,490 = 0,039 Ω 

o Relacja: Słup II/8 –> Projektowany obwód oświetlenia terenu 

3$ = !" ∙ # = 14855 ∙ 16 = 0,168 Ω 

6$ = 0,08 ∙ 0,148 = 0,012 Ω 

78 ∙ 9: ≤ ;- 

9: = /, < ∙ 9= = /, < ∙ +> = +.> ? 

3�@ = 34 + 2 ∙ 3$ = 0,400 + 2 ∙ 0,168 = 0,736 Ω 

6�@ = 64 + 2 ∙ 6$ = 0,039 + 2 ∙ 0,012 = 0,063 Ω 

78 = AB7C, + D7C, = E-, 2.>, + -, ->., = -, 2.0 Ω 

-, 2.0 ∙ +.> = +-+ F ≤ ,.- F  
gdzie: 

�G – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia, w [A], wyłączenie w czasie zależnym od      
        napięcia znamionowego U0, 
H – napięcie znamionowe względem ziemi równe 230V, IJ – impedancja pętli zwarcia, w [Ω]. 
 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy: 

o przekrój minimalny dla t=0,4 s: 

�KL" = �K" = �NO = 	PGQ ∙ 
�√3 ∙ IJ = 1 ∙ 400√3 ∙ 0,739 = 312 A 

� ≥ 1R ∙ S�NO$ ∙ TK1  

U ≥ ++.< ∙ S.+,, ∙ -, 1+ ≥ +, 1> VV, ≈ +, < VV, 

+> VV, ≥ +, < VV, 
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o przekrój minimalny dla t=5 s: 

�KL" = �K" = �NO = 	PGQ ∙ 
�√3 ∙ IJ = 1 ∙ 400√3 ∙ 0,739 = 312 A 

� ≥ 1R ∙ S�NO$ ∙ TK1  

U ≥ ++.< ∙ S.+,, ∙ <+ ≥ <, +/ VV, ≈ > VV, 

+> VV, ≥ > VV, 

gdzie: 	PGQ – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1), TK – czas trwania zwarcia, w [sek.], R – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2] (dla Cu= 135 A/mm2).  

 

Po przeprowadzeniu w/w obliczeń stwierdza się, że zostały spełnione odpowiednie warunki do 

wyznaczenia przekroju kabla zasilającego obwód oświetlenia terenu z zachowaniem ochrony 

przeciwporażeniowej (skuteczności ochrony od porażeń) 

 

10. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PZ-2274 

• Dane wyjściowe: 
a. Odległość między istniejącymi słupami = 35 metrów co sumarycznie wynosi 

1085 metrów długości istniejącego obwodu oświetlenia terenu, 
b. Istniejąca linia kablowa YAKY 4x35 mm2 , 
c. Istniejące zabezpieczenie obwodu o wartości prądu = 20A, 
d. Sumaryczna moc istniejących opraw = 31x100W = 3100W, 
e. Sumaryczna moc projektowanych opraw = 6x44W = 264W, 
f. Długość projektowanego obwodu oświetlenia terenu = 172 metry. 

 

• Dobór kabla dla projektowanego, dołączanego obwodu oświetlenia terenu: 

�� = �√3 ∙ 	
�� ∙ 
� = 3100 + 264√3 ∙ 0,85 ∙ 400 = 5,72 A 

�� ≥ �� ≥ �� 

70 A ≥ 20 A ≥ 5,72 A * 

gdzie: 
* – obciążalność długotrwała �� = 100A (współczynnik x 0,7 z uwagi na sposób układania), �� – prąd znamionowy istniejącego zabezpieczenia, � – moc sumaryczna istniejących opraw i projektowanych opraw, 	
�� – współczynnik mocy (przyjęto wartość = 0,85, celem pogorszenia warunków pracy). 
 

Dobrano kabel typu YKXS 5x16 mm2 

 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napięcia: 

o Relacja: PZ-2274 –> Słup I/13 
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∆ 1 = 100 ∙ � ∙ !" ∙ # ∙ 
�$ ≤ 
&'( 

∆ 1 = 100 ∙ 3100 ∙ 108535 ∙ 35 ∙ 400$ = 1,716 ≤ 4% 

o Relacja: Słup I/13 –> Projektowany obwód oświetlenia terenu 

∆ 2 = 100 ∙ � ∙ !" ∙ # ∙ 
�$ ≤ 
&'( 

∆ 2 = 100 ∙ 264 ∙ 17255 ∙ 16 ∙ 400$ = 0,032 ≤ 4% 

∆* = ∆*+ + ∆*, = +, 2+> + -, -., = +, 21/ ≤ 1% 

 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wyłączenia: 

o Relacja: PZ-2274 –> Słup I/13 

34 = !" ∙ # = 108535 ∙ 35 = 0,886 Ω 

64 = 0,08 ∙ 1,085 = 0,087 Ω 

o Relacja: Słup I/13 –> Projektowany obwód oświetlenia terenu 

3$ = !" ∙ # = 17255 ∙ 16 = 0,195 Ω 

6$ = 0,08 ∙ 0,172 = 0,014 Ω 

78 ∙ 9: ≤ ;- 

9: = /, < ∙ 9= = /, < ∙ ,- = +2- ? 

3�@ = 34 + 2 ∙ 3$ = 0,886 + 2 ∙ 0,195 = 1,227 Ω 

6�@ = 64 + 2 ∙ 6$ = 0,087 + 2 ∙ 0,014 = 0,114 Ω 

78 = AB7C, + D7C, = E+, ,,2, + -, ++1, = +, ,/, Ω 

+, ,/, ∙ +2- = ,+/ F ≤ ,.- F  
gdzie: 

�G – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia, w [A], wyłączenie w czasie zależnym od      
        napięcia znamionowego U0, 
H – napięcie znamionowe względem ziemi równe 230V, IJ – impedancja pętli zwarcia, w [Ω]. 
 

• Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy: 

o przekrój minimalny dla t=0,4 s: 

�KL" = �K" = �NO = 	PGQ ∙ 
�√3 ∙ IJ = 1 ∙ 400√3 ∙ 1,282 = 180 A 

� ≥ 1R ∙ S�NO$ ∙ TK1  
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U ≥ ++.< ∙ S+/-, ∙ -, 1+ ≥ -, /1 VV, ≈ +, < VV, 

+> VV, ≥ +, < VV, 

o przekrój minimalny dla t=5 s: 

�KL" = �K" = �NO = 	PGQ ∙ 
�√3 ∙ IJ = 1 ∙ 400√3 ∙ 1,282 = 180 A 

� ≥ 1R ∙ S�NO$ ∙ TK1  

U ≥ ++.< ∙ S+/-, ∙ <+ ≥ ,, 0/ VV, ≈ 1 VV, 

+> VV, ≥ 1 VV, 

gdzie: 	PGQ – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1), TK – czas trwania zwarcia, w [sek.], R – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2] (dla Cu= 135 A/mm2).  

 

Po przeprowadzeniu w/w obliczeń stwierdza się, że zostały spełnione odpowiednie warunki do 

wyznaczenia przekroju kabla zasilającego obwód oświetlenia terenu z zachowaniem ochrony 

przeciwporażeniowej (skuteczności ochrony od porażeń) 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

urządzeń podziemnych wskazanych na podkładach geodezyjnych oraz bezwzględnie 

wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. 

Przekopy wykonać pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie 

przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzą wątpliwości (zostały zlokalizowane 

przyrządami) oraz gdzie istniejące kable zbliżają się lub krzyżują z innymi obiektami 

infrastruktury podziemnej, 

• W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niż podane na mapie, kable te należy 

zidentyfikować, powiadomić ich właściciela o zaistniałej sytuacji, a następnie zabezpieczyć je 

i nanieść na mapę, 

• Zachować szczególną ostrożność przy elektroenergetycznych pracach towarzyszących 

związanych z budową oświetlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napięciem, 

• Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez 

wykonawcę niniejszy projekt, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie 

zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi 



 

      Strona 19 

przepisami i normami. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu 

obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, 

które nie zostały w projekcie omówione, 

• Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany związane z zastosowaniem innego materiału na 

etapie wykonawstwa są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiałowego, 

• Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., które nie były 

przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnić i opracować 

Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych tj. pkt. 15 wydanych 

warunków przyłączenia, 

• Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POŻ. i BHP, 

• Na etapie wykonawstwa należy sprawdzić: 

o zgodność i jakość wykonania robót z dokumentacją projektową,  

o skuteczność działania aparatury zabezpieczająco – łączeniowej, potwierdzoną raportem 

z badań i pomiarów, 

o zgodność, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urządzeń 

i elementów elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:  

o zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym załączeniem napięcia,  

o oznakować tablicą ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie załączać!",  

o sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie odpowiednim narzędziem,  

o uziemić wyłączone urządzenia, zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi 

tablicami ostrzegawczymi. 

• Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być 

dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających 

urządzenia i instalacje, natomiast musi być możliwie najkrótsza z uwagi na zachowanie 

ciągłości dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, które wskaże Inwestor, 

• Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 

zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji 

wykonywania tych prac. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu 

środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy, 

 



 

      Strona 20 

• Projektant oświadcza, że użyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub 

informacje dotyczące pochodzenia zastosowanych w projekcie urządzeń i wyrobów, 

stanowią jedynie informację dodatkową w celu uściślenia parametrów technicznych 

urządzeń, materiałów, aparatury, elementów wyposażenia itp., których projektant nie mógł 

opisać za pomocą wystarczająco dokładnych parametrów technicznych, (np. konieczność 

uzyskania wymaganych efektów eksploatacyjnych, użytkowych lub zapewnienia właściwej 

współpracy zaprojektowanych urządzeń). W takich przypadkach każdorazowo dopuszczać 

się będzie zastosowanie zamienników równoważnych. Projektant zachowuje przy tym prawo 

do określanie niezbędnych warunków takiej zmiany, przy równoczesnej akceptacji ze strony 

Inwestora, 

• Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców materiałów 

i urządzeń, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe 

i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentów użyto wyłącznie celem 

zdefiniowania wymaganych parametrów jakościowych urządzeń i materiałów. Wszędzie tam 

gdzie podano konkretne parametry jakościowe itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem 

nie gorsze lub równoważne. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. WARUNKI TECHNICZNE 
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2. OPINIE / UZGODNIENIA 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP. NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU 

1.  PZT1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.  PZT2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

3.  E/1 SCHEMAT ZASILANIA - PZ2098 

4.  E/2 IDEOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ - BLOKOWY - PZ2098 

5.  E/3 SCHEMAT ZASILANIA - PZ2274 

6.  E/4 IDEOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ - BLOKOWY - PZ2274 

7.  E/5 WIDOK ZABUDOWY SŁUPA 

 


