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UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach odnoszq sie do istniejqcych krawedzi

10.

scian i sufitow.

Nie wyklucza sie istnienia instalacji ukrytych pod elementami
wykoficzeniowymi $cian i sufitow.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych”,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;
Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych,
dokumentacja winna by¢ rozpatrywana wiqcznie z projektami pozostalych
branz;

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchytki od
dokumentaciji projektowej nalezy konsultowa¢ z projektantami;

Wszystkie elementy wykoficzeniowe, $lusarki i stolarki okienno—drzwiowe;,
sufitdw, posadzek, oktadzin Sciennych nalezy zamawia¢ po uprzedniej
weryfikacji wymiaréw na budowie;

Ostateczny dobdr kolorystyki materiatow wykoficzeniowych wewnetrznych i
zewngtrznych musi uzyska¢ akceptacje Gtéwnego Projektanta:
Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych poréwnywalnych
jakosciowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodq
projektantdw

Zastosowane materiaty budowlane oraz uzyte prefabrykaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom lub posiada¢ odpowienie atesty
dopuszczajqce do zastosowania w budownictwie.

Wszelkie wqtpliwosci zwiqzane z dokumentacjq projektowq nalezy
niezwtocznie wyjasni¢ z projektantami.
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