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UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiaréw wykonanych recznie.
Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych
rozbieznosci wynikajgcych z bleddw pomiarowych,
grubosci tynkéw, braku dostgpnosci pomieszczen.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy
zweryfikowac przyjete zatozenia wymiarowo—materiatowe
poprzez dokonanie wigkszej ilosci odkrywek,

odku¢ i odsfonienia elementéw zabudowanych.
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WYTYCZNE DLA DZWIGU:

—naped elektryczny;

—transport oséb, w tym niepelnosprawnych;

—uktad nieprzelotowy;

—ilos¢ przystankéw 5 (=1, 0, 1, 2, 3);

—udzwig min. 1000 kq (min. 13 0s6b);

—kabina o wymiarach min. 140x160 cm, wysokos¢ min. 220 cm;
—wymiary istniejqcego szybu zelbetowego w rzucie 210x215 cm,
wysokos¢ od posadzki podszybia do dofu stropu nad szybem 21,04 m;
—nadszybie (istniejgce 420 cm) i podszybie (istniejgce 175 cm);
—predko$¢ podnoszenia min. 1,0 m/s;

—wielkos¢ otworu drzwiowego istniejgcego 94x210 cm;

—kontrola dostepu (mozliwos¢ korzystania z windy tylko dla oséb
posiadajgeych karte/brelok);

—system przyzywowy w kabinie (sytuacje awaryjne);

—sygnalizacja swietina i dzwiekowa przyjazdu windy;

—odczyt glosowy, wypukte przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’o;
—wykonczenie posadzki antyposlizgowe;

—lustro na scianie tylne] (naprzeciwko drzwi wejsciowych);
—ostateczny dobdr materiatéw wykonczeniowych do uzgodnienia

z Inwestorem:;

—wysokos¢ podnoszenia min. 15,27 m (réznica pozioméw pomiedzy

przystankami —1 i 3);

Prace w szybie | nadszybiu:

—demontaz obecnej windy wraz z osprzetem;

—czyszczenie szybu;

—odmalowanie Scian szybu;

—konserwacja stalowej drabinki w szybie;

—wymiana oswietlenia serwisowego w szybie windy;

—demontaz futryn drzwi przystankowych na kazdej kondygnacii
—wymiana osprzetu sterujgcego przy drzwiach przystankowych na
kazdej kondygnaciji;

—odmalowanie wneki sciany przy drzwiach przystankowych na kazde]
kondygnacji;

—drzwi stalowe nadszybia do konserwacji;

—wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej szybu oraz
pomieszczenia nadszybia (wywietrzaki osadzone w potaci dachu);

Po stronie dostawcy urzgdzenia:
—przebudowa/wymiana szafy sterujgce] wraz z zasilaniem od tablicy
bezpiecznikowej znajdujqcej sie w nadszybiu,
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gr.stropu nadszybia 24 cm

rury SPIRO 120 mm do pofaci dachu wraz z wywietrzakiem dachowym
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