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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt technicz-
ny zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjgtych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig i nazwisko; Podpis:

nr uprawnien:

Architektura

projektowat:

Architektura

sprawdzit:

Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07

w specjalnosci konstr-budowlane;j

Konstrukcja

sprawdzit:

Instalacje sanitarne

projektowat:

Instalacje sanitarne

sprawdzit:
Instalacje elektryczne mgr inz. Krzysztof Palica
projektowatl: 355/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowat:
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II. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu technicznego dostawy i montazu nowej windy w Zespole Szkol Ekonomicznych im.

Jana Amosa Komenskiego w Lesznie realizowanego przez Miasto Leszno:

A. Opis techniczny
1. Opis zakresu prac
Opracowanie dotyczy wymiany windy osobowej w budynku Zespotu Szk6t Ekonomicznych. Obecnie

zamontowany dzwig osobowy jest nieczynny ze wzgl¢du na wysoka awaryjnos¢ i zty stan techniczny.

2. Opis istniejacego urzadzenia i szybu windy

Istniejace urzadzenie ma naped elektryczny, kabina posiada przeciwwagg. UdZzwig nominalny wynosi
1000 kg, winda przeznaczona jest dla max. 13 o0sob. Predko$¢ nominalna podnoszenia wynosi 1,0 m/s.
Urzadzenie obstugiwato 5 przystankow (od poziomu piwnicy do poziomu 3 pigtra). Drzwi przystan-
kowe 1 do kabiny otwierane automatycznie, centralne.

Istniejacy szyb windy jest wykonany jako zelbetowy. Wymiary wewngtrzne szybu w rzucie wynosza
2,10x2,15 m. Szyb posiada podszybie o glgbokosci okoto 1,75 m. Calkowita wysoko$¢ szybu wraz z
podszybiem wynosi 21,04 m. Nad zamkni¢tym szybem zelbetowym znajduje si¢ murowane pomiesz-
czenie nadszybia, dostgpne z poddasza nieuzytkowego budynku.

Wykonawczo grubos$¢ $cian szybu wynosi 16 cm, strop nad szybem ma grubo$¢ 24 cm. Powierzchnie
$cian szybu sa surowe, pobielone. Szyb zostal wbudowany w budynek o konstrukcji murowanej w la-
tach 90-ch XX wieku. Szyb jest oddylatowany od konstrukcji budynku. Sciany nadszybia sa murowane
o grubosci 24 cm, obustronnie tynkowane. Strop nadszybia wykonany z ptyt korytkowych utoZzonych
na belkach stalowych.

Brak wentylacji w szybie oraz pomieszczeniu nadszybia.

Drzwi do pomieszczenia nadszybia wykonano jako stalowe. W posadzce nadszybia znajduje sig stalo-
wa klapa przekrywajaca otwor w stropie nad korytarzem 3 pigtra. W podszybiu zamontowana jest sta-
lowa drabinka umozliwiajaca zej$cie serwisowe z poziomu piwnicy. Szyb posiada wewngtrzng instala-
cje o$wietlenia technicznego.

Wejscia do windy na kazdym przystanku zlokalizowane sa we wngkach na korytarzu — $ciany wnek
otynkowane i pomalowane, posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi, podbicia sufitu wnek otyn-
kowane i pomalowane.

W pomieszczeniu nadszybia znajduje si¢ skrzynka bezpiecznikowa zapewniajaca zasilanie do szafy

sterowniczej windy.



3. Ekspertyza i opis stanu technicznego

Stan techniczny $cian szybu windy jest dobry. Nie stwierdzono zarysowan i spekan. Plyta denna oraz
Sciany podszybia sa suche. Szyb jest zanieczyszczony warstwami kurzu i pytu oraz lokalnie warstwami
naciekowymi smarow technicznych (od mechanizméw urzadzenia).

Sciany i strop nadszybia rowniez nie budza watpliwosci pod wzgledem stanu technicznego. Widoczny
jest efekt niemalowania §cian w postaci warstw kurzu.

Sprawna jest instalacja o§wietlenia elektrycznego wewnatrz szybu, ale ze wzgledu na wiek okablowa-
nia oraz lamp o parametrach technicznych z lat 70-ch XX wieku przyjeto t¢ instalacje do wymiany.
Wizja lokalna pozwala stwierdzi¢ ze szyb windy jest uzytkowany prawidtowo, zgodnie z prze-
znaczeniem. Jego stan techniczny nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono uszkodzen §cian, elementow
nos$nych (nadprozy i podciagdéw), brak i ugigc stropu.

Szyb jest zdatny do dalszego uzytkowania, a planowane prace — przy prawidlowym ich przeprowa-

dzeniu - nie wptyna negatywnie na jego stan techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania.

Uwaga:

Stan techniczny cze$ci elementéw budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badz stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary r¢czne w $wietle $cian 1 stropow. Dopuszcza

si¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowat:

mgr inz. Marcin Donke



4. Inwentaryzacja fotograficzna

-podszybie i §ciany szybu na poziomie piwnicy




II1. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego dostawy i montazu nowej windy w Zespole Szkol Ekonomicznych im.

Jana Amosa Komenskiego w Lesznie realizowanego przez Miasto Leszno:

A. Opis techniczny

1. Opis zakresu prac

W ramach opracowania planuje si¢ demontaz istniejacej windy wraz z osprzgtem, oczyszczenie szybu,
odmalowanie $cian szybu, konserwacje elementéw istniejacego wyposazenia, wymiang instalacji
o$wietlenia szybu, montaz nowej windy wraz z panelami sterowania.

Szczegblowy zakres prac oraz wytyczne dla nowego urzadzenia dzwigowego przedstawiono na rysun-

kach.

2. Demontaz istniejacej windy

Prace rozpocza¢ od uruchomienia urzadzenia i sprowadzeniu go na kondygnacj¢ parteru/piwnicy. Na-
stgpnie demontowac urzadzenie z poziomu korytarza gtownego budynku. Na kazdej kondygnacji przy-
stankowej do demontazu przewidziano drzwi szybu windy oraz o$cieza $cian. W szybie do demontazu
przewidziano wszystkie prowadnice, odbojnice, mechanizmy zasilania, sterowania i obstugi windy.
Nalezy oczysci¢ §ciany z warstw smarow i olejow. Na poziomie nadszybia do demontazu przewidziano
system przektadni i uktad napgdowy windy. Do demontazu przewidziano szaf¢ sterownicza wraz z li-
nig zasilania. Zwraca si¢ uwage, ze wigkszo$¢ prac demontazowych nalezy prowadzi¢ recznie, w ob-

rebie matych pomieszczen.

3. Konserwacja szybu

Po demontazu windy wraz z osprzetem Sciany szybu windowego nalezy oczysci¢ w kurzu, pytu, pozo-
stato$ci substancji ropopochodnych. Nastgpnie nalezy zdemontowac instalacj¢ o§wietlenia szybu.
Ewentualne powstate po demontazu otwory/szczeliny uzupetnia¢ wyprawami w formie zapraw reno-
wacyjnych. Sciany odmalowaé. Oczyscié i odnowié (malowanie) drabinke komunikacyijna do pod-
szybia. Zamontowac¢ instalacje oswietlenia. Ewentualne wykucia, przebicia $cian i stropu konsultowaé
z projektantem. Szyb windy i1 nadszybie nalezy wyposazy¢ w system wentylacji wywiewnej grawita-
cyjnej. Nalezy zamontowac stalowe rury wentylacyjne typu SPIRO, przewody wyprowadzi¢ ponad
pota¢ dachu wraz z osadzeniem wywietrzakdw zamontowanych w obrgbie potaci pokrytej dachowka

ceramiczna.

4. Odnowienie portali drzwiowych

Na kazdej z kondygnacji uzytkowych po zamontowaniu nowych drzwi windy oraz o$ciezy $cian i
paneli sterowniczych nalezy odnowié portale wngk drzwiowych. Sciany wyprawié i pomalowaé farba-

mi do uzytku wewnetrznego. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.



5. Montaz nowego urzadzenia

Nowe urzadzenie montowa¢ wg wytycznych wylonionego w przetargu dostawcy. Przed rozpoczgciem
montazu nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna, sprawdzenie wymiaréw szybu windy, mozliwos$ci za-
montowania urzadzenia.

Na poziomie przystankdw, na $cianach portali drzwiowych zmontowac¢ panele sterujace i oznakowanie
wymagane przepisami odrebnymi.

Na poziomie nadszybia zamontowa¢ nowy uktad napgdowy oraz uktad sterowniczy.

Podstawowe parametry nowego urzadzenia:

-naped elektryczny;

-transport 0s6b, w tym niepetnosprawnych;

-uktad drzwi - nieprzelotowy;

-1lo$¢ przystankow 5 (-1, 0, 1, 2, 3);

-udzwig minimalny 1000 kg (minimum 13 0s6b);

-kabina o wymiarach minimum 140x160 cm, wysoko$¢ kabiny minimum 220 cm;

-urzadzenie dostosowane do wymiardw istniejacego szybu zelbetowego w rzucie 210x215 cm, wy-
soko$¢ od posadzki podszybia do dotu stropu nad szybem 21,04 m;

-urzadzenie dostosowane do wymiardw istniejacego nadszybia (420 cm) i podszybi (175 cm);
-predkos¢ podnoszenia minimum 1,0 m/s;

-wielko$¢ otworu drzwiowego istniejacego 94x210 cm;

-kontrola dostepu (mozliwos¢ korzystania z windy tylko dla oséb posiadajacych karte/brelok);
-system przyzywowy w kabinie (sytuacje awaryjne);

-sygnalizacja $wietlna 1 dzwigkowa przyjazdu windy;

-odczyt glosowy, wypukle przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a;

-wykonczenie posadzki antyposlizgowe;

-lustro na $cianie tylnej (naprzeciwko drzwi wejsciowych);

-wysoko$¢ podnoszenia minimum 15,27 m (réznica poziomow pomigdzy przystankami -1 1 3).

Ostateczny dobor materiatow wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Planowane nowe urzadzenie dzwigowe begdzie przystosowane do przewozu osoéb na wozkach inwalidz-
kich. Dostep do windy na kazdej kondygnacji bezprogowy.
Dostgp do budynku, toalety dla niepelnosprawnych itp. - na zasadach dotychczasowych, poza opraco-

waniem.



7. Opis prowadzenia prac rozbiorkowych

Prace rozbidérkowe rozpocza¢ od odlaczenia zasilania urzadzenia i demontazu wyposazenia. Demontaz
urzadzenia rozpocza¢ od usunigcia okué 1 stolarki drzwiowej. Nastgpnie demontowa¢ kabing 1 ukiad
sterowniczy urzadzenia.

Nalezy przeprowadza¢ analiz¢ techniczna demontowanych elementow urzadzenia. Przed przy-
stapieniem do robot przeprowadzi¢ odkrywki szczegdlowe majace za zadanie zapoznanie si¢ z mate-
riatami 1 sposobem montazu urzadzenia. Prowadzi¢ sortowanie i odzysk materiatéw. Prace prowadzié¢

przy uzyciu srodkdw ochrony osobiste;.

- gospodarka odpadami:

Rozbidrka i demontaz urzadzenia wygeneruje odpady. Beda to:

ztom stalowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

odpady szklane i PCV — odbior przez podmiot zajmujacy sig recyclingiem,;
gruz betonowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa;

plyty warstwowe/styropian — odbidr przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem.

- Srodki ochrony osobistej:

Rozbiorka urzadzenia i elementow montazowych bedzie powodowaé zagrozenie dla oséb prowa-
dzacych roboty rozbiorkowe. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage, na wymagane odrgbnymi przepisami,
srodki ochrony osobistej podczas prowadzenia prac demontazowych na wysokosci (komin szybu win-
dy).

Pozostate roboty rozbiérkowe wymagaja zabezpieczen typowych — uprzezy 1 lin zabezpieczajacych
prace na wysokosci, odziezy ochronnej, kaskow, rgkawic, maseczek ochronnych dla dréog oddecho-
wych, butow ze wzmocniona podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbiorkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowaé
go tablicami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:

Po zakonczonych pracach rozbiérkowych obszar prac nalezy uporzadkowac. Resztki gruzu, elementow
stalowych 1 cegly nalezy usunaé. Teren po zakonczonych pracach oczysci¢ z resztek opakowan, folii
palet.

- uwagi ogolne:

Nalezy zwraca¢ uwage na ogolna stateczno$¢ $cian i1 elementow konstrukcyjnych. Wszelkie podkucia,
wykucia, przemurowania prowadzi¢ po uprzednim rozpoznaniu obciazen dziatajacych na rewitalizowa-
ny element i zabezpieczeniu obszaru robot.

Zwraca si¢ uwagg, Ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy budynku obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia
zmian w przedmiarze i wycenie robot.

8. Opis elementow instalacji elektryvcznvch

Istniejace oprawy o§wietleniowe wraz z przewodem o§wietleniowym w szybie jak i maszynowni na-
lezy zdemontowac i1 utylizowac. Utozy¢ nowa lini¢ oswietleniowa w rurce gladkiej sztywnej mocowa-

nej natynkowo do podtoza betonowego za pomoca uchwytow.
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Z istniejacej rozdzielni wyprowadzi¢ dwa obwody, jeden do zasilania o§wietlenia maszynowni, drugi

do oswietlenia szybu windy. Wlaczenie oswietlenia za pomoca dwoch pojedynczych tacznikéw natyn-
kowych o 1P44.

Minimalne natgzenie o$wietlenia w szybie windy 501x, w maszynowni 3001x. Zastosowa¢ oprawy do
uzytku wewngtrznego. Montaz nascienny z mozliwoscia ustawienia pochylenia oprawy. Materiat z
ktorego wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 600 x 72 x
58 mm. Waga 0,65 kg. Przestona: PC-FROZEN (poliwgglan mrozony). Sprawno$¢ uktadu optycznego
~91,62%. Kat rozsytu §wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°. Typ zrodta Swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnoé¢ zrodet
LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2548 Im. Moc oprawy: 16,3 W. Skuteczno$¢ §wietlna opra-
wy: 156,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napigcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspotczynnik mocy cose: >0,95. Obciazalno$¢ obwoddéw: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16).
Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odporno$¢ mechaniczna: IK10. Klasa

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I.

9. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac

Miejsce prowadzenia prac zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych. Zwlaszcza w zakresie
dostepnosci do szybu windowego o wysokosci okoto 20 m. Zabrania si¢ prowadzenia prac demontazo-
wych 1 montazowych w okresie prowadzenia zaje¢ edukacyjnych i pozalekcyjnych. Materiaty pocho-
dzace z demontazu i przeznaczone do montazu sktadowa¢ w miejscach oznaczonych i ogrodzonych/za-
bezpieczonych. Prace na poziomie korytarzy prowadzi¢ odcinkowo (kondygnacjami).

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochrony osobistej 1 narz¢dzia oraz urzadzenia konieczne do

sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

opracowat:
mgr inz. Marcin Donke

mgr inz Krzysztof Palica
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