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0ZNACZENIA:

OP-ochronnik przepieciowy DEHN, 15kA z sygnalizacjy zadziatania,,

W1-wytacznik gtowny , FR 104/100A, LEGRAND,

W2-wytacznik sterowania oczyszczali, FR-104-63A, LEGRAND,

W3-wytacznik o$wietlenia terenu, FR-102-25A, LEGRAND,

Wh-wytacznik o$wietlenia komory, FR-102-25A, LEGRAND,

PA-przetacznik agregat - sie¢, 63A, LEGRAND,

Z-zegar sterujacy oSwietlenia terenu, CPA 3.11 RABIT,

S-wytacznik instalacyjny typu S191B6, LEGRAND,

LS-lampki sygnalizacyjne kontroli faz, L191, LEGRAND,

LS1-lampki sygnalicacyjne w obudowie szczelnej zamontowane na elewacji rozdzielnicy,
G-gniazdo serwisowe 230V szczelne,

C-gniazdo serwisowe 400V szczelne,

K-wtyczka serwisowa 400V szczelna, na obudowie szafy sterowniczej

F-wytacznik réznicowo - pradowy P304/63A/30mA ze stykiem pomocniczym, LEGRAND,
FS1-wytacznik réznicowy z cztonem nadmiarowopradowym P312-B-6-30-A, LEGRAND,
FS2-wytacznik roznicowy z cztonem nadmiarowopradowym P312-B-16-30-A, LEGRAND,
FS3-wytacznik roznicowy z cztonem nadmiarowopradowym P314-B-16-30-A, LEGRAND,
M2-wytacznik silnikowy M-250 10-16A ze stykiem pomocniczym, IP65, LEGRAND,
SA-sygnalizator optyczno - dZwiekowy zewnetrzny w obudowie IP-55,

Obudowa rozdzielni oczyszczalni wolnostojgca z materiatu typu estrodur, IP-55
Zataczenie pracy pompy powinno odbywat sig na poziomie czujnika poziomu maksymalnego,
natomiast wytaczenie jej na poziomie czujnika suchobiegu.

UWAGA:

Jako Srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie
wytaczenie za poSrednictwem wytacznikow instalacyjnych oraz wytacznikow
ochronnych rdznicowopradowych o pradach réznicowych o wartosci 0.03A
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