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Dnia 22.02.2022

Oswiadczenie

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNE] 1
GRAWITACYJNE]J Z PRZYEACZAMI DO BUDYNKOW I
BUDOWA POMPOWNI SCIEKOW SANIT. W MIEJSCOWOSCI
ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO
dz. nr. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9/10, 9/12, 13/122, 13/129,
13/132, 16/10, 116/11, 116/12, 116/13  obr. 0011 Suchorze,
Identyfikator : 220109_20011.

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie z art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.
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Do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanit. w miejscowosci  Uliszkowice —
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekow sanit. i przylagczami dla
miejscowosci Uliszkowice w gm. Trzebielino. Obreb Suchorze 0011 — dz. ewid. . 9/1, 9/2,
9/3, 9/4, 9/5, 9/7, 9/8, 9/10, 9/12, 13/122, 13/129, 13/132, 16/10, 116/11, 116/12, 116/13 gm.
Trzebielino. Identyfikator : 220109_20011
w tym dz. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/7,9/8, 9/12, 16/10, 116/11, 116/12, 116/13 dotycza budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanit.

Identyfikator : 220109_20011. Kategoria obiektu budowlanego — XXVI i rodzaj obiektu
budowlanego : Sieci jak : kanalizacyjne ( innych sieci nie dotyczy ten projekt )

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :
* Umowa z Inwestorem
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr R0O.6730.35.2011 z
dnia 15.06.2012 ( ostateczno$¢ z dniem 12.07.2012)
* Decyzja s$rodowiskowa o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia nr PNOS.6220.7.4.2021.3
* Protokoét z narady koordynacyjnej znak sprawy G.6630.282.2021 z dnia 11.01.2022r. .
* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie
* warunki geotechniczne zagospodarowania terenu
Akty prawne :
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
(podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784,922 )
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze
* Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz
zdrowiai bezpieczenstwa pracownikéw a w szczegdlnosci : 2002/49/EC,
2002/44/EC, 95/63/EC 92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z budowa pompowni suchej w m .Uliczkowice
zapewni odbidr i1 przettoczenie SciekOw sanitarnych z tej miejscowosci do istniejacej
oczyszczalni $ciekéw w m. Zielin na terenie gm. Trzebielino. Zakres obejmuje catg
miejscowos¢ Moczydto.

3.0 LOKALIZACJA RUROCIAGOW
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w dogach gminnych, w
pasach drogowych oraz w pasie drogi krajowej nr 21 ( przejscie przez droge krajowa nr 21 nie
jest przedmiotem niniejszego projektu). Przy ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne
odlegtosci od istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wytycznymi
gestoréw kolidujacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Miejscowos¢ Moczydlo zlokalizowana w odlegtosci ok. 0,5 km od drogi krajowej nr 21.
Usytuowanie przedsiewzigcia : czg$¢ miejscowosci Moczydto.

Zakres projektu : budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej wraz z
budowg pompowni $ciekéw P-1 w m. Moczydto gm. Trzebielino. Opracowany projekt
budowlany ma zapewni¢ podiaczenie budynkéw mieszkalnych obszaru objetego inwestycja.
Witaczenie projektowanego rurociggu sanitarnego przewidziano do sieci kanalizacji tlocznej z
m. Objezierze ( lokalizacja wiaczenia wskazana narys. nr1).

4.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE] :

Decyzja o likwidacji obecnego systemu gromadzenia $ciekbw w zbiornikach
bezodptywowych podyktowana jest ztym stanem technicznym zbiornikéw co powoduje
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zanieczyszczenie gleby i ciekdw wodnych. Projektowana pompownia $ciekOw sanitarnych o
nowoczesne] technologii 1 niskich kosztach energetycznych, przetocza Scieki sanitarne do
istniejgcej oczyszczalni $ciekobw w m. Zielin poprzez projektowang i istniejaca siec
kanalizacji sanit. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg
SDR34 (S16.7) SN8 ( rury lite ). Rury PVC-U winny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Kielich kazdej rury formowany jest
indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do jej
ksztaltow, gwarantujac szczelne 1 trwate ztgcze. Uszczelka montowana na goraco, jest na stale
zespolona z kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz. Rury z PVC-U o jednolitej
sciance s3 produkowane zgodnie z normga PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku
winylu, (PVC-U) do odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o $rednicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z
normg PN-EN 1401-1. Szczelno$¢ na podcisnienie 0,6 bar przy deformacji kielicha 10% 1
bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277, szczelno$¢
na nadcisnienie 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% 1 odchyleniu
katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277. System uszczelniajacy rury wg normy PN-EN
681. Rury cisnieniowe kanalizacyjne PE100 szereg SDR17 do sciekéw. Laczenie metoda
zgrzewania doczotowego.

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ z jako nie wtazowe tw. sztucznych DN 400 (425 ).
Studzienki na trasie w drogach nieutwardzonych przy znacznym nachyleniu projektuje si¢
kregéw bet. DN 1000 z betonu klasy min. C35/45 z plyta przejazdowa i1 wlazem typu
ciezkiego ( 40 ton ). Przebieg rurociggu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wykona¢ zg. z zachowaniem minimalnych odlegto$ci poziomych i1 pionowych.
Roboty ziemne z uwagi na uzbrojony teren oraz utrudnienia w terenie zbudowanym ( gesta
zabudowa, liczne uzbrojenie ) prowadzi¢ rgcznie. Poza terenem zabudowanym wykopy
mechaniczne z zachowaniem pasa ok. 5.0m. po kazdej stronie przy skrzyzowaniu z istn.
uzbrojeniem, gdzie nalezy stosowaé r¢czne wykonanie wykopdw. Teren wydzielony pod
pompownie $ciekéw winien by¢ ogrodzony z bramg szer. 3,0m i utwardzonym dojazdem do
pompowni. Dojazd do pompowni $ciekOw z drogi gminnej, pompowni¢ z pasie drogi
gminnej. W dalszej czgsci opisu tech. podana jest zasada dziatania pompowni suchej oraz jej
dane 1 dobd6r je elementow.

Na rurociggu tlocznym zastosowano system napowietrzania z odpowietrzeniem.
Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanit. begdzie siecig szczelng bez mozliwosci podiaczenia
sciekow deszczowych. Przebieg rurociggu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym wykonany zostanie zg. z zachowaniem minimalnych odleglosci poziomych i
pionowych. Roboty ziemne z uwagi na uzbrojony teren oraz utrudnienia w terenie
zbudowanym ( zabudowa, istn. uzbrojenie ) prowadzi¢ r¢cznie. Poza terenem zabudowanym
wykopy mechaniczne z zachowaniem pasa ok. 5.0m. po kazdej stronie przy skrzyzowaniu z
istn. uzbrojeniem, gdzie nalezy stosowac reczne wykonanie wykopow.

50 POMPOWNIA SCIEKOW
Projektowana sucha przepompownia S$ciekow jest pompownig bez separacji skratek,
z suchg lokalizacja pomp zatapialnych, eliminujaca zagrozenie pracownikéw obstugi przez
gazy niebezpieczne oraz redukujaca emisj¢ odorantéw. Pompownia musi si¢ legitymowac si¢
aktualnym certyfikatem 1 znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy PN EN: 12050
»Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu” wydanym przez jednostke
notyfikowana.
5.1 Przepompownia sklada si¢ z nastepujacych elementow :
* Prefabrykowanego zestawu technologicznego wraz pomiarami zabudowanego razem z
pompami w komorze suchej z zelbetu.
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* Zewngtrznego zbiornika retencyjnego, stanowigcego element przepompowni oraz
element grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju
przeptywu, polaczony, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym
sciekdw w sposob kaskadowy, ktory umozliwia catkowite opréznianie zbiornika w
kazdym cyklu pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng martwg i minimalizuje
powstawanie odoréw

e Studni naptywowe;j

e Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowni w postaci rozdzielnicy
zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni

5.2 Podstawowe, funkcjonalne cechy projektowanej suchej przepompowni $ciekow :

* Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego

* Mozliwo$¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji

*  Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje

* Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

* Eliminacja odorantow

» Zastosowanie pomp odpornych na zablokowanie — brak koniecznos$ci separacji skratek
5.3 Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje:

* Suchg komore przepompowni z wyposazeniem technologicznym,

* Studni¢ naptywowa

* Zbiornik retencyjny

* Poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania

* Utwardzenie terenu
5.4 Zasada dziania pompownia suchej :

Naptywajace ze zbiornika retencyjnego S$cieki kierowane s3 do rozdzielacza zespotu
pompowego zlokalizowanego w komorze technologicznej przepompowni. Rozdzielacz
wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajace kontrol¢ oraz szybka rewizje i
oczyszczenie. Pomigdzy pompa i rozdzielaczem znajduje si¢ zasuwa nozowa umozliwiajaca
odciecie naptywu do pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz
uszkodzonej pompy bez koniecznosci wstrzymywania pracy catego obiektu. Pompy sa
naprzemiennie zatgczane po osiggnigciu odpowiedniego poziomu S$ciekéw. Poziom ten
mierzony jest przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego oraz zabezpieczajaco presostatem
kontrolujagcym poziom suchobiegu jak i poziom stanu alarmowego zainstalowanymi w
rozdzielaczu 1 wspodtpracujacymi z rozdzielnicg elektryczng realizujaca zadany algorytm
sterowania w systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu
poziomu zalgczenia jednej pompy, nastepuje zalaczenie drugiej pompy. Rozdzielnica
wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornig. Projektowane
zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu komory
suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajgcego bezpieczny dostep dla obstugi
urzadzenia.

5.5 Konstrukcja i elementy przepompowni
a) Podstawowe dane techniczne:

* S$rednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ = 2,0 m

* glebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok.4,20m

* pompy zatapialne przystosowane do ciggtej pracy w suchej komorze
technologiczne;j

* parametry pracy kazdej z pomp:
- wysoko$¢ podnoszenia Hp=16,70m H,O,
- wydajnos¢ pompy Qpmax = 6,211/s,
- moc nominalna (na wale pompy) P2 =5,5 kW
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- wolny przelot 65mm
d) Zbiornik retencyjny.
Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(dxZmaxx]) [ m3]
gdzie:
Vh - objetos¢ retencyjna [ m3 |
Q -wydajnos¢ przepompowni [ /s ]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zalgczen pompy (5zat/h)
I - ilo$¢ pomp
Vh =1,08m3
5.6 Armatura po stronie doplywowej do zespotu pomp gltéwnych:
* lacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN 200, PN10 - 1 szt.
» zasuwa nozowa DN 200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespolu pompowego—1 szt.
* zasuwa nozowa DN 80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy— 2 szt.
* kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN 80, PN10 — 2 szt
5.7 Sterownica :
Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa pola, sktada si¢ z zewnetrznej obudowy
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wewng¢trznych drzwi. Na drzwiach
wewnetrznych pola 2 znajduje si¢ dla kazdej z pomp, przetacznik trybu sterowania AUTO-0-
REKA oraz lampki informujgce o pracy pompy lub awarii. Ponadto umieszczono przetacznik
oswietlenia terenu oraz studni, a takze gniazdo 230V. Na drzwiach wewnetrznych pola 2.
znajduja si¢ dotykowy panel operatorski, przetacznik zasilania oraz lampki informujace o
stanie sygnalizatoréw wibracyjnych oraz o sygnale awarii zbiorcze;j.
Sterownica nadzoruje proces oprdzniania retencji pompowni w zaleznosci od poziomu
sciekow.
Kazda z pomp moze dziala¢ w nastepujacych trybach pracy:
e automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik ci$nienia,
e awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,
* recznym,
* odstawionym.
Sterowanie automatyczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetgcznika wyboru trybu pracy pompy na
»AUTQO” prace pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podstawie wprowadzonych
przez uzytkownika nastaw oraz sygnatow z uktadu sterowania zarzadza praca pomp.
a) Sygnaly wejsciowe sterownika:

* C(Cisnienie cieczy w pompowni — sygnal analogowy w standardzie 4-20mA
opisujacy aktualny poziom cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM
wyrazona w cm). Zakres pomiarowy tego sygnatu jest edytowalny z poziomu
panelu operatorskiego.

* Sygnat ,,suchobieg” - sygnat binarny wej$ciowy opisujgcy pomiar poziomu cieczy
za pomocg sygnalizatora zamontowanego tuz nad pompami. Stan niewzbudzony
oznacza, ze poziom cieczy jest ponizej zalecanego przez dostawce pomp oraz
powoduje natychmiastowe wyltaczenie pomp, blokade ich zataczenia oraz
wywolanie alarmu.

* Sygnat ,przepetnienie” - sygnal binarny wejSciowy opisujacy pomiar poziomu
cieczy za pomocg sygnalizatora zamontowanego na wysokosci wlotu $ciekéw do
pompowni. Sygnat informuje uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie
si¢ tego sygnalu powoduje wywotlanie alarmu oraz zatgczenie wszystkich
sprawnych pomp. Rozruch pomp odbywa si¢ z zachowaniem zwlok czasowych
pomiedzy rozruchami.
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Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy potwierdzajacy prace danej
pompy.
Awaria wylacznika réznicowopragdowego pompy Pl (P2) — sygnal binarny
wejsciowy opisujacy aktualny stan zabezpieczenia réznicowopragdowego danej
pompy. Zadzialanie powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy
oraz wywotanie alarmu.
Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) — sygnal binarny wejsciowy opisujacy
aktualny stan zabezpieczenia silnikowego pompy, =zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.
Awaria pompy P1 (P2) — sygnal binarny wejSciowy opisujacy aktualny stan
zabezpieczenia danej pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompy oraz
wystgpienie zawilgocenia komory wewnatrz pompy. Zadziatanie cho¢ jednego
z zabezpieczen pompy (zabezpieczenie termiczne pompy, czujnik zawilgocenia)
powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywolanie
alarmu.
Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny
stan sterowania dla danej pompy. W tej pozycji prac¢ pompy kontroluje sterownik
PLC.
Sterowanie reczne P1 (P2) — sygnal binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan
sterowania dla danej pompy. W tej pozycji dana pompa zostaje zalgczona przez
uzytkownika.
Poprawnos$¢ zasilania 3x400V — sygnatl binarny wejsciowy opisujacy poprawnos¢
zasilania sterownicy (prawidtowa kolejno$¢ faz, symetri¢ napigcia). Brak tego
sygnatu powoduje natychmiastowe wytaczenie pomp, blokade ich zataczenia oraz
wywotanie alarmu.
Sygnat ,,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnal binarny wejsciowy zbiorczy
opisujacy stan dwoch przetacznikéw krancowych, ktére daja sygnat o otwarciu
zewnetrznych drzwi szatki sterowniczej.
Sygnat ,,otwarcie wlazu komory pomp” - sygnat binarny wej$ciowy opisujacy stan
czujnika otwarcia wtazu pompowni.

b) Sygnaly wyjsciowe sterownika:

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wyj$ciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie porOdwnania ustawionych poziomoéw zalgczania 1 sygnalow
wejsciowych sterownika.
Alarm akustyczny - sygnal binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie analizy nast¢pujacych sygnatow:
- awaria pompy P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu
wywotuje alarm,
- awaria wylacznika réznicowopradowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu
wywotuje alarm,
- poprawnos$¢ zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- zasilanie obwodow sterowniczych — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- sygnatl suchobieg — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,
- sygnal przepetnienie — stan wysoki tego sygnatu wywotuje alarm.
Alarm optyczny - sygnal binarny wyj$ciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie tych samych sygnatéw, co alarm akustyczny.
Alarm zbiorczy - sygnal binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie tych samych sygnatéw, co alarm akustyczny.
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2.4.2. Sterowanie automatyczne awaryjne
W sterowaniu automatycznym uktad sterowania poddawany jest ciaglej samokontroli. W
przypadku wykrycia nieprawidtowos$ci w dziataniu uktadu sterowania przechodzi on do
awaryjnego trybu sterowania automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia przetwornika ci$nienia.
Jezeli nastapi uszkodzenie przetwornika cisnienia nastapi przelaczenie ukiad sterowania w
tryb awaryjny, wykorzystujacy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjne poziomu
minimum i maksimum alarmowego. Rozruchy pomp odbywaja sie zgodnie z zalozonym
algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w  przypadku wykrycia uszkodzenia  sterownika

programowalnego.
Jezeli uklad sterowania stwierdzi uszkodzenie sterownika programowalnego PLC
natychmiast przetacza sie w awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywajg sie
zgodnie z zatozonym algorytmem: rozruch pompy P1 1 P2 wykona si¢ wg nastaw w
mierniku. Wytgczenie pompy nastgpi po osiggni¢ciu poziomu ponizej nastawy.
Powrét ze sterowania automatycznego awaryjnego do sterowania automatycznego nastgpi
samoczynnie po usuni¢ciu awarii uszkodzonych elementéw uktadu sterowania.
Sterowanie reczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetagcznika wyboru trybu pracy pompy na
potozenie ,,RECZNE” uktad sterowania znajduje si¢ w trybie sterowania r¢cznego. Stan taki
zalgcza pompe.
Zalaczenie pomp w trybie pracy rgcznej moze nastgpic¢ gdy:
* uktad nie wykryl sygnatu o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-
zawilgocenie komory olejowej oraz wylacznik réznicowopragdowy),
* jest poprawne zasilanie,
* sygnalizator wibracyjny suchobiegu zglasza stan wysoki.
Wylaczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapi¢ gdy:
e uktad wykryl sygnal o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-
zawilgocenie komory olejowej oraz wyltacznik réznicowopradowy),
* nie ma poprawnego zasilania,
* sygnalizator wibracyjny suchobiegu zglasza stan niski,
* zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (na automatyczny lub
odstawienie — pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizowana jest poprzez pod§wietlenie
lampki oznaczonej PRACA.
5.7 Zasilanie energetyczne
Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie
wewnetrzne 1 zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej
do projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podiaczenia przenosnego
agregatu pradotworczego.
Praca z agregatem
Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowym zrddlem zasilania, w celu
uruchomienia pompowni nalezy ustawi¢ przetacznik zrodla zasilania w pozycje ,,0”
(pozycja srodkowa) wpig¢ przewdd agregatu pradotwoérczego we wtyczke odbiornikowa
znajdujacy si¢ po lewej stronie sterownicy. Nastepnie ustawic przetgcznik zrédta zasilania w
pozycje ,,REZERWOWE” (przekreci¢ pokretto w prawo). Po zakonczeniu pracy z
agregatem pradotworczym nalezy ustawié przelacznik Zrddta zasilania w pozycje srodkowa
(pozycja ,,0”), nastepnie bezpiecznie odlgczy¢ przewdd agregatu.
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5.8 Oswietlenie
Przewiduje si¢ oswietlenie wewngtrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie
zewngtrzne typu parkowego w obrgbie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie
oswietlenia wewngetrznego moze odby¢ si¢ z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza
komory suchej przepompowni.

5.9 Utwardzenie terenu
Projektuje si¢ utwardzenie terenu pompowni Nawierzchnia z kostki betonowej o
nastepujacym ukladzie warstw:

- polbruk gr. 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. Scm,

- chudy beton B-7,5 gr. 15cm,

- warstwa zwiru (0-32mm) gr. 15cm.
Obramowanie wykonac z opornika 15x22x100cm na tawie betonowej. Rzedng podigczenia
utwardzenia przy ttoczni dostosowac do istniejacej rzedne drogi gminne;j.

5.10 Ogrodzenie pompowni

Ogrodzenie wykona¢ jako systemowe. Panele zgrzewane punktowo z pretow stalowych.
Wysoko$¢ paneli 1500-1800mm. Srednica pretéw poziomych i pionowych w panelu min
Smm.Wymiar oczka ok. 50x200mm. Zabezpieczenie antykorozyjne; ocynkowanie ogniowe 1
powtoka poliestrowa (naktadana metoda proszkowg). Fundament pod panele prefabrykowany
lub zgodnie z projektem.

6.0 Bilans Sciekow

Miejscowosé Tlos¢ klasa Ios¢ Wspdicz. Wspétcz. |Ilosé Ios¢ Ios¢
mieszk. M | wypo- Sciekow Nieréwn. Nieréwn. | $ciekéw | Sciekéw | Sciekéw | UWAGI
2021/2036 | sazenia dm’*/m.xd Ny Ny Qs d Qmaxd |Qmaxh
m’/d m’/d m’/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
430/ 100 5 100 1.3 1.8 10 13 1,0 Wiaczenie
$ciekéw do m.
Uliszkowice Suchorze

Scieki sanitarne z m. Uliszkowice w ilosci Q§d= 10m3/d za pomoca projektowanego systemu
sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig S$ciekdw odprowadzane beda do istniejacej
oczyszczalni §ciekdw w m. Zielin gm. Trzebielino. Stan i sktad jakim powinny odpowiadaé
scieki wprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych winny by¢ zgodne w
aktualnymi przepisami. Nie moga przekracza¢ dopuszczalnych wartosci podanych w tych
przepisach.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na nieliczne uzbrojenie terenu w miejscowosci, gdzie projektowany jest
rurocigg dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
matogabarytowym z zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem. Na tym odcinku prace ziemne wykonywa¢ rg¢cznie w porozumieniu i pod
nadzorem wiascicieli tych obiektow / sieci, kabli itp./. Na trasie poza terenem zabudowanym,
w rejonach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonaé sprzgtem
mechanicznym zachowujac rowniez minimalng odlegtos¢ 5.0m. przed kolizja zasad¢ robdt
recznych. Wykonawca winien przed przystgpieniem do robét ziemnych zapoznaé si¢ z
opracowang dokumentacja, z zalaczonymi uzgodnieniami 1 warunkami wydanymi przez
jednostki uzgadniajace trase rurociggu.



-19-

O terminie rozpocze¢cia robdt ( niezaleznie od przyjecia placu budowy) wykonawca musi
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia oraz uzytkownikéw terenéw przez ktore
przebiega trasa projektowanego rurociggu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw
pod rurociag wykona¢ przekopy probne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia
podziemnego. Ograniczenia lub zamkni¢cia ruchu samochodowego w pasach drogowych
nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym - zatgcznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r. M.P. nr 24 z 1990r.). W czasie wykonywania robot
ziemnych przez ciagi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy zabezpieczyc¢ :

- dla pieszych kltadkami z obustronna barierka
- dla pojazdéw mostami przejazdowymi

Otwarte wykopy oznakowac 1 prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Przejécia pod drogami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Rur¢ ostonowg stalowg
umiesci¢ na glgbokosci min. 1.0m. liczac od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Przyja¢ min. dlugos¢ rury oslonowej réwna szerokosci pasa drogowego. W
miejscach wystgpowania rowOw w pasie drogowym rur¢ ostonowg wyprowadzi¢ poza réw.
Po wykonaniu robét ziemnych przywréci¢ nawierzchni¢ drogi, pasa drogowego, chodnika
itp. do stanu poprzedniego ( pierwotnego ). Zgodnie warunkami tech. wykona¢ przejscia bez
naruszania konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej. Wykopy w drogach i w terenie
zabudowanym wykona¢ jako wasko-przestrzenne z szalowaniem celem zmniejszenia
dewastacji nawierzchni. Poza terem zabudowanym mozna wykopy wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne po uzgodnieniu tej technologii z wiascicielem terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu 1 naruszenia gruntu rodzimego. Zaleca si¢ pozostawienie
na dnie wykopu warstwy gruntu 5-10cm powyzej proj. rzednej dna wykopu przy rgcznym
wykonaniu 1 20cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastgpnie poglebienie
reczne do projektowanej rzednej i wyprofilowanie zgodnie z spadkiem. Obsypka rurociggéw
w Swietle obowigzujagcych wytycznych powinna by¢ prowadzona po zakohczeniu
posadowienia rurociggu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze. W trakcie wykonywania
zasypki rurociggu zaleca si¢ umiesSci¢ nad przewodem tasme lub siatke_sygnalizacyjng z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym ( alternatywnie zastosowa¢ tasme i osobno przewdd
sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20cm.
W miejscach prowadzenia sieci wodociggowej w terenie nawodnionym projektuje si¢
odwodnienie wykopéw metoda pompowania wody z wykopu.

8.0 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI :

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanit. z drogg krajowg nr 21 projektuje si¢
wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez naruszenia konstrukcji drogi i pasa
drogowego . Szczegbétowy opis wykonania przejécia pod drogg krajowa ( pasem drogowy )
podano w pkt. 5,0 niniejszego opracowania. Srednica rury ochronnej i dhugos¢ podana z
czesci rysunkowej ( obejmuje ona catg szeroko$¢ pasa drogowy wraz z technicznymi jego
elementami ( tj. jezdnig , rowem, skarpg i innymi ).

9.0 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ montazu rurociggu tlocznego metoda przewiertu sterowanego
tj. bezwykopowego. Rurocigg ttoczny PEHD DN 110 typ RC.
Wykonanie przewiertu sterownego
Horizontal Directional Drilling nalezy do kierunkowych, podziemnych metod uktadania
rurociggéw zwana rowniez przewiertami sterowanymi czy horyzontalnymi. Idea
bezwykopowego uktadania przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych metodg przewiertu
sterowanego w skrdcie polega na wprowadzaniu kolejno skrecanych odcinkéw przewodu
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wiertniczego pod powierzchni¢ ziemi bez naruszania terenu. Przewierty sterowane mozna
podzieli¢ na trzy etapy :

* przewiert pilotowy

* rozwiercanie otworu

* instalacja rurociagu.
Przygotowanie placu budowy i montaz urzadzenia. Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie
ptaski i utwardzony z droga dojazdowa. Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest
przewiert pilotowy, polega on na tym, ze wprowadza si¢ w ziemi¢ kolejno rury wiertnicze. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje si¢ gtowice wiercaca wraz z obudowa, w ktorej
znajduje si¢ nadajnik, za posrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane potrzebne do
zlokalizowania go pod ziemig takie jak glebokos¢, kat nachylenia, polozenie glowicy w
systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek ( azymut ). Sygnal ten odbierany za
posrednictwem kabla znajdujacego si¢ w rurze wiertniczej, ktéry dostaje si¢ do komputera na
ktérym mozna $ledzi¢ trajektori¢ przewiertu, stuzy on rowniez do zasilania nadajnika. Na
glowicy wiercacej znajdujg si¢ dysze, ktéorymi podawana jest ptuczka bentonitowa, specjalnie
umiejscowione dysze w glowicy wiercacej daja duzy moment skrawajacy podawanej pod
duzym ci$nieniem bentonit, w ten sposéb strumien ten wyptukuje grunt w miejscu gdzie
wprowadzana bedzie gtowica. Podawana ptuczka spetnia podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego dodatkowe funkcje¢ takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwor oraz
wynosi zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa
poniewaz oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.
Poszerzanie otworu ( rozwiercanie ).
Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gltowica wraz z urzgdzeniem
pomiarowe 1 dotaczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o
srednicy wiekszej od otworu pilotazowego. Po podiagczeniu rozwiertaka wprawiany jest w
ruch obrotowy i przeciggany przez caty otwor pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie
rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana jest ptuczka bentonitowa. Pluczka ta
pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwigksza predkos¢ przesuwania si¢ rozwiertaka
oraz zapobiega zapadaniu otworu. Podczas rozwiercania po stronie maszynowej
demontowane s3 zerdzie a po stronie wyjscia zakladane kolejne odcinki przewodu
wiertniczego co zapewnia nam, ze W otworze zawsze znajdujg si¢ rury oraz wyklucza
ewentualno$¢ zejscia z trasy przewiertu. Po przeciggnieciu rozwiertaka na stron¢ maszynowg
zostaje on zdemontowany. W zaleznos$ci od S$rednicy wcigganego rurociggu operacje
rozwiercania powtarza si¢ od poczatku. Na tym etapie prac podstawowa funkcja ciagu
prowadzacego jest dostarczanie ptuczki do rozwiertaka od strony otworu wylotowego. Ptyn
wyplywajacy z otworu moze zosta¢ oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego
urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej — zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje
ona wttoczona z powrotem do otworu. W ten sposéb mozna stworzy¢ obiekt zamkniety
cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od czasu rozwiercania
otworu do zadanej $rednicy.
Instalacja rurociagu.

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastgpuje etap zaciagnigcia rury. Dtugos¢ rury musi si¢
rowna¢ dlugosci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje utozona w kierunku
wykonywanego przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja
utozy¢ po tuku, ktéry jest uzalezniony od promienia giecia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg
taczone doczotowo za pomocg urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu calego
odcinka rurociggu rur¢ mocuje si¢ do rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu.
Podczas wciggania rury do otworu podawana jest przez caty czas ptuczka bentonitowa, ktéra
ma za zadanie w tym etapie speilnia¢ funkcje poslizgowa dla wcigganego rurociagu
zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie ci¢zaru wlasciwego instalowanego rurociggu.
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Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna omawianego terenu zwigzana jest Scisle z geneza jednostki
morfologicznej w obrebie, ktérej lezy. Powierzchniowg budowe geologiczng tego obszaru
tworzag osady czwartorzedowe zwigzane z fazg pomorska zlodowacenia oraz osady
holocenskie, powstale po zaniku ladolodu. Budowe geologiczng scharakteryzowano w
oparciu o wykonane badania terenowe. Podloze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do
glebokosci wykonanego rozpoznania (3,0 m p.p.t.), buduja osady czwartorzedowe -
plejstocenskie 1 holocenskie.
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego stanowi integralng
cze$¢ niniejszego opracowania
Kategoria geotechniczna inwestycji

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podtozu gruntowym badanego
terenu, zatozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U., poz.
463), projektowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,
natomiast warunki geotechniczne w podiozu nalezy uznac za proste.

11.0 ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na calej
dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanit. ( grawitacyjnej i tlocznej ) oraz przy budowie
pompowni $ciekéw nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopéw metoda iglofiltrow.

12.0 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM :

Przy  skrzyzowaniu z  istniejacymi  sieciami = wod.-kan,  kablami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi, oraz innym uzbrojeniem w przypadku nie
zachowania odleglosci pionowej na rurociggach zamontowa¢ rury ochronne. Kable
energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego, wyprowadzong po 1,5m. z
kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna réwniez zabezpieczy¢ tupkami betonowymi lub
cegla czerwong. Przy skrzyzowaniu z kablami telekomunikacyjnymi nie ulozonymi w
kanalizacji kablowej, w przypadku gdy odleglosci pionowe pomiedzy S$cinka rur
kanalizacyjnej, a kablem sg mniejsze niz 0,5m. na kablu nalezy zamontowac rur¢ dwudzielna.
Sposoby bezpiecznych rozwigzan przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym wykonac
wg PN-91/M.-34501

13.0 UWAGI KONCOWE :

1. Wykonawca winien przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznac si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajace tras¢ kanalizacji sanit.

2. Oznakowanie przewodoéw tlocznych : Miejsca zalamania trasy przewodow oraz tras¢
prowadzong w linii prostej co 150,0m nalezy oznakowac tabliczkami domiarowymi jak dla
sieci wodociggowej. Tabliczki mocowa¢ na stupkach betonowych w miejscach nie
narazonych na uszkodzenie.

Opracowata :
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie
Branza sanit.
1. dotyczy : robét ziemnych i montazowych przy budowie sieci i przylaczy kanalizacji
sanitarnej wraz z budowa pompowni $ciek6w sanit.

2. Zakres robot
- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. i pompowni §ciekéw
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanit., pompowni $ciekdéw 1 studni kan.
- roboty drogowe — przewierty pod drogami

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Nieruchomosci : niezabudowane, dziatki drogowe, pas drogi wojewddzkiej nr 209 na
odcinku 16m. pas drogi gminnej oraz dziatka rolna nr 13/129, réwniez nieruchomosci
zabudowane budownictwem mieszkalnym, jednorodzinnym. Uzbrojenie podziemne : sieci
wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sieci kanalizacji sanit. i inne.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych z uwagi na
zakres inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien
wykonawca zgodnie z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek rur,
armatury pompowni $ciekOw i zbiornika pompowni ( teren ogélnodostepny ).

- Prowadzone roboty ziemne i montazowe mogg zagrazac¢ bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

* wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéw

* wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 50%-70% mechanicznie i w 30%-50% recznie - na
odktad;

e zabezpieczenie wykopow,

* montaz rurociaggoéw

* inwentaryzacja geodezyjna,

e odbior techniczny,

* zasyp reczny rurociggéow

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robot budowlanych :
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit. i pompowni
sciekow
- Proéby szczelnosci rurociggdéw
- Roboty drogowe

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

- Transport i roztadunek materiatéw i masy asfaltowej ustali¢ w oparciu o
warunki lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to
tych robét firme.
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Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na Kktére zwrécié
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.

(w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagow,
cieptociggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji podziemnych nalezy:

* niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w
jaki spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrocic sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.

* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodéw
instalacji podziemnych na gtebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopa¢ recznie bez uzycia
kiloféw.

* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.

UWAGA'!

Niewtasciwie sktadowany nadklad ziemi moze by¢ przyczyna zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do
robot niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegblnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wytaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na pismie
przez Zaktad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-
energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociagu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopoéw kontrolnych po obu stronach
kolizji.

13.Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP 1 P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog
itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone
w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢
do go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte swiatta migajace zawieszone co najmniej | m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy
lub kotowy oprécz, wyzej] wymienionych zabezpieczeh powinny byc¢
dodatkowo oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu
drogowego 1 posiada¢ mostki (przejScia) dla pieszych z barierkami o
wysoko$ci minimum 1. I m.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
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Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej
pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

Préby szczelno$ci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w

rejonie wykonywanych robét, a takze obiektéw uzytecznos$ci publicznej i linii
komunikacyjnych. Calty personel zatrudniony przy prébach powinien by¢
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci a
nastepnie wylaczny bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.

Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
zachowaniem szeroko$ci pasa terenu o szerokosci min. Im dla komunikacji. W
projekcje okreslono szerokos¢ paséw roboczych ( rys. szczegétowy )

W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staty lub przesuniety,
tak aby odlegtosci podnéza nachylonej skarby odkladu tymczasowego od
gbrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowata :
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie
b. elektryczna

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego, pt.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekéw sanit. i przytaczami
dla miejscowosci Uliszkowice w gm. Trzebielino

Opracowanie obejmuje pompowni¢ $ciekow :
* Pompownia gtéwna projektowana na dzialce rolnej — dz.ewid. nr 9/10

w m. Uliszkowice

Informacj¢ opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art.21a ust.4 ustawy z dnia
07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Zakres robot
Prace budowlane realizowa¢ w kolejnosci:
- montaz okablowania dla potrzeb technologii,
- montaz instalacji oswietleniowej,
- montaz instalacji wyrbwnawczej,
- montaz WLZ,
- montaz tablicy sterujace;j,
- wykonanie badan po montazowych,
- wykonanie opisow tablicy.

2. Uwagi ogoélne

* Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu
materiatdw budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

* Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

* Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac si¢ z trescig uzgodnien.

* Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

* W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac¢ si¢ z autorem projektu.

* Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu oraz wykorzystujac
odpowiednie narzgdzia.

* Obstuga urzadzen powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

* Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu nast¢pujacych prac:
* Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢
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uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajacymi elementami).
* Prace instalacyjne elektryczno - energetyczne (mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym, mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
* Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwos¢ wystgpienia urazu w
wyniku kontaktu z pracujacymi na budowie maszynami oraz pojazdami).
* Prace w wykopach (mozliwo$¢ wpadni¢cia do wykopu).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

* Przed przystagpieniem do rob6t budowlanych nalezy:

* Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

» Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

e Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

5. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw.
Teren wykonywania wykopow winien by¢ wyraznie oznaczony. W przypadku stosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacjach zasilajacych nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Osoby przebywajace na stanowiskach
pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej Im od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokos$ci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.
7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.
8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z
przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.
9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.
10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastgpce na czas swojej nieobecnos$ci w
brygadzie.
11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé si¢ wylacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..
12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.
13. W razie powierzenia wykonania robdot generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspdlnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwiazane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
poszczegdlnych odcinkach robot.
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14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisOw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tych przepisow.
15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprze¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego
zaktad pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadaé czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bhp.
16. Zaklad pracy eksploatujacy sprzgt zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowac
dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz
dokonywac¢ obcigzen prébnych.
17. Zaklad pracy powinien opracowal szczegdtowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajace wymagania bhp dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegac¢ ich stosowania.
18. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierka sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa aporecza nalezy wypetlni¢ czgsciowo lub catkowicie w  sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
19. Jezeli roboty sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
przewidzianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obciazenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynno$ci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez w
zakresie przestrzegania przepisOw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.
22. Przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.
23. Postanowienia koncowe.

Zobowiazuje si¢ kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ
w nastepujacych zakresach robot:
- przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5m,
- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm,
- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podno$niki,
- przy wykonywaniu, ktorych wystepuja dziatania czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,
- wykonywanie, ktérych odbywac si¢ bedzie w poblizu napigcia lub pod napigciem

opracowat :



