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Dnia 22.02.2022

Oswiadczenie

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TELOCZNE] 1
GRAWITACYJNE]J Z PRZYEACZAMI DO BUDYNKOW W
MIEJSCOWOSCI ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO

W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 209

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO
dz. nr 22 obr. 0011 Suchorze, Identyfikator : 220109_20011

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

Sprawdzajacy |Sanitarna Mariusz Jarmulewski|ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy PB w

OPRACOWAL| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Proiek . . upr. ZAP/0223/PWOS/10
r?je tant 3 mgr inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz.
wod.i kan.
upr. POM/0275/PWBS/15
mgr inz. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i

specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie|
sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanit. w miejscowosci Uliszkowice —
budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN 200x5,9 w pasie drogi wojewddzkiej nr
209, obreb Suchorze 0011 — dz. ewid. nr 22. Identyfikator : 220109_20011.22.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

* Umowa z Inwestorem

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr R0O.6730.35.2011 z
dnia 15.06.2012 ( ostateczno$¢ z dniem 12.07.2012)

* Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

* Decyzja WZPD.4481.478.2021.1IS — Gdansk z dnia 06.10.2021

* Protokot z narady koordynacyjnej znak sprawy G.6630.282.2021 z dnia 11.01.2022r.

* Decyzja $rodowiskowa o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr PNOS.6220.7.4.2021.3

* npormy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie

2.0 PLANOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z budowa pompowni suchej w m .Moczydto zapewni
odbidr i przettoczenie $ciekOw sanitarnych z tej miejscowosci do istniejgcej oczyszczalni
sciekow.

3.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7)
SNS. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych na uszczelke gumowa montowang w trakcie
procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ). System uszczelniajacy rury wg normy PN-EN
681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne i podtaczeniowe jako wtazowe z
kregéw bet. DN 1000 oraz niewlazowe systemowe z tw. sztucznych DN 400(425). Rury
ci$nieniowe kanalizacyjne PE100 szereg SDR17 do $ciekéw. Laczenie metoda zgrzewania
doczotowego. Projektowana pompownia sucha $ciekow sanitarnych o nowoczesnej
technologii i niskich kosztach energetycznych przetoczy S$cieki sanitarne do istniejgcej
oczyszczalni sciekdw w m. Zielin poprzez projektowang i istniejacg sie¢ kanalizacji sanit.

Projektowana sucha przepompownia §ciekéw jest pompownig bez separacji skratek,

z suchg lokalizacja pomp zatapialnych, eliminujaca zagrozenie pracownikéw obstugi przez
gazy niebezpieczne oraz redukujaca emisj¢ odorantow. Pompownia musi si¢ legitymowac si¢
aktualnym certyfikatem 1 znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy PN EN: 12050
»Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu” wydanym przez jednostke
notyfikowana.

4.0 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI :

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanit. z droga wojewddzkiej nr 209 projektuje
si¢ wykona¢ przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej bez naruszenia konstrukcji
drogi i pasa drogowego. Srednica rury ochronnej i dlugo$¢ podana z czesici rysunkowe;j (
obejmuje ona calg szerokos¢ pasa drogowy wraz z technicznymi jego elementami ( tj. jezdnig
, rowem, skarpg i innymi ).

5.0 OPINIA GETECHNICZNA
Warunki gruntowo-wodne
Budowa geologiczna omawianego terenu zwigzana jest $cisle z geneza jednostki
morfologicznej w obrebie, ktorej lezy. Powierzchniowg budowe geologiczng tego obszaru
tworzg osady czwartorzedowe zwigzane z fazg pomorska zlodowacenia oraz osady



9.
holocenskie, powstale po zaniku ladolodu. Budowe geologiczng scharakteryzowano w
oparciu o wykonane badania terenowe. Podloze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do
glebokosci wykonanego rozpoznania (3,0 m p.p.t.), buduja osady czwartorzedowe -
plejstocenskie 1 holocenskie.
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego stanowi integralng
cze$¢ niniejszego opracowania

Kategoria geotechniczna inwestycji

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podtozu gruntowym badanego
terenu, zatozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U., poz.
463), projektowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej,
natomiast warunki geotechniczne w podiozu nalezy uznac za proste.

6.0 UWAGI KONCOWE :

1. Wykonawca winien przed przystapieniem do robot ziemnych zapoznac si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajace tras¢ kanalizacji sanit.

2. Oznakowanie przewodow tlocznych : Miejsca zalamania trasy przewodéw oraz tras¢
prowadzong w linii prostej co 150,0m nalezy oznakowac tabliczkami domiarowymi jak dla
sieci wodociggowej. Tabliczki mocowa¢ na stupkach betonowych w miejscach nie
narazonych na uszkodzenie.

Projektowata : mgr inZ. Eleonora Puzo
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OBIEKT :

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO
dz. nr 22 obr. 0011 Suchorze, Identyfikator : 220109_20011.

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. TLOCZNE]J I
GRAWITACYJNE]J Z PRZYL.ACZAMI DO BUDYNKOW W

MIEJSCOWOSCI ULISZKOWICE GM. TRZEBIELINO
W PASIE DROGI WOJEWODZKIEJ NR 209

INWESTOR :

ADRES INWESTORA :

GMINA TRZEBIELINO

77-235 TRZEBIELINO

Ul. WIEJSKA 15

RODZAJ DOKUMENTACII : INFORMACJA BIOZ

OPRACOWAE| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
. .. upr. ZAP/0223/PWOS/10
Pr9jektant ; mgr Inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3i 4
gtowny Sanitarna | Eleonora Puzo ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen ciepl. wentyl. gaz.
wod.i kan.
upr. POM/0275/PWBS/15
. 3 .. na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i
Sprawdzajacy |Sanitarna |mgr inz. . |ust4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pki. 4b ustawy PB w|
Mariusz Jarmulewski |speciainosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie

dotyczy : robot ziemnych i montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanit.
2. Zakres robot

- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit.
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanit. , pompowni §ciekéw i studni kan.
- roboty drogowe — przewierty pod drogami

8. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Nieruchomos$¢ niezabudowana, dziatka nr 22 obr. Suchorze 0011 - pas drogi
wojewddzkiej nr 209 na odcinku 16m. Uzbrojenie podziemne :sieci wodociggowe, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, sieci kanalizacji sanit. i inne.

9. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagraza¢ bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem oséb postronnych z uwagi na
zakres inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien
wykonawca zgodnie z Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek rur,
armatury pompowni $ciekow i zbiornika pompowni ( teren ogélnodostepny ).

- Prowadzone roboty ziemne i montazowe mogg zagrazac¢ bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

* wytyczenie geodezyjne trasy rurociggéow

* wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

e roboty ziemne prowadzone w 50%-70% mechanicznie i w 30%-50% re¢cznie - na
odktad;

e zabezpieczenie wykopow,

* montaz rurociggéw

* inwentaryzacja geodezyjna,

e odbior techniczny,

® zasypreczny rurociggéw

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych :
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanit.
- Proéby szczelnosci rurociggdéw
- Roboty drogowe
11. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

- Transport i roztadunek materialéw i masy asfaltowej ustali¢ w oparciu o
warunki lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to
tych robdt firme.
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Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikéw na Kktére zwrécié
uwage przed rozpoczeciem tych robét jako niebezpieczne dla zdrowia.
(w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociagéw, wodociagow,
cieptociggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji podziemnych nalezy:
* niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w
jaki sposéb mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwrocic sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.
* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodéw
instalacji podziemnych na gtebokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopa¢ recznie bez uzycia
kiloféw.
* w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wtasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.
UWAGA'!
Niewtasciwie sktadowany nadklad ziemi moze by¢ przyczyna zawalenia si¢ wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do
robét niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostrozno$ci i rozwaznego dozoru. W
szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wytaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na piSmie
przez Zaktad Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-
energetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania
trasy rurociagu i roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblne] ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach

kolizji.

12.Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP 1 P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drog
itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone
w oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢
do go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte swiatta migajace zawieszone co najmniej | m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy
lub kotowy oprécz, wyzej] wymienionych zabezpieczeh powinny byc¢
dodatkowo oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu
drogowego 1 posiada¢ mostki (przejScia) dla pieszych z barierkami o
wysoko$ci minimum 1. I m.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
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Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej
pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

Préby szczelno$ci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w

rejonie wykonywanych robét, a takze obiektéw uzytecznos$ci publicznej i linii
komunikacyjnych. Calty personel zatrudniony przy prébach powinien by¢
specjalnie przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Odcinek drogi na ktérym prowadzone beda roboty ziemne, montazowe sieci a
nastepnie wylaczny bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem
ruchu pieszego.

Wydobyty grunt winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
zachowaniem szeroko$ci pasa terenu o szerokosci min. Im dla komunikacji. W
projekcje okreslono szerokos¢ paséw roboczych ( rys. szczegétowy )

W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odktad” staty lub przesuniety,
tak aby odlegtosci podnéza nachylonej skarby odkladu tymczasowego od
gbrnej krawedzi byta rowna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowata :



