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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z budowg pompowni $ciekéw dla m. Uliczkowice gm. Trzebelino. Wigaczenie $ciekéw
sanit. z m. Suchorze przewidziane jest do istniejacej sieci kan. sanit. DN 200. Przed realizacja inwestycji nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z
wydnymi warunkami tech. opiniami, uzgodnienianimi. Roboty w poblizu pasa drogi wojewddzkiej wykona¢ zgodnie z Decyzjg zarzadcy drogi.
Projekt ogranizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego nalezy wykona¢ przez realizacjg inwestycji. Badania podtoza gruntowego stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania, nalezy zapozanac¢ sie z warunkami gruntowo-wodnymi przed realizacjg inwestycji. Zakres inwestycji
obejmuje :

- budowe sieci kanalziacji sanit. grawitacyjnej w miejscowosci Uliczkowice z rur PVC-U 200x5,9 L= 357m

- przylagcza PVC -U 160x4,7 L=58 m

- budowe pompowni glownej w miejscowosci Uliczkowice  z rurociggiem ttocznym PE 110x10,0 L= 1064m

- budowe pompowni $ciekdéw z kregéw bet. DN 1200 H= 4,35m

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne i podtaczeniowe systemowe DN 425 tw. sztucznych DN 1000 z kregéw betonowych C35/45. . Roboty
ziemne w miejscach uzbrojenia terenu i w pasie drogowym nalezy wykona¢ recznie w porozumieniu i pod nadzrorem gestoréw istniejacego
uzbrojenia oraz zarzadcy drog. Otwarte wykopy oznakowacé i prawidtowo zabezpieczy¢ zg. z przepisami BHP. Pozostate dane tech. oraz wa-
runki realizacji inwestycji wg projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji tech. oraz aktualnych i miejscowych przepiséw.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

. Ceny matriatowe, ceny m-g, ceny r-g, stawki : KO, KZ, Z - wg IVkw. 2021

. Zatgczniki obliczen dtugosci rurociagéw, robét zmiennych

. Projekt budowalno-wykonawczy wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami

. Specyfikacja tech. wykonania i odbioru robét - STWIORB

. Opinia ZUDP wraz z uzgodnieniami istn. uzbrojenia podziemnego

. Warunki tech. podtgczenia proj. sieci kanalizacji sanit. i wod.

. Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

. Wspdlny Stownik Zamoéwien ( CPV )

. Zakres inwestycji wg projektu

10. Zakres przytaczy kan. sanit. na dziatkach prywatnych ( na dziatce zakonczony studzienkg DN 425)
11. Aktualne przepisy dot. wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét

12 Cennik KNNR, kalkulacja wtasna

13. Wymogi Zarzadzcy Drég dotyczace robdt w pasie drogowym ( droga wojedzka i drogi gminne )
14 Uzgodnienia z wtascicielami dziatek objetych inwestycja

O©CoONOUORWN-=
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Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

Sie¢ kanalizacji sanit. Moczydto gm. Trzebielino
1| Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit. 1 8
2| Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne ) 9 13
3|Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéow 14 14
4| Przewiert sterowany , rury ochronne, przeciski 15 15
5|sie¢ kanalizaciji ttocznej z rur PE typ rur RC DN 110 x 6,6 wraz z armaturg 16 22
6| Roboty drogowe 23 24
7|Roboty pomocnicze przy budowie ruruciggéw 25 25
8| Pompownia sucha $ciekéw (technologia ) m. Uliszkowice P-1 26 32
9| Roboty elektryczne - Pompowania 33 43

10| System GPS - monitoring 44 44
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Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Sie¢ kanalizacji sanit. Moczydto gm. Trzebielino
1| Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwni km
d.1{0111-01 nym.
SST-01
pkt.2-5
1.064+0.357+0.058 km 1.479
RAZEM 1.479
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 pojl/
z.0.2.10.1. |h). - wykop reczny dla rur PVC 160, 100 % przytacza zat. 2 + 20% rurociag
9901-01 ttoczny zat. 3, 20% r. grawit. zat. 1
SST-02
pkt.5.4
(1064*1.5*0.8)*0.20+(357*0.8*2.4)*0.2+58*1.7*0.8 m?3 471.328
RAZEM 471.328
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi|m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV zat. 1 - 80 % wykop mech. r. grawit. + zat.
SST-02 pkt. |3 - 50 % wykop mech. r. ttoczny :
5.4
(1064*1.5*0.8)*0.8+(357*0.8*2.4)*0.8 m?3 1569.792
RAZEM 1569.792
4/KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalg m?2
d.1/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.a
SST-2 szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
pkt.5.4
(357+58)%1.6*2 m?2 1328.000
RAZEM 1328.000
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( podyspa i obsypka ) zatm?3
d.1/0501-05 1,2 kanalizacja grawitacyjna 1083 x 0,8 x0,4 = 346,56 m3
SST-02 pkt.
5.4.7
(357+58)*0.4*0.8 m?3 132.800
RAZEM 132.800
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.{m3
d.1/0318-03 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.22 poz. 2 - poz. 5
z.0.2.11.4.
9911-06
SST-02 pkt.
5.4.10
471.33-132.8 m?3 338.530
RAZEM 338.530
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.1/0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.2.11.4. |30 cm) - kat.gr. llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.22) poz. 3 - objetos¢ rur|i
9911-06 studni
SST-02
pkt.5.4.10
1569.79-28 m?3 1541.790
RAZEM 1541.790
8/KNNR 1 Wywéz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,2 m3
d.110221-02 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagar
SST-02 zynowanej w hatdach; grunt kat. IIl.
pkt.5.4.12 miejsce usali¢ z inwestorem
28 m?3 28.000
RAZEM 28.000
2| Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne )
9/KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2|1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 SST-
03 pkt.2,5.5
357 m 357.000
RAZEM 357.000
10| KNNR 4 Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2|1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 SST-
03 pkt.2,5.5
58 m 58.000
RAZEM 58.000
11KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wyka stud.
d.2/0613-01 pie o gtebokos$ci 3 m
SST-03 pkt.
5
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla dariusz

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
12| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 200/400 o $r 400- mm - zamkniecie rurg|szt
d.2/1417-02 teleskopows :
SST-02 pkt. |studzienki DN 400 (425)
5
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
13| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2|1610-04 préb.
SST-03 pkt.
6.6.2
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
3| Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw
14| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi - m3
d.3/0408-01 wspotczynnik zageszczenia Js=1.10) poz. 5
z2.s2.2.2.2.
9911-06
SST-02
pkt.2,5.4
338.53 m?3 338.530
RAZEM 338.530
4|Przewiert sterowany , rury ochronne, przeciski
15|kalkulacja |Wykonanie przewiertu o dtug. 10 m
d.4|indywidual-
na SST-03
pkt. 5.8
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5|sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE typ rur RC DN 110 x 6,6 wraz z armaturg
16| KNR-W 2-18|Sieci ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej 110x6/m
d.5/0109-04 mm typ RC zat 3.
1064 m 1064.000
RAZEM 1064.000
17| KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czo ztacz.
d.5/0110-03 towego o $r.zewnetrznej 110 mm
120 zlacz. 120.000
RAZEM 120.000
18| Kalkulacja |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.5/indywidual-
na SST-03
pkt. 5
1064 m 1064.000
RAZEM 1064.000
19|Kalkulacja |Zawér O/N na sieci ttocznej w studni bet. DN 800 z wiazem zeliwnym petnym zikpl
d.5|indywidual- |mykanym
na SST-03
pkt. 5.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Przejscie przez sciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cnjszt
d.5(1427-01 otwor o $r. 210 mm
SST-03 pkt.
5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Deskowanie m2
d.5/1407-01
SST-03
pkt.5
0.4%1.0*4*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
22|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opor m3
d.5/1408-01 we - transport mieszanki betonowej japonkami r. ttoczny, zatania rurociggéw $red-
SST-03 nio 1/100m. - 4szt.
pkt.5
22 m?3 2.200
RAZEM 2.200
6/ Roboty drogowe
23|KNR 0-11 Kostka betonowa "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na podsypce cementowqm?
d.6/0325-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - pompow:
SST-04 pkt. |nia sucha
5
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
24|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm bez taw na podsypce piajm
d.6|0402-01 kowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|Roboty pomocnicze przy budowie ruruciaggéw
25|Kalkulacja |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym dla r. ttocznego - zatamiania | kpl.
d.7/indywidual- |rurociagu
na SST-00-
00
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
8/ Pompownia sucha sciekéw (technologia ) m. Uliszkowice P-1
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.2{m3
d.8/0209-04 m3 w gr.kat. lll - praca na mokrym podiozu - praca w gruncie oblepiajacym dla
z.sz.2.1.1. |pompowni $ciekéw V =30m3
9906-02/01
z.sz.2.1.1.
9906-04/01
SST-02
pkt.5.4
30 m?3 30.000
RAZEM 30.000
27|Kalkulacja |Pompownia $ciekow P-1 wys zew. 4,35m. wyk.montaz w gotowym wykopie, z |stud.
d.8|wiasna wyposazeniem wraz z szafg sterowniczg i monitoringiem - kompletna wraz z roz-
SST-03 pkt. (ruchem i transportem
5.5.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o wys.1m
d.8/1802-04 m,
SST-03 pkt.
5 OST -
00.00
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.8/1801-02
SST-03
pkt.5, OST-
00.00
17 m 17.000
RAZEM 17.000
30|KNR 2-02 |Brama wys.1.8 m szer.wr6t 4,0 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach z paserkpl.
d.8/1808-11 dol.z blachy o wys.25 cm
OST-00-00
pkt. 5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.{m3
d.8/0318-03 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.22 poz. 27 - obj. pompowni 30
z.0.2114. |-11 = 19m3
9911-06
SST-02 pkt.
5.4.10
19 m?3 19.000
RAZEM 19.000
32|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych na|m3
d.8/0215-01 odl.do 10 m - grunty sypkie
z.sz.2.2.4.
9909-03
SST-02 pkt.
5.4.10
19 m?3 19.000
RAZEM 19.000
9/ Roboty elektryczne - Pompowania
33|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.9|0701-02
SST-02
pkt.5.4.3
4 m?3 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla dariusz




Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.9|0707-01
SST-05
pkt.5.2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
35|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9|0706-01
SST-02
pkt.5.4.10
60 m 60.000
RAZEM 60.000
36|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wykopie m
d.9|0705-01
SST-05
pkt.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
37|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.9|0702-02
SST-02
pkt.5.4.10
4 m?3 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 5 Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do pod szt.
d.9/0405-03 toza przez zabetonowanie
SST-05
pkt.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|Kalkulacja |Wycinanie za pomocga wykrojnikow okragtych otworéw w blasze m obw.
d.9/indywidual-
na SST-05
5 pkt.
2 m obw. 2.000
RAZEM 2.000
40|Kalkulacja |Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.9/indywidual-
na SST-05
pkt. 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|Kalkulacja |Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.9]indywidual- | plast.w podiozu betonowym
na SST-05
pkt.5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegszt.
d.9/0308-01 nowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie
SST-05
pkt.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 18 kg (dgszt.
d.9/0701-20 4 mocow.)
SST-05 pkt.
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/ System GPS - monitoring
44| kalkulacja |Monitoring uktadu sieci kanalizacji sanit. Montaz systemu GPS dla pompowni | ukk.
d.10|indywidual- |$ciekdw - montaz
na SST-03
pkt. 5
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
Sie¢ kanalizacji sanit. Moczydto gm. Trzebielino
1/45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanit.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tratkm 1.064+
d.1/01 SST-01 sa drog w terenie rowninnym. 0.357+0.058
pkt.2-5 =1.479
2/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,m?3 (1064*1.5*
d.1/04 z.0.2.10.1. |m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 0.8)*0.20+
9901-01 SST-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h). - wykop (357*0.8*
pkt.5.4 reczny dla rur PVC 160, 100 % przytgcza zat. 2 + 20% 2.4)*0.2+58*
rurociag ttoczny zat. 3, 20% r. grawit. zat. 1 1.70.8 =
471.328
3/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko-{m?3 (1064*1.5*
d.1/03 SST-02 pkt. |parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 0.8)*0.8+
5.4 IV zat. 1 - 80 % wykop mech. r. grawit. + zat. 3 - 50 (357*0.8*
% wykop mech. r. ttoczny : 2.4)*0.8 =
1569.792
4/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka pali m?2 (357+58)*
d.1/04 SST-2 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- 1.6*2 =
pkt.5.4 chych dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ; wyk.o szer.do 1 1328.000
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
5/KNNR 11 0501- | Podfoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( |m3 (357+58)*
d.1/05 SST-02 pkt. |podyspa i obsypka ) zat. 1,2 kanalizacja grawitacyjna 0.4*0.8 =
5.4.7 1083 x 0,8 x0,4 = 346,56 m3 132.800
6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos¢m3 471.33-
d.1/03 z.0.2.11.4. |0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik za- 132.8 =
9911-06 SST-02 geszczenia Js=1.22 poz. 2 - poz. 5 338.530
pkt. 5.4.10
7|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3 1569.79-28
d.1102 z.0.2.11.4. |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- =1541.790
9911-06 SST-02 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm
pkt.5.4.10 - kat.gr. llI-IV - wspéitczynnik zageszczenia Js=1.22) poz.
3 - objetosé rur i studni
8/KNNR 1 0221- |Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami k m3 28
d.1/02 SST-02 towymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samocho-
pkt.5.4.12 dami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. Ill.
miejsce usali¢ z inwestorem
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne - sie¢ kanalizaciji sanit.
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn ‘ llos¢ Wartos¢é
2/45231300-8 Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki inspekcyjne )
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mmm 357
d.2/03 z.sz.3.4. - wykopy umocnione
9913-2 SST-03
pkt.2,5.5
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Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
10|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm|m 58
d.2|02 z.sz.3.4. - wykopy umocnione
9913-2 SST-03
pkt.2,5.5
11| KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 100 stud. 9
d.2/01 SST-03 pkt. |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
5
12|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 200/400 o $r 400 szt 17
d.2/02 SST-02 pkt. |mm - zamknigcie rurg teleskopowsq :
5 studzienki DN 400 (425 )
13|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- odc. -1 préb. 2
d.2|04 SST-03 pkt. |nej 300 mm
6.6.2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sie¢ kanalizacji sanit. - roboty montazowe ( rurociag , studzienki _inspekcyjne )
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘ jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢é
3/45231300-8 Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw
14|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakan m3 338.53

d.3|01 z.sz.2.2.2. |mechanicznymi - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.10)
9911-06 SST-02|poz. 5

pkt.2,5.4
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Roboty ziemne - dla wszytkich rurociggéw

RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢é
4/45231200-7 Przewiert sterowany , rury ochronne, przeciski
15|kalkulacja in- |Wykonanie przewiertu o dtug. 10 m 16
d.4|dywidualna
SST-03 pkt. 5.8

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Przewiert sterowany , rury ochronne, przeciski
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
5/45231300-8 sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE typ rur RC DN 110 x 6,6 wraz z armaturg
16| KNR-W 2-18 Sieci ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych ¢m 1064
d.5/0109-04 $r.zewnetrznej 110x6.6 mm typ RC zat 3.
17/ KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz. 120
d.5/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
18| Kalkulacja in- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z |m 1064
d.5/dywidualna tworzywa sztucznego
SST-03 pkt. 5
19|Kalkulacja in- |Zawor O/N na sieci ttocznej w studni bet. DN 800 z wia-|kpl 2
d.5/dywidualna zem zeliwnym petnym zamykanym
SST-03 pkt. 5.5
20|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy szt 6
d.5/01 SST-03 pkt. |grubosci $ciany 20 cm - otwoér o $r. 210 mm
5
21/KNNR 4 1407- |Deskowanie m2 0.4%1.0*4*2
d.5/01 SST-03 pkt.5 =3.200

-10 -
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Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
22|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fur m3 2.2
d.5/01 SST-03 pkt.5 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej

japonkami r. ttoczny, zatania rurociagéw $rednio 1/100m. |-

4szt.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE typ rur RC_DN 110 x 6,6 _wraz z armaturg
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
6/45233120-6 Roboty drogowe
23|KNR 0-11 0325-|Kostka betonowa "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 |m? 15
d.6/02 SST-04 pkt. |na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy
5 petnieniem spoin zaprawg cementowg - pompownia sucha
24|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25cm |m 15
d.6/01 bez taw na podsypce piaskowej
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022 KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
7/45232100-3 Roboty pomocnicze przy budowie ruruciaggéw
25|Kalkulacja in- |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym dla r.|kpl. 6
d.7|dywidualna ttocznego - zatamiania rurociggu
SST-00-00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty pomocnicze przy budowie ruruciggow
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llosé Wartos¢
8/45231300-8 Pompownia sucha $ciekéw (technologia ) m. Uliszkowice P-1
26|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsig m3 30
d.8/04 z.sz.2.1.1.  |biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il - praca na mokrym
9906-02/01 podtozu - praca w gruncie oblepiajacym dla pompowni
z.sz.2.1.1. Sciekow V =30m3
9906-04/01
SST-02 pkt.5.4
27|Kalkulacja Pompownia $ciekéw P-1 wys zew. 4,35m. wyk.montaz v stud. 1
d.8|wtasna SST-03 |gotowym wykopie, z wyposazeniem wraz z szafg sterow
pkt. 5.5.5 nicza i monitoringiem - kompletna wraz z rozruchem i
transportem
28|KNR 2-02 1802-| Ogrodzenie systemowe panele zgrzewane punktowo z |m 20
d.8/04 SST-03 pkt. |pretow stalowych o wys.1.8 m,
5 OST -00.00
29|KNR 2-02 1801-| Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m 17
d.8/02 SST-03
pkt.5, OST-
00.00
30|KNR 2-02 1808- Brama wys.1.8 m szer.wrét 4,0 m z siatki w ramach kpl. 1
d.8/11 OST-00-00 |stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
pkt. 5
31|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos¢m3 19
d.8/03 z.0.2.11.4. |0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspodtczynnik za-
9911-06 SST-02|geszczenia Js=1.22 poz. 27 - obj. pompowni 30 - 11 =
pkt. 5.4.10 19m3
32|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-ll m3 19
d.8/01 z.sz.2.2.4. |uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty sypkie
9909-03 SST-02
pkt. 5.4.10
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-12-

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2711 dla dariusz




Uliszkowice sie¢ kan.sanit 02.2022 PODSUMOWANIE

Pompownia sucha $ciekéw ( technologia ) m. Uliszkowice P-1

RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢é
9/45231400-9 Roboty elektryczne - Pompowania
33|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I|m3 4
d.9|02 SST-02
pkt.5.4.3
34|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych|m 24
d.9/01 SST-05 recznie
pkt.5.2
35/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szejm 60
d.9/01 SST-02 rokosci do 0.4 m
pkt.5.4.10
36|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w wyko-|m 8
d.9|01 SST-05 pkt.5|pie
37|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grunim3 4
d.9|02 SST-02 cie kat. Il
pkt.5.4.10
38|KNNR 5 0405- |Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z kons- |szt. 1
d.9/03 SST-05 pkt.5/trukcja mocowang do podioza przez zabetonowanie
39|Kalkulacja in- |Wycinanie za pomocg wykrojnikow okragtych otworéw w |m obw. 2
d.9/dywidualna blasze
SST-05 5 pkt.
40|Kalkulacja in- |Przyklejanie tabliczek opisowych szt. 2
d.9/dywidualna
SST-05 pkt. 5
41|Kalkulacja in- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 8
d.9/dywidualna przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu betonowym
SST-05 pkt.5
42| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych|szt. 3
d.9/0308-01 SST-05| bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
pkt.5 przez przykrecenie
43|KNR 5-08 0701- Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przy4szt. 2
d.9/20 SST-05 pkt. |krecanych do 18 kg (do 4 mocow.)
5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-13-
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Roboty elektryczne - Pompowania

RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jedn.obm. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢é
10/45312000-7 System GPS - monitoring
44| kalkulacja in- |Monitoring uktadu sieci kanalizacji sanit. Montaz systemyukt. 1
d.10|dywidualna GPS dla pompowni $ciekéw - montaz
SST-03 pkt. 5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
System GPS - monitoring
RAZEM
RAZEM
Dodatek za utrudnienia [Du|
RAZEM
Koszty posrednie [Kp
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-14 -
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