Sposdb usytuowania uziomu

promieniowego w wykopie kablowym.

Sposdb utozenia instalacji
uziemiajacej wzdtuz trasy kabla.

kabel do uziomu otokowego
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Uziom promieniowy w wykopie nie moze stykat
sie w zadnym punkcie z powtoka kabla..
Ozn. Wyszczegolnienie jedn. [ llos¢ Uwagi
3 Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm m 40
2 Pret stalowy ocynkowany @'=12mm, dtugosci 10m | szt. 3
L.p. Opis uziomu nwestor - —
- - Gmina Trzebielino
Poziomy Pionowy ul. Wieiska 15
Bednarka 20x4 | Liczba szpilek | Dtugos¢ szpilki 77-235 Tizebielino
(m) (m) rzedsiewziecie:
1 20 3 10 Budowa 45|e/t|.ka[1al|zaq‘| s‘anlfarnej wraz z
pompowni3 Sciekow sanit. i przytaczami dla
2 80 5 10 miejscowosci Moczydto w gm. Trzebielino
3 120 20 obiekt/adres:
Uliszkowice, gm. Trzebielino, obr. Suchorze
4 240 13 20 001, dz. ewid. dz. nr. 9/1, 9/2, 973, 9/k, 975,

9/, 9/8, 9/10, 9/12, 13/122, 13/129, 13/132,
16/10, 116/11, 116/12, 116/13
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