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1.
"Po

Podstawa opracowania

dstawe opracowania stanowia;

zlecenie Inwestora,

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

wylyczne Inwestora,

wizja lokalna polgczona z analizg funkcjonalna,

warunki, nrP/22/005641 z dnia 26.01.2022 r. przylaczenia do sieci
elektroenergetyczne] ENERGA Operator S.A

Podstawa techniczno-prawna:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czesé 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Norma PN-HD 60364-5-52.2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-
52: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwala

przewodow.

Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elekiryczne w obieklach
budowfanych.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 12464-1.2012 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy o$wietlenia awaryjnego.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2002 nr 147,
poz. 1228 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169,
poz.165 z pdzniejszymi zmianami).




Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Inne obowiazujace normy i przepisy.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z dokumentacjg techniczng przepompowni.

OPIS TECHNICZNY:
L. Uwagi ogdlne

1.1 Zakres projekiu
Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
- zasilania oraz instalacji elektrycznej w obiekcie;
- ochrony przeciwprzepieciowej;
- wykonania tablicy rozdzielczo - sterowniczej;
- ochrony przeciwporazeniowe;.

l. Rozwiazania projektowe
2.1 Zasilanie obiektu
Projektowana przepompownia $ciekéw na dziaice nr 9/10 w miejscowoéci Uliszkowice
gmina Trzebielino zasilana bedzie, zgodnie z warunkami nr /22/005641 z dnia
26.01.2022 r. przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A., z sieci
elekiroenergetycznej Przedsiebiorstwa Energetycznego (z projekiowanego przylacza
kabiowego nN).

w zakresie ENERGA: Zasilanie odbywaé sie bedzie z proj. zlgcza kablowo -
pomiarowego, ktdre posadowié przy linii rozgraniczajacej dziatke nr 978, 9/10 i 22 od
drogi dojazdowej po stronie drogi.

Szatke pomiarowa, obslugujacq przylaczang dziatke, wyposazyé w  sposéb
umozliwiajgcy wspdiprace z licznikiem energii elekirycznej 3-faz. 1-taryfowym
bezposrednim, z zabezpieczeniem przelicznikowym typu 3*S191C20A, przystosowanym
do oplombowania i wziernikiem do odczytu wskazan licznika, umieszczonym na
wysoko$ci 80 ¢cm od poziomu terenu.

w zakresie Inwestora: wybudowaé od projektowanego w granicy dz. nr 9/10 ztacza
- kablowo - pomiarowego linie kablowg typu YKYzo 4*10 mm?/1,0kV wraz z uziomem
promieniowym z plaskownika ocynkowanego FeZn 25*4mm - rys. nr 17, kiorg
doprowadzi¢ do tablicy rozdzielczo - sterowniczej TS przepompowni — rys. nr 1i 14.

2.2 Uktadanie linii kablowych

W celu zasilania urzadzer technologicznych przepompowni éciekdw wybudowaé linie
elektroenergetyczne zasilajgce — wg. schematu ideowego tablicy sterowniczo -
rozdzielczej TS przepompowni - rys. nr 15.

Odleglos¢ kabli nN uktadanych w jednym wykopie winna wynosi¢ min 10cm.
Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kable nN chroni¢ rurg PCV¢ 50 mm.
Przejscia linii kablowej przez asfaltowane lub zabrukowane podjazdy i ciagi piesze
nalezy wykona¢ metoda przeciecia z naruszeniem istniejacej nawierzchni. W poblizu
urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie. Kabel uklada¢ w wykopie linig faistg
(zzapasem 1 - 3% diugosci wykopu) na warstwie piasku o grubosci min, 10cm.
Glebokodé ulozenia kabla wziemi mierzona od zniwelowane] powierzchni ziemi
do gérnej powierzchni kabla powinna wynosié: 70cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé




warstwg piasku o grubo$ci min. 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu (ziemi)
o grubosci 15cm. Nad kablem na 15cm warstwie ziemi ulozyé folie z tworzywa
.szfucznego o trwalym niebieskim kolorze o szerokosci min. 20cm (odieglos¢ folii
od kabla winna wynosi¢ 25¢cm).

Przed przystapieniem do robét trasa kabii winna byé wytyczona, a nastepnie
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. _
Calo$¢ robdt zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa" oraz PBUE.

Zapasy kabla przewidzie¢ w nastepujacych przypadkach:

- przed urzadzeniami i przy wejsciu do przepompowni - po 1,5 m.

Ewentualne przepusty kabla uszczelni¢ piankg poliuretanowa lub silikonem.

2.3 Instalacja w obiekcie

Projekiuje sig instalacje elektryczna, w uktadzie sieci TN-S, z oddzielnymi przewodami N
i PE, wykonang sposobem ,bezpuszkowym®, tzn. wszelkie {aczenia przewoddw
dokonywane sq przy osprzecie instalacyjnym (gniazda, faczniki), zasilang z tablicy
rozdzielczej przepompowni.

Zastosowac kable ziemne, z izolacjg na 1000V, zgodnie z wyszczegdlnieniem podanym
na schemacie ideowym projektowanej szafy ~ rys. nr 15.

Instalacje uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w czgsci dotyczacej instalacji
elekirycznych) — Dz. U. 02.75.690 metodq na tynku, w rurach ostonowych (sposéb
ukfadania B2) mocowanych do konstrukcji $cian za pomoca dedykowanych uchwytéw
(wytrzymato$¢ rury na Sciskanie min, 750N, $rednica wewnetrzna rury min. 1,5 x
srednica zewnelrzna przewodu) lub w korytach metalowych perforowanych, wg. tras
prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropdw, w sposdb zapewniajacy
bezkolizyjnosé z innymi mediami, w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania,
Stosowac osprzet hermetyczny (co najmniej [P44).

Instalacje elekiryczne rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

Pozostale uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Przejscia przewoddw przez Sciany i strop (sposéb ukiadania B2) wykonaé w rurach
ostonowych.

Nalezy pozostawiC normatywne zapasy przewoddw przy tablicach elektrycznych oraz
zasilanych urzadzeniach. Przed ucieciem przewodu nalezy dokonaé obmiaru na
budowie. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiaréw w
rzeczywistosci na budowie.

W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Dobdr pozostawia sig [nwestorowi.

Dla potrzeb oSwietlenia terenu zaprojektowano instalacie elektryczng zasilajgcq stup
oswietleniowy z oprawa, przestawiony z migjsca kolizji, zalaczany recznie tablicy
rozdzielczej przepompowni (opcjonalne zatgczanie w trybie automatycznym - sterowanie
zegarem i przekaznikiem zmierzchowym).




2.4 Tablica rozdzielczo — sterownicza TS

Tablice rozdzielcza wykonaé jako wolnostojaca, w obudowie o stopniu ochrony IP55, z
tworzywa sztucznego zabezpieczonego przed szkodliwym wplywem promieniowania UV,
z drzwiami zamykanymi. Schemat ideowy rozdzielni pokazano na rys nr 15.

Rozdzielnice dostosowat do zainstalowania w jej wnetrzu aparatow wielkosci 1, wg. DIN
43880 przystosowanych do zairzaskowego mocowania na wspornikach TH 35-7,5, wg.
PN-89/E-06292 (DIN 50022).

Tablice rozdzielcza dodatkowo wyposazyé w lampki kontrolne, sygnalizujace obecnosé
zasilania, a takze ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C, jako zabezpieczenie
szczegblnie wrazliwych urzadzen (typu sprzet komputerowy, alarm, itp.) przed skutkami
wyladowan atmosferycznych oraz przepie¢ taczeniowych.

Upewni¢ sie, czy proponowany rozmiar rozdzielni jest wystarczajacy do zamontowania
wyposazenia, pamigiajac, ze w tablicy rozdzielczej oprécz osprzetu musi znalezé sig
zapas miejsca na okablowanie rozdzielni.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej obiekiu przyjeto system sieci zasilajacej TN-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana bedzie
poprzez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obuddw o odpowiednim stopniu
szczelnosci. '

Jako dodatkows ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wylaczenie zasilania z czasem wylaczania nie dtuzszym niz 0,2 sek. {dla napiecia 400V)
i 0,4 sek. (dla 230V). Samoczynne wytaczenie zapewnione hedzie poprzez zastosowanie
wylacznikdw nadmiarowopradowych.

W projektowanej instalacji nalezy stosowac:

1. przewdd ochronny PE - koloru Z6ito zielonego, stanowigcy element zastosowanego
srodka ochronny przeciwporazeniowej, do ktdrego przylacza sie dostepne czesci
przewodzace, bolce ochronne gniazd i czedci przewodzace obce w celu objecia ich
ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa, przewodéw PE nie wolno przerywaé
lacznikami ani zabezpieczaé,

2. przewdd neutralny N — koloru niebieskiego, przewod roboczy wyprowadzony z
neutrainego punktu ukladu sieciowego.

Dodatkowo wszystkie obwody odbiorcze w rozdzielni zabezpieczyé wylgcznikami
ochronnymi réznicowopradowymi, czutymi na prad réznicowy sinusoidalny (typ AC), o
wartosci 30 mA.

W celu wyrdwnania potencjaldw przewidziano zainstalowanie gldwnej szyny
wyrownawczej, do kidrej podiaczyé wszystkie konstrukcje i instalacje wykonane z
metalu. Z szyny tej wyprowadzié przewody DY 16 mm? do komory technicznej oraz
tablicy rozdzielczej i zakonczy¢ je zaciskami uziemiajgcymi — rys. nr 16,

Ponadto biegun PE w rozdzieini uziemi¢ do R<10Q.

Pozostale uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.




2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona przed
- pradem przetezeniowym
3. PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

2.6 Wykonanie uziemienia ochronnego promienioweqo i fundamentowego

W przygotowanym rowie kablowym, pod kablem, utozyé uziom promieniowy (bednarke
FeZn 25x4 mm). Ulozone uziemienie promieniowe nie moze stykac sie powierzchniowo z
powlfoka kabla — rys. nr 17.

Wybudowany uziom polaczyé z napotkanymi po drodze uziomami: naturalnymi oraz
sztucznymi. .

- W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10€2, whi¢ po dwa prety
miedziowane 16 o diugosci 6m, kidre przylaczy¢ do wybudowanego uziomu,

2.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-86/E-5003 ,Zewnetrzna i wewnegtrzna ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych” oraz norma PN-93/E-5009/443 ,Ochrona przeciwprzepieciowa w
instalacjach i budynkach” (PN-IEC 60364-4-443), a takze PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC
61643-1, nalezy zastosowa¢ w fablicy rozdzielczej pompowni, ochrong
przeciwprzepieciowa klasy B+C, w postaci ochronnikéw (poziom ochrony Up=2,5 kV).
Nalezy zwrOci¢ uwage na max. 0,5 m diugosci przewoddw odprowadzajacych potencjal
od ochronnika do szyny PE. |

2.8 Uwadgi koricowe
Uzytkowanie instalacji elektrycznych
Obowiazek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych
w obiekcie ohcigza:

dostawce energii elektrycznej w zakresie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych,

wlasciciela lub zarzadce obiektu w zakresie oprzewodowania, osprzetu, aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen zabezpieczajacych oraz uziemienia,
Do obowigzkdw wiasciciela lub zarzadcy obiekiu, w zakresie utrzymania stanu
technicznego instalacji elektrycznych, nalezy:

uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie,
remoncie |ub naprawie,

uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w
zakresie stanu sprawno$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkow ochrony od
porazen, rezystancji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

sporzadzanie planéw kontroli okresowych, planéw napraw i wymian, zamierzen
remontowych oraz zapewnienie peinej realizaci tych planow,

systematyczna kontrola jako$ci prac eksploatacyjnych (robét konserwacyjnych),

zapewnienie realizacji zaleceri pokonirolnych, wydawanych przez upowaznione
do kontroli organy nadzoru budowlanego,

przeprowadzanie doraznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w
przypadku zaistnienia zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikdéw, bezpieczenstwa
mienia i Srodowiska,

udzial w pracach zwigzanych z likwidacjg skutkdw awarii i zaktocen,

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,




biezace dzialanie, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania enerdgii
elekirycznej.
Obowigzkiem nalozonym. na wiasciciela lub zarzadce obiektu, wynikajacym z ustawy
Prawo Budowlane, jest uzytkowanie przepompowni zgodnie z jej przeznaczeniem |
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywdnie jej w nalezytym stanie
technicznym i estelycznym, a takze poddawanie, w czasie uzytkowania, okresowym
kontrolom, polegajacym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej catego obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.
Kontrole w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych powinny byé przeprowadzane
okresowo:

co hajmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu techniczne
sprawnosci instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne lub niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania,

¢o najmniej raz na 5 lat, polegajace na badaniu instalacji elektrycznych, w
zakresie stanu sprawno$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdw ochrony od.
porazen, rezystanciji izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji | aparatow.
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzaé osoby
posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub eksploatacji w
zakresie kontrolno-pomiarowym odpowiednich urzadzen i instalacji elektrycznych.
Kazda instalacja elekiryczna, podczas montazu iflub po jej wykonaniu, po Kkazdej
rozbudowie, remoncie lub naprawie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz
okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna byé poddana badaniom, czyli ogledzinom i
probom, w celu sprawdzenia, czy zostaly spetione wymagania Polskiej Normy PN-IEC
60364-6-61. Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odigczeniu
zasilania instalacji.
W zalezno$ci od potrzeb nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, lacznie z pomiarami odstepow,
na przyktad w przypadku stosowania ochrany z uzyciem przegrod lub obudow, barier lub
umieszczenia instalacji poza zasiegiem reki.

obecnosé przegrod ogniowych i innych  Srodkow  zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu pozaru i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

dobdr przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odlgczajacych i
faczacych,

dobor urzadzen i §rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

oznaczenia przewodow ochronnych i neutralnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych  podobnych
informacii,

oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

poprawno$¢ potaczen przewodow,

dostep do urzadzen, umoZliwiajacy wygode ich obslugi, identyfikacje |
konserwacje.
Stosowaé wylacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.
Wszelkie istotne odstepstwa od projekiu winny uzyskaé pozytywna opinie projekianta.
Roboty nalezy wykonaé pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w




branzy elektrycznej, w zakresie sieci oraz urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych.

2.9 Obiiczenia techniczne

- Dane ogolne:
obcigzalnos¢ diugotrwata kabla: YKY 4x10mm2 ;=81 A
moc przylgczeniowa (umowna) odbiorcy: Pu=12,0 kW

wspdiczynnik mocy cos®=0,85

_ (12x10°)x0,7
B V3 x U, xcosg
1,=1,25x1,=125x1504~18754

Na te] podstawie przyjmuje zabezpieczenie w szafce pomiarowej w proj. zlaczu kablowo
- pomiarowym —~ 3*S191C20A

1, =15,04

Wymagany przekrdj kabla na obcigzalno$¢ pradowa diugotrwala i przecigzalno$é:
<, <1z

L <145x% 1,
Iz = kz X I“
kz = 1,6

I =150 <1, = 18,84 < [, = 20A
k=1, 16+188

1,45 1,45 20,74

I =
Lyzhy X =1,

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 minimalny przekrdj kabla miedzianego z izolacjg
polwinitowa PCW, wynosi 4 mm2, dla ktérego la=43A. -
Przyjmuje kabel zasilajacy NYY 4*10 mm2,

- Spadki napieé:

5
AU,, = P, jlx 10
U, ~xsxy
Przy zadeklarowanych mocach procentowy spadek napiecia AUy, na koricu
projektowanych, najdiuzszych obwoddw, nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Po  zbilansowaniu  projektowanej mocy zainstalowanej, przy  uwzglednieniu
wspbfczynnika jednoczesnodci z mocq przylaczeniowa, wynikajacq z warunkéw
technicznych nr - P/22/005641 z dnia 26.01.2022 r. przylaczenia do  sieci
elektroenergelycznef ENERGA Operalor S.A. stwierdzam, ze wystepuje rezerwa mocy
niezbedna do zasilania projektowanej budowy obiekiu — przepompowni Sciekéw




Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
przy realizacji przytaczy i instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej,

centralnego ogrzewania, gazowej i elektroenergetycznej

opracowana W oparciu o art. 20 ust. 1 p.ib Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 futego 2003 r. (Dz. U. z dn.19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Gmina Trzebielino

INWESTOR: ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
INWESTYCJA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekéw sanit. i przylaczami dla
miejscowosci uliszkowice, W gm. Trzebielino — instalacja elekiryczna wraz z zasilaniem
: przepoempowni

ADRES INWE- Utiszkowice, gm. Trzebielino, obr. Suchorze 0011, dz. ewid. dz. nr. 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5,
STYCJI: 9/7,9/8, 9110, 912, 137122, 131129, 13/132, 16/10, 116/11, 116112, 11613
Identyfikator ; 220109_20011.9

. Autoropracowania |
- Lp. Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis |
. 1 _BoguslawRysak  ZAP/0O98/PWOE/O4 |




Zakres robot na budowie
Roboty budowlane branzy elekirycznej obejmuija;
1, wykonanie zasilania w energie elektryczna obiektu
2. linie zasilajgce urzadzenia

3. montaz urzadzen
4. pomiary elektryczne

Wykaz obiektow

1. przepompownia sciekdw

2. linie kablowe nN

3. pozostala infrastrukiura techniczna

-~ Charakterystyka zagrozen

Specyfikacja robdt budowl. Rodzaje zagrozen Skala Miejsce zagrozenia Czas wystapienia
Stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia zagrozenia
powstania zagrozenia
hezpisczenistwa i zdrowia ludzi
Roboly wykonywane przy |  Przygniscenie, W strefie W trakcie
uzyciv dzwigdw uderzenie czynnikiem | D wykonywania robdt | wykonywania robot
materiatnym wzasiegu pracy | przy uzyciu d2wigu
d2wigu
Roboty wykonywane przy Przygniecente, W sirefie W trakcie
uzyciu koparki uderzenie D wykonywania rob6t | wykonywania robét
W zasiegu pracy | przy uzyciu koparki
koparki
Roboty wykonywane w | Porazenie pradem, W strefie W trakcie
poblizu linii kablowych do 1| Poparzenle fukiem D wykonywania robét | wykonywania
kV bedacych pod wykopow i prac
napieciem montazowych
Roboty, przy ktérych Upadek z wysokosci, W strefie W trakcie
wystepuje ryzyko upadku z uderzenie D wykonywania robdt | wykonywania prac
wysokosci powyzej 5 m :rgaeziﬁﬁ montazowych

Skala zagrozenia (przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

Mala (M} — gdy wskutek dzialania zagroZzenia moze nastapié niezdolnosé do pracy do 6 m-cy

Srednia () - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdonosé do pracy powyzej 6 m-cy

Buza (D) - gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié $mier¢ lub kalectwo

Instruktaz

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegdlowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
- zakresem robot budowlanych
- technologiami realizacji robét budowlanych
- harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do

ich wykonania

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”




Zapobieganie niebezpieczenstwom

Stodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w fym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen, :

1. zapewnienie lgcznoSci radiowej lub telefoniczne] z wykorzystaniem telefonu
komdrkowego

2. zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ

3. uwzglednienie wymagar zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcami drogi publicznej lub terenu

- wlascicielem czynnego zakladu pracy

- wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

4. rozmieszczenie pojazddéw, sprzetu, materialéw, ziemi z wykopéw w taki sposob , aby
nie blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy

5. zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych

- barier

- balustrad

- 0grodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkow ochronnych

6. stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét

7. stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci

8. stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktdrych pracownicy sq
przeszkoleni.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:
1. Rozporzadzeniem MIPS z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288

2. Rozporzadzeniem MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz,
401

4. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09. 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz, U, z 1999 r. nr 80,
poz, 912




